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. WSTEP

Program ma na celu okre$lenie zatozen programu prac konserwatorskich remontu
kaplicy domkowej z figura Chrystusa w Inwatdzie. Planowane prace majg na celu
przywrocenie budynkowi Swietnosci oraz poprawe jego stanu technicznego.

Przedmiotowy budynek wpisany jest do zasobu gminnej ewidencji zabytkéw Gminy

Andrychéw.

Il. HISTORIA OBIEKTU | ARCHIWALIA, OPIS OBIEKTU.
Kaplica znajduje sie przy drodze wojewddzkiej 52. Wzniesiona zostata w 1. pot. XIX
wieku na skarpie tuz pod drogag i odgrodzona od niej za pomocg metalowych barier

drogowych. Wokét kapliczki znajdujg sie drzewa w tym starodrzew’.

Jak wynika ze zdje¢ archiwalnych przed remontem drogi wojewddzkiej, byta ona

znacznie lepiej widoczna i dostepna dla wiernych czy odwiedzajgcych.

(A

llustracja 1: Zdjecie archiwalne z karty cmentarnej obiektu z roku 1966.

1  Datowanie pochodzi z karty adresowej zabytku gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Andrychéw.
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llustracja 2: Zdjecie archiwalne z karty cmentarnej
obiektu z roku 1966.

Ilstaca 3: Rzut inczki z karty cmentarnej
obiektu z roku 1966.
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Obiekt jednonawowy na planie kwadratu, wzniesiony z kamienia tynkowanego
zaprawg wapienno - piaskowa. Kapliczka jednokondygnacyjna wienczona wydatnym
profilowanym gzymsem, nakryta dachem czterospadowym z blachy malowanej na
brazowo, uktadanej na ragbek stojgcy, zwienczonym sygnaturkg. Smukta sygnaturka
pokryta blachg metalowa, zakonczona krzyzem. Konstrukcja sygnaturki drewniana

malowana farbg w kolorze bragzowym.

Kapliczka tynkowana zaprawg wapienno-piaskowg z widocznymi wtérnymi
uzupetnieniami. Tynki ptaskie o bardzo zréznicowanej strukturze i fakturze, naktadane jak
mozna przypuszczac przy uzyciu najprostszych narzedzi, bez dbatosci o wykonczenie

estetyczne. Kapliczka malowana na kolor rézowy, gzyms wiefnczacy biaty.

Na elewacji frontowej otwdr drzwiowy zamkniety nieregularnym tukiem odcinkowym.
Drzwi drewniane przeszklone z metalowg zasuwa, malowane brgzowg farbg. Po lewej
stronie wej$cia umieszczona kamienna kropielnica, pomalowana farbag olejng w kolorze

brazowym. Okna na elewacjach bocznych w ksztatcie stojacych elips.

We wnetrzu kapliczki postument wykonany z piaskowca, a na nim figura Chrystusa
pomalowana farba olejna. Sciany wewnetrzne tynkowane, bielone farbg w kolorze biatym.
Posadzka z piaskowca uktadanego z réznej wielkosci blokow kamiennych na zaprawie

wapienno - cementowej.

Otoczenie kapliczki stanowi starodrzew oraz trawa rosngca tuz przy linii $cian

fundamentowych.
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ll. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Pokrycie dachowe.
Pokrycie dachowe z blachy uktadanej na rgbek stojacy w ztym stanie zachowania,

pokryte zabrudzeniami powierzchniowymi oraz nalotem biologicznym w postaci mchéw,
porostéow i glonow. Miejscowo widoczne odpryski warstw farby wierzchniej odstaniajgce

surowg blache.

Sygnaturka w ztym stanie zachowania. Blacha metalowa wykazuje podobny stopien
zniszczenia jak dach. Konstrukcja drewniana jest pokryta nalotem atmosferycznym i
biologicznym. Pokrywajgca drewno brgzowa farba tuszczy sie, odstaniajgc strukture

drewna. Na niektorych belkach konstrukcyjnych brak gzymsiku profilowanego.

Obiekt nie posiada instalacji odgromowe;.

Tynki elewacyjne.
Tynk wapienno — piaskowy pokrywajgcy watek kamienny jest w bardzo duzym

stopniu odspojony i niestabilny. Wystepujg rozlegte obszary wskazujgce na brak
zespolenia tynku z podtozem. Struktura tynku jest réznorodna. Widoczne sg wtorne,
nieestetyczne uzupetnienia, wykonane na przestrzeni lat. Uzupetnienia te znaczaco
obnizajg estetyke obiektu. Tynk przy linii gruntu zawilgocony wskutek dziatania wilgoci,

migrujacej z trawy i roslin.

Tynki elewacyjne pomalowane kilkoma warstwami farb w réznych odcieniach. llosé

warstw dostrzegalna jest w naturalnych odkrywkach.

Elementy kamienne - kropielnica.
Znajdujgca sie po lewej stronie wejscia kropielnica jest pomalowana farbg

olejna w kolorze bragzowym. Na powierzchni farby widoczne sg odpryski i

ztuszczenia farby. Dolna cze$¢ misy pokryta jest szarym nalotem biologicznym.
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Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna w umiarkowanym stanie zachowania. Drewniana konstrukcja
okien wykazuje wyrazne $lady zuzycia. Szklenie okien jest pekniete — nadaje sie do

wymiany.

Stolarka drzwiowa w umiarkowanym stanie zachowania. Farba olejna pokrywajgca
powierzchnie drewna jest miejscowo wyptukana, zwierzata i tuszczy sie. Drewno
znajdujgce sie pod farba jest pozbawione tyka, ma charakterystyczng fakture. Metalowa
zasuwa jest pokryta grubg warstwg farby, wymaga konserwac;ji.

Otoczenie.

W bliskim otoczeniu kapliczki znajdujg sie liczne samosiejki i starodrzew
gromadzace sporg ilo§¢ wilgoci degradujacej tynk elewacyjny oraz powodujgca
gromadzenie sie osadu biologicznego na pokryciu dachowym. Tuz przy linii $cian
fundamentowych gesta trawa. Przed elewacjg frontowg znajdujg sie betonowe

elementy stanowigce ostone przed osuwajaca sie ziemia.

Whnetrze kapliczki.
Sciany wewnetrzne tynkowane zaprawg wapienno — cementowa, szczegdlnie w

dolnej czesci uszkodzone. Tynk widocznie zdegradowany, odspojony zamalowany farbg w

kolorze biatym.

W tylnej czesci na sklepieniu i $cianie tylnej widoczne pekniecie, ktére moze miec
znamiona konstrukcyjne. Wysklepki sklepienia z widocznymi wtérnymi uzupetnieniami —

nieestetycznie plamy z wyraznie odznaczajacymi sie krawedziami.

Posadzka w umiarkowanym stanie zachowania. Powierzchnia kamienia -
piaskowiec, tuszczy sie. Widoczne sg tuski i odspojenia warstw struktury piaskowca.

Spoinowanie zwarte, w dobrym stanie technicznym.

Kamienny postument i rzezba Chrystusa w ztym stanie technicznym. Struktura
kamienia jest zawilgocona i zwietrzata. Farba olejna pokrywajaca kamieh nie pozwala na
wtasciwg cyrkulacje powietrza, co skutkuje jej stopniowym odpadaniem. Kamieh posiada
wyrazng strukture, wynikajacg z ciagtego narazenia na szkodliwe dziatanie wilgoci i

niefachowe dziatania ludzkie — malowanie farbg olejna.
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IV. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Pokrycie dachowe.
Istniejace pokrycie dachowe zdemontowaé, zabezpieczy¢ i utylizowaé. W trakcie

prac demontazowych dokonac przegladu wiezby dachowej. W razie koniecznosci dokonac
koniecznych napraw lub wymiany elementow. Konserwacje wiezby dachowej potraktowac

zachowawczo.

Nowe pokrycie dachowe z blachy miedzianej, montowa¢ zgodnie z uktadem
istniejacym. W trakcie wykonywania prac zwréci¢ uwage, aby arkusze blachy odpowiadaty

oryginalnym, a potaczenia na rgbkach byly wtasciwie zagiete.

Istniejace pokrycie sygnaturki usung¢é w catosci, a blache zabezpieczyC i
zutylizowaé. W trakcie prac demontazowych dokonac¢ przegladu wiezby i desek konstrukcji
sygnaturki. W razie koniecznosci dokonaé¢ koniecznych napraw lub wymiany elementéw.
Nowe pokrycie sygnaturki wykonac z blachy miedzianej, uktadanej zgodnie z istniejgcym.

Obrébki blacharskie wykona¢ z blachy miedziane;.

Tynki elewacyjne.
Z uwagi na zly stan tynkéw elewacyjnych, nalezy w trakcie wykonywania prac

dokona¢ dokftadnych ogledzin oraz podja¢ decyzje, ktore partie nadajg sie do dalszego

uzytkowania. Partie zdegradowane powyzej 75% nalezy sku¢ i zastgpi¢ nowymi.

Nowe tynki wapienne naktada¢ metoda ,na miekko”, zachowujac odpowiedni ciag
technologiczny. Zabrania sie uzycia pac i innych narzedzi stuzacy do wyréwnywania i
wygtadzania powierzchni tynku. Sugeruje sie zastosowanie metod tradycyjnego recznego
zacierania tynku, ktérego powierzchnia bedzie miata charakter historyczny. Jako warstwe
wyréwnujacg stosowaé tynk wapienny gruboziarnisty, a nastepnie warstwe zacierki

wapiennej barwionej w masie.

Tynk podktadowy:
a) 1 czes¢ wapna hydraulicznego,
b) 1 czesé wapna dotowanego,

c) 6 czesci piasku szarego,



Program prac konserwatorskich dotyczacy remontu kaplicy domkowe;j z figurg Chrystusa w Inwatdzie

d) 0,5 czesci cegty mielone;j.

Warstwa zacierki wierzchniej zostanie wykonana z zaprawy wapiennej barwionej w
masie pigmentami ziemnymi w odpowiednich odcieniach.

Na powierzchni tynku wykona¢ powtoke wierzchnig z pobiaty wapiennej
naktadanej metodg autorska. Zaleca sie zastosowanie metod pozwalajacych
uzyska¢ efekt ,migotania” powierzchni elewacji. Ostateczny efekt wykonhczenia
elewacji ustali¢ na podstawie proéb. Ujawnione na powierzchni tynku odkrywki
naturalne wykazaty wystepowanie kilkunastu warstw kolorystycznych, z ktérych
nalezy wybraé odpowiednig — sugeruje sie przetamang biel, zgodnie ze zdjeciami
archiwalnymi (zob. Historia obiektu i archiwalia, opis obiektu).

Elementy kamienne — kropielnica.

Kamienng kropielnice pokrytg farbg olejng oczysci¢ metodg chemiczng,
stosujac odpowiedni Srodek do zdejmowania starych powtok malarskich. W
przypadku wystgpienia wtérnych uzupetnien, usungé je i zastgpi¢ nowymi,
zgodnymi z oryginatem.

Nowe kity wykona¢ z zaprawy przeznaczonej do uzupetnienia cegty i
kamienia naturalnego o odpowiednim kolorze i uziarnieniu. Po zakonczeniu prac
kropielnice zabezpieczy¢ srodkiem hydrofobowym.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okienna oczysci¢ z nalotu atmosferycznego i biologicznego za pomoca
tagodnych srodkoéw myjacych. Uszkodzone oszklenie wymienié¢ na nowe.

Stolarke drzwiowag poddaé konserwacji. Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicg
oczysci¢ z farb wtérnych stosujgc Srodki chemiczne, np. pasty do usuwania starych
powtok malarskich.

Dokonaé¢ koniecznych napraw, reperacji i uzupetnien uszkodzonych elementow,
stosujac lite drewno w odpowiednim gatunku. Mniejsze ubytki uzupetni¢ odpowiednim
kitem (gotowy kit lub kit trocinowy o odpowiednio dobranej kolorystyce). W razie potrzeby
dokona¢ wymiany zniszczonych lub uszkodzonych fragmentéw drewna, stosujgc drewno
sezonowane w odpowiednim gatunku (zgodnym z oryginatem). Cato$¢ pomalowaé
lakierobejcg zabezpieczajgcg w odpowiednim odcieniu. U dotu drzwi zamontowac
mosiezny kopacz.

i 1/MD
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Instalacja odgromowa.

Obiekt wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego. Elementy instalacji montowac tak, aby nie zaburzaty estetyki obiektu.
Pret odgromowy montowaé wzdtuz krawedzi elewacji i zgodnie z przebiegiem linii dachu
czy sygnaturki.

Otoczenie.

Otoczenie kapliczki uporzadkowaé poprzez wyciecie samosiejek i konarow
drzew w bezposrednim sgsiedztwie obiektu. Ponadto nalezy wykonaé opaske
wokot kapliczki z ttucznia , ktéra uniemozliwi porastanie trawy, a co za tym idzie
uniemozliwi gromadzenie sie wilgoci w $cianach fundamentowych. Nalezy takze
usungé lub zastgpi¢ betonowe elementy przed kapliczkg nowymi (decyzje podjgé
po analizie zagrozeh osuniecia sie ziemi).

Whnetrze kapliczki.

Sciany wewnetrzne wymagaja czyszczenia z brudu powierzchniowego, usuniecia
wtornych kitowan, uzupetnienia ubytkow warstwy wypraw tynkarskich (szczegdlnie w
dolnej czesci), gruntowania, a nastepnie malowania pobiatg wapienng w odpowiednim
kolorze. W trakcie prac nalezy dokonacC kontroli pekniecia sklepienia i Sciany tylnej
kapliczki, stwierdzajacej czy ma ono podtoze konstrukcyjne. W razie koniecznoSci
wykonac¢ prace naprawcze i wzmachiajgce zgodnie z wytycznymi eksperta.

Posadzke kamienng wraz ze spoing oczysci¢ z zabrudzen powierzchniowych za
pomoca szczotek. Trudniejsze zabrudzenia usung¢ metoda chemiczna. W uwagi na
nieliczne uszkodzenia i braki struktury, dokona¢ jedynie niewielkich uzupetnieh zaprawag
do uzupetniania struktury kamienia w odpowiednim kolorze. CatoS¢ pokry¢ preparatem
impregnujacym.

Postument wraz z rzezba Chrystusa oczysci¢ z farby olejnej za pomocg metody
chemicznej. Chropowatg powierzchnie kamienia delikatnie przeszlifowaé, aby uzyskaé
spokojniejsza powierzchnie. Wieksze ubytki uzupetni¢ zaprawg do uzupetniania struktury
kamienia, dobierajac odpowiedni kolor kitow. W przypadku wystepowania wtérnych,
nietechnologicznych i nieestetycznych uzupetnien nalezy je usunac¢ i zastgpi¢ nowymi. W
trakcie uzupetniania nalezy fakture kitowan dostosowaé do oryginatu.

10 wp/Mp
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V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH?

Pokrycie dachowe.

1.

Wykonanie szczegotowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem do prac
konserwatorskich.

Demontaz pokrycia dachowego i sygnaturki.

Przeglad wiezby dachowej i sygnaturki wraz z deskowaniem oraz dokonanie

koniecznych napraw czy wymiany najbardziej zniszczonych elementow.

Montaz pokrycia dachowego z blachy miedzianej. Arkusze blachy uktada¢ zgodnie
z uktadem oryginalnym. Zabrania sie zmiany kata nachylenia dachu oraz wielkos¢
arkuszy blachy.

Montaz nowego pokrycia sygnaturki wykonanego z blachy miedzianej. Blache

potozy¢ zgodnie z oryginalnym. Zabrania sie ingerencji w jej dotychczasowg forme.

Montaz nowych obrébek blacharskich wykonanych z blachy miedzianej.

Tynki elewacyjne.

1.

Wykonanie szczego6towej dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do prac

konserwatorskich.

. Usuniecie niestabilnych partii tynku. Tynki zdegradowane powyzej 75% nalezy

sku¢, zachowujac ostrozno$¢, aby nie doszto do uszkodzenia watku kamiennego.
Stopien uszkodzenia tynku okres$li¢ podczas wykonywania prac.

. Podklejenie lekko odspojonych partii tynku stosujgc ptynng zaprawe na bazie

cementu ze spoiwem akrylowym.

Odsolenie watku kamiennego w zakresie koniecznym. Oceny zakresu

wystepowania zasoleh dokonaé po skuciu tynku.

Uzupetnienie struktury tynku indywidualnie dobrang zaprawa wapienng o
odpowiednio dobranym kolorze i fakturze oraz proporcjach:

2 Nazwy wiasne przytoczone w niniejszym programie prac nie majg na celu naruszenia art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, a stuzg jedynie sprecyzowaniu oczekiwan
jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. W kazdym przypadku wykonawca moze zastosowaé
materiaty, badz rozwigzania réwnowazne.
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a) 1 czes$¢ wapna hydraulicznego,
b) 1 cze$¢ wapna dotowanego,

c) 6 czesci piasku szarego,

d) 0,5 czesci cegty mielone;j.

Tynkowanie wykona¢ metodg ,na mokro” przy zastosowaniu technik
pierwotnych zacigganie i zacierania tynku. Zabrania sie uzycia pac i innych
narzedzi wyprowadzajgcych tynk na gtadko.

Wykonanie warstwy zacierki wierzchniej z zaprawy wapiennej barwionej w
masie pigmentami ziemnymi w odpowiednich odcieniach, np. Universalputz-

Fein firmy Keim.

Wykonanie powtoki wierzchniej tynku z pobiaty wapiennej w kolorze przetamanej
bieli. Ostateczng kolorystyke ustali¢ na podstawie przesiewowych odkrywek
stratygraficznych, wykonujgc préby na obiekcie. Zaleca sie zastosowanie technik
autorskich zmierzajagcych do uzyskania ,migotania” powierzchni tynku

elewacyjnego.

Elementy kamienne — kropielnica.

1.

Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem

do prac konserwatorskich.

Usuniecie wtérnych warstw farby olejnej stosujgc Srodek do usuwania
starych powtok malarskich, np. V33 lub innym réwnowaznym. Zabrania sie

stosowania metody termicznej, jako zbyt inwazyjne;j.
Usuniecie wtérnych uzupetnien (jesli wystepuja).

Uzupetnienie ubytkow stosujgc zaprawe do uzupetniania ubytkéw cegty i
kamienia naturalnego, np. RM firmy Remmers lub produktem réwnowaznym.
Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na odpowiedni dobor koloru oraz

uziarnienia zaprawy.

. Wyprowadzanie powierzchni kitbw oraz powierzchni oryginalnej, aby

zniwelowaé nieréwnosci i chropowato$¢ materiatu.
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6.

Impregnacja powierzchni kamienia i uzupetnieh za pomoca odpowiedniego

$rodka, np. Funcosil WS firmy Remmers lub produkt rownowazny.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna.

1.

3.

4.

Wykonanie szczego6towej dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do prac

konserwatorskich.

Oczyszczenie powierzchni okien z nalotu atmosferycznego i biologicznego za

pomoca fagodnych srodkow myjacych, np. szare mydto rozpuszczone w wodzie.
Usuniecie uszkodzonych szyb.

Montaz nowego oszklenia w kwaterach okiennych.

Stolarka drzwiowa.

1.

Wykonanie szczego6towej dokumentacji fotograficznej przed przystapieniem do prac

konserwatorskich.

. Usuniecie wtérnych warstw farby olejnej stosujac srodek do usuwania starych

powtok malarskich, np. V33 lub innym réwnowaznym. Zabrania sie stosowania

metody termicznej, jako zbyt inwazyjne;j.

. Uzupetnienie ubytkbw za pomocg gotowego kitu do drewna lub kitem trocinowym.

W trakcie prac zwréci¢ uwage na odpowiednig kolorystyke wypetnien.
Szlifowanie powierzchni kitbw za pomoca papieréw $ciernych o réoznej gradaciji.

Wiekszych napraw lub wymiany elementéw drewna dokonaé stosujgc lite drewno

sezonowane, dobrane zgodnie z gatunkiem oryginatu.
Szlifowanie powierzchni drewna za pomoca papierow $ciernych.

Malowanie drewna lakierobejcg o odpowiednim odcieniu, odporng na dziatanie

warunkéw atmosferycznych oraz wysokiej temperatury.

Montaz kopacza z blachy mosieznej u dotu drzwi.
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Elementy metalowe — krzyz.

1.

Wykonanie szczegétowej dokumentaciji fotograficznej przed przystgpieniem do prac

konserwatorskich.
Usuniecie wykwitéw rdzy za pomocag szczotek metalowych.

Odrdzewienie elementéw jesli na powierzchni metalu pozostaty resztki korozji

stosujac $rodek neutralizujacy wykwity rdzy, np. Cortanin.

Wykonanie koniecznych naprawy i reparacji, np. prostowanie, wyginanie,
odtwarzanie brakujacych fragmentéw Ilub inne czynno$ci majgce na celu

przywrocenie elementom pierwotnej formy.

Rekonstrukcja — jesli zajdzie potrzeba, brakujacych fragmentéw na podstawie

oryginatu.

Odttuszczenie powierzchni metalu przed zasadniczym malowaniem.

. Zabezpieczenie wszystkich elementéw konserwowanych farbg podktadowa

antykorozyjna.

Malowanie przygotowanych elementéw za pomocg farby poliwinylowej, np. Eddie
Schmied lub innym preparatem réwnowaznym, stosujac metode powlekania

pedzlem.

Instalacja odgromowa.

1.

Montaz elementéw instalacji ogromowej zgodnie z projektem technicznych
przewidzianym dla tego zadania. W trakcie wykonywania zadania nalezy zwrocic
szczeg6lng uwage na estetyke wykonania. Poszczego6lne elementy instalacii
lokowac¢ w miejscach nie zaburzajgcych ogolnej bryty budynku. Sugeruje sie wybor
trasy przebiegu pretu odgromowego wzdtuz linii zatamania dachu, czy przy
krawedzi Sciany. Pret odgromowy musi bezwzglednie powtarza¢ ich ksztatt dachu i

by¢ jednoczesnie odpowiednio napiety.

H 1/MD
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Otoczenie.

1.

Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem

do prac konserwatorskich.

Usuniecie samosiejek oraz obciecie konaréw drzew w bezposrednim

otoczeniu kapliczki.

. Usuniecie trawy i wykonanie wykopu czeséci Sscian fundamentowych oraz

zasypanie ttuczniem o odpowiedniej frakcji.

. Usuniecie lub naprawa betonowych elementdéw przed kapliczkg chronigcych

przed osuwaniem sie ziemi. Decyzje o usunieciu podjg¢ po analizie

zagrozen osuwania sie ziemi.

. Planowanie terenu wokét kapliczki.

Whnetrze kapliczki.

1.

Wykonanie szczegétowej dokumentacji fotograficznej przed przystgpieniem

do prac konserwatorskich.

Oczyszczenie powierzchni $cian z zabrudzen powierzchniowych za pomoca

szczotek.

. Dokonanie przegladu pekniecia na sklepieniu i $cianie tylnej. W razie koniecznosci

opracowanie sposobu jego naprawy lub wzmocnienia oraz wykonanie prac pod

nadzorem osoby uprawnionej.

Usuniecie wszystkich wtérnych, nieestetycznych i niefachowych uzupetnien ze
Scian i sklepien kapliczki.

Uzupetnienie tynku w miejscach tego wymagajacych zaprawg wapienno —
cementowg o odpowiednich proporcjach sktadnikow.

Gruntowanie $cian, a nastepnie malowanie pobiatg wapienna.

Oczyszczenie powierzchni posadzki metodg chemiczna. W trakcie wykonywania
prac zachowaé szczego6lng ostroznosc, aby nie doszto do uszkodzenia struktury
kamienia i spoinowania. W przypadku trudnych do usuniecia zabrudzen

zastosowac metody bardziej inwazyjne, poprzedzajac je wykonaniem prob.
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8. Impregnacja powierzchni posadzki za pomocg odpowiednio dobranego preparatu,
np. Funcosil AS lub innym réwnowaznym. Powtoke nanie$¢ zgodnie z zaleceniami

producenta wybranego preparatu.

9. Oczyszczenie powierzchni rzezby z farby olejnej metodg chemiczng. W trakcie
wykonywania prac zachowaé szczegdlng ostroznoS¢, aby nie doszto do
uszkodzenia struktury kamienia i spoinowania. W przypadku trudnych do usuniecia
zabrudzen zastosowaé metody bardziej inwazyjne, poprzedzajac je wykonaniem

prob.
10. Usuniecie wszystkich wtérnych, nieestetycznych i niefachowych uzupetnien.

11. Szlifowanie powierzchni kamienia papierami sciernymi o réznej gradacji. Czynnosc¢
wykonaé z wyczuciem, usuwajgc jedynie najbardziej chropowate fragmenty.
12.Wykonanie uzupetnien struktury kamienia zaprawg do uzupetniania struktury

kamienia, np. Remmers RM lub innym produktem réwnowaznym. Kitowanie

wykonaé dostosowujgc fakture oraz kolor do oryginatu.

13. Impregnacja powierzchni postumentu i rzezby za pomocg odpowiednio dobranego
preparatu, np. Funcosil AS lub innym réwnowaznym. Powtoke nanies¢ zgodnie z

zaleceniami producenta wybranego preparatu.
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IXDOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 2: Kapliczka domkowa - dach kapliczki pokryty nalotem biologicznym i atmosferycznym.
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fot. 3: Kapliczka domkowa - widoczna sygnaturka pokryta
nalotem biologicznym.

fot. 4: Kapliczka domkowa - fragment pokrycia dachowego
pokrytego nalotem biologicznym.
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fot. 5: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia elewacji frontowej i bocznej.

o

fot. 6: Kapliczka domkowa - kropielnica z widocznym ubytkami farby olejnej.

19 ke
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fot. 7: Kapliczka domkowa - drzwi ejéciowe kaliczki. fot. 8: Kapliczka domkowa - widoczne pekniecie szyby
okienka kapliczki.

! a . i i W g |
fot. 9: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia farby olejnej drzwi
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fot. 10: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia i nieréwnosci tynku elewacyjnego przy linii gruntu.

-

fot. 11: Kapliczka domkowa - widoczne uszkodzenia i nieréwnosci tynku elewacyjnego przy linii gruntu.

N\~
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dpryski farby na tynku elewacyjnym przy linii gruntu.

v ren

fot. 12: Kapliczka domkowa - widoczne

WA £ 8y ¥ o SERF R T o 1 i
fot. 13: Kapliczka domkowa - widoczne zabrudzenia powierzchniowe przy linii gruntu.
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fot. 14: apliczka domkowa - idoczne zabrudznia atmosferyczne gzymsu.

DR
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>4

fot. 15: Kapliczka domkowa - widoczne ubytki tnku elewacyjnego zaalone farba.
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fot. 16: Kapliczka domkowa - naturalna odkrywka ujawniajgca warstwy malarskie.

~fot. 17 Kapliczka domkowa - widoczne ubytki tynku zamalowane farbg elewacyjna.
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. fot 18: Kapliczka domkowa - elewacja tylna i boczna,
widok ogolny.

A e S ,
fot. 19: Kapliczka domkowa - elewacja frontowa i boczna,
widok ogolny.

25 1



Program prac konserwatorskich dotyczacy remontu kaplicy domkowe;j z figurg Chrystusa w Inwatdzie

fot. 21: Kapliczka domkowa - pokrycie dachowe pokryte nalotem biologicznym z ubytkami farby wierzchniej.
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fot. 22: Kapliczka domkowa - widoczne nieréwnosci i ubytki tynku elewacyjnego.

%‘& &

watek kamienny.

fot. 23: Kapliczka domkowa - widoczny ubytek tynku elewacyjnego odaniajq
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fot. 2 Ka domkowa - widoczne wtérnie pomalowane biatg farbg uszkodzenia i degradcje tynku $cian
kapliczki.

F

fot. 26: Kapliczka domkowa - widoczna posadzka kamiennA.
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fot. 27: Kapliczka domkowa - widoczna odpadajgca farba wierzchnia z powierzchni tynku.

fot. 28: Kapliczka domkowa - widoczna struktura kamienna podestu pod rzezbg Chrystusa, pod farby olejne;.
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fot. 29: Kapliczka domkowa - widoczne pekniecie na sklepieniu i $cianie tylnej kapliczki.
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e

fot. 31: Kapliczka domkowa - figura Chrystusa pomalowana
farbami olejnymi.
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