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Stavba:
Objekt:

Miesto stavby:
Katastralne Uzemie:
Dotknuté parcely:
Okres:

Kraj:

Druh stavby:

Investor:

1.10. Projektant:

1.11. Profesia:

1.12. Stupen PD:

1.13. Manazér projektu:

1.14. Zodpovedny projektant Casti:
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1.17. Datum spracovania:

1.18. Dotknuta komunikacia:

L,LESNE CESTY — PLAVNICA 1, K.U. PLAVNICA“
Lesné cesty 2L a 3L

Plavnica

Plavnica

KN-C A KN-E vid' nizsie v texte pre kazdu cestu samostatne
Stard Lubovna

Presovsky

Novostavba, rekonstrukcia, repas

WALD-TER, s.r.o0., Certov 642, 020 55 Lazy pod Makytou
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2. UvoD:

Uc¢elom projektovej dokumentéacie (PD) je vypracovanie navrhu Gpravy a rekonstrukcii lesnych priblizovacich ciest
v katastri obce Plavnica, Okres Stara Lubovna. Jednd sa o lesné pribliZovacie cesty kategérie 3L aich transformaciu na 2L
a rekonstrukciu ciest 2L a to v miestnej lokalite extravilanu obce Plavnica.

Predmetom riesenia su navrhované Upravy na lesnych cestach kategorie 3L a 2L a jedna sa hlavne o navrhy Upravy

existujucich ciest 3L a ich rekonstrukciu na 2L a rekonstrukciu ciest 2L.

3. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIA:

3.1 Vzhladom na rozvoj Slovenska:

Jedna sa sukromnu investiciu, ale s dopadmi na verejny a vseobecny zdujem ato navrh rekonstrukcie lesnych
priblizovacich ciest, ktoré ¢asto krat slizia v letnych mesiacoch na turistiku a odvoz a priblizenie drevnej hmoty a v zimnych
mesiacoch na rekredciu a Sport.

3.2 Vzhladom na nadregionalne a medzindrodné zmluvy:

Stavba nie je v rozpore s takymito dokumentmi.

3.3 Vzhladom na koncepciu Uzemného rozvoja mesta, obce:

Stavba je v sulade s koncepciou rozvoja obce a je v stlade s Gzemnym planom obce a lesného hospodarstva.

3.4 Vzhladom na podmienky uzemnopldnovacej dokumentacie:

Stavba nie je v rozpore s Gzemno-planovacou dokumentdciou.

3.5 Vzhladom na predchddzajlice prerokovania a zavery rokovani:

Stavba je v sulade so zavermi rokovani. VSetky stanoviska dotknutych organizacii budu prilozené v PD.

3.6 _Vzhladom na dopravno-vykonnostné poziadavky:

Nema vplyv na dopravno vykonnostné poZiadavky.

3.7 _Vzhladom na odstranenie, alebo zniZenie negativnych vplyvov dopravy na ZP:

Stavba nemad negativne vplyvy na Zivotné prostredie, tieto su skor pozitivne. Pre stavbu nebolo spracované
postidenie vplyvov na ZP nakolko si to jej charakter nevyzaduje.

3.8 Vzhladom na miestny vyznam stavby:

Stavba riesi vystavbu a ndvrh rekonstrukcie a Uprav lesnych priblizovacich ciest. Jedna sa o sukromnu investiciu.
Stavba po dokonceni neprinesie do danej lokality Ziadne pracovné miesta.

3.9 Vzhladom na rozhodnutie o stavebnej uzavere:

Nebude stavebnd uzdvera, pocas vystavby nebude v mieste stavby obmedzena premavka, nakolko sa jedna
o extravilan takmer bez verejnej premavky — lesné cesty 3L a 2L.

3.10 Vzhladom na umiestnenie stavby a vplyvov na ZP, zadbery PPF a LPF pddy:

Stavbou sa nezabera polnohospodarska péda, zabera sa lesna péda vzhladom na to Ze sa jednd o navrh Upravy
a rekonstrukcie lesnych priblizovacich ciest kategdrie 3L a2L. Stavba sa nachadza v extravildne obce Plavnica, mimo

zastavaného Uzemia obce, respektive na jeho okraji.

4. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU:

4.1 Strucny popis stavby:

Stavba riesi rekonstrukciu lesnych pribliZovacich ciest a lesnych ciest 2L a 3L v k.u. Plavnica.

4.2 Predchddzajuce dokumentacie stavby:
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Pre stavbu nebol spracovany Ziadny predchadzajuci stuperi projektovej dokumentacie (PD). Tato dokumentacia je
spracovana ako prvy stupen PD.

4.3 Plnenie podmienok zaverecného stanoviska z postidenia navrhovanej innosti:

Posudenie nebolo spracované.
4.4 Nulty variant:
Nulty variant nastava v pripade nerealizovania investicie.

4.5 Variantné rieSenia:

Neboli spracované variantné rieSenia.

4.6 Charakter Uzemia:

Stavba sa nachadza v extravilane obce Plavnica. Stavbou sa nezaberda polnohospodarska péda, zabera sa lesnda poda.
Stavba sa nedotyka Ziadnych kultdrnych pamiatok.

4.7 Planované terminy:

Predbezny planovany zaciatok vystavby je rok 2024 — 2025 - 2026. Presny termin urci investor stavby a to od vydania
potrebnych povoleni a ohldseni. Dizka vystavby je odhadovand na 2-3 mesiace od zahajenia prac, podla technologického
postupu stavebnika. Stavba bude realizovana dodavatelsky.

4.8 _Suvisiace stavebné objekty:

Nie su suvisiace stavebné objekty, stavba riesi navrh Uprav a rekonstrukcii lesnych priblizovacich ciest.

5. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA:

5.1. PouZité podklady:

- objednavka investora a jeho poZiadavky

- katastralna mapa

- mapa lesnych porastov a terénna mapa

- obhliadka miesta stavby a detailny prejdenie trasy spolu s fotodokumentaciou
- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

5.2. Technické rieSenie, smerové, vyskové a konstrukéné zlozenie:

Smerové rieSenie je navrhované v celej trase tak, aby kopirovalo existujice smerové vedenie povodnych lesnych ciest
kategdrie 3L a 2L. Jednd sa o lesné pribliovacie cesty kategérie 3L 3,0/20 a 2L 4,0/20. Névrhové prvky komunikécie su
navrhované na najvadsie pripustné vozidlo, ktorym je TNV s ndvesom dizky 16,5m na odvoz drevnej hmoty. Celkovo je
v projekte riesenych 3 takéto cesty a to pracovne oznacenych cesta 1 — cesta 3, v tomto projekte ide o cesty 1 a cestu 2.
Vzhladom na JPRL st cesty vedené po jednotlivych a to nasledovne:

Cesta 1 —JPRL: 478a, 477a, 475, 474

Cesta 2 —JPRL: 483a,b,c, 484, 4873, 486, 487b
Vzhladom na katastralne Uzemie st cesty vedené po jednotlivych KNC a to nasledovne:

Cesta 1 —KNC: 1234, 1228/1, 1227/1

Cesta 2 —KNC: 1222/1, 1223
Dizky ciest st nasledovné:

Cesta 1 —1885m — cesta s miestnym nazvom Kigerloch — lesna cesta 3L s Upravou na 2L

Cesta 2 — 1474m — cesta s miestnych ndzvom Portas — lesna cesta 3L s Upravou na 2L
5.3. Odvodnenie:

Odvodnenie zrazkovych vod z povrchu lesnej cesty je navrhované nasledovne: prostrednictvom priecnych a

pozdiZznych sklonov na okraj vozovky a cez nespevnent krajnicu na teleso nasypu respektive do existujucich a navrhovanych

PPAN group, s.r.o. Antona Bernolaka 2181/52, 010 01 Zilina



LESNE CESTY — PLAVNICA 1, K.U. PLAVNICA (DSP)
Lesné cesty Strana 5/7

priekop. Dna priekop su nespevnené trojuholnikové. Samotné priekopy su vyustené na terén alebo zaustené do najblizsich
vodnych tokov, pripadne do existujucich priepustov. Na trasach sU navrhované nové priepusty a Cistenia vyspravky
existujucich priepustov.

5.4.Zemné prace:

V ramci zemnych prac na spevnenych plochach a vjazdoch budu realizované zasypy, vykopy a odkopy v mieste
trasovania a v zmysle situdcii a navrhovanych detailov v zmysle vykresovych priloh.

V pripade, Ze podloZie tvori mélo Unosné resp. neunosné podloZie, je potrebné vykonat opatrenia na zvy3enie
unosnosti podloZia ato jednym zo spOsobov: zlepSenim zeminy pouZzitim hydraulickych spojiv, vymenou tohto podloZia
v potrebnej hrubke, Upravou vodného rezimu v podlozi, pripadne pouzitim geosyntetik, pripadne ich kombinaciou s inymi
Upravami podloZia. Tuto skuto¢nost je nutné pri vystavbe preverit a Gnosnost na podloZi overit statickou zataZovacou skuskou
pred pokladkou konstrukénych vrstiev! V pripade nedosiahnutia pozadovanych hodnét previest Upravy podloZia, ktoré su
vyssie spominané.)

Zemné prace sa budu vykondvat v silade s STN 386413 a STN 733050. Pred zadatim zemnych prac musia byt
v teréne vytyéené vsetky podzemné inZinierske siete ich spravcami. Pri praci vich blizkosti je nutné respektovat ich
ochranné pasma a vyjadrenia spravcov tychto vedeni (nepredpoklada sa s dotykom inzZinierskych sieti). Pri krizovani

navrhovanych podzemnych vedeni s jestvujicimi musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti vedeni podla STN 73 6005.

6. VAZBY NA OKOLITE STAVBY A INZINIERSKE SIETE:

Priebeh jednotlivych inZinierskych sieti nebol zisteny u jednotlivych spravcov sieti. Stavba si nevyZiada prelozky
existujucich sieti. Nie je predmetom riesSenia tohto stavebného objektu. Predpoklada sa, Ze v danom Uzemi nie je vyskyt

inZinierskych sieti a na zaklade obhliadky neboli zistené.

7. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC:

Stavebné prace budu postupovat nadviazne v logickej postupnosti vo viacerych postupne logickych etapach vystavby

a po existujucej sieti ucelovych a lesnych ciest.

8. CHARAKTERISTIKA A POPIS STAVBY:

8.1. Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie:

Navrhovana rekonstrukcia a prestavba lesnych pribliZzovacich ciest 3L a 2L nezhor3uje vplyv na Zivotné prostredie
a okolie, prave naopak ho zlepsuje, tym, Ze sa zlepSia jazdné vlastnosti na danych cestach.

8.2. Z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a prevadzke stavebnych zariadeni pocas vystavby:

Pri realizacii stavebnych prac je nutné dodrzovat vsetky stvisiace TKP, normy, vyhlasky a predpisy. BOZ sa riadi
zdkonom 396/2006 Z.z. (nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko) , zakonom ¢. 147/2013 Z.z. (vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti). Zakladné povinnosti dodavatela stavebnych
prac upravuje § 3 — oboznamovanie a informovanie. V ramci pripravy stavby je nutné spracovat technologicky postup (§ 4 —
priprava stavebnych prac). Stavebné prace v mimoriadnom prostredi a nebezpecnom priestore upravuji § 7 a 8, sposobilost
pracovnikov a ich vybavenie, povinnosti dodavatelov stavebnych prac a povinnosti pracovnikov § 9 az 17.

Prva cast vyhlasky Specifikuje stavenisko — zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku:
vymedzenie a priprava staveniska, vnutrostaveniskové komunikacie, zabezpecenie otvorov a jam, vertikdlne komunikacie,

zakladné ustanovenia o skladovani materialu a sp6soby skladovania.
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V druhej Casti su podrobnosti o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri zemnych pracach: prieskum staveniska,
vyznacenie inZinierskych sieti, zabezpecenie vykopu, vykopové prace, zabezpecenie stability stien vykopov, svahovanie
vykopov, podzemné prace, vrtné prace, razenie pretlacanim a zemné prace v zime.

Pracovnici stavby musia byt o bezpeénosti prace pravidelne $koleni a o tomto musi byt vytvoreny zaznam potvrdeny
ich vlastnoru¢nym podpisom. Vedenie stavby zaisti u¢inny dohlad nad dodrZzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravia pri

prdci a stanovi i sankcie za ich nedodrZovanie.

9. ODPADOVE HOSPODARSTVO OBJEKTU:

Odpadové hospodarstvo je ¢innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a zniZovanie ich
nebezpecnosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podla:

- Zékona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]

- Vyhlaska Min. Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 — katal6g odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby:

Drzitefom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej ¢innosti (vzniknuté realizaciou stavby) je
zhotovitel stavby. Jeho zadkladné povinnosti ako drzitela odpadov tykajlce sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1].
V pripade vzniku nebezpeénych odpadov sa drzitel riadi §25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdané za icelom zabezpecenia ich zhodnotenia alebo zneskodnenia
osobe opravnenej nakladat s odpadmi v stlade s §19 [1]. Zhotovitel stavby je povinny nakladat zo stavebnymi odpadmi
v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zdkona, ktoré vznikli pri vystavbe, GdrZbe,
rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii je zodpovedna osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Tato osoba
(investor) méze zmluvne dané povinnosti preniest na zhotovitela stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tdto osoba je
povinna stavebné odpady vznikajuce pri tejto ¢innosti a odpady z demolacii materidlovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii
alebo udrzbe komunikacii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje

Katalog odpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych prac:

C. skupiny, Kategodria
podskupiny a Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
odpadu
druhu odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolécii (vratane vykopovej zeminy
kontaminovanych miest)
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
17 01 01 Beton 0]
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo (0]
17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch) kamenivo a material
z bagrovisk
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (0]
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 o
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
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17 09 04 Zmie8ané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a o)
17 09 03
10. ZAVER:

Realizacia danej stavby si nevyZzaduje pocas vystavby Ziadne zvlastne podmienky. VSetky zmeny je
nutné komunikovat s projektantom predmetnej ¢asti stavby. Projektant odporuéa vykonavat autorsky dozor
pocas realizacie stavby a pripadné problémy a odchylky konzultovat s projektantom.

Rozsah PD zodpoveda avychadza z podkladov dodanych od objednavatela a hlavne z osobnej
obhliadky miesta stavby predmetnych lesnych ciest v danej lokalite. Jedna sa o lesné cesty 2L a3L aich

rekonstrukcia a prestavba z 3L na 2L.

Tento projekt sluzi na ohlasenie stavby a vydanie stavebného povolenia

PouZitd literatura:
1/ Zakon NR SR ¢. 08/2009 ,,0 premavke na pozemnych komunikéaciach” a jeho novelizacie
2/ Vyhl. MV SR 30/2020 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
3/ STN 73 6100 Nazvoslovie cestnych komunikacii a jej zmeny a opravy
4/ STN 73 6108 Lesna dopravna siet
5/ STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
6/ STN 73 6512 Vodné hospodarstvo. Nazvoslovie hydrotechniky. Vodné toky
7/ zékon €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
8/ zékon €. 127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie,
9/ ainé

»Suhlas na citovanie udelil Urad pre normaliziciu, metrolégiu a skuSobnictvo Slovenskej
republiky pod €. UNMS/00427/2020-702/000364/2020".

V Ziline 04/2024 Ing. Peter Von3
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