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SUPIS KABLOV - SVETELNE ROZVODY - RP1.1

Nazov svietidiel | Ovladanie | Regulacia |Spinaci modul Pozndmky Istenie Vedenie Napéajané z | Vyvody €. | Kam [Miestnost] Menovité napatie [V]
RP2.1-2.NP
NO1.1 - RA1 Fazové relé FA2 N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WLO1 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 1 Qpl Slal |GE2 KNX DALI brdna ¢.1 |FA12 |N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WL47 B.1.01 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 2 Qpl Slal |GE2 KNX DALl brdna ¢.1 |FA12 |N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WL48 B.1.01 230V [AC, TN-S]
Svet. ¢. 3 Qpl - Spinaci akény Elen FA12 |N2XH-J3x1,5 |RP1.1 WL48 B.1.02 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 4 Qns GE4 Spinaci akény ¢len FA13 |N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WL29 exteriér 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 5 Qné GE4 Spinaci akény ¢len FA13 |N2XH-J3x1,5 |RP1.1 WL30 exteriér 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 6 Qn4 GE4 Spinaci akény ¢len FA13 [N2XH-J3x1,5 |RP1.1 WL31 D.1.04 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 7 Qp2 GE4 Spinaci akény clen FI15 N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WL32 D.1.02 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 8 Qp2 GE4 Spinaci akény ¢len FI16 N2XH-J 3x1,5 |RP1.1 WL33 D.1.02 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 9 Qp2 GE4 Spinaci akény Elen FI17 N2XH-J 3x1,6 |RP1.1 WL34 D.1.02 230V [AC, TN-S]
Svet. €. 10 Qn3 GE4 Spinaci akény Elen FI18 N2XH-J 3x1,7 |RP1.1 WL35 D.1.01 230V [AC, TN-S]
Svet. ¢. 11 Qd11 Spinac alebo senzor |FI19 N2XH-J 3x1,8 [RP1.1 WL49 C.1.03 230V [AC, TN-S]
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NAPATOVA SUSTAVA

OCHRANA PRED ELEKTRICKYM PRUDOM (PODLA STN 332000-4-41)

NORMALNA PREVADZKA

NORMALNA PREVADZKA

3+N+PE,AC,50Hz,400V/TN-S

KRYTOM, IZOLACIOU

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

1+N+PE,AC,50Hz,230V/TN-S

KRYTOM, IZOLACIOU

SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA

Legenda pouzitych pristrojov

Oznacenie Nazov Parametre Typ/vyrobca
. s ARA LED
G ® |Prisadné svietidlo 24W, 230V, 50Hz, IP54 GREENLUX

Poznamky:

a. Vonkajsie vplyvy podla STN33 2000-5-51.
b. Kabelové rozvody zrealizovat kablami typu N2XH-J
c. Exteriérové svetelné rozvody vedené v netriestivych riarach HHFXP schované v plastovej izolacii objektu.
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1.NP Situacia budovy
casf | cast H
S Cast K casf J cast 6
casf D N
= astB 8 Casf € cosfF
Razitko.: Vytlagok €.:

Nazov stavby:

Rekonstrukcia Skoly SPS Nové Mesto nad Vahom

C.parcely / KU:

Bzinska 11, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Investor:

Trenciansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin

Nazov vykresu:

Svetelné rozvody - 1.NP - blok C
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