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Standardy ustug

1. Etap | — nasadzenia
1.1 Nasadzenia drzew

1.1.1 Dobieramy rosliny wysokiej jakosci, bez wad, dobrze przygotowane do sadzenia

1.1.2 Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa, w kontenerach lub alternatywnych
opakowaniach przeznaczonych do uprawy roslin

1.1.3 Wielkos¢ bryty korzeniowej musi byé proporcjonalna do wielkosci rosliny lub obwodu
pnia, dobrze przeros$nieta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona

1.1.4 Ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany,

wieku i wielkosci drzewa, korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie
jest to naturalne - np. graby, deby), grozacych roztamaniem korony w pdiniejszym wieku
drzewa,

1.1.5 Pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

1.1.6 Ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony. Ped gtdwny powinien by¢ prosty, wyrazny do
samej géry korony , wyjgtek stanowig odmiany rosngce naturalnie w sposéb kulisty, szeroki
lub zwisajacy,

1.1.7 W przypadku roslin szczepionych niedopuszczalne jest wystepowanie odrostow
podktadki ponizej miejsca szczepienia,
1.1.8 Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przerosnieta bryte korzeniowg i by¢

uprawiane w  pojemnikach proporcjonalnych do wielkosci rosliny. Korzenie muszg byé
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowe;j.
Korzenie nie mogg byc¢ zbyt zbite ( sfilcowane). Roslina powinna rosngé w tym samym
pojemniku minimum jeden, ale nie wiecej niz dwa lata,

1.1.9 Zamawiany materiat roslinny powinien by¢ czysty odmianowo, opatrzony etykietg
zawierajacg petng nazwe facinska, wysoko$¢ rosliny i rodzaj pojemnika, zahartowany,
pozbawiony ran i s$ladéw po $wiezych cieciach, zdrowy, wolny od patogendw i szkodnikdw,
bez uszkodzen mechanicznych, martwic i peknie¢ kor, bez sladéw zerowania szkodnikow.

1.1.10  Wszystkie drzewa z danej odmiany ( w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie
gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe

1.1.11  Wokdt drzew zachowujemy jak najwiekszg powierzchnie biologicznie czynng

1.1.12 Nisko wykaszamy trawnik z obszaru o wielkosci powierzchni bryty korzeniowej plus 1
m z kazdej strony i usuwamy z niego darn.

1.1.13 Kopiemy dét w dniu sadzenia (szczegdlnie wtedy, gdy jest ryzyko przymrozkéw lub
temperatura jest wyzsza niz 15°C), na kilka godzin przed sadzeniem zwilzamy dot

1.1.14 D6t powinien o przekatnej minimum 40-80 cm dtuzszej niz Srednica bryty
korzeniowej, a gdy sadzimy w glebach gliniastych — 2—3 razy dtuzsze

1.1.15 Zasypujemy dot do potowy wysokosci bryty ziemig mniej urodzajng (np. wykopang z
gtebi dotu), a pdézniej ziemig urodzajng (poprzez ziemie urodzajng rozumie sie ziemie wolng od
nieroztozonej materii organicznej: korzeni, kfaczy, nasion itp., lekko wilgotng i pozbawionag
kamieni wiekszych niz 3,5 cm oraz wolng od zanieczyszczerh obcych, o odczynie pH
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charakterystycznym dla danego gatunku roslin. Ziemie nalezy zaprawié¢ dodatkiem wolno
uwalniajgcych sie nawozéw. Nie nalezy stosowaé ziemi torfowej), sprawdzamy, czy jest
widoczna nasada pnia.

1.1.16  Stawiamy drzewo pionowo w centrum dotu, pilnujac, by géra bryly korzeniowej
znajdowata sie na poziomie, w jakim roslina rosta w szkétce/pojemniku. Usuwamy nadmiar
gleby z szyjki korzeniowej. Nie wolno sadzi¢ ponizej poziomu gruntu.

1.1.17 Nalezy wykonac stabilizacje i zabezpieczenie drzew. ( 3 stupki + tasmy).-W przypadku
jesli drzewa zostang posadzone na terenach w bezposrednim sasiedztwie jezdni i ciggow
komunikacyjnych nalezy wykonaé nastepujgcy stabilizacje: cztery pale drewniane df min. 2,5
m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno zosta¢ nad gruntem) impregnowane S$rodkami
(bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwatos¢ drewna, pale o srednicy 6 cm, ustabilizowane
poprzecznie pétwatkami dtugosci 60-70 cm i Srednicy 6 cm na dwdch wysokosciach ( dolna
listwa podwdjna, gorna pojedyncza, gérne krotsze), drzewa nalezy ustabilizowaé do pali
pasami. Jesli drzewa zostang posadzone na terenach oddalonych od jezdni i ciggéw
komunikacyjnych nalezy wykonaé nastepujgca stabilizacje: trzy pale drewniane dt min. 2,5 m
( po whbiciu pala ok. 1,5 m powinno zosta¢c nad gruntem) impregnowane srodkami
(bezbarwnymi) przedtuzajgcymi trwato$¢ drewna, pale o srednicy 6 cm, ustabilizowane
poprzecznie potwatkami dtugosci 60-70 cm i Srednicy 6 cm na dwdch wysokosciach ( dolna
listwa podwdjna, gorna pojedyncza, gérne krotsze), drzewa nalezy ustabilizowa¢ do pali
pasami . Pale nalezy umiesci¢ w dole przed jego zasypaniem, nie wolno wbijaé ich w bryte
korzeniowa. W przypadku drzew iglastych nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje za pomocg linek
stalowych o $rednicy 4 mm, zabezpieczonych na pniu wezami gumowymi montowanymiw 1/3
do % dolnej wysokosci korony . Odciagi nalezy zamocowaé w gruncie za pomocg kotew —
paliki drewniane o $rednicy 8 cm i dl. 70 cm, wbijane w grunt rodzimy poza materiatem
sadzeniowym; cze$¢é pozostajgca nad ziemig o wysokosci ok. 20 cm winna byé wyposazona we
frez uniemozliwiajacy zsuwanie sie liny

1.1.18 Z uwagi na lokalizacje i duzg presje zwierzyny, drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami poprzez natozenie oston/siatek do wysokosci 1,3 m na pnie drzew.
Ostony/siatki winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie promieni
UV, perforowanego z mozliwoscig regulacji Srednicy w kolorze brgzowym, czarnym lub szarym.

1.1.19 Formujemy mise o obszarze rzutu korony powiekszonego o min. 0,5 m, zakoriczong
watem o wysokosci 8-10 cm

1.1.20 Mise S$cidtkujemy $rednio zmielong korg drzew iglastych, przekompostowang, o
odczynie obojetnym, frakcji 2-4 cm na grubos$¢ min. 5 cm (do powierzchni gruntu rodzimego).
Do uzupetnienia warstwy $ciotki dopuszczone jest uzycie przekompostowanych zrebkéw ze
zdrowych drzew lisciastych lub iglastych o frakcji 1-2 cm. Optymalnym jest uzycie do
korowania zrebkow z tego samego rodzaju drzew, a przynajmniej zrebkéw iglastych do drzew
iglastych, zrebkéw lisciastych do drzew lisciastych.

1.1.21 Podlewamy drzewo 50-200 | wody w zaleznosci od jego wielko$ci oraz rodzaju i
struktury gruntu,

1.1.22 Po zakoriczeniu sadzenia teren nalezy uporzadkowaé, a urobek i odpady wywiezé
najpozniej nastepnego dnia po wykonaniu sadzenia

1.2 Nasadzenia krzewéw

1.2.1 Dobieramy rosliny wysokiej jakosci, bez wad, dobrze przygotowane do sadzenia

1.2.2 Krzewy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe: sadzonki winny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:
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- minimum 5 peddéw o wysokosci czesci nadziemnej minimum 1/3 wysokosci typowej dla
danego gatunku egzemplarza dorostego ( nie dotyczy sadzonek malin),

- pedy réwnomiernie rozmieszczone,
- paki szczytowe wyraznie uformowane,
- w przypadku bryt korzeniowych w pojemnikach , w zaleznosci od wzrostu
poszczegdblnych
gatunkéw, prawidtowo uformowana, przerosnieta i nieuszkodzona
- niedopuszczalne jest wystepowanie na sadzonkach uszkodzer mechanicznych, oznak
chorobowych, sladéw zerowania szkodnikdéw, zwiedniecia.

1.2.3 W przypadku sadzenia punktowego nalezy wykopac dét sadzeniowy, ktérego
szerokosc jest dwukrotnie wieksza niz szerokosc¢ bryty korzeniowej sadzonej rosliny;
gtebokos¢ jest rowna wysokosci pojemnika(dla krzewow z brytg korzeniowg dét powinien by¢

mniejszy niz 40 x 40 cm i 30 cm gtebokosci); boczne $ciany dotu sg wyprofilowane pochyto w
stosunku do podtoza (do6t szerszy na gérze) i spulchnione, jesli gleba jest gliniasta; spdd jest
spulchniony na gteboko$¢ minimum 10 cm od dna.

W przypadku sadzenia krzewdw w grupach —nalezy catkowicie usung¢ darn i zanieczyszczenia z

powierzchni przeznaczonej pod wysadzenie krzewdw, nastepnie powierzchnie przeznaczona pod

sadzenie krzewdw przekopac recznie lub przy uzyciu recznych glebogryzarek ( poza zasiegiem
koron drzew). Nastepnie wykopaé doty sadzeniowe o parametrach jak w przypadku sadzenia
punktowego. Po wykonaniu dotu nalezy umiescic rosline centralnie, w dole sadzeniowym.

Umieszczajac rosline, nalezy dbaé, zeby system korzeniowy promieniscie rozchodzit sie w dole, a

korzenie nie zawijaty sie ku gorze.

1.2.4 Sadzenie musi by¢ zgodne z poziomem, w jakim roslina rosta w szkdtce/pojemniku.
Nalezy bra¢ pod uwage mozliwe osiadanie rosliny do 10% gtebokosci dotu.

1.2.5 Po uzyskaniu odpowiedniej gtebokosci sadzenia bryte korzeniowg/korzenie obsypac
ziemig. W czasie obsypywania dbac o to, aby roslina byta w pionie. Ziemie ugniata¢ delikatnie
reka lub pietg w miare zasypywania. Dba¢ o to, zeby nie urwac korzeni, a gleba nie byfa
nadmiernie zageszczona.

1.2.6 Uformowac wokét krzewu mise o regularnym, obtym ksztatcie. Mise uzyskuje sie przez
obnizenie powierzchni sadzenia o ok. 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego i wykonanie watu
z ziemi wokoét rosliny. Wysokos¢ watu wynosi 5-10 cm, w zaleznosci od wielkosci rosliny. Wat
powinien pozwala¢ na utrzymanie wody wokét rosliny. Mise nalezy wyscidtkowaé (warstwa
grubosci 5 c¢cm) srednio zmielong korg drzew iglastych, przekompostowang, o odczynie
obojetnym, frakcji 2-4 cm.

1.2.7 Po posadzeniu podlewamy 5-15 | wody na rosline lub 30-40 | na m?;

1.2.8 Po zakonczeniu sadzenia teren nalezy uporzadkowaé, a urobek i odpady wywiezé
najpozniej nastepnego dnia po wykonaniu sadzenia

1.3 Sadzenie roslin sezonowych, bylin i traw

1.3.1 Dobieramy rosliny wysokiej jakosci, bez wad, dobrze przygotowane do sadzenia .
Winny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany, z prawidtowo uformowang i przero$nietg brytg korzeniowa, w pojemnikach
co 1,5-3, wyrédwnane i jednolite dla catej partii.

1.3.2 Niedopuszczalne jest wystepowanie na sadzonkach uszkodzerh mechanicznych, oznak
chorobowych, sladéw zerowania szkodnikéw, zwiedniecia.
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133 Nalezy catkowicie usung¢ darn i zanieczyszczenia z powierzchni przeznaczonej pod
wysadzenie roslin, nastepnie powierzchnie przeznaczong pod sadzenie przekopac recznie lub
przy uzyciu recznych glebogryzarek ( poz zasiegiem koron drzew). Nastepnie wykopac dét
sadzeniowy dostosowany wielkoscig do wielkosci bryty korzeniowej

1.3.4 Sadzenie musi by¢ zgodne z poziomem, w jakim roslina rosta w szkétce/pojemniku.
Nalezy bra¢ pod uwage mozliwe osiadanie rosliny do 10% gtebokosci dotu.
1.3.5 Po uzyskaniu odpowiedniej gtebokosci sadzenia bryte korzeniowa/korzenie obsypaé

ziemig. W czasie obsypywania dbac o to, aby roslina byta w pionie. Ziemie ugniataé delikatnie
reka lub pietg w miare zasypywania. Dbad o to, zeby nie urwac korzeni, a gleba nie byta
nadmiernie zageszczona.

1.3.6 Rabate scidtkujemy przekompostowang warstwg $cidtki na grubosé 5-8 cm;

1.3.7 Podlewamy 5-15 | wody na rosline lub 30-40 | na m?;

1.4 Wykonanie tgk

1.4.1 Dostarczony materiat siewny powinien byé sypki i nie moze nosi¢ sladéw wad,
mogacych obnizy¢ ich zdolnos¢ kietkowania tj. zawilgocenie, zaplesnienie, obecnosc
szkodnikéw badz sladéw ich bytowania.

1.4.2 Zdjecie nadktadow ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami typu: gruz,
szkto, kamienie, metale itp. na gtebokosci 5 -10 cm.

1.4.3 Reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢ 15 - 25 cm.

1.4.4 Usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen
oraz kfaczy i korzeni chwastow.

1.4.5 Oddzielenie rabaty obrzezami typu ekobord od sgsiedniego gruntu o wysokosci 4,5
cm.

1.4.6 Uzupetnienie ziemi odpowiedniej do zatozenia tgki. Uwaga: ziemia powinna by¢
wczesniej poddana zabiegowi wyjatawiania.

1.4.7 Nalezy sprawdzic odczyn gleby i jesli jest kwasna nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie
podtoza.

1.4.8 Wyrdéwnanie i zwatowanie powierzchni, z zastrzezeniem, ze docelowy poziom gruntu

powinien byé réwny z gruntem sasiednim.

1.4.9 Wywdz zanieczyszczen i uporzgdkowanie miejsca pracy.

1.4.10  Woysiew mieszanki nasiennej siewnikiem rzutowym lub recznie w ilosci 3 g/m2

1.4.11 Do wysiewu zaleca sie zmieszanie nasion z wermikulitem/piaskiem w celu
zapewnienia rownomiernego obsiewu.

1.4.12 Wysianych nasion nie przykrywac gleba. Wierzchnig warstwe gleby lekko zawatowac
watem recznym.

1.4.13 Podlanie po wysianiu nasion rGwnomiernie rozproszonym strumieniem wody
w ilodci zapewniajgcej zwilzenie gleby na gtebokos¢ 5 cm;

1.4.14  Wykonawca zobowigzany jest do nadzoru i pielegnacji terenu faki kwietnej, w
szczegolnosci do jej regularnego podlewania do zachowania statej, umiarkowanej wilgotnosci
gleby . W przypadku stwierdzenia niedopilnowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci gleby
i w konsekwencji porazenia i zasuszenia siewek (min. 50%), Wykonawca w terminie do 5 dni
od stwierdzenia ww. nieprawidtowosci, bedzie zobowigzany do ponownego przekopania
terenu oraz wysiewu nasion, zgodnych ze sktadem gatunkowym zastosowanych wczesniej
mieszanek,

1.4.15 Dodajemy domieszke ziemi odpowiedniej do rodzaju tworzonej taki;

1.4.16  Wykonujemy niwelacje terenu;
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1.4.17  Wykonujemy gtadzenie terenu pod zasiew;
1.4.18  Wykonujemy nasadzenia roslin i bylin odpowiednich dla danego rodzaju taki;
1.4.19  Wykonujemy ubicie i przysypania posianych nasion;

1.5 Ciecia pielegnacyjne drzew;

1.5.1 Ciecia pielegnacyjne na terenie sadu nalezy wykonywac w okresie wegetacyjnym
roslin ( pdzna wiosna, lato) ;

1.5.2 Nalezy unika¢ cie¢ w okresach suszy;

1.5.3 Zakres cie¢ obejmuje zywe czesci drzewa, susz gateziowy i konarowy;

1.5.4 Prace w obrebie korony drzew nieowocowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
art. 87a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

1.5.5 Ciecia drzew nieowocowych nalezy wykona¢ w taki sposdb aby zachowac naturalny

lub charakterystyczny pokroj drzewa (nie dotyczy koniecznos$ci wykonania specjalistycznego
zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa) .

1.5.6 W przypadku ciecia duzych gatezi, ktérych nie mozna bezpiecznie utrzymac w rece
podczas ciecia zalecane jest ciecie ,,na trzy”. Pierwsze ciecie (podciecie) wykonywane jest kilka
centymetrow od docelowego, na dolnej stronie gatezi na gtebokosé ok. 1/3 jej Srednicy. Drugie
ciecie wykonywane jest na wierzchniej czesci gatezi, bezposrednio nad pierwszym cieciem.
Nastepnie nalezy wykonac ciecie wyréwnujace w docelowym miejscu;

1.5.7 Ciecie gatezi z obraczka - ciecie musi by¢ wykonane jak najblizej pnia, na zewnatrz od
obraczki oraz bruzdy korowej i powinno przebiegaé — w zaleznosci od ksztattu obrgczki —
skos$nie w dot;

1.5.8 Ciecie gatezi bez widocznej obrgczki - W przypadku braku widocznej obrgczki ciecie
nalezy prowadzi¢ przed bruzdg korowa, lecz prawie réwnolegle do pnia, inaczej niz w
przypadku ciecia na obraczke, prowadzonego pod katem;

1.5.9 Jabtonie nalezy przycinac¢ zgodnie ze standardami i wiedzg ogrodniczg odpowiednimi
dla drzew sedziwych;

1.5.10  Wymagane jest zabezpieczanie preparatem grzybobdjczym ran po cieciach o $rednicy
powyzej 1 cm( z wytgczeniem ran po usuwaniu martwych gatezi).

1.5.11 Nie dopuszcza sie:

a. stosowania tzw. drzewotazéw przy pielegnacji drzew;

b. wycinania zywych gatezi, ktérych usuniecie nie jest uzasadnione ani wzgledami
biologicznymi ani technicznymi (nie kolidujg z obiektami czy infrastrukturg oraz nie stwarzaja
zagrozenia dla bezpieczenstwa);

c. cie¢ prowadzgcych do trwatej deformacji korony (za wyjatkiem technicznych i obiektywnych
koniecznosci);

d. cie¢ pozostawiajgcych odarcia, progi, zawiasy, wytamania, obrywy, skaleczenia kalusa;

e. uszkodzen pni i konaréw odcietymi, opadajgcymi grubymi gateziami i konarami. Nalezy je
opuszczaé w sposbdb kontrolowany;

f. usuwania tylcéw zarosnietych kalusem;

g. wykonywania ciec siekierami, maczetami itp.;

h. zaktécenia statyki drzewa w wyniku nieprzemyslanych cie¢;

i. usuwania catych grubych konaréw pomimo mozliwosci jego skrdcenia;

j- uszkadzania zywych czesci drzewa np. przez stosowanie nieodpowiedniego sprzetu lub przez
nieprawidtowg prace;

k. zastepowania specjalistycznych preparatéw do zabezpieczania ran innymi materiatami, badz
ich rozcieniczania niezgodnego z zaleceniami producenta;
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I. zamalowywania preparatem emulsyjnym catej powierzchni rany po usunieciu konaréw o
Srednicy powyzej 10 cm;
m. Smarowanie ran po cietych gateziach srodkami impregnacyjnymi lub tworzgcymi
nieprzepuszczalne warstwy.

2. Etap Il - wykonanie pielegnacji zieleni
2.1 Koszenie intensywne — dotyczy faki biwakowej

2.1.1 W przypadku wystgpienia koniecznosci nalezy wykonaé dosiew trawy na wykonanych
w ramach przedmiotu zamowienia tgkach ( zwanych dalej nowo zatozonymi tgkami)
2.1.2 Pierwszy raz nowo zatozone tgki nalezy kosi¢, gdy trawa wyrosnie do 7-10 cm,

uwazajgc na stabe rozkrzewienie trawy i stosunkowo miekkie podtoze; do tego czasu nalezy
prowadzi¢ podlewanie fgk — wg potrzeb

2.1.3 W poczatkowej fazie nalezy przeprowadzac reczne lub mechaniczne odchwaszczanie
trawnika

2.1.4 Raz w roku nalezy wykona¢ nawozenie tgk wielkosktadnikowg mieszanka nawozowg —
termin nawozenia nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym

2.1.5 Przed rozpoczeciem koszenia wygradzamy tereny, ktére nie powinny zostac skoszone,
zabezpieczamy podtoze w celu przejazdu pojazdéw i maszyn.

2.1.6 Teren kosimy 7-11 razy w roku, tak by trawa byta réwnej wysokosci 5-10 cm —
czestotliwosc¢ koszenia zalezna szybkos$ci wzrostu trawy

2.1.7 Prace wykonujemy w okresie od kwietnia do pazdziernika

2.1.8 Nie kosimy w trakcie suszy, zeby ograniczy¢ pylenie i nie zmniejsza¢ odpornosci
trawnika na susze,

2.1.9 Nie kosimy w czasie opaddw i bezposrednio po nich, zeby nie niszczy¢ trawnika

2.1.10 Na terenach bogatych w rosliny kwitngce nie kosimy w porze kwitnienia roslin, w ten
sposéb chronimy owady zapylajace.

2.1.11 Na terenach koszonych intensywnie przed koszeniem pielimy misy drzew i
rozsypujemy po terenie kretowiny,

2.1.12 W trakcie koszenia zabezpieczamy obiekty narazone na zniszczenie parawanami
mobilnymi.

2.1.13 Dostepne obszary kosimy maszynami samojezdnymi, pchanymi lub podtgczonymi do
ciggnika

2.1.14 Pozostate obszary kosimy pchanymi kosiarkami mechanicznymi oraz kosami
mechanicznymi.

2.1.15 Na biezgco usuwamy skoszong trawe i utrzymujemy ciaggi komunikacyjne w czystosci,
pokos zebrany w pryzmy na plandekach wywozimy tego samego dnia, najlepiej do
kompostownika.

2.2 Koszenie ekstensywne — dotyczy taki kwietnej rdestowo-ostrozeniowej, faki
ziotoros$lowej, taki wywierzyskowej, tgki rajgrasowej oraz pozostatych obszaréw
trawiastych na terenie sadu

2.2.1 wszystkie tereny kosimy 2 razy w roku na wysokos¢ nie nizszg niz 8-15 cm, z

pozostawianiem obszaréw niekoszonych wcale w danym roku — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
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2.2.2 Kosimy zawsze od srodka terenu na zewnatrz lub w kierunku drzew i krzewdw, zeby
umozliwié ucieczke przebywajgcym na terenie zwierzetom.

2.2.3 Koszenie tylko reczne z pozostawieniem pokosu na okres okoto tygodnia na miejscu
koszenia, nastepnie zbieramy i wywozimy

2.2.4 Na terenach bogatych w rosliny kwitngce nie kosimy w porze kwitnienia roslin, w ten
sposéb chronimy owady zapylajace.

2.2.5 Nie kosimy w trakcie suszy, zeby ograniczy¢ pylenie i nie zmniejsza¢ odpornosci
trawnika na susze.

2.2.6 Pierwszy pokos wykonujemy na przetomie czerwca i lipca.

2.2.7 Drugi pokos wykonujemy we wrzesniu.

2.2.8 W trakcie koszenia zabrania sie : Zbliza¢ elementdéw tnacych kosiarek na mniej niz

30 cm od pni drzew, wzbijaé pytow, pozostawiac Sladéw po przejechaniu sprzetu lub pojazdéw
na ciggach komunikacyjnych.
2.3 Pielegnacja nasadzen mtodych drzew i krzewéw

2.3.1 Prowadzimy tylko niezbedne ciecia dgzgce do zachowania pokroju typowego dla
gatunku lub odmiany.

2.3.2 Podlewamy drzewa w okresie wegetacji wg potrzeb (zaczynamy w kwietniu, kornczymy
we wrze$niu) w ilosci ok 50 | /drzewo i 20 I/krzew lub 20l/m?

2.3.3 Przed podlaniem odchwaszczamy i spulchniamy $ciétke w misach;

2.3.4 nalezy uzupetniac $cidtke w misach wg potrzeb ( tak aby misa zawsze byta
wypetniona)

2.3.5 Stopniowo zmniejszamy czestotliwos¢ podlewania, by zbudowacd ich odpornosé na
susze.

2.3.6 Podlewanie prowadzimy w nocy lub nad ranem w godzinach od 20.00 do 6.00.

2.3.7 Systemy stabilizujgce drzewo po posadzeniu sprawdzamy regularnie i wg potrzeb

wykonujemy naprawy polegajgce na ; wymianie potamanych palikow, poprzeczek czy oston,
uzupetnianiu wigzan, poprawie poluzowanych wigzan); w przypadku przechylenia drzewa
nalezy przeprowadzic jego pionizacje
2.3.8 Raz w miesigcu nalezy dokonac przegladu drzew i krzewdw oraz wykona¢ ponizsze
prace wg potrzeb:
- usuwanie odrostéow korzeniowych, odrostow na pniu potamanych lub obumartych pedow,
gatezi krzyzujacych sie, stabych, chorych, wyrastajacych z nieprawidtowych rozwidlen i tzw.
weztéw;
- monitoring roslin pod katem wystepowania szkodnikéw i patogendéw — w razie koniecznosci
wykonanie opryskéw, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym srodka ochrony roslin ( z
zastrzezeniem, ze nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat lub Srodowiska i
posiadajg zezwolenie na dopuszczenie do obrotu)
2.4 Pielegnacja nasadzen - bylin i kwiatow
2.4.1 Kontrolujemy wigor i wzrost roslin, scidtke i uzupetniamy ewentualne braki;
2.4.2 Kontrolujemy wilgotno$¢ i podlewamy (ok. 20 I/m?) w godzinach od 20.00 do 6.00, tak
by zapewni¢ wilgotnos$¢ ziemi na gtebokosci 15 cm;

2.4.3 Odchwaszczamy od IV do X, zakazujemy stosowania herbicydéw;

2.44 Nawozimy i stosujemy zabiegi przeciw patogenom i szkodnikom, jesli zajdzie taka
potrzeba;

2.45 Wykonujemy ciecia suchych czesci roslin i usuwamy zwiedte kwiatostany;

2.4.6 nalezy wysypac na rabate nasiona z owocostanéw

2.4.7 prace nalezy wykonywac sekatorem

2.4.8 Na biezgco usuwamy odpady
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Wymagania ogdine

W przypadku prac przypadajgcych na okres legowy ptakdw, zaplanowane czynnosci nalezy
poprzedzi¢ sprawdzeniem, czy drzewa lub krzewy nie zostaty zasiedlone przez ptaki .

Wszystkie powstajgce w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia odpady , Wykonawca jest
zobowigzany zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

W okresie realizacji przedmiotu zamodwienia lub gwarancji Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonywanych prac w tym jakos¢ posadzonego materiatu
roslinnego i zobowigzuje sie do nieodptatnych uzupetnien, wymiany roslin obumartych,
uszkodzonych ,porazonych przez szkodniki i choroby itp. poza przypadkami spowodowanymi
nieprzewidywalnymi okolicznosciami( kradziez, kleska zywiotowa, akt wandalizmu, itp.- w
takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o zaistnieniu takiego faktu). Zakres czynnosci obejmuje usuniecie uschnietych
lub zniszczonych drzew i krzewdw, zakup nowych roslin na koszt wykonawcy oraz ich
nasadzenie w dotychczasowym miejscu lub w jego najblizszym sgsiedztwie wg ustalonych
standarddw. Prace nalezy wykonac po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. Nowe
nasadzenia muszg odpowiadac cechom usunietych tj. gatunek, zblizony wiek, obwdd pnia,
wielkos¢.



