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Systém zhodnocovania BRO v Krasne nad Kysucou
PSP
Sprievodna sprava

1. Identifikaéné Udaje stavby a investora

Nazov stavby:
Miesto stavby:
Investor:

Gen. Projektant :

Spracovatel Casti :

Katastralne Gzemie:

Okres:
Kraj:
Druh stavby:

Klasifikacia stavby:

Stupen PD :

Datum:

Systém zhodnocovania BRO v Krasne nad Kysucou

Krasno nad Kysucou

Mesto Krasno nad Kysucou, Mestsky Urad, Ulica 1. maja 1255
HESCON s.r.o, NAMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENCIN
HESCON s.r.o, NAMESTIE SV. ANNY, 911 01 TRENCIN
Krasno nad Kysucou

Cadca

Zilinsky

Novostavba

1252 Sila, sklady (nepolnohospodarske)

1271 Nebytové polnohospodarske budovy - kompostové valy
2420 Ostatné inzinierske stavby (skladky odpadu)
Dokumentacia pre stavebné povolenie (PSP)

December 2019

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej buducu
prevadzku, zdévodnenie stavby a jej vyrobno-technickych cielov na
zaklade zhodnotenia vyuzitia Uzemia

Mesto Krasno nad Kysucou, kde sa planuje kompostarer leZi medzi mestami Cadca

a Kysucké Nové Mesto. Lezi 14 km severne od mesta Kysucké Nové Mesto a 8 km juzne od
mesta Cadca). Popri pristupovej ceste na pozemok sa nachadza vodny tok rieky Kysuca.
Planovana lokalita systému zhodnocovania BRO sa nachadza v katasralnom Gzemi Krasno
nad Kysucou. Predmetny pozemok na p.€.: 515/72, 515/73 je vo vlastnictve investora (Mesto
Krasno nad Kysucou, Ulica 1.Maja 1255).

Lokalita je podla iuzemného planu definovana ako plocha pre vyrobu, sklady a technické
vybavenie. Pozemok je situovany pri Kysuckej ceste ¢. 1517.

Rozloha navrhovanych stavebnych objektov na pozemku pre zriadenie kompostarne.

Plocha ¢asti navrhovaného pozemku 3684 m2
Zastavana plocha — dozrievacia plocha /SO01/ 688 m2
Zastavana plocha — doru€ovacia hala /SO02/ 226 m2
Zastavana plocha — skladovacia plocha /SO03/ 298 m2
Zastavana plocha — spevnena plocha /SO04/ 381 m2
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Kompostéaren sa navrhuje s ciefom zhodnocovania biologicky rozlozitelného odpadu

a kuchynského odpadu z doméacnosti . K dispozicii budd nasledovné druhy
zhodnocovaného materialu - kuchynského biologicky rozlozitelného odpadu (BRO) z
komplexnej a individuélnej bytovej vystavby a biologicky rozloZitelny odpad z udrzby
zelene, parkov a cintorinov a biologicky rozlozitelny odpad zo zahrad. Na kompostéaren
bude dodavka materialu nakladnym alebo zberovym vozidlom, ktori zabezpecuje Mesto
Krasno nad Kysucou z podruznych zbernych arealov. Zariadenie na kompostovanie je
uréené na roény vstup 500 t BRO.

3. Suhrny prehfad a zdévodnenie

Vyber lokality stavby na danom Gzemi je z dévodu vyhodnej polohy v priemyselnej oblasti,
kde sa nachadzaju stavby, ktoré slvisia s naSou prevadzkou. Jedna sa o jestvujace stavby
ako objekt vratnice so socidlnym vybavenim a cestnd vahu. Pozemok pre realizaciu
kompostarne sa nachadza v aredly sinymi stavbami, ktoré su vo vlastnictve obce.
K pozemku vedie jestvujlca pristupova cesta.

Zaroven tato planovana funkcia plochy je v sulade s Uzemnoplanovacou dokumentaciou
mesta Krasno nad Kysucou. Lokalita stavby sa nachadza v dostatocnej vzdialenosti a je
izolovand od najblizSej lokality s trvalo obyvanymi obydliami. Navrhované arealové rozvody
vody a elektriny su v projekte navrhované napojit na uz jestvujice rozvody v aredli.

Pozemok je pomerne svahovity. VySkovy rozdiel v ramci celej rieSenej Casti pozemku je
v niektorych miestach az 4,5 m. Pozemok je vo vypise z listu vlastnictva evidovany ako
ostatna plocha, trvaly travnaty porast, zahrada, orna poéda a zastavana plocha a nadvoria.
Sacasny spdsob vyuZitia pozemkov — Pozemok, na ktorom su skaly, svahy, rokliny, vymole,
vysoké medze s krovim alebo kamenim a iné plochy, ktoré neposkytuju trvaly Gzitok.

Pred zacatim zemnych prac je potrebne vytyCit podzemné inZinierske siete.

Na zastavanom pozemku sa odstrani vrieSenej ploche vyssi trdvnaty porast pripadne
naletova zelen. Z pozemku sa odstrani ornica v hribke 20 cm. Odobrata ornica sa pouZzije na
pozemku stavby ako podklad na zelefi a Upravy v ramci aredlu stavby. Prebyto€na zemina
sa rozprestrie na pozemku.

4.  Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory

SO 01 - KOMPOSTAREN — DOZRIEVACIA A SKLADOVY PLOCHA KOMPOSTU
SO 02 - KOMPOSTAREN - DOZRUCOVACIA HALA

SO 03 - SKLADOVACIA PLOCHA SUROVIN

SO 04 — SPEVNENE PLOCHY

SO 05 — AREALOVY ROZVOD VODY

SO 06 — AREALOVA KANALIZACIA

SO 07 — AREALOVE ROZVODY NN A AREALOVE OSVETLENIE
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PS 01 — PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU
PS 02 - MERANIE A REGULACIA
ROZPOCET

5. Prehlad vychodiskovych podkladov

— kdpia z katastralnej mapy

— Uzemny plan obce Krasno nad Kysucou

— podklady od spracovatela technolégie kompostovania
- katastralna mapa rieSeného GUzemia v digitalnej forme
- poziadavky investora

6. Vecné a €asoveé vazby stavby na okolie a na savisiace
investicie

Predmetna stavba bude realizovana na parcelach, ktoré patria Mestu Krasno nad Kysucou.
Vystavba jednotlivych objektov novo navrhovanej kompostarne zasiahne p.¢.. 515/72,
515/73 katastralne Gzemie Krasno nad Kysucou. Stavba nebude mat Ziadne vecné a
¢asové vazby a nebude ovplyviiovat okoliti vystavbu &i prevadzku, ¢im si nevyZiada ani
suvisiace investicie.

Po dokoné&eni stavby v aredli vznikne kompostaren, ktora bude priamo suvisiet s ¢innostami,
ktoré mesto Krasno nad Kysucou uz v su¢asnosti vykonava len im chyba vysledok a to
je odpredaj kompostu, ktory bude spracovany zo surovin, ktoré sa v meste zbieraju,
separuju a odvazaju na skladku - zeleny odpad, konare a po vybudovani novej
kompostarne pribudne i kuchynsky odpad, ktory sa bude zbierat a spracovavat.

7. Prehlad prevadzkovatelov (uzivatelov)
Prevadzkovatefom objektu bude investor — Mesto Krasno nad Kysucou.

8. Lehota vystavby v mesiacoch
Lehota vystavby je stanovena na 12 mesiacov.

9. Termin za€atia a dokonéenia stavby

Zhotovenie projektu: December 2019
Vyber dodavatelov stavby: Po vydani stavebného povolenia
Predpokladané zacatie stavby: August 2020
Predpokladané ukoncenie stavby: August 2021
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10. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani &asti stavby do
prevadzky (uzivania)

Stavba arealu nového kompostoviska bude odovzdana do uzivania ako celok. Moznost
postupného uvadzania je mozna, zalezi od investora, hlavne z moznosti pokrytia
financovania stavby.

11. SkuSobna prevadzka a doba jej trvania vo vztahu k
dokonéeniu a kolaudécii stavby

Nakolko sa jedna o stavbu technologického charakteru, kde musia byt dodrzané vSetky
technologické procesy, hlavne ¢o sa tyka ochrany Zivotného prostredia, ale i hygienické
procesy musi prebehndt’ skiSobna prevadzka, kde bude odsledovana technoldgia jak
skladovania - priprava na skladovanie surovin, samotna technolégia hygienickej pripravy
koneéného produktu, ktorym je kompost a jeho skladovanim pred vyvozom k spotrebitelovi.
Z tohto technologického hladiska bude stavba kolaudovana ako celok. Technologicky proces
vyroby musi mat’ urobené komplexné skusky, elektroinStalacia a bleskozvod revizne spravy,
ktoré investor dolozi ku kolaudéacii objektu .

12. Celkové naklady stavby
Celkové naklady stavby su zrejme z Casti H. Celkové naklady stavby.
13. Poznamky

- Pred zacgatim stavebnych prac na pozemku je nutné vytyCit vSetky jestvujlce inzinierske
siete za Ucasti ich spravcov, aby sa prediSlo ich poSkodeniu, pripadne ujme na zdravi
pracovnikov.

- Projektant nenesie ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoénené bez jeho pisomného
suhlasu.

- Zhotovitel je povinny o zistenych chybach v dokumentécii neodkladne informovat
projektanta.

- Zhotovitel je povinny zmeny a Upravy konsStrukéného rieSenia konzultovat s
projektantom.

- Technicka sprava k poziarnej bezpecnosti stavby bude dopracovana a bude obsahom
rieSenia v Casti B.2 Poziarno bezpeénostné rieSenie stavby, ktoré bude sucastou
kompletnej projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie.
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VSetky nosné ocelové konStrukcie budlu opatrené naterom proti kor6zii, resp. poziarnym
naterom zodpovedajucim poziadavke poziarnej ochrany !l

VSetky Zelezobetonové konStrukcie viditelné bez dalSich navrhovanych povrchovych
Gprav budud vyhotovené v pohladovej kvalite !!!

Tato projektova dokumentacia slizi vyhradne pre potreby ziskania stavebného povolenia
a jej spracovanie zodpoveda rozsahu a obsahu daného pravnymi predpismi pre tento
stuperi dokumentéacie. Pre iné a nasledovné potreby musi byt spracovana dokumentéacia
k tomu ucelu uréena.

V pripade zmeny podkladov, ¢i vzniku novych skuto€nosti si projektant vyhradzuje pravo
na posudenie vplyvu tychto zmien na rieSenia a eventualne doplnenie alebo Upravu

projektu. V pripade rozporu medzi jednotlivymi prilohami v projektovej dokumentacii je
potrebné na tento rozpor v€as upozornit a vyZiadat oficialne stanovisko projektanta.

Dokumentacia bola spracovana na zéklade zadania, informacii, podkladov a znalosti
platnych ku driu jej vzniku.

Neoddelitelnou sucéastou tejto technickej spravy su dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova Cast.

Vsetky dodavky, prace a vykony musia spifiat technické a kvalitativne podmienky, ktoré
uréuju platné slovenské zakony, normy, hygienické predpisy a nariadenia.

Dodavatel stavby musi dbat na dodrziavanie montaznych a technologickych pokynov
prislusnych vyrobcov stavebnych prvkov a konstrukcii uvedenych v tejto dokumentécii.

Dodavatel je povinny si riadne naStudovat aj dokumentéaciu vratane vyjadreni a stanovisk
dotknutych organov Statnej spravy a spravcov inzinierskych sieti.

Dokumentaciu mozno pouzivat vyhradne v zmysle prislusnej zmluvy o dielo.

Dokumentacia je chranena autorskym pravom.

14. Zaver

Tato projektova dokumentéacie je svojim obsahom a rozsahom spracovana pre udéely vydania

stavebného povolenia av Ziadnom pripade nenahrddza vySSi stupen projektovej

dokumentacie, t.j. realizacny projekt a vyrobnd dokumentaciu.

Trencin, 12/2019 Vypracoval: Ing. Lukas Kupka



