PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212350-4 Budynki o szczegodlnej wartosci historycznej lub architektonicznej
92522000-6 Ustugi ochrony obiektéw i budynkéw historycznych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
34928200-0 Ogrodzenia
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa budynku kultury — Patac Bobrowskich wraz z zagospodarowaniem terenu (budowa instalaciji i
przytaczy, budowa murku oporowego oraz przebudowa tarasu wraz z budowg pochyini dla os6b
niepetnos-prawnych) w ramach zadania:,Spotkajmy sie w patacu!" -ETAP 1

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Krakowska 69, 34-120 Andrychéw
BRANZA :  budowlana i sieci zewnetrzne
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Schody zewnetrzne przy tarasie

Sieci zewnetrzne: kanalizacja sanitarna oraz przytgcze wodociggowe
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Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

\ Razem

Budowa instalacji i przytaczy, budowa murku oporowego oraz przebudowa tarasu wraz z budowa pochyini dla oséb niepet-
nosprawnych - ETAP 1

1 Podbijanie fundamentéw
1/KNNR-W 3 |Podbicie betonem o grubosci do 80 cm taw lub $cian fundamentowych odcin- |m3
d.1|0201-05 kami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwo-
analogia zem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
2184 m3 218,400
RAZEM 218,400
2|KNNR-W 3 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopa- |m3
d.1/0201-06 niem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi sa-
analogia mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
2184 m3 218,400
RAZEM 218,400
3 Utylizacja urobku z wykopow m3
d.1|kalk. wkasna
2184 m3 218,400
RAZEM 218,400
4 Obstuga archeologiczna, geologiczna, geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Monitoring budynku istniejacego kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
] RAZEM 1,000
2 Sciana oporowa
6 Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacjg /Wykonawca wiasnym stara- |m3
d.2|kalk. wiasna |niem zapewni miejsce sktadowania nadmiaru ziemi
243,936 m3 243,936
RAZEM 243,936
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
analogia
3,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
8|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2|1101-01 z. |samochodzie.
sz.5.4. 9913
2.4 m3 2,400
RAZEM 2,400
9|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.2|0607-01
analogia
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
10|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci ponad 1.3 m - z zasto- |m3
d.2|0201-04 sowaniem pompy do betonu - podstawa $ciany oporowej
analogia
3,94 m3 3,940
RAZEM 3,940
11|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- m2
d.2|0207-05 niem pompy do betonu
analogia
26,46 m?2 26,460
. RAZEM 26,460
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2|0207-07 waniem pompy do betonu
analogia Krotnosé = 13
26,46 m?2 26,460
RAZEM 26,460
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o ér. do 7 mm
0,77 t 0,770
RAZEM 0,770
14|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
13,13 m?2 13,130
RAZEM 13,130
15|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
13,13 m?2 13,130
RAZEM 13,130
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
42,21 m?2 42,210
RAZEM 42,210
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17|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
42,21 m?2 42,210
RAZEM 42,210
18|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-IV
analogia
182,01 m3 182,010
RAZEM 182,010
3 Pochylnia zelbetowa
19 Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacjg /Wykonawca wtasnym stara- |m3
d.3|kalk. wkasna |niem zapewni miejsce sktadowania nadmiaru ziemi
55,891 m3 55,891
RAZEM 55,891
20{KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.3|1101-07
analogia
1,11 m3 1,110
RAZEM 1,110
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3{1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
0,74 m3 0,740
RAZEM 0,740
22|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome m?2
d.3|0607-01
analogia
31,57 m?2 31,570
RAZEM 31,570
23|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe tukowe grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowa- m2
d.3|0207-05 niem pompy do betonu
analogia
24,93 m?2 24,930
. RAZEM 24,930
24/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.3|0207-07 waniem pompy do betonu
analogia Krotnosé = 13
24,93 m?2 24,930
RAZEM 24,930
25|KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3|0205-01
2,06 m3 2,060
RAZEM 2,060
26|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3(0259-02 browane o ér. do 7 mm
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
10,84 m?2 10,840
RAZEM 10,840
28| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
10,84 m?2 10,840
RAZEM 10,840
29|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
55,68 m?2 55,680
RAZEM 55,680
30{KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
55,68 m?2 55,680
RAZEM 55,680
31|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3/0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
analogia
40,81 m3 40,810
RAZEM 40,810
32|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z mas uszczelniajgcych naktadanych |mz2
d.3/0303-02 na wyrownanym podfozu
55,68 m?2 55,680
RAZEM 55,680
33|KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.3/0105-01 geszczeniu
analogia
11,92 m?2 11,920
RAZEM 11,920
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34|KNR 2-31 Podsypka grysowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.3/0105-02 warstwy po zageszczeniu
analogia
11,92 m?2 11,920
RAZEM 11,920
35|KNNR 2 Oktadzina pochylni z ptyt piaskowca gr. 4 cm m2
d.3|1807-01
analogia
11,38 m?2 11,380
RAZEM 11,380
36|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowg, wodoszczelng m?2
d.3|0923-01
11,38 m?2 11,380
RAZEM 11,380
37|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéow stalowych osadzone i zabetonowane w stop- m
d.3|1207-03 niach
18,56 m 18,560
RAZEM 18,560
4 Docieplenie $cian fundamentowych
38 Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacjg /Wykonawca wiasnym stara- |m3
d.4|kalk. wikasna |niem zapewni miejsce sktadowania nadmiaru ziemi
1404,461 m3 1404,461
RAZEM 1 404,461
39 Odpompowanie wody z wykopéw kpl.
d.4|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg m2
d.4/0313-04
analogia
1298,5 m?2 1.298,500
RAZEM 1.298,500
41|KNR 4-01 QOdgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 |m2
d.4|0619-06 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
548,016 m?2 548,016
RAZEM 548,016
42 Iniekcja wzmacniajgca i uszczelniajgca m
d.4|kalk. wkasna
424,75 m 424,750
RAZEM 424,750
43|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m2
d.4|0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
548,016 m?2 548,016
RAZEM 548,016
44|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla- m2
d.4|0723-03 chetne o podfozach z cegly, pustakdédw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
5 m2 w 1 miejscu); zatozono gr. 3 cm
548,016 m?2 548,016
RAZEM 548,016
45|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m?2
d.4/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
685,02 m?2 685,020
RAZEM 685,020
46|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z mas uszczelniajgcych naktadanych (m2
d.4/0303-02 na wyrownanym podtozu /klej piankowy
685,02 m?2 685,020
RAZEM 685,020
47|/KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami XPS gr. 12 cm mocowanymi punktowo m2
d.4|0642-01
685,02 m?2 685,020
RAZEM 685,020
48/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.4/0207-02 wierzchni
753,523 m?2 753,523
RAZEM 753,523
49|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4/0501-02
156,98 m?2 156,980
RAZEM 156,980
50|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.4|0402-05 na wykonanej podsypce
313,96 m 313,960
RAZEM 313,960
51|KNR 2-28 Studzienki drenazowe z rury karbowane;j szt.
d.4|0408-01
analogia
13 szt. 13,000
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RAZEM 13,000
52|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.4|0501-04
analogia
156,98 m?2 156,980
RAZEM 156,980
53|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.4/0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
analogia
1073,335 m3 1073,335
RAZEM 1073,335
54| KNR-W 2-01 |Nieprzepuszczalna kurtyna z gruntu spoistego od strony wschodniej, zgodnie z |m3
d.4|0312-0501 |projektem
analogia
268,334 m3 268,334
RAZEM 268,334
55 Monitorowanie poziomu wody w stawie kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Piwnica pogtebianie
56| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.5|0504-03
analogia
136,5 m?2 136,500
RAZEM 136,500
57|KNR 4-01 Rozbiérka wylewki m3
d.5|0212-01
analogia
1,01 m3 1,010
RAZEM 1,010
58| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03
0,68 m3 0,680
RAZEM 0,680
59|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.5/1101-07
analogia
6,825 m3 6,825
RAZEM 6,825
60|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.5|1101-01 z. |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
13,65 m3 13,650
RAZEM 13,650
61|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.5|0353-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |mz2
d.5|0346-03 ceg.
19,32 m?2 19,320
RAZEM 19,320
63|KNR 4-01 Rozbiérka sklepien ceglanych w pomieszczeniach 00.02;00.09;00.10 m?2
d.5/0314-02
analogia
00,09 8,37 m?2 8,370
00,10 17,72 m?2 17,720
00,02 21,68 m?2 21,680
RAZEM 47,770
64|KNR 4-01 Wykonanie przebudowy sklepien ceglanych m2
d.5/0314-02
analogia
00,09 8,37 m?2 8,370
00,10 17,72 m?2 17,720
00,02 21,68 m?2 21,680
RAZEM 47,770
65/KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.5|0106-05
analogia
189,204 m3 189,204
RAZEM 189,204
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
189,204 m3 189,204
RAZEM 189,204
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67|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
189,204 m3 189,204
RAZEM 189,204
68 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.5|kalk. wtasna
189,204 m3 189,204
RAZEM 189,204
69 Odpompowanie wody z wnetrza budynku przy pogtebianiu piwnic kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Taras zewnetrzny
70|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne, |m3
d.6/0212-03 skorodowany murek
analogia
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
71|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
25,2 m?2 25,200
RAZEM 25,200
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptyt tarasowych m2
d.6|0504-03
analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
73|KNR 4-01 Rozbiérka wylewki m3
d.6/0212-01
analogia
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
74|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.6|0236-02
60 m3 60,000
RAZEM 60,000
75|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-|m2
d.6/0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
76|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do-|m2
d.6/0111-04 czepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci podbudowy po zageszczeniu
analogia Krotnosé =5
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
77|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
analogia
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
78|KNR 2-31 Chodniki z ptyt piaskowca gr. 4 cm m?2
d.6|0502-05
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
79| TZKNC N-K/ |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien nieporowaty |dm?2
d.6|VI 1/4-d
180 dm?2 180,000
RAZEM 180,000
80|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegty - do 0,25 |msc
d.6/0314-04 m2 w jednym miejscu
msc 30,000
RAZEM 30,000
81|TZKNC N-K/ |Klejenie i przytwierdzanie rozluznionych i oberwanych elementéw kamiennych. |{dm?2
d.6|VI 2/4-a
150 dm?2 150,000
RAZEM 150,000
82| TZKNC N-K/ |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia dm?2
d.6|VI 2/3-a
1065 dm?2 1.065,000
RAZEM 1 065,000
83| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkow kitami dm?2
d.6|VI 4/1-a
analogia
30 dm?2 30,000
RAZEM 30,000
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84/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.6|0106-04
analogia
5,665 m3 5,665
RAZEM 5,665
85|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
5,665 m3 5,665
RAZEM 5,665
86|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.6/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
5,665 m3 5,665
RAZEM 5,665
87 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.6|kalk. wkasna
5,665 m3 5,665
RAZEM 5,665
7 Schody zewnetrzne przy tarasie
88|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne, |m3
d.7/0212-03 skorodowany murek
analogia
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
89|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - schody zewnetrzne m2
d.7|0811-07 przy tarasie
7,74 m?2 7,740
RAZEM 7,740
90/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betonowych |m?2
d.7|0210-01
7,74 m?2 7,740
RAZEM 7,740
91|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.7/1102-01 zatarte na ostro
7,74 m?2 7,740
RAZEM 7,740
92|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7|1121-01
10,74 m?2 10,740
RAZEM 10,740
93|KNNR 2 Oktadzina schodéw zewnetrznych z piyt piaskowca gr. 4 cm m?2
d.7|1807-01
analogia
10,74 m?2 10,740
RAZEM 10,740
94|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
0,651 m3 0,651
RAZEM 0,651
95|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7|0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
0,651 m3 0,651
RAZEM 0,651
96 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.7|kalk. wkasna
0,651 m3 0,651
RAZEM 0,651
8 Sieci zewnetrzne: kanalizacja sanitarna oraz przytacze wodociggowe
97 Roboty ziemne z transportem urobku i utylizacjg /Wykonawca wiasnym stara- |m3
d.8|kalk. wikasna |niem zapewni miejsce sktadowania nadmiaru ziemi
1794,399 m3 1794,399
RAZEM 1794,399
98|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.8/0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gte-
bokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
1035,728 m?2 1035,728
RAZEM 1035,728
99 Demontaz rurociggdw kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej m
d.8|kalk. wiasna
321,69 m 321,690
RAZEM 321,690
100|KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z piasku m3
d.8|0610-06
analogia
207,146 m3 207,146
RAZEM 207,146
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101|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.8|0408-03
357,86 m 357,860
RAZEM 357,860
102|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.8|0408-05
298,19 m 298,190
RAZEM 298,190
103|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.8|0421-03 zewn. 200 mm
195 szt 195,000
RAZEM 195,000
104|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér.  |szt
d.8|0421-05 zewn. 315 mm
165 szt 165,000
RAZEM 165,000
105|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm |m
d.8/0109-01
analogia
35,05 m 35,050
RAZEM 35,050
106| KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zlgcz.
d.8/0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
analogia
2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
107|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $ér. 100 mm z na- kpl.
d.8/0205-03 suwkg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.8|0705-01
10,42 m 10,420
RAZEM 10,420
109|KNR 2-15 Montaz osadnikéw rynnowych zeliwnych o sr. nom. 100 mm szt.
d.8/0211-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
110|KNR 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.8|0610-06
analogia
348,314 m3 348,314
RAZEM 348,314
111|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.8|0219-01 go
analogia
691,1 m 691,100
RAZEM 691,100
112 Whpiecie do budynku wraz z przejsciem przez przegrody budowlane szt
d.8|kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113 Whiecie do istniejgcej sieci kpl.
d.8|kalk. wlasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
114|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.8/0312-0501 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
analogia
1238,939 m3 1238,939
RAZEM 1238,939
115/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8/0613-01 gtebokosci 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe o $r. 600 mm - zamknigcie  |szt.
d.8/0517-02 rurg teleskopowg
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
117|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy uliczny betonowy o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.8/0524-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego; przed wejs- |m
d.8/0106-04 ciami
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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119 Separator ttuszczu DN1200 szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.8/0706-02 préb.
3 odc. -1 3,000
préb.
RAZEM 3,000
121 Kamerowanie sieci m
d.8|kalk. wtasna
691,1 m 691,100
RAZEM 691,100
9 Dodatkowa izolacja
122|KNR AT-27 |lzolacja pozioma pod posadzkami z uzyciem dwusktadnikowej masy bitumicz- |m?2
d.9|0402-03 no-polimerowe;j
analogia
136,5 m?2 136,500
RAZEM 136,500
123|KNR 2-02 Zabezpieczenie czasowe izolacji poprzez wytozenie folii budowlanej PE (wywi- |m?2
d.9/0607-01 nietg na sciang) dociénietej balastowo po obwodzie np. cegta ceramiczng
analogia
136,5 m?2 136,500
RAZEM 136,500
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