Mesto LucCcenec
Ulica novohradska 1, LuCenec

Cislo MsULC/4772/40794/2019 V Luéenc 04 09 2019

Vb
ROZHODNUTIE
stavebnik Banskobystricky samospravny kraj, ICO: 37 828 100
adresa Namestie SNP ¢.23, 974 01 Banska Bystrica
poriadal dia 15.08.2019

o povolenie zmeny stavby “ Novohradska kniznica Lu¢enec — rekonstrukcia budovy Ul J Karmana ¢.2
a obnova interierov ¢asti kniZnice ", Lucenec na pozemku parc. Cisla C-KN 1864.1865, katastralne
uzemie Lucenec pred jej dokonéenim

Stavebne povalenie vydalo mesto Lucenec pod cislom OSP-6146/2008 zo dna 26 01 2009

Ueéastnici konania o zmene stavby pred je) dokonéenim su: Banskobystricky samospravny kraj, 1ICO
37 828 100. Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, Novohradska kniznica, J Karmana 2, 984 01
Lucenec. INPER - Ing Juraj Témol, Radayho 16, 984 01 Luc¢enec, Ing Mirosiav Adamcéak. Karmana ¢4,
984 01 LuCenec, Anna Adaméakova, J.G.Tajovského 1143/11, 984 01 Lucenec, Ing Jura) Krechhdk
Gagarinova 2880/35 984 01 Lucenec Ing Magdaléna Krchhakova U! Gagarinova 2880/35 984 01
Luenec.

Mesto Lucenec, ako prislusny stavebny urad podla § 117 ods 1 zakona ¢ 50/1976 Zb o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku /dalej len stavebny zakon/ v zneni neskorsich noviel
a predpisov a v zmysle zakona ¢ 71/1967 Zb o spravnom konani /dalej len spravny poriadok/ v zneni
neskorsich predpisov, prerokovalo Ziadost podla § 68 a 66 stavebného zakona v spojeni s § 10 vyhlasky
MZP SR ¢ 453/2000 Z z  ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia stavebného zakona v rezsahu v
akom sa zmena dotyka prav pravom chranenych zauymov alebo povinnosti Géastnikov stavebného
konania, ako | zauymov chranenych dotknutymi crganmi Statnej spravy

rozhodlo takto:

zmena stavby " Novohradska kniznica Lu¢enec — rekonstrukcia budovy UlJ Karmana € 2 a obnova
interiérov ¢asti kniznice ", Lucenec. na pozemku parc. &isla C-KN 1864,1865, katastralne uzemie
Lucenec, pred jej dokongenim, pre ktoru bolo vydané Stavebné povolenie mestom Lucenec, pod Cislom
OSP-6146/2019 zo dia 26 01 2009 sa

povoluje

v tomto rozsahu
1. vo vyrokove| casti stavebného povolenia OSP-6146/2008 zo dna 26 01 2009
Povodné:

" Novohradska kniznica Lucenec — rekonstrukcia budovy Ul J Karmana ¢ 2 a obnova interiérov
casti kniznice "

Nove:
" Novohradska kniznica Lucenec — PD pre rekonstrukciu budovy UlJ.Karmana ¢ 2 — zmena
PD- riesenie casti budovy "



imesiarikova
Obdĺžnik

imesiarikova
Obdĺžnik


Povodné:

\V bode 2. Podmienky na zabezpeéenie suladu urbanistického a architektonickénc resenia
stavby s okolim a dal$ie podmienky v zmysle § 39a ads 2 pism b. stavebneho zakona.

- projektova dokumentacia pre rekonstrukciu budovy UlKarmana ¢ 2 riest kemo sxnu
revitalizaciu budovy ¢asti .B* za Uéelom vytvorenia vhodnych podmienok pre kniznicu a jej zaze™ 3
Rekonstrukcia predstavuje kompletnu obnovu fasady vymenu véetkych vyplni otvorov a oplechovzr a
v suteréne doplnenie soc zariadeni a vytvorenie priestorov na prenajom Na prizemi prestavou
dispozicie vybudovanie chybajucich soc zaradenifvratane TTPQO/ a noveho vchodu, ktery vyhovuje g
pre imobilnych Zariadenie nového hydraulického vytahu s nosnostou 680 kg - vyhovujicim pre
prepravu TTPO Na poschodi vybudovanie soc zariadeni a prednaskovej saly. V objekte bude riesena
nova sanitna intalacia a elektroinstalacia, odvetranie novovytvorenych soc. miestnosti. vykurovanie
priestorov a elektricky zabezpecovaci system

- projektova dokumentacia .obnovy interiérov kniznice riesi stavebne Upravy v ¢asti budovy A"
- kniznica. sanitnu instalaciu a elektroinstalaciu

Nové:

V bode 2 - riesenie prekrytia vstupného vchodu rniedenie pristupu pre imobilnych obcanov,
vyburanie nového otvoru prni centrdlnom  wvypoziénom pulte. riesznie  pocitaCove] siete
zabezpecovacieno systému, nova vetva vykurovania v pivninych priestoroch nové protipoziarne
dvere

" Novohradska kniznica Luéenec — PD pre rekonstrukciu budovy ul Karmana 2-ZMENA PD-
RIESENIE CASTI BUDOVY "
a) Sachta vytahu
e Vytahova Sachta je samonosna kovova konstrukcia a jej svetle vnutorné rozmery
su 1600x1800mm, ktora |e postavena v existujuce] vytahovej Sachte murovane
e Vo vytahovej sachte je umiestnena kabina ram kabiny. narazniky akumulujuce
energiu, vodidla kabiny priamociary hydromotor, Sachlové a kabinove dvere.
elektroinstalacia sachty
e Vodidia kabiny su z tahaného ocelového profilu T70x70x8 jednotlivé diely su
zoskrutkovaneé spojkami vodidie! Vodidla s pripevnené pomocou konzol,
konzoly su privarené ku konstrukcii. Vodidla su kizne priskrutkované ku
konzolam Maximalne vzdialenost medzi konzolami je 1100mm
s« Kabina vytahu je zavesena na lanach priemeru 10mm. Ram kabiny je vyrobeny
z ohybanych ocelovych profilov vzajomne zoskrobavanych Zaves kabiny je
v spodnej casti ranu. Zaveseng kabiny je nepriame -1:2. V spodnej Casti ramu je
umiestnené zariadenie, ktoré zabranuje padu kabiny alebo nekentrolovatelnému
pohybu (dalej len zachytavaé) Kabina je celokovova
* Vyska horne| casti Sachty je 5385 mm
s Sachtové dvere su samocinné teleskopické ¢ rozmeroch 800 x 2000 mm — EW 45
o Vsetky stanovené podmienky pre minimalne vzdialenosti v hornej casti Sachty
podla obrazku 5 STN EN 81-20, kapitola 5.2.5 7 nie su splnené. Stavebne Upravy
neboll sucastou riesenia vytahu. pouZitim nizsie citovanych opatreni budu
podmienky spinené
o Na streche klientky je dodrzany 1x unikovy priestor (typ 2) vid dispozi¢ne
vykres
e Priehlben Sachty Je hiboka 1400mm
o Vsetky stanovené podmienky je minimalnu vzdialenost' v priehlbni podia STN
EN 81-20 kapitola 52582 su splnené Stavebne upravy neboli sucastou
rieSenia vytahu
e« V priehlbine je dodrzany 1x unikovy priestor (typ3) vid dispozitne vykres
Za bezpecCnost' prace, servis, navody na obsluhu a umiestnenie Stitkov, ktoré upozoriuju na
danu situaciu, odpoveda prevadzkovatel vytahu.
e Vstup do priehlbne je mozZny len cez vytahové dvere s suteréne objektu a bezpeény
vstup zaistuje zat'ahovaci rebrik s elektrickym istenim.
oV prighloni je umiestneny vypinat STOP. elektricka zasuvka a vypinac elektrickeho
osvetlenia Sachty ktoré su dosiahnutelné od vstupu do priehlbni podla STN EN 81-
20 kapitola52 151
eV priehibni vo vzdialenosti 300mm od unikoveho priestoru je umiestnena ovladacia
kombinacia pre reviznu jazdu




e —————— TR =B bt e N S

Tabulky a stitky umiestni montér pri montazi vytahu v zmysle STN EN 81-20
kap 512

Osvetlenie $achly je vyhotoveneé podla vykresu elektroinstalacie osvetlenia sachty
avsulade s STN EN 81-20 kap 52 1 4 1

Vetranie Sachty je zaistené podia STN EN §1-20 kap 52 13 avprilohe E 3
Sachtové dvere su ruéné o svetlych rozmeroch 800x2000mm Mechanicka
pevnost’ dveri je overena razovou skuskou kyvadlom a vyhovuje poziadavkam
STN EN 81-20. kap.53.53

b) Priestor pre strojové zariadenie a kladky

Strojovia vytahu je vedla vytahaovej $achty na Grovni stanice 0"

Jej rozmery su ($xhxv) 995x2060x1800 mm — BOX

Hydraulicky agregat je umiestneny v strojovni Pre zistenie polohy kabiny v stanic
a pri vypadku prudu je vytahovy rozvadzac vybaveny systémom signalizujtcim
kabina v stanici

Rozmery pracovnych miest pri strojového zariadenia podla STN EN 81-20, kap
526 3 21 vyhovuju a praca sa riadi vnulornymi predpismi servisne] organizacie.

V strojovni je umiestneny wytahovy rozvadzac vratane hlavného vypinaca.
v ktorom |e zasuvka na nizke napatie pre ruéné elektricke vybavenie.

Privod kvapaliny od agregatu k pisku je tlakovou hydraulickou hadicou
s ochrannym povrchom cez otvor v stene priamo do Sachty podfa zasad
popisanych STN EN 81-20, kap 59 3.3 1 1. Elektroinétalacia je vedena rovnakym
otvorom

Za bezpelnost' prace, servis, navody na obsluhu a umiestnenie stitkov, ktoré upozorfiuju na
dand situaciu, odpoveda prevadzkovatel vytahu.
c) Kabina vytahu

Kabina vytahu ma vnutorné rozmery ( x H x V) 1100 x 1400 x 2020 mm Kabina
Je nepriechodna.

Kabinové dvere si automaticky teleskopické a svetlych rozmeroch 900 x
2000mm. Mechanicka pevnost' dveri je overena razovou skuskou kyvadlom
avyhovuje poziadavkam STN EN 81-20 kap 5353 Dvere su vybavené
mechanizmom, ktory brani otvoreniu dveri mimo a STN EN 81-20 kap 5381
Velkost uzitkovej plochy kabiny edpoveda zatazeniu 317 kg podla STN EN 81-20
kap 542 Nosnost vytahu stanovena vyrobcom je 630 kg, maximalny pocet
dopravovanych oséb 9 Vsetky nosné komponenty vytahu s dimenzované na
tuto nosnost Vytah je vybaveny vyhodnocovacim systéemom pritazenia vytahu tak
aby zabranil pouzitie vytahu pr prekroceni stanovenej) nosnostl

Dle STN EN 81-20 kap. 544 materidly na podlahu, stien stropu kabiny
a dekoracne materialy pine spinaju poziadavky definované v norme EN 13501-1

- Podlahova krytina: Cn-s2
- Steny: C-s2, d1
- Strop:C-s2,d0

Zrkadla alebo iné skienené povrchy kioré sa pouzivaju v klietke, ak sa porusi |
spinaju sposob B alebo C prilohy C z EN 12600:2002.

Mechanicka pevnost' stien kabiny je overena metodou MKP a vyhovuje
poZiadavkam STN EN 81-20. kap 54.32.2

Pod prahom kabiny po celej $irke sachtovych dveri je upevnena ochranna prahova
doska, ktora svojimi rozmermi a2 vyhotovenim odpoveda STN EN 81-20. kap 545
Mechanicka pevnost ochranne] prahové dosky je overend metodou MKP
a vyhovuje poZiadavkam STN EN 81-20. kap 54 3

Vetranie kabiny zaistuju otvery v kabine odpovedajuce 1% uzitkovej plochy kabiny
Tieto otvory st umiestnené tesne nad dizkou a tesne pod stropom Do vypodtu boli
zahrnute medzery kabinovych dveri az do 50% pozadovane) ucinne) plochy
Otvory zabezpecujt dostatoéné vetranie kabiny podia STN EN 81-20. kap 549
V kabine su natrvalo namontované min dve osvellovacie telesa ktora zarucuju
intenzitu osvetlenie najmene) 100 ix u ovladacovych kombinacii 1m nad dlazkou
kabiny vo vzdialenosti 100mm od stien podlfa STN EN 81-20, kap 5.4.10

V kabine ana streche kabiny je initalované nudzové osvetlenie so
samacinnym nabijanim, ktoré je schopné zaistit intenzitu osvetlenia 51x po dobu
1hodiny Ostatné parametre csvetlenia su podla STN EN 81-20 kap 54104



e Bezpeénostny ventil spinajuci poziadavky STN EN 81-20 kap 563

e Zachytavace vybavené pretrhuim nosnych prostriedkov splfiajici STN EN 81-20.
kap 5622

o Elektricky systém zabranujuci klesanie kabiny spifajuci poziadavky STN EN 81-2C.
kap 5.11.2

System ochrany pred neumyselnemu pohybu klietky podia STN EN 81-20
- Zaradenie KMI vratane elektronicke) riadiace) dosky Ekmi spinajuce podmienky STN EN 81-20 kap

5112

Zatazenie pre skusanie bezpecnostnehc ventilu. zachycovacov naraznikov , koncovych
vypinacov a celkove) funkcie vytahu Q=630kg Skuska koncového vypinaéa v hornej krajne)
stanici bude vykonana v najnepriaznivejsom prevadzkovom stave — tzn bez bremena

Skusku vytahu pred uvedenim do prevadzky vykonavat v zmysle STN EN 81-20. kap. 8.3,

Zakaznik zaisti na viastné naklady:

Privod elektricke] energie podla STN 33 2000-4-41/01:2009,3/N/PE/AC400/230V,50 Hz,
Vodige aistenie privodu podla elektro dokumentacie — 12,5 kw, vratane vychodiskovej
revizie tohto privodu.

Prostredie priestoru pre strojové zariadenia a kladky a v bezprostrednej blizkosti nastupist
s teplotou v rozmeni +5°C az +40°C

Prostredie vzhladom k moznosti urazu el prudom podia STN 33 2000-5-51 ed.3 normalne
Osvetlenie v 8achte — trvalo namontované elektricke osvetlenie poskytujuce intenzitu osvetlenia
min. 50ix 1.0m nad strechou kabiny v jej zvisle] projekcn. Najmenej 50ix 1.0m nad dlazkou
prienlbne V ostatnych miestach sachty najmene) 20Ix

Osvetlenie nastupist — intenzita osvetienia 50ix na dlazke v blizkosti Sachtovych dveri
Osvetlenie v priestoroch pre strojné zariadenie a v miestnosti pre kladky — v tychto priestoroch
musi byt trvalo zaistené elektrické osvetlenie s intenzitou namene) 200Ix v urovni dlazky
a vsade tam kde musi osoba pracovat V urovni dlazky k pohybu medz pracovnymi plochami
musi byt intenzita 501x Napajanie tychto osvetlenie musi byt sulade s STN EN 81-20. kapitoia
51071

Zaver

Navrhnuty hydraulicky vytah s priestorom pre strojne zanadenia a kladky v plnom rozsahu spina

¢lanky harmonizovanej normy STN EN 81-20 a STN EN 81-50. Jedna sa o novy vytah v suvislosti
s platnymi vyhlaskami. a projektovou dokumentaciou Musia dodrZat prisluéné bezpecnostné
predpisy pre pracu na elektnickom zariadeni a pre pracu vo vyskach Navody, pokyny a mazacie
plany pre servis audrzbu vzmysle tejto normy su neoddelitelnou sucastou technicke;
dokumentacie vytahu.

3 Rozpoctovy naklad stavby v stavebnom povoleni € OSP-6146/2008 zo dna 26 01 2009

Povodny:
- v bode 14 Rozpoctovy naklad stavby je 1 659 695 €

Novy:

- v bode 14 Novy rozpoctovy naklad stavby je. 1973650 84 €

> stavba bude realizovana podla dokumentacie overeng v stavebnom konani a v konani o zmene
stavby pred je) dokonéenim, akékolvek iné zmeny nesmu byt uskutoénené bez predchadzajiceho
povolenia stavebného uradu

Namietky ucastnikov konanma podane neboli.

Odovodnenie

Dna 1508 2019 podal stavebnik Banskobystricky samospravny kra; ICO. 37 828 100,

Namestie SNP 23 974 01 Banska Bystrica na tunaj$om urade ziadost 0 zmenu stavby " Novonhradska



kniznica Lucenec — PD pre rekonstrukciu budovy ulKarmana 2-ZMENA PD-RIESENIE CASTI
BUDOVY" k U Lucenec na pozemku parc Gisla C-KN 1864,1865, katastralne Uzemie Lucenec. pred
je) dokoenéenim

DAom podania ziadost bolo konanie o zmene stavby pred e dokonéenim zacate

Stavebne povolenie vydalo Mesto Ludenec pod ¢islom OSP-6145/2008 zo dia 26 01 2009,
Stavebnik ziadal o zmenu stavby pred jej dokonéenim ktora sa povoluje v tomto rozsahu

1 vo vyrokovej Casti stavebného poveolenia GSP-6146/2008 zo dna 26 01 2009
Pévodné:

" Novohradska kniznica Lucenec - rekonstrukcia budovy Ul.J.Karmana ¢.2 a obnova interiérov
casti kniznice "

Nove:
" Novohradska kniznica Lu¢enec — PD pre rekonstrukciu budovy Ul J Karmana ¢ 2 - zmena
PD- riesenie ¢asti budovy "

Povodné:

V bode 2 Podmienky na zabezpecenie suladu urbanistickéhc a architektonického riesenia
stavby s okolim a dal$ie podmienky v zmysle § 39a ods 2 pism b stavebného zakona

- projektova dokumentécia pre rekonstrukciu budovy Ul Kérmana &2 riesi komplexnu
revitalizaciu budovy ¢asti B za ucelom vytvorenia vhodnych podmienck pre kniznicu a jej zazemia
Rekonstrukcia predstavuje kompletnu obnovu fasady, vymenu vietkych vyplini otvorov a oplechovania,
v suterene dopinenie soc.zariadeni a vytvorenie priestorov na prenajom. Na prizemi prestavbu
dispozicie, vybudovanie chybajlcich soc zariadeni/vratane TTPO/ a nového vchodu, ktory vyhovuje aj
pre imobilnych Zariadenie noveho hydraulického vytahu s nosnostou 680 kg — vyhovujlcim pre
prepravu TTPO Na poschodi vybudovanie soc zariadeni a prednaskove) saly V objekte bude riesena
nova sanitna instalacia a elektroindtalacia. odvetranie novovytvorenych soc miestnosti, vykurovanie
priestorov a elektricky zabezpecéovaci systém

- projektova dokumentacia obncvy interniérov kniznice” riesi stavebneé Upravy v ¢asti budovy A
- kniznica. sanitnu instalaciu a elektroinstaiaciu

Nove:

V bode 2 - riesenie prekrytia vstupného vchodu, riesenie pristupu pre imobilnych ob&anov,
vyburanie nového otvoru pri centralnom  vypozicnom pulte. riesenie  poéitadove] siete,
zabezpecovacieho systému nova vetva vykurovania v pivniénych priestoroch, nové protipoziarne
dvere

" Novohradska kniznica Lu¢enec — PD pre rekonétrukciu budovy ul. Karmana 2-ZMENA PD-
RIESENIE CASTI BUDOVY "

d) Sachta vytahu

e Vytahova sachta je samonosna kovova konstrukcia a jej svetié vnutorné rozmery
su 1600x1800mm, ktora je postavena v existujlicej vytahove; $achte murovanej.

e Vo vytahove] Sachte je umiestnena kabina, ram kabiny, narazniky akumulujice
energiu, vodidla kabiny, priamociary hydromotor, $achtové a kabinové dvere.
elektroinstalacia sachty.

* Vodidla kabiny su z tahaneho ocelového profilu T70x70x9 |ednotlivé diely s
zoskrutkovane spojkami vodidiel Vodidla su pripevnené pomocou konzol,
konzoly st privarené ku konstrukcii. Vodidla su kizne priskrutkované ku
konzolam Maximalne vzdialenost medzi konzolami je 1100mm

e Kabinavyt'ahu je zavesena na lanach priemeru 10mm. Ram kabiny je vyrobeny
z ohybanych ocelovych profilov vzajomne zodkrobovanych Zaves kabiny je
v spodne| casti ranu Zavesene kabiny je nepriame -12 V spodnej ¢asti ramu |e
umiestnené zariadenie, ktoré zabranuje padu kabiny alebo nekontrolovateinému
pohybu (dalej len zachytava¢) Kabina |e celokovova

» Vyska hornej casti Sachty je 5385 mm.

«  Sachtove dvere st samoginné teleskopické o rozmeroch 900 x 2000 mm — EW 45

e Vsetky stanovene podmienky pre minimalne vzdialenosti v hornej ¢asti Sachty
podla obrazku 5 STN EN 81-20 kapitola 52 5 7 nie st splnené. Stavebneé Upravy
neboli suc¢astou riesenia vytahu, pouZitim niZzsie citovanych opatreni budu
podmienky spinene




e Na streche klientky je dodrzany 1x unikovy priestor (typ 2) vid dispozicne
vykres

e Priehlben sachty je hiboka 1400mm

e Vsetky stanoveneé podmienky je minimalnu vzdialenost' v priehlbni podfa STN
EN 81-20, kapitola 52582 si splnené Stavebné upravy neboli sicastou
riesenia vytahu

« V priehlbine je dodrzany 1x unikovy priestor (typ3) vid. dispoziné vykres

Za bezpeénost' prace, servis, navody na obsluhu a umiestnenie §titkov, ktoré upozorfiuju na
danu situaciu, odpoveda prevadzkovatel vytahu.

e Vstup do priehlbne je mozny len cez vytahové dvere s suteréne objekiu a bezpetny
vstup zaistuje zatahovaci rebrik s elektrickym istenim.

e\ priehlbni je umiestneny vypinac STOP. elektricka zasuvka a vypinac elektrického
osvetlenia sachty. ktoré su dosiahnutelne od vstupu do prienibni pocla STNEN 81-
20 kapitola52 1.51

eV priehlbni vo vzdialenosti 300mm od unikoveho priestoru je umiestnena ovladacia
kombinacia pre reviznu jazdu

e Tabulky a titky umiestni montér pri montazi vytahu vzmysle STN EN 81-20,
kap 512

o Osvellenie sachty je vyhotovené podia vykresu elektroinstalacie osvetlenia sachty
avsulade s STN EN 81-20 kap 52141

e Vetranie sachty je zaistené podia STN EN 81-20. kap 5 213 avprilohe E 3

o Sachtové dvere su ruéné osvetlych rozmeroch 800x2000mm Mechanicka
pevnost dveri je overena razovou skuskou kyvadiom a vyhovuje poziadavkam
STN EN 81-20. kap.535 3

e) Priestor pre strojové zariadenie a kladky

o Strojovna vytahu je vedia vytahove) sachty na urovni stanice 0

e Jejrozmery su (§xhxv) 995x2060x1800 mm — BOX

e Hydraulicky agregat je umiestneny v strojovni Pre zistenie polohy kabiny v stanic
a pri vypadku prudu je vytahovy rozvadzac vybaveny systémom signalizujucim
Jkabina v stanicr

« Rozmery pracovnych miest pri strojoveho zariadenia podla STN EN 81-20, kap
526 3.2 1vyhovuju a praca sa riad vnutornymi predpismi servisne| organizacie

s Vstrojovni je umiestneny vytahovy rozvadzac vratane hlavneho vypinaca,
v ktorom je zasuvka na nizke napatie pre rutné elektrické vybavenie

« Privod kvapaliny od agregatu kpisku je tlakovou hydraulickou hadicou
s ochrannym povrchom cez otvor v stene priamo do sachty podla zasad
popisanych STN EN 81-20. kap 59.3.3.1.1 Elektrointalacia je vedena rovnakym
otvorom

Za bezpeénost' prace, servis, navody na obsluhu a umiestnenie Stitkov, ktoré upozoriuju na
danu situaciu, odpoveda prevadzkovatel vytahu.
fy  Kabina vytahu

s  Kabina vytahu ma vnutorne rozmery { x Hx V) 1100 x 1400 x 2020 mm Kabina
e nepriechodna.

o Kabinové dvere su automaticky teleskopické a svetlych rozmeroch 900 x
2000mm. Mechanicka pevnost’ dveri je overena razovou skuskou kyvadiom
avyhovuje poziadavkam STN EN 81-20 kap 535 3 Dvere su vybavene
mechanizmom. ktory brani otvoreniu dveri mimo a STN EN 81-20. kap. 53 8 1

s Velkost uzitkovej plochy kabiny odpoveda zatazeniu 317 kg podia STN EN 81-20
kap. 54 2 Nosnost vytahu stanovena vyrobcom je 630 kg, maximalny pocet
dopravovanych oséb 9. Vsetky nosné komponenty vytahu su dimenzované na
tuto nosnost. Vytah je vybaveny vyhodnocovacim systemom pritazenia vytahu tak.
aby zabranil pouzitie vytahu pri prekroceni stanovene) nosnosti

e Dle STN EN 81-20 kap 544 materaly na podiahu, stien. stropu kabiny
a dekoraéne materialy pine spinaju poziadavky definované v norme EN 13501-1

- Podlahova krytina: C,-s2

- Steny: C-s2, d1

- Strop:C-s2,d0

o Zrkadla alebo iné sklenené povrchy. ktoré sa pouzivaju v klietke, ak sa porusi .
spifaju spésob B alebo C prilohy C z EN 125002002




° Mechanicka pevnost’ stien kabiny je overena metddou MKP a vyhovuje
poziadavkam STN EN 81-20. kap 54.3.2 2

e Pod prahom kabiny po celej Sirke sachtovych dveri je upevnena ochranna prahova
doska ktora svojimi rozmermi a vyhotovenim odpoveda STN EN 81-20. kap 54 5.
Mechanickd pevnost ochranngj prahové dosky je coverena metodou MKP
a vyhovuje poziadavkam STN EN 81-20 kap 54 3

¢ Vetranie kabiny zaistuju otvory v kabine odpovedajuce 1% uZitkovej plochy kabiny
Tieto otvory su umiestneneé tesne nad dizkou a tesne pod stropom Do vypoctu boli
zahrnuté medzery kabinovych dveri az do 50% pozadovanej Géinne| plochy.
Otvory zabezpetuju dostatoéné vetranie kabiny podia STN EN 81-20, kap 549

» V kabine su natrvalo namontované min. dve osvetlovacie telesa, ktora zarucuju
intenzitu osvetlenie najmenej 100 Ix u ovladadovych kombinacii 1m nad diazkou
kabiny vo vzdialenosti 100mm od stien podla STN EN 81-20, kap 54 10

e Vkabine ana streche kabiny je indtalované nudzové osvetlenie so
samocinnym nabijanim, ktoré je schopné zaistit intenzitu osvetlenia 51x po dobu
thodiny Ostatné parametre osvetlenia su podia STN EN 81-20 kap 54 10 4

o Bezpecnostny ventil spinajuci poziadavky STN EN 81-20. kap 56 3

e Zachytavace vybavené pretrhuim nosnych prostriedkov spinajuci STN EN 81-20.
kap 5622

e Elektricky systém zabranujlci klesanie kabiny spinajuci poZiadavky STN EN 81-20.
kap 5112

System ochrany pred neumyselnému pohybu klietky podia STN EN 81-20
- Zariadenie KMI vratane elektronicke| riadiacej dosky Ekmi spifiajuce podmienky STN EN 81-20 kap

B2

Zatazenie pre skuSanie bezpecnostného ventilu zachycovacov., naraznikov koncovych
vypinacov a celkovej funkcie vytahu Q=630kg Skuska koncového vypinaca v hornej krajnej
stanici bude vykonana v najnepriaznivejsom prevadzkovom stave — tzn bez bremena

Skusku vytahu pred uvedenim do prevadzky vykonavat v zmysle STN EN 81-20. kap 6 3

Zakaznik zaisti na vlastné naklady

Privod elektricke] energie podla STN 33 2000-4-41/01:2009,3/N/PE/AC400/230V,50 Hz.
VediCe aistenie privodu podia elektro dokumentacie — 12,5 kw, vratane vychodiskovej
revizie tohto privodu

Prostredie priestoru pre strojové zariadenia a kladky a v bezprostredne] blizkosti nastupist
s teplotou v rozmeni +5°C az +40°C

Prostredie vzhladom k moznosti Grazu el praodom podla STN 33 2000-5-51 ed.3 normalne
Osvetlenie v Sachte — trvalo namontovaneé elektrické osvetlenie poskytujuce intenzitu osvetlenia
min. 50ix 1.0m nad strechou kabiny v jej zvisle| projekcii Najmeng) 50Ix 1.0m nad dlazkou
priehlbne V ostatnych miestach sachty naimene) 20Ix

Osvetlenie nastupist — intenzita osvetlenia 50Ix na dlazke v blizkosti $achtovych dveri
Osvetlenie v priestoroch pre strojné zariadenie a v miestnosti pre kladky — v tychto priestoroch
musi byt trvale zaistené elektrické osvetlenie s intenzitou najmene) 200Ix v Grovni dldzky
a vsade tam kde musi osoba pracovat V urovni dlazky k pohybu medzi pracovnymi plochami
musi byt intenzita 50Ix Napajanie tychto osvetlenie musi byt stlade s STN EN 81-20, kapitola
51071

Zaver

Navrhnuty hydraulicky vytah s priestorom pre strojné zariadenia a kladky v plnom rozsahu splna

Clanky harmonizovane) normy STN EN 81-20 a STN EN 81-50 Jedna sa o novy vytah v stvislosti
s platnymi vyhlaskami a projektovou dokumentaciou Musia dodrzat prislusné bezpeénostne
predpisy pre pracu na elektrickom zariadeni a pre pracu va vyskach. Navody pokyny a mazacie
plany pre servis audrzbu  vzmysle tejto normy su neoddelitelnou suéastou technicke)
dokumentacie vylahu

3 Rozpoctovy naklad stavby v stavebnom povoleni ¢ OSP-6146/2008 zo dnaa 26.01.2009




Pévodny:
- v bode 14 Rozpottovy naklad stavby je. 1 659 695 €

Novy:
- v bode 14 Novy rozpoctovy naklad stavby je 19735650.94 €

> stavba bude realizovana podla dokumentacie overene) v stavebnom konani a v konani o zmene
stavby pred jej dokongenim akekolvek iné zmeny nesmu byt uskutoénené bez predchadzajuceho
povolenia stavebného uradu.
Ostatné podmienky stavebného povolenia ¢ OSP-6146/2008 zo dha 26 01 2009 zostavaju nezmenene.

Stavebny urad oznamil zacatie konania o zmene stavby pred je; dokon&enim dotknutym
organom a znamym ucastnikom kenania oznamenim & MsULC/4772/39876/2019 zo dra 16.08 2019
Nakolko boll stavebnému uradu dobre zname pomery staveniska a Ziadost poskytovala dostatocny
podklad na posudenie navrhovane| zmeny stavby pred je) dokonéenim, bolo od ustneho pojednavania
upustene

Stavebny urad preskumal ziadost o povolenie zmeny stavby v zmysle § 68 stavebného zakona
a zistil. Zze uskutotnenim povolovane| zmeny nie su ohrozené zaumy spaoloénostt ani neprimerane
obmedzené € ohrozené prava a gpravnené zaujmy ucastnikov konania

Zmeny nie su vrozpore s ustanovermiami zakona ¢. 50/1976 Zb o uzemnom planovani
a stavebnom poniadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov

Poucenie: proti tomute rozhodnutiu sa mozno odvolat v zmysle § 53 a § 54 zakona ¢ 71/1967 Zo o spravnom konani do
15 dni odo dna jeho doruc¢emia QOdvolanie sa podava na mestc Lucenec, mestsky urad Novohradska 1. 984 01 Lugenec
QOdvolacim crganom je Okresny urad Banska Bystrica, odbor vystavby a bytove| politiky. oddelenie $tatne) stavebne| spravy, Nam
L Stura 1. 974 05 Banska Bystrica Rozhodnutie je po vycerpani rniadnych opravnych prostriedkov preskumatelne spravaym
sutom podla ustanoveni Spravneho sudneho poriadku

PhDr. Alexandra Pivkova
primatorka mesta

Pritohy:

-projektova dokumentacia zmeny stavby overena stavebnym dradom

Rozhodnutie sa dorugi:

- Banskobystricky samospravny kraj, ICQ: 37 828 100. Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
- Novohradska kniznica, J Karmana 2, 984 01 Lucenec

- INPER —Ing.Juraj Tomol. Radayho 16, 984 01 Lucenec

- Ing Miroslav Adaméak. Karmana ¢4, 984 01 Luéenec

- Anna Adaméakova J G Tajovskeho 1143/11, 884 01 Lucenec

- ing Juraj Krchnak, Gagarinova 2880/35, 984 01 Lucenec

- Ing Magdalena Krchnakova, Ul Gagarinova 2880/35. 984 01 Luéenec

Na vedomie:

- OR HaZZ Uhca Novomeského ¢ 3. 984 03 Luenec

- Krajsky pamiatkovy urad Banska Bystrica, pracovisko Luéenec. Nam. republiky & 26. 984 01 Lucenec
- Mestsky urad — odd. dopravy a 2ivotneho prostredia, Ulica novohradska 1. 984 01

- OR PZ ODI Luéenec,Dr Vodu 5, 984 01 Lugenec
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