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1. VSEOBECNE UOA.le

Projektov6 dokument6cia rieSi novostavbu roz5irenia verejnej kanaliz6cie pre

moZnost napojenia dal$ich objektov v obci na verejn0 kanaliz6ciu, 6o umoZni dalSi rozvoj

obce. projekt je rie5enf v zmysle stavebn6ho zAkona pre projekt na 0zemn6 rozhodnutie.
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Navrhovan6 spla5kov6 kanaliz6cia je rie5en6 gravitadnfm syst6mom odkanalizovania
objektov. Novonavrhovan6 gravitadn6 stoka-,E" je z r0r PVC DN 300. Po vybudovani bude
napojend na navrhnut0 stoku ,,D" v obci Ziar, ktor6 je s0dast'ou skupinovej kanaliz6cie
Liptovsky Mikul55.

2. WcHoDISKoVE PODKLADY

Ako vychodiskov6 podklady boli pouZit6:
- polohopisny a vf5kopisnf pl6n
- k6pia z katastr6lnej mapy
- z6kladnd mapa SR
- GIS LVS Liptovskf Mikul65
- prislu5ne STN a s0visiace predpisy
- poZiadavky investora

3. ZDOVODNENIE STAVBY

D6vodom pripravy stavby je poZiadavka na roz5irenie verejnej kanalizdcie v 6asti obce Ziar
a vytvorenie podmienok pre moZnost' realizicie samostatnfch kanalizadnfch pripojok
d'alSich, e5te nepripojenfch alebo novych objektov v obci, do umoZni d'alSi rozvoj obce.

4. PREHUAO UZiVETEEOV A PREVADZKOVATEI]OV

Prev6dzkovatel'om a uZivatel'om bude po dohode Liptovskd vodSrenskd spolodnost'a. s.

LiptovskyT Mikul55.

5. VPLW STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREOIE

Stavba nebude mat' negativny vplyv pa Zivotn6 prostredie, kr6tkodob6 zhor5enie moZno
odakdvat'len podas vfstavby. Po ukondeni stavby sa uvedie ter6n do p6vodn6ho stavu.

6. NAVRH OCHRANNYCN PESIETVI

Ochrann6 p6smo novonavrhovanej kanalizdcie navrhujeme vo vzdialenosti 1,5 m od
vonkajSieho okraja potrubia.

7 . BEZPEENOSTN E PREDPTSY

Organiz6cie poveren6 realizdciou stavby s0 povinn6 riadit' sa platnfmi bezpednostnymi
smernicami

- vyhl65ka MPSVaR 6,.71812002 Z. z.

- vyhlS5ka 330/96 BOZP

- vyhl65ka 374t1990 SUBP

- vyhlS5ka 20112001 Z. z.



,. Ryha musi byt' proviz6rne oplotenA a v noci osvetlenS. Pracovnici musia dodrZiavat

/ podmienky bezpednosti pri pr5ci. Pri jestvuj0cich podzemniich vedeniach bud0 prdce
vykon6van6 rudnfm u.ikopom.

Zo strany investora a doddvatel'a musi byt urdenli pracovnik zodpovedny zabezpednost'.

8. EXISTUJUCE IruZ. SIETE

Pred zadatim zemnfch pr6c treba vytfdit' v5etky podzemn6 vedenia sprdvcami
jednotlivfch sieti, ktor6 sri veden6 v s0behu alebo kriZuj0 kanalizdciu. Pri pr6ci v blizkosti
tfchto vedenf treba dodrZat zvf5en0 bezpednost'pri pr6ci a zemn6 pr6ce vykon6vat rudne.
Ostatn6 zemn6 prdce sa m62u vykonat'malfm mechanizmom.

9. TECHNICKE RIESENIE

Novonavrhovand stoka ,,E" zadina v km 0,000 v koncovej Zelezobet6novej Sachte 55
stoky ,,D" (km 0,148). Odtial' prech5dza Sachtami St aZ SZg a kondi sa v koncovej Sachte
SZg v km 1,420 55. Potrubie stoky je navrhnut6 z materiSlu PVC-U korugovan6ho DN 300
mm. Kanalizadnl Sachty s0 uva2ovan6 typov6 2elezobet6nov6, montovan6. Bud0 zloZen6
zo 5achtov6ho dna, Sachtovfch skruZi, z prechodov6ho k6nusu a t'aZk6ho liatinov6ho
poklopu. Poklop bude bez otvorov na povrchu. Napojenie kanalizadnfch pripojok na stoku
bude pomocou jednoduchych Sikmyich odbodiek.

10. ZAVER

Pred zadatim zemnych pr6c
v5etkyich podzemnjrch inZinierskych
vlastnikmi pripojok a siete lokalizovat'pomocou kopanyich sond.

Po ukondeni mont6Ze potrubia treba urobit' sk0Sky tesnosti potrubia. Mont62
kanalizdcie m6Ze vykonat' iba organiz6cia, resp. osoba na to oprdvnenS. Pri realiz6cii je
nutn6 akceptovat' polohu inZinierskych sieti, ktor6 sa v z6ujmovom 0zemi nachddzaj0. Pred
zdsypom kanaliz6cie treba prizvat' pracovnika VS ku kontrole stavu vykonanfch pr6c a
odkontrolovat'aj sp6sob napojenia na jestvuj0cu kanaliz6ciu. Zisteny stav bude zapisanf do
stavebn6ho dennika. Cel5 kanalizAcia musi byt vybudovand ako vodotesnd s vykonanymi
sk05kami tesnosti. Pri sk0Ske vodotesnosti musi byt'prizvany pracovnik VS.

UPOZORNEN!E:

lnvestor alebo nim poveren6 osoba s0 pred zadiatkom zemnfch prdc povinni
zabezpedit' vytfdenie vSetkfch podzemnjrch inZinierskych sieti, aby nedo5lo k ich
po5kodeniu.

Pri stavebnich a mont6Znych pr5cach je nutn6 dodrZiavat'z6sady ochrany zdravia a
bezpednosti pri prSci v s0lade s prislu5nymi pr6vnymi predpismi.

treba zabezpedit' zistenie, vytfdenie a vyhl'adanie
sieti a pripojok spr6vcami podzemnych vedeni a

V Bratislave 12.2011 Vypracoval: lng. Jozef Majko


