HLAVNE MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
Primacialne nam. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1

MAGS ODP 44102/2024/632449 Bratislava 04. 12. 2024

ROZHODNUTIE

Hlavné mesto SR Bratislava, ako prislusny Specidlny stavebny tirad pre miestne cesty I.
a IL. triedy (d’alej len ,,Specialny stavebny urad®), podla § 2 pism. a) zakona €. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorych posobnosti z organov Statnej spravy na obce a na vyssie uzemné celky
v zneni neskorSich predpisov, § 3a ods. 4 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikacidch (d’alej len ,,cestny zakon*) v zneni neskorSich predpisov, § 5 zdkona
¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov, § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zakon*) v zneni neskorSich
predpisov, podla ¢l. 73 pism. b StatGtu hlavného mesta SR Bratislavy, v stavebnom konani
preskumal podl'a § 62 stavebného zdkona Ziadost o vydanie stavebného povolenia zo dia
28. 06. 2024 stavebnika Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, Bratislava, ICO
00 603 481 v zastuipeni DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominarska 141/2, 4, Bratislava, ICO
31 322 000 (d’alej len ,,stavebnik) a na zaklade tohto preskimania vydava v stlade s § 32, § 46
a § 47 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (d’alej len ,,spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov, podl'a § 66 stavebného zakona a § 10 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona

stavebné povolenie

na stavebné objekty: D-030 Vegetaéné upravy v useku Americké nam. — KriZna ulica
D-031 Vegeta¢né upravy el. trate v Ruzinovskej ulici
D-033 Vegeta¢né ipravy RuZinov
D-120 RekonStrukcia Amerického namestia
D-121 RekonStrukcia KriZnej ulice, Americké namestie - Vazovova
D-122 RekonStrukcia Kriznej ulice, Vazovova - Legionarska
D-123 Uprava komunikicie na Trnavskom myte
D-124 RekonStrukcia ulice Zahradnicka a RuZinovska
D-402 Autobusové zastavky, pristreSky a drobna architektira
D-661 Kamerovy dohPad triangel Vazovova
D-790 Cestna dopravna signalizacia

tvoriace sucast’ stavby: Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala (MET RR)

miesto stavby:  mestska ¢ast’ Bratislava-Staré Mesto, k. & Staré Mesto

- trvaly zaber:

pozemky registra C-KN parc. ¢. 10242/1, 21862, 10272/2, 21740/3, 10288,
21916/1, 10319/3, 21901/5, 21745, 21756/1, 21756/2, 21762/1, 21762/4,
21763, 21852, 21853/1, 21862, 21900, 21901/1, 21901/2, 21901/4, 21902/1,
21903/1, 21904/1, 21912/1, 21912/2, 21916/1, 21916/2, 21917, 10319/1,
10285, 10215/1, 10268/1, 10234

pozemky registra E-KN parc. ¢. 10235, 10237, 10238, 10266, 10267,
10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10297, 10304, 10305/6, 10314,
10315, 10318, 10329, 21756, 21763, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1,
21917, 8250, 10264/2, 10265, 10292, 10293, 10296, 10297

- docasny zaber:

pozemky registra C-KN parc. ¢. 21740/5, 10211/1, 10211/2, 10215/2
pozemky registra E-KN parc. ¢. 10208/2



druh stavby:

ucel stavby:

mestska cast’ Bratislava-Nové Mesto, k. 1. Nové Mesto

pozemky registra C-KN parc. ¢. 10403/2, 10403/21, 21914, 11246, 11436/5,
21304/2,21311/5, 21968/2

pozemky registra E-KN parc. ¢. 10422, 10423/1, 21914, 11435, 11436/1

mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov, k. 6. Nivy

pozemky registra C-KN parc. ¢. 10566/8, 10567/8, 10568/36, 10710/12,
10800/23, 10800/26, 10800/40, 10800/45, 10800/48, 10800/49, 22190/14,
22190/2, 22851/1, 21283/1, 22190/28, 21821/1, 21821/3, 21888/1,
22851/13, 21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/25, 21895/26, 21895/27,
21895/29, 21915, 21928/1, 21939/5, 22190/27, 22851/2, 22851/3, 22851/4,
22851/5, 22851/6, 22851/7, 22851/12, 22851/11, 22178/1, 22178/19,
22178/6,22178/7, 15295/7,22190/13, 15295/13

pozemky registra E-KN parc. ¢. 15293/101, 15295/25, 21894

mestska ¢ast’ Bratislava-RuZinov, k. . RuZinov

pozemky registra C-KN parc. €. 1083/2, 1083/5, 1090/1, 1155, 1197/12,
1197/98, 1197/105, 1205/14, 1205/15, 1222/8, 1222/24, 1222/26, 1222/27,
1234/138, 1235/127, 1235/145, 1235/146, 1236/25, 1240/6, 1240/347,
1240/355, 1240/383, 3184/2, 3184/23, 3184/24, 3184/25, 3184/168,
3186/15, 15284/113, 15288/74, 15294/300, 15294/301, 15294/302,
15294/299, 15294/289, 15568/6, 15568/14, 15568/36, 15568/37, 15568/38,
15568/66, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15610/1, 15610/2, 15650/4,
15662/1, 15662/2, 15662/4, 22205/1, 22213/1, 22213/5, 22213/6, 22213/8,
22213/16, 22213/24, 22213/25, 22213/27, 1222/23, 22215/2, 22216/8,
22216/17, 22216/18, 22218/11, 22218/13, 22850/2, 22850/3, 22850/4,
22850/5, 22850/20, 15294/37, 15659/3, 15659/2, 3184/3, 3184/176,
3184/177, 1205/3, 3186/3, 1157/17, 3184/88, 1128/5, 1083/3, 3186/14,
1236/17, 3184/7, 3193/25, 1234/1, 1205/43, 1222/23, 3184/169, 1235/122,
1327/104, 1234/190, 3184/129, 3193/24, 1205/45, 1205/46, 1234/189,
3184/203, 3136/201, 1234/187

pozemky registra E-KN parc. ¢. 1-15287/100, 1-15289, 1-15290, 1-15291,
1-15293/1, 1-15294/201, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-
15603, 1-15604, 1-15605, 1-15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15659/2, 1-
15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-22193/400, 1-22205/300, 1-
22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-461, 7-463/200, 7-474/53, 7-474/54,
7-474/56, 7-474/57, 7-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-478, 7-480/1, 7-480/2,
7-483, 7-679/200, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200,
7-687/300, 7-688/200, 7-689, 7-691/200, 7-692, 7-693/200, 7-709/700, 7-
710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/59, 7-474/80, 7-474/81, 7-481, 7-474/55

dopravna infrastruktura — trvala liniova stavba

uprava pozemnych komunikécii vyvolana modernizaciou elektrickovej trate

Na stavbu bolo vydané mestskou ¢astou Bratislava-Ruzinov rozhodnutie o umiestneni
stavby ¢. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo diia 09. 03. 2023. Splnenie podmienok urcenych tymto
rozhodnutim overila mestska cCast’ Bratislava-Ruzinov zavdznym stanoviskom ¢. SU/CS
9095/2023/3/VDE zo dna 12. 09. 2023.

Ugastnici konania: Hlavné mesto SR Bratislava (stavebnik), Dopravoprojekt , a.s. - Ing. Nikola
Grancic, Ing. Gabriela Pekarova, Ing. Andrej Markotan, ATR s.r.o. - Ing. Tamara Rehackova,



PhD., PROJ-SIG, s.r.o. - Ing. Martin Zelenik, Peter Pavelka (projektant v Casti, ktora sa tyka
projektu stavby); vlastnici pozemkov a stavieb priamo dotknutych:

mestska ¢ast’ Bratislava-Staré Mesto, k. i Staré Mesto — trvaly zaber:

pozemKky registra C-KN parc. ¢. 10242/1, 21862, 10272/2, 21740/3, 10288, 21916/1, 10319/3,
21901/5, 21745, 21756/1, 21756/2, 21762/1, 21762/4, 21763, 21852, 21853/1, 21862, 21900,
21901/1, 21901/2, 21901/4, 21902/1, 21903/1, 21904/1, 21912/1, 21912/2, 21916/1, 21916/2,
21917, 10319/1, 10285, 10215/1, 10268/1, 10234 a pozemky registra E-KN parc. ¢. 10235,
10237, 10238, 10266, 10267, 10286/1, 10287, 10288, 10289, 10290/1, 10297, 10304, 10305/6,
10314, 10315, 10318, 10329, 21756, 21763, 21852, 21862, 21904/1, 21916/1, 21917, 8250,
10264/2, 10265, 10292, 10293, 10296, 10297, docasny zaber: pozemky registra C-KN parc. €.
21740/5,10211/1, 10211/2, 10215/2 a pozemky registra E-KN parc. ¢. 10208/2

mestska c¢ast’ Bratislava-Nové Mesto, k. i. Nové Mesto — pozemky registra C-KN parc. €.
10403/2, 10403/21, 21914, 11246, 11436/5, 21304/2, 21311/5, 21968/2 a pozemKy registra E-
KN parc. ¢. 10422, 10423/1, 21914, 11435, 11436/1

mestska cast’ Bratislava-Ruzinov, k. 4. Nivy — pozemky registra C-KN parc. ¢. 10566/8,
10567/8, 10568/36, 10710/12, 10800/23, 10800/26, 10800/40, 10800/45, 10800/48, 10800/49,
22190/14, 22190/2, 22851/1, 21283/1, 22190/28, 21821/1, 21821/3, 21888/1, 22851/13,
21895/1, 21895/6, 21895/17, 21895/25, 21895/26, 21895/27, 21895/29, 21915, 21928/1,
21939/5, 22190/27, 22851/2, 22851/3, 22851/4, 22851/5, 22851/6, 22851/7, 22851/12,
22851/11, 22178/1, 22178/19, 22178/6, 22178/7, 15295/7, 22190/13, 15295/13 a pozemky
registra E-KN parc. €. 15293/101, 15295/25, 21894

mestska ¢ast’ Bratislava-Ruzinov, k. 4. RuZinov — pozemky registra C-KN parc. ¢. 1083/2,
1083/5, 1090/1, 1155, 1197/12, 1197/98, 1197/105, 1205/14, 1205/15, 1222/8, 1222/24,
1222/26, 1222/27, 1234/138, 1235/127, 1235/145, 1235/146, 1236/25, 1240/6, 1240/347,
1240/355, 1240/383, 3184/2, 3184/23, 3184/24, 3184/25, 3184/168, 3186/15, 15284/113,
15288/74, 15294/300, 15294/301, 15294/302, 15294/299, 15294/289, 15568/6, 15568/14,
15568/36, 15568/37, 15568/38, 15568/66, 15568/67, 15568/71, 15600/4, 15610/1, 15610/2,
15650/4, 15662/1, 15662/2, 15662/4,22205/1,22213/1,22213/5,22213/6,22213/8,22213/16,
22213/24, 22213/25, 22213/27, 1222/23, 22215/2, 22216/8, 22216/17, 22216/18, 22218/11,
22218/13, 22850/2, 22850/3, 22850/4, 22850/5, 22850/20, 15294/37, 15659/3, 15659/2,
3184/3, 3184/176, 3184/177, 1205/3, 3186/3, 1157/17, 3184/88, 1128/5, 1083/3, 3186/14,
1236/17, 3184/7, 3193/25, 1234/1, 1205/43, 1222/23, 3184/169, 1235/122, 1327/104,
1234/190, 3184/129, 3193/24, 1205/45, 1205/46, 1234/189, 3184/203, 3136/201, 1234/187 a
pozemky registra E-KN parc. ¢. 1-15287/100, 1-15289, 1-15290, 1-15291, 1-15293/1, 1-
15294/201, 1-15554/500, 1-15555, 1-15568, 1-15569/200, 1-15603, 1-15604, 1-15605, 1-
15606, 1-15650/200, 1-15659/1, 1-15659/2, 1-15660, 1-15661, 1-15662/1, 1-15662/2, 1-
22193/400, 1-22205/300, 1-22206/300, 1-22209/100, 7-433/101, 7-461, 7-463/200, 7-474/53,
7-474/54, 7-474/56, 7-474/57, 71-474/82, 7-474/83, 7-474/284, 7-478, 7-480/1, 7-480/2, 7-483,
7-679/200, 7-680/502, 7-684/200, 7-685/200, 7-686/100, 7-687/200, 7-687/300, 7-688/200, 7-
689, 7-691/200, 7-692, 7-693/200, 7-709/700, 7-710/300, 7-711/500, 7-474/58, 7-474/59, 7-
474/80, 7-474/81, 7-481, 7-474/55;

vlastnici susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom
a stavbam moézu byt stavebnym povolenim priamo dotknuté; osoby, ktoré maju vlastnicke
alebo iné prava k pozemkom a stavbam na nich vratane susediacich pozemkov a susediacich
stavieb, ak ich vlastnicke alebo iné prava k tymto pozemkom a stavbam mozu byt’ stavebnym
povolenim priamo dotknuté; dotknutej verejnosti, ktorej toto postavenie vyplyva zo zakona €.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov — Zdruzenie domovych samosprav v zastipeni Marcela



Slavika, Cyklokoalicia, 0.z., Ing. Marian Struhar, Obcianska iniciativa lepSia doprava
v zastupeni Ing. Martin Fundarek, Mgr. Peter Herceg.

Stavba sa povol’uje ako trvala v tomto rozsahu:

D-030 Vegetacné upravy v iiseku Americké nam. — KriZna ulica

Predmetom stavebného objektu su vegetacné upravy v tiseku Americké nam. — Krizna
v rozsahu stani¢enia km 0,00 — 1,35. Zamerom je zaclenenie trasy elektricky do okolia
a vytvorenie novych ploch pre vysadbu zelene.

D-031 Vegetacné tpravy el. trate v RuzZinovskej ulici

Predmetom stavebného objektu su vegetaéné upravy pozdiz elektrickovej trate v
rozsahu stani¢enia km 2,5 — 5,0. Zamerom je zaclenenie trasy elektricky do okolia a vytvorenie
novych ploch pre vysadbu zelene. Vegetacné tipravy budu tvorené extenzivnymi trvalkovymi
zahonmi s vys$Sou mierou autoregulacie.
D-033 Vegeta¢né upravy RuzZinov

Predmetom stavebného objektu su vegetaéné tupravy pozdiz elektrickovej trate v
rozsahu stani¢enia km 2,5 — 5,0 na plochach dopravnych ostrovéekov, pasoch zelene pri
chodnikoch, na ploche obratiska a pod. Vegetacné upravy budu tvorené vysadbou nizkych
krikov a extenzivnymi trvalkovymi zdhonmi s vy$Sou mierou autoregulacie.

D-120 RekonStrukcia Amerického namestia

Zagiatok stavebnych uprav je za krizovatkou ulic 29. augusta / Spitalska. Na Spitalskej
ul. dojde k rozSireniu pravostranného chodnika v nadvdznosti na parkovacie miesta, vybuduji
sa nové konStrukéné vrstvy vozovky, parkovacich miest a chodnikov v nadvédznosti na
zmenenu smerovy a vySkova polohu elektrickovej trate. Je navrhnutych 8 ks pravostrannych
parkovacich miest pre skupinu vozidiel 01. Na Mickiewiczovej je navrhovand obnova krytu
vozovky a roz$irenie l'avostranného chodnika v smere na Americké nam. Chodniky buda
obnovené komplexne vratane vymeny pril'ahlych obrubnikov. Existujuca autobusovéa zastavka
bude premiestnena pred krizovatku so Spitalskou ul., nastupiskova plocha zastavky bude od
autobusového stojiska oddelena bezbariérovym zastavkovym obrubnikom vySky 20 cm,
prilahld existujica asfaltovd vozovka sa zareZe, vybura a vybuduje nova s betonovym
povrchom. Po odstraneni pristresku na existujucej trolejbusovej zastavke Americké nam. bude
obnoveny kryt chodnika.

Od Mickiewiczovej ul. po Odborarske nam. ddjde k uplnej prestavbe dopravného
priestoru v zavislosti od trasovania elektrickovej trate do Ruzinova, ktora sa od existujice;j
polohy odklana smerom k parku Americké ndm. o cca 9 m. Prestavby zastavok su rieSené
v samostatnych stavebnych objektoch. Trasovanie cestnej komunikacie vychadza
z navrhovanych zmien trasovania elektrickovej dopravy, automobilova doprava z Kriznej ul.
smer centrum je zatstena do Majkovej ul. Cyklistickd doprava na Spitélskej ul. bude vedena
vramci jazdnych pruhov avpokraCovani na Americké nam. plynulo prechddza do
cyklistickych pruhov vedenych mimo jazdnych pruhov, resp. viacucelovych pruhov.
V priestore narozi a usekoch, kde su cyklopruhy vedené mimo jazdnych pruhov — v subehu
s chodnikom pre pesich su cyklopruhy vedené 6 cm pod troviiou naslapnej plochy chodnikov.
V miestach pre peSich st vedené v trovni chodnika, lemované Specialnou dlazbou.

Spevnené plochy budi riesené v miestach ur¢enych na pohyb chodcov ako bezbariérové
s max. sklonom 1:12 a vyznacenim vodiacich linii. Vyckavacie plochy pre cyklistov buda
rieSené ako bezbariérové s max. sklonom 1:25. V miestach ur€enych na prejazd automobilovou
dopravou (vjazdy) budi chodniky rieSené najazdom. PrevySenie obrubnikov voci vozovke je
navrhované v rozmedzi 8 — 15 cm v zavislosti od moznosti odvodnenia a dodrzania vSetkych
okrajovych podmienok.



Odvodnenie komunikacii, spevnenych ploch a chodnikov je zabezpecené prieCnym
a pozdiznym sklonom do pril'ahlej zelene, resp. do odvodiiovacich zariadeni a d’alej do
kanalizacie. Odvodnenie plane vozovky je zabezpeéené pozdiznym a prie¢nym sklonom do
pozdiznej drenaze zaustenej do uliénych vpustov.

D-121 Rekonstrukcia KriZnej ulice, Americké namestie — Vazovova

Stavebné upravy zacinaji na urovni parcika na Odborarskom nam. Od Odborarskeho
nam. po Vazovovu ul. dojde k prestavbe dopravného priestoru v zavislosti od trasovania
elektrickovej trate, ktora sa od existujicej polohy odklana smerom k Radlinského ul. o 1,3 az
1,8 m. Zastdvka Americké nam., smer Trnavské Myto, bude zrusend a presunuta
k Avionskému parciku. V predmetnom useku dojde k rozsireniu chodnikov, vybudovaniu
pozdiznych parkovacich pruhov pre skupinu vozidiel 01 a priestoru pre vysadbu zelene
a stromoradia. V kaZzdom smere je navrhovany 1 jazdny pruh Sirky 2,75 m (funkéné trieda C2).
Na Vazovovej ul. je navrhovand obnova lavostranného chodnika (smer Radlinského) po
vybudovani elektrickového telesa. V priestore ndrozi, krizovatiek st cyklopruhy vedené mimo
jazdnych pruhov. V stibehu s chodnikom st cyklopruhy vedené oddelene 6 cm pod troviiou
naslapnej plochy chodnikov. V miestach pre pesich st vedené v irovni chodnika, lemované
$pecialnou dlazbou.

Spevnené plochy budu rieSené v miestach ur¢enych na pohyb chodcov ako bezbariérové
s max. sklonom 1:12 a vyznaCenim vodiacich linii. Vyckavacie plochy pre cyklistov budu
rieSené¢ ako bezbariérové s max. sklonom 1:25. PrevySenie obrubnikov voci vozovke je
navrhované v rozmedzi 8 — 15 cm v zavislosti od moznosti odvodnenia a dodrzania vSetkych
okrajovych podmienok. V miestach urcenych na prejazd automobilovou dopravou (vjazdy)
budi chodniky rieSené najazdom.

Odvodnenie komunikacii, spevnenych ploch achodnikov je zabezpefené prieCnym
a pozdiznym sklonom do pril'ahlej zelene, resp. do odvodiiovacich zariadeni a d’alej do
kanalizacie. Odvodnenie plane vozovky je zabezpetené pozdiznym a prieénym sklonom do
pozdiznej drenaze zaustenej do uliénych vpustov.

D-122 Rekonstrukcia KriZnej ulice, Vazovova - Legionarska

Stavebné upravy stavebného objektu zac¢inaji na Kriznej ul. na Girovni naroZia budov za
Nam. Martina Benku resp. za trianglom Vazovova. Prestavba dopravného priestoru sa odvija
od trasovania elektrickovej trate do RuZinova, ktora sa od existujicej polohy odklana smerom
k Radlinského ul. 0 1,3 az 1,8 m. Poloha zastavky KriZzna sa nemeni, meni sa Sirka, vyska
a dizka nastupisk. Nastupiska st rie$ené ako zdruzené pre elektrickovi a autobusovi dopravu.

V tseku Vazovova — Krizna sa roziria postranné chodniky, vybudujii sa pozdizne
parkovacie pruhy pre skupinu vozidiel 01 avybuduje sa priestor pre vysadbu zelene a
stromoradia. V kaZzdom smere je navrhovany jeden jazdny pruh Sirky 2,75 m (funk¢na trieda C2).

Prestavba krizovatky Krizna / Legiondrska / KaradZi¢ova predstavuje ¢iasto¢nt redukciu
dopravného priestoru automobilovej dopravy na tkor vybudovania cyklistickej a rozSirenia
pesej infrastruktury. V ramci celej krizovatky je navrhovana vymena konStrukcie vozovky za
vozovku s CB krytom.

Spevnené plochy budu rieSené v miestach uréenych pre pohyb chodcov ako bezbariérové
s max. sklonom 1:12 a vyznaCenim vodiacich linii. Vyckavacie plochy pre cyklistov buda
rieSené ako bezbariérové s max. sklonom 1:25. V miestach ur€enych na prejazd automobilovou
dopravou (vjazdy) budi chodniky rieSené ndjazdom.

Vyskové rieSenie komunikacii a spevnenych ploch vyplyva zvyskového rieSenia
elektrickovej trate, vySok existujucich ploch a odvodnovacich pomerov. Prevysenie
obrubnikov voéi vozovke je navrhované v rozmedzi 8 — 15 cm v zavislosti od moznosti
odvodnenia a dodrzania vSetkych okrajovych podmienok. V tseku pred a za zastavkou Krizna



je vramci jazdnych pruhov navrhovany prah pre prekonanie vyskového rozdielu voci
prilahlym chodnikom vozovky, t. j. postranné jazdné pruhy pril'ahlé k elektrickovému telesu
su vedené vo vyskovej urovni elektrickového telesa.

Odvodnenie komunikacii, spevnenych ploch a chodnikov je zabezpeCené prieCnym
a pozdiznym sklonom do pril'ahlej zelene, resp. do odvodiiovacich zariadeni a d’alej do
kanalizacie. Odvodnenie plane vozovky je zabezpetené pozdiznym a prieénym sklonom do
pozdiznej drenaze zatistenej do uli¢nych vpustov.

D-123 Uprava komunikacie na Trnavskom myte

Stavebna uprava Kriznej ul. v smere do centra za¢ina na Urovni existujiceho zaciatku
nabehu autobusovej niky. Stavebnou upravou doéjde k plynulému odsunu jazdnych pruhov
v useku nastupiska elektrickovej zastavky, ¢im doéjde k vytvoreniu ¢akacieho priestoru pre
chodcov medzi jazdnym pruhom a elektrickovou kolajou. Zaroven bude prebudovana
autobusova nika vratane nabehov, nastupiska a prilahlych spevnenych ploch a vjazdu na
parkovisko trznice. Dizka BUS stojiska je 38 m, nastupna hrana z bezbariérového
zastavkového obrubnika vysky 20 cm.

V opacnom smere KriZnej ul. je navrhovany presun autobusovej zastavky do Grovne za
priechod pre chodcov za krizovatku s ul. Levicka., vratane odstranenia / skratenia existujuceho
zabradlia v mieste navrhovanej zastavky, zarezania a vyburania existujicej vozovky v ploche
BUS stojiska a zrealizovanie novej s betonovym povrchom. Tiez bude vyburana a zrealizovana
nova konstrukcia prilahlého chodnika / nastupiska. Dizka BUS stojiska bude 20 m a nastupna
hrana bude z bezbariérového zastavkového obrubnika vysky 20 cm.

Spevnené plochy budi rieSené v miestach urcenych pre pohyb chodcov ako
bezbariérové s max. sklonom 1:12 a vyznacenim vodiacich linii. PrevySenie obrubnikov voci
vozovke je navrhované v rozmedzi 8§ — 15 cm v zévislosti od moZznosti odvodnenia a dodrZania
vSetkych okrajovych podmienok.

Odvodnenie komunikacii, spevnenych ploch a chodnikov je zabezpefené prieCnym
a pozdiznym sklonom do pril'ahlej zelene, resp. do odvodiiovacich zariadeni a d’alej do
kanalizacie. Odvodnenie plane vozovky je zabezpetené pozdiznym a prieénym sklonom do
pozdiznej drenaze zatstenej do uliénych vpustov.

D-124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka a RuZinovska

Predmetom stavebného objektu st spevnené plochy Mileticovej, Zahradnicke;j
a Ruzinovskej ulice. Upravy pozostavaju z prestavby krizovatiek, zmeny polohy zastavok,
budovania cyklistickej a peSej infraStruktiry (napriamenie pesich a cyklistickych priechodov,
prejazdy do prie€nych ulic cez chodnik, rusenie odbocovacich pruhov a prestavbu
autobusovych nik). Sucastou je aj spitnd uprava povrchu po demontazi autobusovych
pristreSkov zastavky Herlianska v smere do centra.

Mileti¢ova ul. — zastdvka Salezidni: Je navrhovana obnova obrusnej vrstvy pril'ahlého
jazdného pruhu a prebudovanie existujuceho autobusového stojiska z betonovej konstrukcie,
nastupna hrana z bezbariérového zastavkového obrubnika vysky 20 cm a dizky nastupiska 38
m. V arovni zaciatku elektrickového néstupiska bude vybudované miesto na prechadzanie.

Zahradnicka ulica — zastdvka Lis¢ie nivy: Je navrhovana obnova obrusnej vrstvy a
prilahlych jazdnych pasov. V Urovni zacCiatku resp. konca elektrickového nastupiska bude
vybudované miesto na prechadzanie, v ramci ktorého bude demontovand a upravend cast’
existujuceho zabradlia.

RuZinovska ul.: Zaciatok stavebnych Gprav samotnej elektric¢kovej trate je zadefinovany
koncom nastupiska elektrickovej zastavky Lis¢ie nivy, smer von z centra a koniec stavebne;j
ipravy je situovany za krizovatkou s Cmelikovou ul. Spevnené plochy su ovplyvnené
navrhovanym trasovanim elektrickovej trate.




V ramci ulice je navrhovana smerova uprava prakticky vsetkych pripojeni / odbocenti,
vratane krizovatky s Tomasikovou ul., samostatnych odbocovacich pruhov. Pravé odbocenia
do arealu Stadiona V. Dzurillu a parkoviska nemocnice Ruzinov reSpektuju vyhladovu
prestavbu parkovacieho priestoru. Pravé odbocenia v smere zcentra do ul. Ruzinovska,
Jasikova, Chlumeckého, CITY HOUSE su rieSené prejazdom cez kontinualny chodnik
s ndjazdovou rampu. Existujuce neriadené otoCe budu zrusené, vybuduju sa 4 nové riadené,
z toho jedna zdruzend. Pri prestavbe krizovatky TomaSikova dojde k Ciastocnej redukcii
dopravného priestoru automobilovej dopravy na ukor vybudovania cyklistickej a rozsirenia
pesej infraStruktary. Jednotlivé ramend su navrhované ako samostatné cyklistické pruhy
a samostatné chodniky pre pesich. Pri ich subehu st cyklopruhy vedené vo vyskovej urovni 6
cm pod uroviiou naslapnej plochy chodnikov, lemované Specidlnou dlazbou. Spevnené plochy
budi riesené v miestach urcenych pre pohyb chodcov ako bezbariérové s max. sklonom 1:12
a vyznacenim vodiacich linii. Vyckavacie plochy pre cyklistov budi rovnako rieSené ako
bezbariérové s max. sklonom 1:25. V miestach uréenych na prejazd automobilovou dopravou
(vjazdy) budu chodniky rieSené najazdom.

Existujuce autobusové niky budu prestavané / redukované z dovodu vybudovania
novych zdruzenych zastavok, vid’. grafické prilohy ,,situacia“. Pristup autobusovej dopravy
k zdruzenym zastavkam je zabezpeceny vyradovacim / zaradovacim pruhom z priebeznych
lavych jazdnych pruhov.

Vyskové rieSenie komunikacii a spevnenych ploch vyplyva zvyskového rieSenia
elektrickovej trate, vySok existujiicich ploch a odvodinovacich pomerov. PrevySenie
obrubnikov voc¢i vozovke je navrhované v rozmedzi 8 — 15 cm v zavislosti od moZznosti
odvodnenia a dodrzania vSetkych okrajovych podmienok.

Odvodnenie komunikacii, spevnenych ploch a chodnikov je zabezpecené prieCnym
a pozdiznym sklonom do pril'ahlej zelene, resp. do odvodiovacich zariadeni a d’alej do
kanalizacie. Odvodnenie plane vozovky je zabezpedené pozdiznym a prieénym sklonom do
pozdiznej drenaze zatstenej do uli¢nych vpustov. Niektoré vpusty budi premiestnené do novej
polohy. Navrhované vpusty spolu s pripojkami st predmetom samostatného stavebného
objektu.

D-402 Autobusové zastavky, pristreSky a drobna architektira
Stavebny objekt ma dve Casti - 100 Architektonicko-stavebné rieSenie a 200 Statika a
rie§i zmenu usporiadania niektorych vybranych autobusovych zastiavok pozdiz elektri¢kovej
trate Ruzinovskej radidly. Zastdvka Americké namestie na Mickiewiczovej ulici sa posuva
blizSie k Americkému nam., ostatné zastavky ostavaji v existujicej polohe len s ¢iastkovymi
posunmi nastupisk. Preto budu pévodné pristresky s ostatnym vybavenim zastdvok (oznac¢niky,
automaty na predaj cestovnych listkov, odpadkové koSe) demontované a nahradené novymi
v jednotnom dizajne. Tyka sa to nasledujucich zastavok:
- Zastavka Americké nam. smer Vajnorska, Ruzinov (1 ks odpadkovy koS, 1 ks oznaénik +
elektronicka tabul’a (d’alej len ,,EIT*))
- Zastavka Trnavské Myto — smer Centrum (1 ks pristreSok typ ,,Y* — 1 ks informacna vitrina
a 2 ks lavicka; 1 ks odpadkovy ks, 1 ks oznacnik + EIT)
- Zastavka Trnavské Myto — smer Vajnorska, Ruzinov (1 ks pristresok typ ,,Y*“ — 1 ks
informacnad vitrina a 2 ks lavicka; 1 ks odpadkovy koS, 1 ks ozna¢nik + EIT)
- Nahradné zastadvka Nemocnica Ruzinov — smer Centrum (1 ks oznacnik)
- Nahradné zastdvka Nemocnica Ruzinov — smer Ruzinov (1 ks oznacénik)
- Nahradné zastavka Herlianska — smer Centrum (1 ks oznacnik)
- Nahradné zastavka Herlianska — smer Ruzinov (1 ks oznac¢nik)
- Zastavka TomaSikova — smer Centrum (1 ks pristresok typ ,,X* — 1 ks informacnaé vitrina



a 3 ks lavicka; 1 ks oznacnik + EIT, 1 ks odpadkovy kos, 1 ks vol'ne stojaci automat na
listky)

- Docasna zastavka Tomasikova — smer Ruzinov (1 ks oznac¢nik, 1 ks odpadkovy kos)

- Zastavka Simrac¢né — smer Centrum (1 ks oznacnik, 1 ks odpadkovy kos)

- Zastavka Sumracnd — smer Ruzinov (1 ks oznacnik, 1 ks odpadkovy kos)

- Zastavka Chlumeckého — smer Centrum (1 ks oznacnik)

- Zastavka Chlumeckého — smer Ruzinov (1 ks oznacénik)

PristreSky budu osadené co mozno najblizsie k nastupnej hrane tak, aby zarovei svojou
konstrukciou nezasahovali do jazdného pruhu a nebranili v pohybe chodcov a cestujucich na
zastavke. Na vSetkych strechach pristreSkov st navrhované extenzivne vegetacné zelené
strechy.

D-661 Kamerovy dohlad triangel Vazovova

Predmetom stavebného objektu je navrh kamerového dohl'adu na neriadenej krizovatke
& 635 Krizna — Vazovova. Ulelom je monitorovanie situacie v krizovatke z dovodu
bezpeénosti, priepustnosti a prejazdnosti. Kamera bude umiestnena na beténovom stipe
v stredovom ostrovéeku trianglu spolu s technologickou stanicou kamery (TS-KD)
prenasajucou signal do centraly kamerového dohladu (Spitalska ul.). Kamera bude optickym
kablom prepojena do skrine ORS 633 Odborarske ndm.

D-790 Cestna dopravna signalizacia

Stavebny objekt rieSi prvky cestnej dopravnej signalizacie (d’alej len ,,CDS*) ako je
uprava existujucich dopravnych signalizécii, pripadne navrh novych prvkov CDS, s cielom
zabezpecit’ ucinnl preferenciu MHD a efektivne riadenie dopravy. V ramci objektu su rieSené
aj vystrazné svetelné a zvukové zariadenia na vybranych priechodoch pre chodcov a prejazdov
pre cyklistov cez elektrickové teleso, ktorych cielom je zvysit’ bezpecnost’ tychto castnikov
premavky. Predmetom stavebného objektu su nasledujuce dopravné uzly:

- Modernizacia CDS Americké namestie (su¢astou je aj CDS Spitéalska - Ul. 29. augusta):
Riesi sa rekonStrukcia CDS krizovatky €. 633 Americké ndm. Stc¢ast'ou je tiez iprava CDS
v krizovatke ¢&. 632 Spitalska — Ul 29. augusta.

- Modernizécia CDS Odborarske namestie (krizovatka €. 634)

- Modernizdcia CDS KaradZicova — Krizna: Rie$i modernizaciu CDS krizovatky €. 611
Karadzicova — Krizna, ktorého sucast'ou je aj osamostatnenie CDS v krizovatke €. 610
Zahradnicka — Karadzi¢ova.

- Modernizacia CDS Trnavské myto (krizovatka ¢. 301)

- Modernizacia CDS Trnavska cesta — Mileti¢ova: RieSi modernizaciu, resp. doplnenie CDS
v krizovatke ¢. 302.

- CDS Mileticova ul. — krizovania cez ET: Ries$i zabezpecenie priecesti cez elektrickovu trat’
na Mileti¢ovej ul. v useku Trnavska cesta — Zahradnicka. Stucast'ou bude aj zabezpecenie
prevadzky bezpecnostnej signalizacie na priechode pre chodcov, cez elektri€¢kovu trat.

- Modernizdcia CDS Zahradnicka — Mileticova (krizovatka ¢. 242)

- Modernizacia CDS Zahradnicka — Jégého (krizovatka ¢. 243)

- Modernizdcia CDS Zahradnicka — Mraziarenska (krizovatka ¢. 269)

- CDS Riadené otadanie Strkovecké jazero: Riesi novii CDS v novej krizovatke &. 278
Riadené otacanie Strkovec.

- CDS Riadené otacanie Herlianska: Riesi novii CDS v novej krizovatke ¢. 279 Riadené
otacanie Herlianska.

- Modernizacia CDS Ruzinovska — Tomasikova: Riesi modernizaciu CDS v krizovatke ¢. 247
Ruzinovska — Tomasikova, ktorej sti¢ast'ou je aj osamostatnenie CDS v krizovatke ¢. 239
Tomasikova — Hellova.



CDS Riadené otaCanie Jasikova: Riesi nova CDS v novej krizovatke ¢. 280 Riadené
otacanie JaSikova. Sucastou bude aj zabezpecenie prevadzky bezpecnostnej signalizacie na
priechode pre chodcov a cez elektrickovu trat’.

CDS Riadené ota¢anie Chlumeckého: Riesi nova CDS v novej krizovatke ¢. 285 Riadené
otacanie Chlumeckého. Sucastou bude aj zabezpecenie prevadzky bezpecnostne]
signalizacie na priechode pre chodcov a cez elektrickovi trat’.

Zabezpecené priechody cez ET

Podmienky uskutoénenia stavby:

1.

10.

11.

12.

Stavba bude zrealizovana podl'a projektovej dokumentécie stavby (d’alej len ,,PD*), ktort
vypracovali:

Ing. Nikola Granci¢, autorizovany stavebny inZinier — reg. €. 5226*A2, v méaji 2023

Ing. Tamara Rehackova, PhD., krajinny architekt — reg. ¢. 0020 KA, v maji 2023

Ing. Gabriela Pekéarova, autorizovany stavebny inZinier — reg. ¢. 4718*11, v méaji 2023
Ing. Andrej Markotan, autorizovany stavebny inzinier — reg. ¢. 5456*13, v m4ji 2023

Ing. Martin Zelenik, autorizovany stavebny inzinier — reg. ¢. 5652*12, v m4ji 2023

Peter Pavelka, elektrotechnik Specialista, 029/4/2019 EZ-P-E2-A, v maji 2023,

overenej v stavebnom konani Specidlnym stavebnym tradom.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Kazdu zmenu stavby oproti overenej PD modze stavebnik uskutocnit’ len na zéklade
povolenia zmeny stavby vydanej tunaj$im stavebnym tradom.

Stavebnik je povinny ozndmit’ stavebnému Uradu zacatie stavby najneskor do 5 dni od
zacatia prac.

Stavebnik je povinny pred zacatim vystavby zabezpecit’ podl'a § 75 ods. 1 stavebného
zdkona vytyCenie priestorove] polohy stavby podla schvélene; PD fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

Stavba bude dokonc¢ena najneskor do 24 mesiacov od zacatia stavebnych prac. V pripade,
Ze stavebnik nie je schopny v uvedenej lehote stavbu dokoncit’, musi pred jej uplynutim
osobitnou Ziadostou s uvedenim dévodov, poziadat o jej prediZenie.

Stavebnik je povinny na viditelnom mieste stavenisko oznacit’ tidajmi: nazov stavby,
obchodny ndzov a sidlo stavebnika, obchodny nazov a sidlo zhotovitela, meno, adresa,
sidlo projektanta, Cislo stavebného povolenia, datum jeho vydania a pravoplatnosti
s oznaCenim stavebného tradu, ktory ho vydal, termin zacatia a termin skoncenia stavby,
meno a adresu zodpovedného stavbyveduceho.

Stavba bude realizovana zhotovitelom opravnenym na vykonavanie stavebnych prac.
Stavebnik je povinny pred zacatim stavby pisomne ozndmit’ stavebnému tradu obchodny
nazov a sidlo zhotovitel’a stavby, ktory bude stavbu realizovat’ a preukazat’ jeho odbornu
sposobilost’ na vykondvanie stavebnych prac.

Stavebnik je povinny zabezpecit pocas realizicie stavby vytvorenie takych opatreni,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.
Stavebnik je povinny pocas vystavby udrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych
komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez poruSenia
bezpecnosti cestnej a peSej premavky. Po ukonéeni vystavby je povinny vycistit’ aj vSetky
pril’ahlé uli¢né vpusty.

Stavebnik je povinny pocas vystavby zabezpecit’ bezpecné pristupy a vjazdy ku vSetkym
objektom, ktorych sa stavba dotkne.

Stavebnik je povinny pocas stavebnych prac zabezpecit opatrenia v zmysle Vyhlasky
SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur¢uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
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a technickych zariadeni v platnom zneni a vyhlasky ¢. MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dbat’ na ochranu zdravia pri praci na stavenisku.

13. Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskutocnovani stavebnych prac nedoslo k
sposobeniu §kod na cudzich nehnutel'nostiach a majetku.

14. Stavebnik je povinny zabezpecit, aby pocas celej doby vystavby bola na stavenisku PD
overena v stavebnom konani, stavebné povolenie a stavebny dennik, ktory vedie
stavbyveduci alebo stavebnik.

15. Po celu dobu uskutoéiiovania stavby musi byt’ vykonavany riadny odborny dozor stavby
a autorsky dozor projektanta, musia byt vytvorené podmienky na vykon Stitneho
stavebného dohl'adu.

16. Stavebnik je povinny disponovat’ pred zacatim stavebnych préc, resp. prac zapri¢inujlcich
obmedzenie cestnej premavky, urCenim pouzitia dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni v zmysle § 3 ods. 2, ods. 4 pism. d) a ods. 5 pism. f) cestné¢ho zékona.

17. Stavebnik je povinny pred zacatim stavby poziadat’ majitel'ov podzemnych inzinierskych
sieti o ich presné vytycenie a pocas vystavby dodrziavat’ ich ochranné pasma v zmysle
prislusnych platnych predpisov a noriem.

18. Ak sa v trase stavby nachadzaju porasty, na ktorych odstranenie je stavebnik povinny mat’
povolenie prislusného organu, stavebnik je povinny toto rozhodnutie zabezpecit' a
reSpektovat’ podmienky, ktoré mu z neho budu vyplyvat'.

19. Po skonceni stavebnych prac je stavebnik povinny podla § 79 stavebného zdkona poziadat
o kolaudaciu stavby.

20. Dokoncenu stavbu je mozné uzivat’ len na zéklade pravoplatného kolaudacného rozhodnutia.

21. Stavebnik podla § 6 VSeobecne zavdzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy
¢. 1/1995 zo dna 23. 3. 1995 o digitalnej technickej mape Bratislavy predlozi ku kolaudacii
stavby potvrdenie spravcu digitdlnej mapy o splneni ohlasovacej povinnosti.

22. Stavebnik predlozi ku kolaudaénému konaniu zavdzné stanovisko Okresného uradu
Bratislava o nakladani s odpadom podl'a § 99 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch*) a § 5
ods. 6 VSeobecne zavdzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 7/2013 o
nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi hlavného
mesta SR Bratislavy.

23. Knavrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia stavebnik pripoji urcenie pouzitia
dopravnych znaciek (d’alej len ,,DZ*) a dopravnych zariadeni v zmysle § 3 ods. 2, ods. 4
pism. d) a ods. 5 pism. f) cestného zdkona, ako aj doklady podla § 17 a § 18 ods. 1)
vyhléasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

24. Pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia Specidlnym stavebnym uradom, je potrebné
predlozit’ pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie na vodné stavby

25. Stavebnik je povinny splnit’ podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych
organov a organizacii:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, zavézné stanovisko ¢. MAGS OUIC 45667/21-

45001 zo dia 20. 05. 2021

K stavebno-technickému rieSeniu:

e Za ucelom zabezpecenia bezproblémového prejazdu elektricky v krizovatke Vazovova —
Krizna navrhnat’ zabrany proti parkovaniu aj v smerovom obluku na vjazde z Kriznej do
Vazovovej ul. popri parkovisku. Pritom: preverenie potreby umiestnenia a umiestnenie
zabran proti neziaducemu parkovaniu na chodnikoch o¢akédvame v celom rekonstruovanom
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useku radialy, a to v zmysle Manuélu verejnych priestorov ,,Principy a Standardy osadzania
stipikov*.

Novonavrhovany priechod pre chodcov na Kriznej ul. smerujuci na zastavku autobusov
Trnavské myto v smere z centra, v ramci MET RR premiestiiovant za krizovatku Krizna -
Levickd, z dovodu nevhodného vyustenia do obluku krizovatky preriesit’.

Cast’ uvedeného priechodu pre chodcov navrhovanu na jazdnom péase Kriznej ul. v smere
do centra riesit’ ako miesto na prechadzanie.

V priestore navrhovanych zastavok Nemocnica Ruzinov a Herlianska navrhntt’ autobusové
zastavky pre ndhradnt dopravu (pre pripad neprejazdnosti integrovanej zastavky).

Pesie prepojenia medzi existujicimi chodnikmi a vozovkou Ruzinovskej ul. (v mieste ich
pripojenia na tieto chodniky) riesit’ so stavebnou upravou v tvare ,,V“. Tyka sa to napr.
rieSenia prepojenia v priestore miesta na prechddzanie v km 4,5 pri zastavke Sumracna,
rieSenia prepojenia v km 3,574 pri Herlianskej a ost.

Na prejazde cez elektrickovii trat v krizovatke Ruzinovskd - Cmelikova Gpravou
dopravného znacenia zakazat’ otaCanie v smere z centra.

V km 0,35 na severnej strane Kriznej ul., evidujeme nebezpecné pripojenie cyklotrasy do
vozovky. V mieste pripojenia cyklotrasy preverit moznost’ vybudovania prie¢neho prahu
cez vozovku, pripadne priestor inak preriesit’.

V km 3,53 doplnit’ priechod pre chodcov a cyklistov cez Herliansku ul.

V km 3,87 na juznom pase Ruzinovskej ul. doplnit’ VO nad priechodom pre peSich aj z
druhej strany vozovky (jazdného pasu). Ugelom je zabezpeéenie dostatoéného osvetlenia
priechodu vedeného cez 3 jazdné pruhy.

V DSP doplnit’ aj kéty dizok pripajacich bus-pruhov z/na elektri¢kovi trat’ na Ruzinovskej ul.
Cast’ parkovacich miest na Kriznej ul. nahradit miestami pre kratkodobé zastavenie pre
zasobovanie.

K rieSeniu CDS:

K SO 790.1 Modernizacia CDS Americké nam.: Nakol’ko bude krizovatka &. 632 (Spitalska
— UL 29. augusta) riadena samostatnym radi¢om, s ohl'adom na jej malu vzdialenost’ ku
krizovatke Americké ndm. preverit moznost riadenia CDS v semidynamike v koordinacii
s krizovatkou Americké nam. a so zabezpecenim absolutnej preferencie E-MHD.

K SO 790.3 Modernizacia CDS KaradZi€ova - Krizna: V krizovatke ¢. 611 rieSit’ aj
podmienent preferenciu pre A-BUS.

K SO 790.12 Modernizacia CDS Ruzinovska - Tomasikova: V krizovatke €. 247 riesit’ aj
podmienenu preferenciu pre A-BUS.

K SO 790.15 Zabezpecené priechody cez ET: Aktivaciu svetelnej a akustickej informacie
pre chodcov na stipikoch riesit' cez pevny detektor umiestneny na stipoch trakéného
vedenia alebo VO.

K rieseniu cyklistickej dopravy:

V mieste novonavrhovaného priechodu cez Kriznu ul. pri Trnavskom myte (km cca 1,1)
zabezpecit’ moznost odbocenia cyklistov smerujicich od Novej Trznice na Levicku ulicu.
Na jazdnom pase v smere do centra uvedené riesit’ ako miesto na prechadzanie, na jazdnom
pase v smere z centra ako miesto na prechadzanie pridané k navrhovanému priechodu.
Cyklistické trasy vedené v linii hlavnych komunikécii rieSit v povrchovej uprave s
cervenym asfaltom. Tyka sa to aj fyzickych ostrovéekov vo vsetkych krizovatkéach (s
vynimkou elektrickovych kolaji).

Zabezpecit’ segregaciu chodcov a cyklistov v ostrovcekoch.

Chodnik a cyklochodnik v tseku Kriznej ulice viest’ v jednej nivelete.

Z hl'adiska zauyjmov OHD:
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Objekty, ktorych budicim spravcom bude Dopravny podnik Bratislava, a.s., z dovodu ich
buducej evidencie rozdelit’ na mensie podobjekty. Napr. liniové objekty rozdelit’ na mensie
logické useky a objekty zastdvok (nastupisko, pristresok, informacny systém vybavovaci
systém) rozdelit’ na jednotlivé zastavky s prisluchajicim smerom.

Z hl'adiska ochrany Zivotného prostredia:

Investi¢nt ¢innost’ vykonavat’ v stlade s ustanoveniami vSeobecne zavézného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ¢. 5/2018 z 07.09.2018 o starostlivosti o
verejnu zelen a ochrane drevin, ktoré su sucast'ou verejnej zelene na izemi Hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.

Pri nevyhnutnom vyrube drevin z dovodu kolizie so stavbou navrhnit’ adekvatnu nahradnu
vysadbu namiesto finan¢nej ndhrady.

Umiestnenie novych drevin navrhnat’ mimo ochranné pasma inZinierskych sieti a zaroven
nové inzinierske siete a kéble viest mimo ochrannu koreiiovll zénu existujicich stromov
prioritne v spevnenych plochéach.

Pri stavebnej ¢innosti sa vysporiadat’ s ochranou existujlicich drevin a dodrzat’ STN 83
7010 a Arboristicky Standard 2.

Z hladiska verejného osvetlenia:

Minimalizovat’ vyuzivanie vyloznikov, preverit’ umiestnenie svietidiel na prevesy, prip. na
driek stoziarov.

Dbat’ na osvetlenie cyklotras, priechodov pre chodcov a cyklopriechodov.

V krizovani s Bajkalskou osadit’ stoziare, ktoré budi v strede medzi mostovkami a osvetlit’
komunikaciu Bajkalska.

Kable verejného osvetlenia v celej trase ulozit’ do ohybnych chraniciek.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, odd. spravy komunikacii, stanovisko ¢. MAGS

OSK 52467/23-382914 RIO 105 zo dna 12. 06. 2023

Dodrziavat’ podmienky uvedené v zavdznom stanovisku ¢. MAGS OUIC 45667/21-45001
zo dia 20. 5. 2021.

Dodrziavat’ podmienky uvedené v stanovisku ¢. MAGS OSK 46983/2021 45004 RIO 39-
21 zo dna 09. 94. 2021.

Krizovatka Tomasikova - Ruzinovska - predizit pravé odboenie z Ruzinovskej na
Tomasikovu smer Maximilidna Hella, nakol’ko uz v sucasnosti pravé odbocenie nepostacuje.
Dopravné znacenie: Na krizovatkach - Na krizovatkach, na ktorych je prechadzanie
chodcov cez vozovku riadené svetelnymi signalmi, sa podl'a TP117 ods. 8.2.4.1 vyznacuje
Z 611 Miesto na prechadzanie (VL6.2 611- 50, 611-60). Priechody pre chodcov sa zriad'uju
ako neriadené svetelnymi signalmi (VL6.2 610-50, 610- 55).

Pred zaciatkom prac a pred zadsypom ryh prizvat’ spravcu CDS bezpodmienecne.
Aplikovat’ aktivnu preferenciu MHD / prihlasovanie vozidiel cez palubny PC GPS.
Zabezpecit' duplicitni detekciu v elektrickovej trati detektormi — slucka. Na detekciu
dopravy pouzit’ systém virtualnych sluciek, thermicam 2. Projekt ich presne neSpecifikuje.
V PD skuto¢ného vyhotovenia zamerat’ polohy ulozenia detektorov (aj na CD dodat’ radice,
ktoré umoziuju zmeny riadenia, s technologiou 24V).DC LED1W.

Radice prepojit do centrdlneho riadenia krizovatieck bezpeénym protokolom, nie
otvorenym.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sekcia digitalizacie, zaviazné stanovisko C.

MAGS SIDal 44976/2023-419027 zo diia 21. 06. 2023

Pri realizécii stavby pride k stibehu a krizovaniu s optickou infrastruktirou Hlavného mesta
SR Bratislavy. V suvislosti s vykondvanymi pracami chranit’ opticku infrastruktiru MOS-
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HMBA, ktor¢ sa nachadzaju v zdujmovom uzemi, pred poskodenim.

e Realizaciu vykopovych prac min. 1,5 m od osi trasy zemnych optickych vedeni a zariadeni
(ochranné pasmo) vykonavat zasadne ruénym spOsobom bez pouzivania strojnych
mechanizmov (ziadne riadené a neriadené podvrty). Pri vykopovych pracach v blizkosti
optickej infrastruktiry dodrzat’ maximalnu opatrnost’, kable zabezpecit’ proti poskodeniu a
pripadnému odcudzeniu.

e V pripade ak na Vami definovanom tizemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna
optickd infrastruktira, je potrebné zo strany ziadatela zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti
poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.

e V pripade, Ze zamer stavebnika je v kolizii s optickou infrastruktirou MOS- HMBA, alebo
zasahuje do ochranného pdsma, stavebnik po konzulticii so sprdvcom MOS-HMBA
zabezpeci:

« ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych spravcom
MOS-HMBA,

+ vypracovanie PD v pripade premiestnenia infraStruktury MOS-HMBA

+ odsuhlasenie PD v pripade potreby premiestnenia vedeni MOS-HMBA,

« PD na premiestnenie optickej infrastruktuiry MOS-HMBA realizovat’ firmou nalezite
technicky zdatnou na projekéné prace tykajuce sa optickej infrastruktiry (schematické
plany ako st rarové, mikrotrubi¢kové, vlaknové plany a plany optického kabla),
optimalne firmou PROJ-SIG, s.r.o, ktord projektovala MOS-HMBA a CDS (cestn
dopravnu signalizaciu pre pripojenie radicov CDS).

e Bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie optickej infrastruktiry/zariadenia vo vlastnictve
Hlavného mesta SR Bratislava na kontakt: 02/5935 6582, MOS-HMBA @bratislava.sk.

e V pripade obnaZenia, prip. poSkodenia optickej infrastruktiry MOS-HMBA, realizovat
vymenu celého useku podzemného aj nadzemného optického kéabla ohrani¢eného
optickymi spojkami, uloZzenim do HDPE chranic¢ky a obnovenie kdblového 16Zka.

e O planovanom zacati prac pisomne informovat’ prostrednictvom mailu na adresu MOS-
HMBA @pbratisiava.sk.

e Pred zaciatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby informovat’ a prizvat
spraveu MOS-HMBA (02/5935 6582).

Ministerstvo vnutra SR, odd. riadenia, prevadzky arozvoja telekomunikaénych sieti,
vyjadrenie ¢. SITB-OT4-2021/001101-068 zo dna 16. 02. 2021
e Pred zahajenim vykopovych prac vykonat’ vytycenie trasy kabla.

Okresny trad Bratislava, odd. ochrany prirody a vybranych zloziek ZP — SVS, vyjadrenie &.

OU-BA-OSZP3-2021/102000-002 zo dna 21. 07. 2021

e Existujice inzinierske siete musia byt pred zacatim stavby zamerané a vytycené.

e V mieste krizovania stavby s existujucimi sietami vodovodu a kanalizacie postupovat’
zvl4st’ opatrne a zachovat’ ich ochranné pasma.

Okresny tirad Bratislava, odd. ochrany prirody a vybranych zloziek ZP — OH, vyjadrenie &.
OU-BA-OSZP3-2024/493826-002 zo dia 15. 10. 2024
e Pdvodca stavebnych odpadov a odpadov z demolacii zodpoveda za nakladanie s odpadmi
a okrem povinnosti podl'a § 14 ods. 1 zadkona o odpadoch napr.:
« zhromazdovat’ odpady vytriedené podl'a druhov odpadov
« odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch,
« viest a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov a o nakladani s nimi,
« ohlasovat udaje z evidencie prisluSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva,
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podla §77 ods.3 zdkona povinny:

« stavebné odpady a odpady z demoldcii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z
recyklécie realizovany v mieste vzniku prednostne vyuzit' pri svojej ¢innosti, ak to
technické, ekonomické a organiza¢né podmienky dovoluju,

« zabezpecit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podla §14 ods.1 pism. e) zdkona
preukdzatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v
rozsahu ur¢enom vykonavacim predpisom.

Okresny urad Bratislava, odd. ochrany prirody a vybranych zloziek ZP — OP, stanovisko &.

OU-BA-OSZP3-2023/269991-002 zo dia 21. 06. 2023

Podmienka zo zavizného stanoviska organu ochrany prirody k DUR zabezpe¢it’ ochranu
drevin v blizkosti Stavby bola v DSP zohl'adnena a pozadované opatrenia v sulade so STN
83 7010 Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie a
Arboristickym Standardom 2. Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti boli zapracované do
rieSenia stavebnych objektov SO 030 Vegetacné tpravy v useku Americké nam. - Krizna a
SO 033 Vegeta¢né tipravy Ruzinov (zodpovedny projektant Ing. Tamara Rehackova, PhD.),
kde dojde pri uskutociiovani stavby k zasahom do pléch zelene s porastom stromov a
krovin. Dodrzat’ najmé opatrenia navrhnuté na ochranu 109 stromov v tsekoch Stavby na
ul. Mickiewiczova (2 stromy), Americké nam., (5 ks). Odborarske nam., (3 ks), Sasinkova
(1 ks), Majkova (2 ks), Vazovova (22 ks), Blumentalska (15 ks), Legionarska (7 ks),
Karadzicova (5 ks), Krizna (34 ks), Levicka (4 ks), Metodova (1 ks) a Trnavska cesta (8 ks).
Na vyrub 5 ks stromov a krikového porastu, ktorych kolizia s umiestnenim Stavby bola
identifikovana v DUR v mieste obratiska za ulicou Astronomicka, bol vydany suhlas
organu ochrany prirody podl'a § 47 ods. 3 zakona ¢. 543/2002 Z. z. rozhodnutim mestskej
Casti Bratislava - RuzZinov ¢. ZP/CS 5971/2021/REM zo dna 01. 07. 2021. Sucastou DSP
je objekt SO 060 Nahradna vysadba (Ing. Tamara Rehéckova, PhD.) rieSiaci urcenu
nahradna vysadbu 9 ks stromov druhu pagastan pletovy (Aesculus carnea 'BriotiT) s
obvodom kmeia 20 - 25 cm na parc. €. 3141/1 v k. 0. Vrakuna na rohu ulic Hradska a Pod
gaStanmi a 5 ks stromov druhu topol’ ¢ierny (Populus nigra) s obvodom kmena 17 - 20 cm
na parc. ¢. 15294/13 v k. 0. RuZinov na ulici RuZinovskd, v blizkosti krizovatky s
Bajkalskou ulicou.

Nad ramec uloZenej nédhradnej vysadby za povoleny vyrub navrhuje DSP vysadbu 4 ks
stromov v ploch4ch zelene, 30 ks stromov v boxoch a vysadbu 1913 m? zatravnenych ploch
zelene s krikmi a trvalkami v SO 030 Vegetacné Gpravy v tseku Americké nam. - Krizna
ul. a predmetom SO 031 Vegetacné Upravy elektri¢kovej trate na RuZzinovskej ul. je
vysadba extenzivnych trvalkovych zdhonov s vy$Sou mierou autoregulacie na celkovej
ploche 8019 m? Na vysadbu v ramci SO 030 s navrhnuté druhy drevin zni3ajlice
podmienky mestského tepelného ostrova, odolné proti suchu, vetru, chorobam a Skodcom,
ale aj posypovym soliam a exlialitom - agat biely /Robinia pseudoacacia/, kultivar
'Bessoniana, resp. 'Monophylla' alebo 'Nyirsegi'; pamelnik - Symphoricarpos chenaultii
'Hancock', v dosadzanych usekoch Zivého plota v parc¢iku na Americkom nam. zob vtaci
(Ligustrum vulgare ).

Po spresneni rieSenia Stavby a zisteni jej kolizie s ochranou drevin v mieste prechadzania
na MiletiCovej ulici pred zastavkou Saleziani, priechodu pre peSich a cyklistov za
krizovatkou Ruzinovskd/Bajkalskd, detenc¢nej nadrze v severozdpadnom Stvorlistku
mimouroviove] krizovatky Ruzinovska/Bajkalska a nového prepojovacieho chodnika na
konci zastavky Stimra¢na vlavo, identifikovanych v casti DSP 107. Inventarizacia drevin
(zodpovedny projektant Jakub Jurina), DSP navrhuje na odstranenie:

« v blizkosti zastavky Saleziani 2 ks stromov druhu brestovec zépadny (Celtis occidentaiis)
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a 5 krovitych porastov s celkovou vymerou 13 m? v miestach novych stipov v k. 1. Nivy,

parc. €. 21821/1 a 21895/27, verejna zelen v km 1,750, oznacenie lokality LI;

v mieste navrhovanej detencnej nadrze 1 ks stromu druhu ginko dvojlalo¢né (Ginkgo

biloba) na parc. €. 22190/2 a 1 ks pajasenia zliazkatého (Ailanthus altissima) na parc. €.

22850/5 v k. 1. Nivy, verejna zelen v km 2,620, oznacenie lokality L.2;

v mieste navrhovaného chodnika 42 m? ihliénatych krikov na parc. ¢. 15568/14 v k. 1.

Ruzinov, verejna zeleni v km 3,550, oznacenie lokality L3;

v mieste navrhovaného chodnika pre peSich v blizkosti krizovatky ulic Ruzinovska a

Tomasikova 2 ks stromov druhu lipa malolista (Tilia coradata) na parc. ¢. 15600/4 v k.

u. Ruzinov, verejna zelen v km 3,970, oznacenie lokality L4;

v mieste navrhovaného chodnika na Ruzinovskej ulici 1 ks stromu neuvedeného druhu

na parc. ¢. 1205/3 v k. . Ruzinov, verejna zelen v km 4,500, oznacenie lokality L5;
¢o predstavuje spolu 55 m2 krovin a 7 ks stromov, z toho 3 ks s obvodom kmeiia meranym
vo vyske 130 cm nad zemou do 40 cm a 4 ks s obvodom kmena nad 40 cm.
Stuhlas organu ochrany prirody na vyrub vo verejnej zeleni sa vyzaduje v stlade s § 47 ods.
3 aods. 5 zakona €. 543/2002 Z. z. na kazdy strom i ker bez ohl'adu na vel'kostné parametre
dreviny. V pripade pajasena zliazkatého v lokalite L2 vSak ide o invdzny nepévodny druh
dreviny uvedeny v zoznamoch podl'a osobitnych predpisov, na ktorého vyrub sa sthlas
podla § 47 ods. 4 pism. h) zakona ¢. 543/2002 Z. z. nevyzaduje, a taktiez bez rozhodnutia
o stuhlase orgénu ochrany prirody (iba so stthlasom vlastnika pozemku) by bolo mozné
uskutoCnit’ uvazované presadenie 2 ks lip malolistych v lokalite L4.
Na vyrub 1 ks brestovca zdpadného a 13 m? krikov na parc. ¢. 21821/1, 1 ks brestovca
zapadného na parc. €. 21895/27 a 1 ks ginka dvojlalo¢ného na parc. ¢. 22190/2 v k. . Nivy,
na vyrub 42 m2 krikov na parc. €. 15568/14 a 1 ks stromu neureného druhu (ak nejde o
invazny nepdvodny druh) na parc. ¢. 1205/3 v k. 0. Ruzinov, pripadne aj na vyrub 2 ks lipy
malolistej na parc. ¢. 15600/4 v k. U. Ruzinov, ak nebudt presadené, musi stavebnik
poziadat’ o vydanie stthlasu organ ochrany prirody v pdsobnosti mestskej Casti Bratislava -
Ruzinov a v stilade s § 103 ods. 5 a 6 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. prislusny stavebny trad
modze povolit’ Stavbu len na zaklade pravoplatného rozhodnutia o vydanom sthlase na
vyrub drevin podla § 47 ods. 3 zékona ¢. 543/2002 Z. z.
Vyrub stromov a krovitych porastov, ako aj vSetky ostatné zasahy a ¢innosti na drevinach
podla DSP bude stavebnik povinny vykonavat' s ohladom na ochranu chranenych
zivocichov.

Regiondlny urad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto, zavazné stanovisko ¢&.

HZP/5860/2021 zo diia 14. 12. 2021 a &. RUVZBA/OHZPaZ/14114/30398/2024 zo diia 15. 10.

2024

Respektovat’” zavery vibroakustickej S$tadie vypracovanej firmou Klub ZPS vo
vibroakustike Zilina, s.r.o., - Ing. Janom Simom, CSc. protokol &. A_152a 2020, 12/2020,
t. J. realizovat’ navrhnuté protihlukové opatrenia v zmysle cit. $tadie, podl'a poziadaviek
vyhlagky MZ SR C. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZziadavkadch na objektivizadciu hluku,
infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

Pri realizacii stavby pocas stavebnej Cinnosti dodrziavat’ poziadavky vyhl. MZ SR ¢.
549/2007 Z. z.

Ku kolauda¢nému konaniu predlozit’ vysledky objektivneho merania hluku, ktoré preukdzu
dostato¢nu ucinnost’ protihlukovych opatreni navrhnutych v cit. vibroakustickej stadii, t. j.
ze hluk z prevadzky elektrickovej trate nebude negativne vplyvat’ na okolité chranené
vnutorné prostredie podla vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.
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Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, zavidzné stanovisko ¢. KPUBA-2021/5673-

2/18954/VAV zo dia 11. 03. 2021

Pisomne ozndmit' 10 kalendarnych dni vopred KPU BA zadiatok stavebnych prac na
stavbe.

V pripade nepredvidaného nélezu je stavebnik alebo osoba zodpovedna za vykonavanie
prac podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona povinna bezodkladne oznamit’ nalez KPU
BA a nalez ponechéd bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne
spdsobilou osobou.

Kazdt zmenu oproti schvalenému zdmeru a zmenu oproti alebo nad rdmec tohto zdvézného
stanoviska je nutné prerokovat’ a schvalit’ spravnym organom.

Bratislavsky samospravny krai, odbor dopravy, zavizné stanovisko &. 7821/2023/SSMD/13718-

2 7o dia 25. 05. 2023

Stavba sa nachadza v obvode drahy a v ochrannom pasme drahy.

V pripade, ze stavba si bude vyzadovat’ ¢innosti v obvode drahy, ktoré by mohli ohrozit’
drahu alebo dopravu na nej, a/alebo ¢innosti, ktoré nesuvisia s prevadzkou dréhy a ani s
dopravou na dréhe, je na tieto ¢innosti potrebné si vyziadat’ suhlas prevadzkovatela drahy.
Podrla § 4 ods. 1 zdkona o drahach je v obvode drahy zakdzané vysédzat’ stromy a kry a bez
povolenia Specidlneho stavebného uradu umiestiiovat’ stavby, reklamné, propagacné a
informacné zariadenia, ktoré nestivisia s prevadzkou drédhy ani s dopravou na drahe.

Na ¢innosti v ochrannom pasme podla § 105 ods. 1 pism. g) zdkona o drahach je potrebné
st vyziadat’" suhlas na Cinnosti v ochrannom pasme mestskych drah od prislusného
drahového spravneho organu.

V pripade pric na trakénych zariadeniach mestskej drdhy (napr. trakéné stoziare,
kombinované trakéné stoziare a in¢ podla vyhlasky Ministerstva dopravy, post a
telekomunikacii SR €. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drédh v zneni
neskorSich predpisov), tieto je prisluSny povolit’ Bratislavsky samospravny kraj ako
Specialny stavebny urad.

KriZenia a stibehy inZinierskych sieti riesit’ v sulade s STN 73 6005.

Pri navrhovani, umiestiovani a zriad'ovani inzinierskych sieti v obvode drdhy a v
ochrannom pasme dradhy dodrzat’ podmienky uvedené v § 15 zakona o drahach.

Bratislavsky samospravny kraj, odbor dopravy. zdvizné stanovisko ¢. 8087/2023/CDD/17317

zo dna 30. 06. 2023

Stavebné prace budu realizované podla predlozenej projektove; dokumentacie k stavbe,
vypracovanej spolocnostou DOPRAVOPROJEKT, a. s., so sidlom Komindarska ¢. 141/2.,4,
832 03 Bratislava, ICO: 31 322 000, vstupni pre stavebné povolenie z 05/2023 (d’alej len
,»PD"). V pripade zmien v PD je potrebné podat’ novu Ziadost’ a predlozit’ PD na opdtovné
posudenie.

Stavba v OPD musi vyhovovat vSetkym bezpecnostnym a protipoZiarnym predpisom.

Zabezpecit’ dodrzanie podmienok urcenych vo vyjadreni - stihlase prevadzkovatel’a drahy
- DPB evidovanom pod ¢. 8295/9758/2000/2023 P5491 11 zo dna 27.06.2023, ako aj

W

podmienky uréené v zavdiznom stanovisku SSMD evidovanom pod  &.
7821/2023/SSMD/13718-2 zo diia 25. 05. 2023.

Osvetlenie stavby nesmerovat’ tak, aby osliiovalo Gc¢astnikov mestskej drahy.

KriZenia a subehy inzinierskych sieti riesit’ v stlade s STN 73 6005.

V suvislosti s obvodom drahy na dodrzat’ ustanovenia § 4 bodu 1 pism. a) a b) zdkona o drahach.
Po ukonceni prac zabezpecit uvedenie terénu v blizkosti drahy primerane do povodného stavu.
Stavebné objekty, ktoré budu sucast’'ou elektrickovej drahy podla prilohy €. 21 k vyhlaske



17

¢. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku drédh v zneni neskorsich predpisov,
bude povol'ovat/schvalovat’ zmeny stavby pred jej dokonc¢enim Bratislavsky samospravny
kraj, ako vecne a miestne prislusny Specialny stavebny trad pre stavby elektrickovych a
trolejbusovych drah a pre stavby v ich ochrannom pasme, ktoré sluzia prevadzke drahy
alebo doprave na nej podla § 105 ods. 1 pism. c) zdkona o drdhach a podla § 120
stavebného zékona.

Dopravny podnik Bratislava, a. s., vyjadrenie ¢. 8295/9758/2020/2023 P5491 11 zo dna

27.06.2023

e Na elektrickovych zastivkach s vegetaénym krytom v celej dizke néstupiska medzi
vonkajsou kol'ajnicou a nastupiskom nerealizovat’ vegetacny kryt. Vegetacny kryt nahradit’
takym druhom, ktory bude mozné v rdmci Gdrzby zastdvok vysavat, zametat’ a nebude
nachylny na poSkodenie posypovym materialom v zimnom obdobi.

e Navrhované spomalovacie vankuse na cestach nesmi mat’ vacsiu Sirku ako je vzdialenost’
medzi vnutornymi kolesami na dvojkolesi, t. j. viac ako 1 200 mm.

e Navrhovany novy stav autobusovej zastavky Trnavské myto na Kriznej ul. v smere na
Trnavsku cestu akceptujeme. Zachovat’ aj siasnii zastavku s dizkou nastupnej hrany 45 m.

e Upravit’ Sirku jazdnych pruhov pri zastdvke Trnavské myto na Kriznej ul. v smere k
Legionarskej ul. na 3,25 m /3,25 m.

e Zastavkovu niku Trnavské myto na Kriznej ul. v smere k Legionarskej priblizit' k osi
vozovky o vzdialenost’ upravenych Sirok jazdnych pruhov podl'a predchadzajiiceho bodu.
Navrhované rieSenie zvacSuje vzdialenost’ medzi stromom v Cele zastdvky a nastupnou
hranou.

e Vsetky Cinnosti pocas vystavby s vplyvom na MHD vopred prerokovat’ a schvalit’ DPB,
a.s., a to najmenej 30 kalendarnych dni vopred, v pripade potreby zmien grafikonov
najmenej 90 kalendarnych dni vopred a v pripade potreby zabezpecenia nahradnej
autobusovej dopravy pre Etapu 1 najmenej 180 kalendarnych dni vopred.

Dopravny urad, vyjadrenie ¢. 7704/2021/ROP-002/3693 zo dia 31. 03. 2021

e Nedgjde k zmene umiestnenia stavby, resp. trasy pripadne k zmene jej vySkovych
parametrov a pouzitiu stavebnych mechanizmov nad vysku 30 m od turovne terénu
(najkritickejSie vySkové obmedzenie uréené navrhovanymi ochrannymi pasmami roviny
stlipania po vzlete a priblizovacej roviny heliportu pre vrtulnikovli zachrannu zdravotna
sluzbu Univerzitne] nemocnice Bratislava - RuZinov, vo vystavbe v lem 2,8- 3,1 trasy
elektrickove;j trate).

Unia slabozrakych a nevidiacich Slovenska, stanovisko &. 87SK/2023/KO zo diia 02. 06. 2023

e V casti 121 - rekonStrukcia Kriznej ulice, Americké ndmestie - Vazovova - signalny pas
ukonéeny pri stipe prediZit' k budove.

e Na vSetkych elektrickovych néstupiskach umiestnit’ len jeden signdlny pés na zaciatku
nastupiska 4,5 m od oznac¢nika, na konci nastupiska sa signalny pas neumiestiuje.

Zeleznice Slovenskej republiky, generalne riaditel’stvo, stanovisko & 36012/2023/0230-10 zo

dna 12. 09. 2023

e Respektovat poziadavky uvedené v stanovisku ZSR OR Trnava & 03891/2023/OR
TT/SZTS-3 zo dia 06. 06. 2023 a ich odbornych zloZziek.

e Respektovat’ poziadavky uvedené v stanovisku ZSR Sprava majetku Bratislava, Oblastna
sprava majetku Trnava ¢. 14801/2023/SM/SSTT-2 zo dna 02. 06. 2023 vo veci vyrovnania
majetkovo-pravnych vztahov.

e Respektovat  poziadavky uvedené v  stanovisku ZSR MO  Kogice &
00682/2023/MO/OSaPM-20 zo diia 25. 08. 2023.
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V pripade, Ze v ramci pripravovanej modernizacie pride ku kolizii novobudovanych zariadeni
7SR s navrhovanou stavbou a nebude mozné najst’ iné vyhovujiice riesenie, stavebnik tito
stavbu upravi na vlastné naklady tak, aby nebranila planovanym rozvojovym zémerom ZSR.
Neznetistovat' pozemky v sprave ZSR ani plochy v okoli Zelezniénej dréhy a to ani trvalym,
¢i doCasnym uloZenim vykopovej zeminy, ¢i iného materidlu na plochach v blizkosti
zelezniCnej trate bez suhlasu prevadzkovatela drahy.

ZabezpecCit, aby stavbou neboli dotknuté zaujmy spravcov zelezni¢nych zariadeni.
Akékol'vek opravy trate a zariadeni v sprave ZSR, spdsobené realizaciou stavby, budi
vykonané na naklady stavebnika.

Dodrzat’ ustanovenia zdkona o drahach a stavebného zékona.

Stavebnik si je vedomy skutocnosti, Ze stavba sa nachaddza v OD a Ze Zelezni¢na prevadzka
je zdrojom negativnych vplyvov. Stavby nachadzajice sa v blizkosti drahy, mézu byt
spomenutymi vplyvmi ohrozené. Pred vystavbou treba tato skutocnost’ zvazit' a navrhnit
opatrenia na zamedzenie negativnych vplyvov na objekt a jeho sucasti. Naklady na realizaciu
tychto opatreni hradi investor.

Po realizécii stavby v uvedenom tizemi jej vlastnici nebudii moct’ voci prevadzkovatel'ovi
zelezni¢nej trate uplatiovat’ akékol'vek poziadavky na elimindciu nepriaznivych ucinkov
zeleznicnej prevadzky a to ani v pripade, Ze pred navrhovanou vystavbou nebolo potrebné v
zmysle PD realizovat’ takéto opatrenia, pretoze negativne vplyvy Zelezni¢nej dopravy v Case
realizécie predmetnej navrhovanej vystavby boli zname.

Bratislavské vodarenska spolo¢nost’, a.s., vyjadrenie ¢. 057706/2023/40201/La zo diia 24. 07. 2023

Respektovat’ zariadenia BVS, vratane ich pasma ochrany v stlade s § 19 Zak. ¢. 442/2002
Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej Cinnosti reSpektovat’ zariadenia BVS a ich pasma
ochrany. Existujuce zariadenia BVS pred zahajenim stavby vyty¢€it’ pracovnikmi BVS.

V trase vodovodu a kanalizacie vratane pasma ochrany je zakazané vykonavat zemné
prace, umiestiiovat’ stavby a objekty trvalého charakteru, umiestiovat’ reklamné putace,
billboardy, konStrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat' ¢innosti, ktoré
obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizécii alebo ktoré by mohli
ohrozit’ ich technicky stav, vysadzat' trvalé porasty, umiestiovat’ skladky, vykondvat
terénne upravy a podobne.

Pri subehu a krizovani inZinierskych sieti s verejnymi vodohospodarskymi zariadeniami je
potrebné¢ dodrzat STN 73 6005 o priestorovej Uprave vedeni technického vybavenia
vratane jej zmien a dodatkov.

Existujuce potrubia verejnej kanalizacie umiestnené pod rekonsStruovanou elektr. tratou
alebo krizuju navrhovanu el. trat, musia byt po dobu vystavby a néslednej prevadzky
elektriciek ochranené voci dynamickému zat'aZeniu na kanaliza¢né potrubie.

Technické siete Bratislava, a.s., stanovisko ¢. V004 PD23083 RZ zo dna 18. 07. 2023

Pred zacatim prac zakreslit’ siete a vytycit ich v teréne.

Vzhladom na projektovanu zmenu vykonovych pomerov a rekonStrukciu kéblovych
rozvodov verejného osvetlenia d’alej len ,,VO*) vykonat’ aj rekonsStrukciu dotknutych
rozvadzacov VO vratane rozvodnych napdjacich kéablov do distribu¢nych sieti.

Zachovat prepojenie novobudovanej sustavy na okolité jestvujuce zariadenia VO, tak aby
nebola novobudovana ststava prevadzkovana ako ostrovna, izolovana sustava, ale aby bolo
mozné sustavy efektivne prepajat’.

Vybudovat’ zalozné kablové prepojenia medzi jednotlivymi kablovymi vetvami, medzi
koncovymi bodmi vetiev aj vSade tam, kde to topoldgia sustav umoziiuje.
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V ciastocne rekonStruovanych krizovatkdch vymenit’ jestvujuce svietidld za novo
projektované LED svietidla, tak aby bola zachovana teplota chromatickosti (farba svetla),
intenzita a rovnhomernost’ osvetlenia celych krizovatiek.

Vzhl'adom na aktualnu koncepcie mesta z hl'adiska farby svetla svietidiel, pouzite pre
uli¢né svietidla farbu svetla 3000K, pre svietidla pre osvetl'ovanie priechodov pre chodcov
4000K.

Vsetky obnazené kablové rozvody VO nachadzajuce sa pod komunikaciou ulozit' do
chraniciek, pred zahdjenim stavebnych prac prizvat' stavebny dozor Technické siete
Bratislava, a. s.

V pripade krizovania Vasich sieti, resp. zariadeni so zariadenim VO, dodrzat’ ochranné
pasma pre verejné osvetlenie, vSetky platné normy STN a predpisy a prizvat’ stavebny
dozor Technické siete Bratislava, a. s.

V pripade manipulécie, alebo prekladky zariadenia VO pred vykonanim prac prizvat
stavebny dozor Technické siete Bratislava, a. s. a spolo¢ne dohodnut’ spdsob realizécie,
prace vykonat’ bez poskodenia zariadenia VO a bez preruSenia prevadzky nadvidzného
zariadenia VO.

K odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kablov a ku kolaudécii pozadujeme predvolat’
stavebny dozor Technické siete Bratislava, a. s.

ACS, spol. s r.0., vyjadrenie zo dia 28. 06. 2023

V mieste krizovani ochranit’ trasu HDPE rar spolo€nosti ACS beténovymi alebo
plastovymi zl'abmi TK1 alebo TK2, alebo inou ochranou.

V ochrannom pasme PTZ vykonavat’ rucny vykop 1,5 m na obe strany od ich trasy.

V pripade obnaZenia PTZ zabezpecit ich primeranu ochranu.

Pred zasypom vykopu prizvat’ zastupcu ACS spol. s r.o. na obhliadku, ¢i PTZ nie su
poskodeng.

Nad trasou PTZ dodrziavat’ zakaz prechadzania tazkych vozidiel, kym sa nevykona
ochrana proti mechanickému poskodeniu prekrytie cestnym panelom, zazl'abovanie, atd’.
Za prevadzku optickych kéblov pocas prac (okrem prac, ktoré bude prevadzat’ spolo¢nost’
ACS spol. s 1.0.) v ich ochrannom pasme je zodpovedny realizator prac.

Realizator preukdzatelne obozndmi pracovnikov, ktori vykonédvaji zemné prace s
vyty¢enou trasou PZT a s podmienkami prace v jej blizkosti. Pripadné posSkodenia
realizator thned’ 0zndmi na telefonne na kontakt: +421 2 3266 1111.

ELTODO SK, a.s., vyjadrenie ¢. 440523/PJ zo diia 23. 05. 2023

Pri trasovani rekonsStruovanych vedeni od Zahradnickej ulice po kriZovanie elektrickovych
trati v 0,945 km. zabezpecit’ vytycenie SANET siete, aby nedoslo k ich poskodeniu.
Pred realizaciou hore uvedenej stavby poziadat’ o vytycenie trasy SANET-u.

Energotel, a. s., vyjadrenie zo dna 30. 05. 2023

V zmysle § 21 ods. 11 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach do

projektu stavby zakreslit’ priebeh vsetkych podzemnych vedeni v majetku spolo¢nosti

Energotel, a.s. nachadzajtcich sa v zduymovom tzemi.

Pred realizaciou stavby poziadat’ o vytycenie podzemnych vedeni v majetku Energotel, a.

s. prostrednictvom objednéavky.

Pri realizacnych pracach dodrzat’ podmienky uvedené v § 21 az § 23 Zékona €. 452/2021

Z. z. o elektronickych komunikaciach a d’ale;j:

« Pri kontakte s vytyCenymi a oznacenymi vedeniami dodrziavat’ platné predpisy podla
STN 73 6005 pre priestorova upravu vedeni v plnom rozsahu.

« Zahajenie stavebnych prac v ochrannom pasme Vedenia oznamit’ spravcovi na kontakt
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vytycovanie@energotel.sk.

« Preukazate'ne obozndmit’ pracovnikov vykondvajicich zemné prace s vytyCenou a
vyznac¢enou polohou Vedeni a upozornit’ ich na mozna polohovu odchylku +/- 30 cm
skuto¢ného ulozenia Vedeni od vyznacenej polohy na povrchu terénu. Pri zemnych
pracach v miestach vyskytu trds Vedeni pracovat’ s najvacSou opatrnostou a
bezpodmienedne nepouzivat nevhodné naradie (napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy Vedeni.

« Dodrzat zékaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti
mechanickému poskodeniu.

+ Nad trasou Vedeni dodrzat’ zdkaz skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoznovali
pristup k Vedeniam.

« Zemnymi pracami odkryté podzemné vedenia riadne zaistit’ proti previsu, ohrozeniu a
poskodeniu cudzim z4sahom aj mimo pracovného ¢asu a tym zabezpec€it' ich plynula
prevadzkyschopnost’.

+ Pred zahrnutim obnazenych miest Vedeni prizvanie pracovnika spolo¢nosti Energotel, a.
s. ku kontrole, kde bude vystaveny zapis o neposkodeni trasy, dodrzani podmienok
vyjadrenia prevadzkovatel'a a spravcu Vedeni.

« Pred zahrnutim zabezpecit' zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a
znacenia (zékrytové dosky, folia, markre).

« Overit vyskové a stranové ulozenia Vedeni ru¢nymi sondami.

« V pripade zmeny nivelety nad trasou Vedeni poZiadat’ Energotel, a.s. o opdtovny suhlas,

« V pripade potreby premiestnenia Vedeni vypracovat PD prelozenia Vedeni a jej
predlozenie na odstihlasenie pisomne na adresu sidla spolocnosti Energotel, a.s.

* V pripade poskodenia podzemného vedenia bezodkladne oznamit’ kazdé poSkodenie
Vedeni na tel. ¢islo +421 250 612 200.

MH Teplarensky holding, a.s., vyjadrenie ¢. 1443/Ba/2023/MH2500/BA-2 zo dna 08. 06. 2023

a ¢. 2818/Ba/2024/MH2500/BA-2 zo dila 02. 10. 2024

Pri stavebnych a vykopovych pracach zabezpecit' ochranu horucovodu a horticovodnych
Sacht.

Pripojenie horacovodov na jestvujiicu protikoréznu ochranu v celej trase rekonstruovanej
elektrickove;j trate.

Pri vykopovych pracach je nutné preverit’ vysku krytia horticovodnych kanalov.

Upravy spevnenych ploch v okoli horacovodnych $acht vykonat' tak, aby nedoslo k

poskodeniu poklopov na Sachtach.

Poklopy na Sachtich musia byt na Grovni terénu a nesmu byt zabetonované, alebo

zaasfaltované.

D-033 Vegetacné ipravy - stromy s prekorenovacimi bunkami nesmu byt umiestnené na

horucovode, v jeho ochrannom pasme a na hortcovodnych Sachtach a v ich ochrannych

pasmach.
Dodrzat’ ustanovenia § 36 - ochranné pasma, bod 7, 8 a 9 zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelne;j
energetike a to najma:

« Pri subehu inZinierskych sieti s horicovodom dodrzat’ ochranné pasmo hortcovodu a to
I m od vonkajSej hrany horticovodného kandla na obe strany a ochranné pdsmo
hortcovodnych Sacht a to 1 m od vonkajSej hrany Sachty kolmo na vSetky strany.

« Pri krizovani inzinierskych sieti s horucovodom dodrzat normu STN 6005/1993 -
Priestorova uprava vedeni technického vybavenia a inZinierske siete ulozit’ do chranicky
s presahom 1 m od vonkajSej hrany horicovodného kanéla na obe strany.

 KriZzovanie inZinierskych sieti s naS$im horucovodom nesmie byt prevedené tunelovanim
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alebo pretlacanim, ale len ru¢nym vykopom.

Inzinierske siete nesmu prechadzat’ horucovodnym kanalom a horacovodnou Sachtou a
nesmu byt umiestnené nad stropnou doskou hortucovodnej Sachty

Zamedzit’ pohyb t'azkych mechanizmov nad horcovodom.

Bez predchadzajuceho sthlasu MHTH, a.s. neumiestiiovat’ prostriedky zariadenia
staveniska nad horucovod, do jeho ochranného pasma bezprostredne nadvézujiiceho na
jeho ochranné pasmo.

Nevykonavat’ vykopové prace, ktoré by mali za nasledok obnaZenie a poskodenie
horticovodu.

Vykopové prace v blizkosti horucovodu vykonat ruéne a prizvat MH TH, a.s. na
kontrolu krizovania inZinierskych sieti s naSim tepelnym zariadenim este pred zadsypom.
Akykol'vek zasah do teplarenskych zariadeni bez vedomia MHTH, a.s. je zakadzany.
Pred zacatim stavebnych prac horticovod vytycit. Vyty€enie tepelno-technickych
zariadeni v majetku MHTH, a.s. je platné 6 mesiacov od datumu na doklade o vytyc¢eni.
Na horucovode v jeho ochrannom pasme a v pdsme bezprostredne nadvézujicom na jeho
ochranné pasmo je zakdzané umiestiiovat’ stavby, technické zariadenia alebo vykonavat’
¢innosti, ktoré by mohli ohrozit' sustavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost’ a
bezpecnost’ jej prevadzky a vysadzat trvalé porasty, ktorych korenovy systém by mohol
taktieZ ohrozit’ sustavu tepelnych zariadeni, alebo plynulost’ a bezpe€nost’ jej prevadzky.

Michlovsky, spol. s r.o., vyjadrenie ¢. BA-2333 2023 zo dna 28. 06. 2023

Pri projektovani stavieb dodrzat’ priestorovli normu STN 736005 a ustanovenia zdkona o
elektronickych komunikaciach ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri kriZzeni sieti,
tesnych subehoch, pri budovani novych komunikacii a spevnenych ploch pokial
nedochadza k prekladke, opticku trasu mechanicky chranit’ zZlabovanim. VSetky vynatené
prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy rieSit samostatnym projektom
odsuhlasenym spravcom PTZ Orange Slovensko a.s. Realiz4ciu prekladky PTZ Orange
vykona na ziklade izemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke* so spolo¢nost'ou Orange
Slovensko a.s. nim poverena servisna organizacia. Zahajenie stavebnych prac v ochrannom
pasme optickej trasy ozndmit’ spravcovi PTZ.
Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste povinny
vykonat’ vSetky objektivne u€inné ochranné opatrenia najma zabezpecenim:

pred zacatim zemnych prac vyty€enie a vyznaCenie polohy PTZ priamo na povrchu

terénu, objednat’ u spravcu PTZ /vyznacCenie podzemnej optickej trasy si prevedie

objednavatel farbou, alebo kolikmi/,

preukdzatelne oboznamit® pracovnikov vykondvajucich zemné prace s vytyCenou a

vyznacenou polohou PTZ, upozornit’ na moznui polohovti odchylku vyty¢enia +30 cm od

skuto¢ného ulozenia, aby pri pracach v miestach vyskytu optickych vedeni a zariadeni

pracovali s najvicSou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné néaradie a

hibiace stroje v ochrannom pasme od vyznagenej polohy PTZ,

dodrZzanie zakazu prechddzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti

mechanickému poskodeniu,

nad optickou trasou dodrZanie zakazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by

znemoznovali pristup k PTZ,

vyziadat’ si suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v

ochrannom péasme,

odkryté Casti PTZ riadne zabezpecit’ proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou

osobou,

pred zdhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnovit’ krytie a
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znacenie (zékrytové dosky, folia, markery),

« bezodkladne ozndmit’ kazdé¢ poskodenie PTZ na tel. ¢. 033/77 320 32, mob. 0907
721 378,

« preverit vyskové a stranové ulozenie PTZ ruénymi sondami (spolo¢nost’ nezodpoveda
za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez ich vedomia),

« pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole o
neposkodeni trasy.

 Pred realizaciou aktualizovat’ obsadenost trasy OK a technické rieSenie prekladky.

OTNS. a. s., vyjadrenie ¢. 1342/2023 zo dna 23. 05. 2023

Vzhl'adom na to, ze prekladka optického kabla sa bude realizovat’ s prerusenim prevadzky,
v ramci realizacného projektu spracovat detailny projekt presmerovania, prepajania a vyluk
prevadzky pred prerusenim trasy a zapojenia prelozeného optického kabla, ktory je nutné
objednat’ u spolocnosti OTNS, a.s. pred zacatim prac a napldnovanim vyluk, bez tohto
projektu nie je mozné v tomto pripade naplanovat realiza¢né prace.

Pred zacatim akychkol'vek zemnych prac investor zabezpeci vytyCenie presnej polohy
novych ciest a chodnikov, dodédvatel zabezpeci vytyCenie presnej polohy vsetkych
existujucich inzinierskych sieti a objedna si u spolocnosti OTNS, a.s. odborny technicky
dozor.

Pred zacatim stavebnych prac je pre zabezpecCenie bezprostrednej ochrany
telekomunikaénych zariadeni nutné trasu optického kabla spolo¢nosti SWAN, a.s. vytycit’
(pisomnd objednavka obchod@otns.sk ) a pripadne vykopat’ sondy, z ktorych bude zrejmé
vedenie trasy pod povrchom. Trasy siete SWAN vytycit’ geodeticky.

Prekladku samotnej HDPE rury je mozné realizovat’ pred prekladkou samotného optického

kabla. Do prekladanej trasy sa ulozi novd HDPE rura spolo¢nosti SWAN, a.s. @ 40 mm,

ktorti dodé na objednavku SWAN, a.s.

Pocas vystavby pri realizacii zemnych prac dodrziavat platné predpisy podl'a STN 73 6005
pre priestorovu Upravu vedeni technického vybavenia, ako aj STN 33 3300 a to najma:

« Vsetky zemné prace v pasme 1,5 m od osi trasy zemnych telekomunika¢nych vedeni a
zariadeni /ochranné pasmo/ vykonavat zasadne ru¢nym spdsobom bez pouZivania
strojnych mechanizmov v zmysle § 21, ods. 3 a § 24 ods. 6 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o
elektronickych komunikaciach.

« Pri vykopovych pracach v blizkosti telekomunikacnych kéblov dodrzat maximalnu
opatrnost’, kable je nutné zabezpecit’ proti posSkodeniu a pripadnému odcudzeniu.

« Oboznamenie pracovnikov, ktori budi vykonavat zemné prace s vytycenou trasou.

« Nad vytyCenou trasou nepouzivat’ tazké mechanizmy pokial’ sa nevykona ochrana pred
mechanickym poSkodenim.

« Vytycené, zemnymi pracami odkryté telekomunikacné vedenia a zariadenia je dodavatel’
stavby povinny riadne zaistit’ proti poskodeniu cudzim zdsahom aj mimo pracovného
¢asu /ulozenim do drevenych zl'abov, resp. vyviazanim na tradm/ a tym zabezpecit' ich
plynulu prevadzky schopnost’.

« Obozndmenie pracovnikov, ktori budi vykonavat’ zemné prace s vytycenou trasou na
moznu polohovi odchylku £30 cm skutoéného ulozenia zariadenia od vyznacenej polohy
na povrchu terénu.

« Nad vytycenou trasou je zakazané realizovat’ skladky materidlov a stavebnej sute.
« Stavebnik je zodpovedny za zachovanie vytyCovacich znaciek (markerov), ochrannej

folie a zakrytovych dosiek.
Bezodkladne oznamit’ kazdé poskodenie zariadenia spolocnosti SWAN, a.s., helpdesk
kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk.
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Vsetky kolizne situacie pocas vystavby horeuvedenej stavby tykajice sa trasy optickych
kablov SWAN riesit’ v spolupraci s prevadzkovatel'om/spravcom siete OTNS, a.s.
Odborné prace a merania na optickych kabloch pri prekladke optickej siete moze
vykonavat iba organizécia, ktora ma pisomné opravnenie od prevadzkovatel’a siete. Pred a
po presunuti OK do novej trasy na OK previest’ kontrolné¢ meranie tlmenia.

Spolo¢nost’” OTNS, a.s. ziada po ukonceni prac o dodanie geodetického zamerania
prelozeného optického kabla v elektronickej / dgn formate aj papierovej forme.

Pripadné zmeny PD, ktoré sa budu dotykat’ siete optickych kéablov prevadzkovatela
spolo¢nosti SWAN, a.s., predlozit’ na schvélenie spolocnosti OTNS, a.s.

Zastupca spolo¢nosti OTNS, a.s. prizvany ku kontrole a prevzatiu prelozenych odkopanych
tras eSte pred zadsypom ryh, kontakt. optika@otns.sk , si technicky dozor u OTNS, a.s.

V pripade nedodrzania podmienok a pripadného poskodenia optickych vedeni siete SWAN
ponesie stavebnik/realizator celtl zodpovednost’ za prerusenie telekomunikacnej prevadzky
a bude znasat’ vSetky naklady spojené s odstranenim poruchy/ opravy optickej trasy vratane
pokaut.

Projekt pre realizaciu stavby so zapracovanymi poziadavkami predlozit OTNS, a.s. na
odsuhlasenie, bez odsuhlasenia realizacného projektu nie je mozné prelozku vykonat'’.

Quantcom, a.s. — organizacna zlozka. vyjadrenie ¢. VD-23/10 zo dna 23. 05. 2023

Vykonat' vSetky opatrenia, aby nedoslo k poskodeniu podzemného telekomunikacného
vedenia.

Pred zacatim stavebnych prac zabezpecit’ na svoje ndklady vyty€enie polohy podzemného
telekomunikacného vedenia priamo na stavenisku (trasa), a to prostrednictvom servisnej
spolo¢nosti VALDE s.r.0. O vytyCenie polohy podzemného telekomunika¢ného vedenia
pisomne poziadat’ spolocnost VALDE s.r.o. na zdklade pisomnej objednavky podanej na
prevadzkovu zékladitu VALDE s.r.o. (poStou alebo e-mailom), a to najmenej 15 dni pred
dilom, ku ktorému sa bude vyzadovat’ vytycenie.

Pisomne informovat’ (postou, e-mailom) vysSie uvedent prevadzkovu zakladnu o zacati
stavebnych prac najmenej 15 dni vopred.

Preukézatel'ne oboznamit’ pracovnikov, ktori budt vykonavat’ stavebné prace v ochrannom
pasme podzemnych telekomunikacnych vedeni spolocnosti Quantcom s polohou
podzemného telekomunikaéného vedenia, ako bola vyznacena.

Cinnosti v ochrannom pasme podzemného telekomunikaéného vedenia vykonavat’ tak, aby
nedoslo k poskodeniu podzemného telekomunika¢ného vedenia. Do vzdialenosti 1,5 m po
kazdej strane vytycenej trasy podzemného telekomunika¢ného vedenia nepouzivat’ Ziadne
mechanizaéné prostriedky (hibiace stroje, zbijacky a pod), v pripade odkrytia podzemného
telekomunika¢ného vedenia ho ziadatel' bezodkladne zabezpeci proti poskodeniu, riadne
zhutni zeminu pod podzemnym telekomunikacnym vedenim a pred zdhozom pisomne
alebo inym preukazateInym spdsobom vyzve pracovnikov vyssie uvedenej prevadzkovej
zakladne na vykonanie kontroly, ¢i nebolo podzemné telekomunikacné vedenie napriek
predchadzajicim opatreniam viditeI'ne poSkodené a ¢i boli dodrzané stanovené podmienky.
V pripade nesplnenia tejto podmienky ziadatel’ umoZni na poZiadanie servisnej spolo¢nosti
VALDE s.r.0. vykonanie dodato¢nej kontroly a znasa nésledky s tymto spojené, pripadné
poskodenie podzemného telekomunika¢ného vedenia ziadatel' bezodkladne ohlasi vysSie
uvedenej prevadzkovej zakladni spolocnosti VALDE s.r.o.

Pisomne alebo inym preukazateI'nym sposobom ohlasit’ prevadzkovej zékladni ukoncenie
stavebnych prac v ochrannom pasme podzemného telekomunikacného vedenia alebo v
mieste, ku ktorému bolo vydané toto vyjadrenie.

Dodrzat” vSetky existujuce platné normy a predpisy pre pracu v ochrannom pasme
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podzemného telekomunika¢ného vedenia.

Pri vykonani kontroly podla pism. g) odovzdat’ prevadzkovej zakladni VALDE s.t.0.
zameranie skuto¢ného prevedenia stavby v mieste krizovania (resp. subehu) v rozsahu
ochranného pasma. Toto zameranie spociva v dodani geodetickych suradnic v S-JTSK a
vysok v prislusnom vyskovom systéme (Bpv., Jadran) v digitdlnej a pisomnej forme, s
uvedenim o aky typ vedenia sa jedna (nadzemné, podzemné) a s vyznacenim vyskového
rozdielu medzi stavbou a podzemnym telekomunika¢nym vedenim v mieste krizovania.
Dalej dodat’ zakres situacie v mierke 1:1000, ktory musi byt potvrdeny prislusnou
prevadzkovou zakladnou, a to do 30 dni po ukonceni prac.

V pripade porusenia povinnosti vyplyvajicich z tohto vyjadrenia ziadatel uhradi
spolo¢nosti Quantcom vsetky Skody, ktoré mu z tohto vzniknu.

V pripade, Ze ziadatel’ poveri vykonanim stavebnych prac v ochrannom pasme podzemného
telekomunika¢ného vedenia ini osobu, je povinny preukazatelne ju obozndmit’ s vyssie
uvedenymi podmienkami a povinnostami a zodpoveda spolo¢nosti Quantcom za ich
dodrziavanie touto osobou.

Vedenie optického kabla vytycit’ u nasej prev. zakladni VALDE.

Siet’ je vedend v spolo¢nej trase SWAN, dodrzat’ aj stanovisko SWAN. V trase sa nachadza
HDPE chranicka QUANTCOM (DIALTELECOM) s optickym kablom.

SITEL s.r.o0., vyjadrenie ¢. 230516-0908 zo dia 29. 06. 2023

Pred zacatim zemnych prac poziadat’ o vytycenie trasy EKS a jej sticasti v mieste stavby
SITEL s.r.o.. Vyty€enie vedenia bude vykonané na zaklade pisomnej objednavky.
Pri kriZeni sieti, tesnych sibehoch, pri budovani novych komunikécii a spevnenych ploch
pokial’ nedochéadza k prelozke, je investor/realizator povinny zabezpecit’ integritu EKS tak,
aby nedoSlo k jej ohrozeniu alebo poskodeniu. Mechanickd ochrana, alebo vynutena
prelozka bude realizovana v plnej vySke na naklady investora. V pripade ochrany, alebo
vynutenej prelozky EKS v majetku/sprave SITEL s.r.o. je ziadatel/investor povinny
predloZit’ na schvalenie realizacny projekt ochrany, alebo prelozky EKS.
Pri pracach pocas realizacie stavby, ktorymi mozu byt posSkodené podzemné vedenia a
zariadenia EKS v majetku/sprave SITEL s.r.0., je stavebnik povinny dodrzat’ podmienky
pre prace v ochrannom pasme EKS a vykonat’ vSetky objektivne u€inné opatrenia, aby
nedoslo k ich naruSeniu, alebo poskodeniu, realizaciu ochrany a prelozky pre investora
vykona spolo¢nost’ SITEL s.r.0., alebo flou poverena organizacia podl'a cenovej kalkulacie
schvalenej spolo¢nostou SITEL s.r.0.
V pripade prelozky vedeni, ktoré buda vyzadovat’ vyluku prevadzky, je potrebné oznamit’
termin prac 30 kalendarnych dni vopred. Ak planované prace negativne neovplyvnia
prevadzku, je potrebné ich ozndmit’ minimalne 5 prac. dni vopred.
Po realizacii prelozky bude EKS odovzdana SITEL s.r.o. Ziadatel/Investor je povinny v
sucinnosti so SITEL s.r.0. vypracovat porealizacnu PD, ktor4 bude obsahovat porealizacné
geometrické zameranie s polohopisom prelozenych kablov, spojok a kédblovych Sacht.
Pri vykonéavani vSetkych prac st osoby vykonavajuce stavebné prace povinné dodrzat
platné predpisy podla STN 73 6003 pre priestorovi upravu vedeni v plnom rozsahu.
Existujuce EKS su chranené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢. 351/2011Z. z.). Zéaroven
je nutné dodrzat’ ustanovenie § 65 zdkona €. 351/201 Z. z. o ochrane proti ruseniu.
Za prerusenie prevadzky pocas prac v ochrannom pasme je zodpovedny realizator stavby.
Ochrana EKS vyzaduje, aby boli bezpodmienecne a bezvyhradne dodrzané podmienky
ochrany telekomunikacnych zariadent, a to:
« v ochrannom pasme EKS vykonavat’ ruény vykop 1,5 m na obe strany od ich trasy
upozornit’ pracovnikov vykonavajucich zemne prace na moznt polohovi odchylku £30
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cm v pripade potreby, overenie vyskového a stranového ulozenia podzemnych vedeni
EKS ru¢nymi sondami

v pripade obnazenia EKS zabezpecit’ ich primerant ochranu proti poskodeniu

nad trasou EKS dodrziavat’ zdkaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona
ochrana proti poskodeniu

nad trasou EKS dodrziavat’ zakaz sklddok a budovania zariadeni, ktoré by k nim
znemoznovali pristup

bez suhlasu zodpovedného pracovnika spolo¢nosti SITEL s.r.0. nezvySovat a neznizovat’
vrstvu zeminy nad EKS

v pripade akéhokol'vek poskodenia vedenia informovat’ o tom bezodkladne SITEL s.r.o
za prevadzku optickych kéblov pocas prac v ich ochrannom pdsme je zodpovedny
realizator tychto prac

pred zasypom vykopu prizvat’ zéstupcu SITEL s.r.o. na kontrolu, previest’ zhutnenie
zeminy pod trasou vedenia

obnovit’ znacenie (krycia folia, markery) a spisat’ zapis o neposkodeni trasy vo
vlastnictve a sprave spolo¢nosti SITEL s.r.o.

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie ¢. 6612313849 zo dia 19. 05. 2023

Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.),
zaroven dodrzat’ ustanovenie § 108 zékona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.
Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, ze jeho zamer, pre ktory
podal uvedenu ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim
projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZzenia SEK prostrednictvom zamestnanca
spolo¢nosti poverené¢ho spravou sieti.

V zmysle § 21 ods. 12 zdkona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do
projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby.

V zmysle § 24 zakona ¢, 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach
prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody
nie je mozné preloZit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

V textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolo¢nosti Slovak
Telekom, a,s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zakaze zriad'ovania skladok materialu a
zriad’'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kdbloch a
projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

Ak sa na definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie nachadza nadzemn4 telekomunika¢na
siet’, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je
potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu
ochranného pasma.

V pripade, Ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace
a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac stavebnik poziada o vytycenie polohy SEK spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu.

Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. na
povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovu
aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyiadrenia.

Stavebnik alebo nim poverena osoba bez ohl'adu na vyssSie uvedené body dodrzi pri svojej
¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK.
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Poskytovatel' negarantuje geodetickii presnost’ poskytnutych dat. Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytyCenie.

Vseobecné podmienky ochrany SEK:

V pripade, zZe zamer stavebnika, pre ktory podal uvedent ziadost’, je v kolizii so SEK
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinny zabezpecit’:
Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
Vypracovanie PD v pripade potreby premiestnenia telekomunikacného vedenia.
Odsthlasenie PD v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného vedenia.
V predmetnej lokalite je opravneny vykonavat prace suvisiace s prelozenim sieti (alebo
vybudovanim telekomunikaénej pripojky) iba zmluvny partner.
V kablovej ryhe sa moze nachadzat viac zariadeni (kéable, potrubia) s rdznou
funkénost’ou.
Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia,
ziadatel’ vykona vsetky objektivne €inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpeci:
Pred zacatim zemnych prac vytycit’ a vyznacit’ polohu zariadeni priamo na povrchu terénu.
PreukazateI'né oboznamenie zamestnancov, ktori budu vykondvat zemné prace, s
vytycenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené.
Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohova odchylku
+30 cm skuto¢ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu
terénu.
Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvdac¢Sou opatrnostou a bezpodmienec¢ne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje).
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia.
Zhutnenie zeminy pod kéblami pred jeho zakrytim (zasypanim).
Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne Cislo 0800123777.
Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. nezodpovedaji za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
V pripade, ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit’ krytie tel. kdblov je toto
mozné vykonat’ len so stthlasom povereného zamestnanca ST.
V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je
potrebné poziadat’ o ur¢enie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovu upravu vedeni v plnom rozsahu.

Slovanet, a. s., vyjadrenie ¢. 16727 zo dha 19. 05. 2023

Realizator je povinny objednat’ si vytycenie sieti a zariadeni eSte pred zahdjenim prac.
Zabezpecit’ vykopové prace v ochrannom pasme vyhradne ruénym néradim.

Pri umiestiiovani stavby dodrzat” STN 73 6005.

Pri pracach v blizkosti existujicich telekomunikacnych vedeni dodrzat' znenie platnej
legislativy Zakona ¢. 351/2011 Z. z. - Zakon o elektronickych komunikéciach, hlavne § 66-
§ 68. Vsetky vyvolané investicie na existujucej sieti (ochrana, prekladka,...) je mozné
realizovat len po dohode a za podmienok dohodnutych s majitefom alebo
prevadzkovatel'om dotknutého vedenia a uhradza ich osoba, ktord ich potrebu vyvolala.


http://www.telekom.sk/
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Oprava siete pri pripadnom poskodeni siete bude na naklady realizatora.

SLOVNAFT, a.s., stanovisko ¢. SN/R/2023/013806/Z zo dia 31. 05. 2023

e Respektovat’ stavby Eerpacia stanica (dalej len ,,CS*“) a pri realizacii Stavby postupovat’
tak, aby bola zabezpecend neobmedzena prevadzka, a to najma:
- zabezpelenie nepretrzitého viazdu / vyjazdu na CS,
 neruSeny privod elektrickej energie,
« nerusené zasobovanie vodou,
a si¢asne nedoslo k obmedzovaniu zasobovania CS tovarom ako aj pohonnymi latkami na
nase CS pocas trvania celého priebehu prac. V zaujmovych tzemiach sa nachadzaju
zariadenia a inzinierske siete vo vlastnictve spolo¢nosti SLOVNAFT, a.s. V pripade vzniku
akejkol'vek Skody v akomkol'vek rozsahu pozadujeme okamzitli ndpravu a odstranenie
Skody, resp. uvedenie do povodného stavu.

e O termine zacCatia prac v suvislosti s vysSie uvedenou Stavbou a SO 390 informovat’
pisomne (emailom) v dostato¢nom predstihu, min. 10 pracovnych dni vopred.

SPP — distribucia, a.s., vyjadrenie ¢. TD/PS/0152/2023/G4 zo dna 26. 10. 2023
Vseobecné podmienky:

e stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zakona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského
zariadenia je 1 m na kazdu stranu jeho osi a bezpecnostné pasmo vzhl'adom na velkost’ a
tlak, na ktory Je toto plynarenské zariadenie prevadzkované, predstavuje 2 m na kazda
stranu jeho osi,

e stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podla odsuhlasenej PD tak, aby nedoslo
k poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu
prevadzky distribucne;j siete.

e stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZiavat’ min. vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

e stavebnik je povinny pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania
inych ¢innosti zabezpecit’ prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytyCenie
vSetkych existujicich podzemnych vedeni,

e pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykondvania inych cinnosti je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o vyty€enie existujucich plynédrenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu,

e v zaujme predchadzania poSkodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich a/alebo
prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do
rozsahu 100 m bezplatne,

e stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky €. 508/2009 Z. z., Stavebného zdkona a inych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmi h,

e stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie Cinnosti, tiezZ je povinny prizvat zastupcu SPP-D k predpisanym skuskam v
zmysle uvedenych predpisov a noriem.

Technické podmienky:

e stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda
stranu od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL*) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako
»STL) plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej
ako ,,VTL®) plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni tychto plynarenskych zariadeni,
a to vyhradne rucne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou za
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dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,
stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa plynarenskych zariadeni reSpektovala iné
vedenia s ohl'adom na moznost’ ich poSkodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani
nemohlo dojst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému posSkodeniu.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., vyjadrenie ¢. 1102/2023 zo diia 26. 05. 2023

Pred zah4jenim stavby je potrebné zabezpecit' u UPC vytyCenie dotknutej siete.

V ochrannom pasme kéblov 1 m na obidve strany vykonavat ru¢ny vykop.

V pripade obnazenia kdblov UPC zabezpecit’ ich ochranu.

Pred zasypom pozvat’ zastupcu UPC na obhliadku, ¢i kable nie st poruSené.

Zasyp kablov UPC vykonat predpisanym sypkym materidlom a polozit’ signalizacnu f6liu
nad kablami.

KriZovanie so sietou UPC je nutné realizovat’ popod siet’ UPC.

VNET, a.s.. stanovisko zo dna 18. 05. 2023

22.

23.

Kazdy zaciatok zemnych prac v ochrannom pasme vedeni VNET, v miestach krizovania,
oznamit’ minimalne 7 pracovnych dni vopred spolo¢nosti VNET, a.s.

Pripomienky dotknutych organov tykajuce sa samotného technického riesenia stavby a
spdsobu jej uskuto¢iiovania zohl'adnit’ v PD pre uskuto¢iiovanie stavby.

Toto rozhodnutie nenahrddza rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia alebo iné opatrenia
dotknutych organov pozadované podla osobitnych predpisov.

Stavebnik je povinny pri uskutocneni stavby dodrzZiavat podmienky rozhodnuti
vydanych v suavislosti s navrhovanou stavbou:

rozhodnutie mestskej Casti Bratislava-Ruzinov o umiestneni stavby ¢&. SU/CS
391/2023/9/VDE-3 zo dna 09. 03. 2023, pravoplatné dna 17. 04. 2023;

rozhodnutie mestskej Casti Bratislava-Ruzinov o vyrube ¢. ZP/CS 5971/2021/REM zo dia
01. 07. 2021, pravoplatné dia 04. 08. 2021;

rozhodnutie mestskej ¢asti Bratislava-RuZinov o vyrube ¢. ZP/CS 10898/2023/6/REM zo
dna 02. 10. 2023;

rozhodnutie Hlavného mesta SR Bratislavy o vyrube ¢. MAGS ODP 55077/2023-497461-
708 zo dna 19. 09. 2023, pravoplatné dna 09. 10. 2023;

rozhodnutie Ministerstva dopravy a vystavby SR oudeleni vynimky zo stavebno-
technickych poziadaviek &. 10477/2021/SZDD/5588 zo dia 18. 01. 2021 a rozhodnutia
ojeho zmene &  25040/2021/SZDD/53354 zo diha 30. 04. 2021 ad.
30139/2021/SZDD/89928 zo diia 30. 07. 2021.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov stavebného konania:

V ramci stavebného konania boli doru¢ené Hlavnému mestu SR Bratislave diia 07. 10. 2024

k navrhovanej stavbe pripomienky ZdruZenia domovych samosprav, o.z., Rovniankova 1667/1,
Bratislava, ICO 31 820 174:

1.

Ziadame, aby vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia EIA spolu so zdaviznym
stanoviskom dotknutého organu EIA boli v rozhodnuti citované. Sucasne upozorniujeme na
obligatornu ndlezitost rozhodnutia podla §38 odfs.6 zdkona o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie ,, Rozhodnutie povolujuceho organu musi obsahovat podmienky, ktoré
urcil prislusny organ v rozhodnuti vydanom v zistovacom konani alebo v zaverecnom
stanovisku. *

Namietke sa ¢iasto¢ne vyhovuje.
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2. Rozhodnutie zo zistovacieho konania ako aj vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia
zo zistovacieho neboli sucastou oznamenia o zacati stavebneho konania a tak si verejnost
nemala moznost overit splnenie verejného zaujmu v oblasti Zivotného prostredia a teda v
zmysle zasady predbeznej opatrnosti podla §13 zdkona o Zivotnom prostredi je nutné
predpokladat, Ze je pochybnost o ich doslednom splneni a to az do okamihu, kym stavebny
urad preukaze opak Ozndamenie o zacati konania bolo realizované podla §58a ods.3
stavebného zdakona, a teda rozhodnutie zo zistovacieho konania ako aj vyhodnotenie plnenia
podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania mali byt zverejnené podla ¢l.6 ods.5
konsolidovaného znenia Smernice o EIA v spojeni s §3 ods.6 spravneho poriadku ako
osobitnd nalezitost vyplyvajiica z eurdpskeho prava, ktord ma podla ¢l.7 ods.2 Ustavy SR
aplikacnu prednost pred vnutrostatnou pravnou upravou.

Némietke sa ¢iasto¢ne vyhovuje.

3. Osobitne nas vo vydanom stavebnom povoleni zaujima urcenie prvkov zelenej infrastruktury
podla §2 pism.zh az pism. zj zakona OPK ¢.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podla §3
zakona OPK povinny zapracovat do projektu. V pripade ak projekt uvedené prvky zelenej
infrastruktury neobsahuje, Ziadame, aby bola tdato povinnost uvedené ako zdviznd
podmienka stavebného povolenia (366 ods.3 pism.b Stavebného zdkona). Taktiez nas
osobitne zaujima splnenie verejnych zaujmov ochrany vod podla §5 az §11 Vodného zakona
a Ramcovej smernice EU o vode , ktoré sa preukazujii najmd rozhodnutim podla §16a
Vodného zdakona. Neposlednou osobitnou ndlezZitostou, ktord nas zaujima je obnova
prirodzenej biodiverzity dotknutého uzemia a to primerane charakteru krajiny.

3A4) V urbanizovanom prostredi realizovat’ sadové upravy a vysadbu stromov v sulade s
technickymi normami STN EN radu 83 7000 o ochrane zZivotného prostredia. Treba sa v§ak
riadit' zasadami spravnej aplikacnej praxe a najnovsimi poznatkami tak, aby dreviny v
urbanizovanom prostredi mali dostatok priestoru pre korenovy systéem a ich zaloZenie bolo
zrealizované tak, aby sa zabezpecila ich dlhodoba prosperita
(https://www.sizp.sk/files/priroda/dreviny/stn%2083%207010.pdf,
https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace _davidhora.pdyf,
https://'www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf ).

3B) Realizacia vysadby vzrastlych drevin s velkou korunou, korenovu sustavu pri tom je
potrebné zakladat tzv. svédskym systéemom alebo korenovymi bunkami: alebo ako
alternativu pouzit' systém tzv. stromovych buniek.

3C) Dazdové zahrady

Dazdové zahrady zadrziavaju vodu, ¢im pomdhaju udrZiavat vodu v krajine a teda je to
prevencia pred suchom, zachovavaju prirodzenu vodnu bilanciu a sucasne su
protipovodnovym opatrenim a to nehovorime o estetickej funkcionalite a ekostyabilizacnej
ulohe.

3D) Biosolarne strechy elektrickovych zastavok, pripadne doplnit’ soldarnymi panelmi
Zelené strechy su efektivnou stresnou krytinou s vybornymi izolacnymi vlastnostami, ¢im
prirodzene prispievaju k zabezpeceniu optimalnych vnutornych podmienok bez
energetickych dotdcii; fotovolticka elektraren navyse zniZuje energeticku zavislost a
prispieva k pozitivnej energetickej bilancii. Vdaka vegetacnému povrchu sa sucasne vizemie
nestava tepelnym ostrovom, s dazdovymi vodami sa prirodzene naklada. su
protipovodiniovym opatrenim a to nehovorime o estetickej funkcionalite a ekostyabilizacnej
ulohe.

3E) Na kolajovy zvrsok pozadujeme vyuZitie zatraviiovaniach tvarnic alebo inej formy
zatrdvnenia.


https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf
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Namietke sa ¢iastocne vyhovuje.

4. Toto vyjadrenie a sposob ako ho urad zohladnil Zziadame uviest v rozhodnuti. S podkladmi
rozhodnutia Ziadame byt oboznameni pred samotnym vydanim rozhodnutia a nasledne sa k
nim podla §33 ods.2 Spravneho poriadku vyjadrime. Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti
Ziadame dorucovat' v zmysle §25a Spravneho poriadku do elektronickej schranky nasho
zdruzenia na ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielat.

Namietke sa ¢iastocne vyhovuje.

Zavaznost’ stavebného povolenia:

Stavebné povolenie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov konania.

Podla § 4 ods. 1 pism. a) zdkona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov je stavebnik oslobodeny od spravneho poplatku.

Odovodnenie

Dna 17. 10. 2023 bola Hlavnému mestu SR Bratislave ako $pecidlnemu stavebnému
uradu dorucend ziadost' stavebnika Hlavného mesta SR Bratislavy, Primacidlne nam. 1,
Bratislava, ICO 00 603 481 v zastipeni spolo¢nosti stavebnika Hlavné mesto SR Bratislava,
Primacialne nam. 1, Bratislava, ICO 00 603 481 v zastipeni DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
Kominarska 141/2, 4, Bratislava, ICO 31 322 000 o vydanie stavebného povolenia na stavebné
objekty D-030 Vegeta¢né upravy v useku Americké nam. — KriZna ulica, D-031 Vegetacné
upravy el. trate v RuZinovskej ulici, D-033 Vegeta¢né upravy RuZinov, D-120
RekonStrukcia Amerického namestia, D-121 Rekonstrukcia Kriznej ulice, Americké
namestie — Vazovova, D-122 RekonS$trukcia KriZnej ulice, Vazovova — Legionarska, D-
123 Uprava komunikacie na Trnavskom myte, D-124 Rekonstrukcia ulice Zahradnicka
a Ruzinovska, D-402 Autobusové zastavky, pristreSky a drobna architektira, D-661
Kamerovy dohlad triangel Vazovova, D-790 Cestnd dopravna signalizicia, tvoriace
sucast’ stavby ,,Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radidla (MET RR)“,
umiestnenej v katastralnych uzemiach Staré Mesto, Nové Mesto, Nivy a Ruzinov. Stavebnik
svoje podanie ¢iasto¢ne doplnil listom €. 14787/2023-2910/8632-01 zo diia 04. 12. 2023.

Nakol'ko ziadost neobsahovala vSetky doklady potrebné o vydanie stavebného
povolenia, Specialny stavebny trad konanie prerusil a vyzval stavebnika na doplnenie podania
listom ¢. MAGS ODP 59236/2023/598388-3 zo dia 12. 12. 2023.

Stavebnik svoje podanie Ciasto¢ne doplnil listom ¢. 2465/2024-2910/8632-01 zo dna
15. 02.2024, a zaroveii poziadal o predizenie lehoty na doplnenie podania. Specialny stavebny
urad ziadosti vyhovel rozhodnutim ¢. MAGS ODP 44102/2024/105784-5 zo dia 26. 02. 2024
a stanovil lehotu na doplnenie do 02. 04. 2024.

Stavebnik listom €. 3957/2024-2910/8632-01 zo dna 26. 03. 2024 opitovne poziadal
o predizenie lehoty na doplnenie podania. Specialny stavebny trad Ziadosti vyhovel
rozhodnutim ¢. MAGS ODP 44102/2024/156286-7 zo dia 02. 04. 2024 a stanovil lehotu na
doplnenie podania do 31. 09. 2024.

Stavebnik listom ¢. 10028/2024-2910/8632-01 zo dia 02. 09. 2024 svoju ziadost’ doplnil
a po preskiimani doplnenej ziadosti Specialny stavebny urad oznamil ucastnikom konania a
dotknutym organom zacatie stavebného konania listom ¢. MAGS ODP 44102/2024/541956 zo
diia 01. 10. 2024 a zarovei upustil od ustneho pojednavania a miestneho zistovania, nakol'’ko
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mu boli pomery staveniska dobre zname.

Zaroven Specialny stavebny urad listom ¢. MAGS ODP 44102/2023/541964 zo dna
01. 10. 2024 poziadal Okresny urad Bratislava, odd. ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia (d’alej len ,,Okresny urad Bratislava®) o vydanie zavdzného stanoviska v
zmysle § 140c stavebného zakona, pretoze navrhovana ¢innost’ bola predmetom zistovacieho
konania podla zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o posudzovani
vplyvov na ZP“). Okresny urad Bratislava v stanovisku &. OU-BA-OSZP3-2024/524539-002
zo dna 02. 12. 2024 konstatuje, ze stavebné konanie pre povolované stavebné objekty nie je
v rozpore so zdkonom o posudzovani vplyvov na ZP, s vydanym rozhodnutim Okresného
uradu Bratislava ¢. OU-BA-OSZP3-2015/058373-r/LAZ/LII-EIA zo diia 13. 10. 2015 a s jeho
podmienkami.

Na stavbu bolo vydané mestskou ¢astou Bratislava-Ruzinov rozhodnutie o umiestneni
stavby ¢. SU/CS 391/2023/9/VDE-3 zo dia 09. 03. 2023. Splnenie podmienok uréenych tymto
rozhodnutim overila mestskd Cast' Bratislava-RuZinov zavdznym stanoviskom ¢. SU/CS
9095/2023/3/VDE zo dna 12. 09. 2023.

V zékonom stanovenej lehote nikto zucastnikov konania a dotknutych organov
nepoziadal o nahliadnutie do spisového materialu. Pred doruCenim oznamenia o zacCati
stavebného konania formou verejnej vyhlasky vsak boli Specialnemu stavebnému uradu dna
07. 10. 2024 dorucené namietky ZdruZzenia domovych samosprav, 0.z., Rovniankova 1667/1,
Bratislava, ICO 31 820 174, ktorymi sa $pecialny stavebny trad zaoberal aj napriek doruéeniu
mimo zédkonom stanovenej lehoty:

1. Ziadame, aby vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia EIA spolu so zdviznym
stanoviskom dotknutého organu EIA boli v rozhodnuti citované. Sucasne upozornujeme na
obligatornu ndlezitost rozhodnutia podla §38 odfs.6 zdkona o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie ,, Rozhodnutie povolujuceho organu musi obsahovat’ podmienky, ktoré
urcil prislusny organ v rozhodnuti vydanom v zistovacom konani alebo v zaverecnom
stanovisku. *

Namietke sa Ciastocne vyhovuje. Stavebny zdkon nepredpisuje stavebnému uradu
povinnost’” v stavebnom povoleni uvadzat’ konkrétne podmienky rozhodnutia vydaného
v zistovacom konani, ale len informovat’ o vydanom rozhodnuti, ¢o $pecialny stavebny urad
v stavebnom povoleni konstatoval. Rozhodnutie vydané v zistovacom konani je vysledkom
samostatného konania apre realizaciu stavby sa budid musiet’ plnit podmienky oboch
rozhodnuti stcasne. Do rozhodnuti podla stavebného zakona sa uvadzaji podmienky
vyplyvajuce zo zavdznych stanovisk, ktoré nie st vysledkom samostatnych spravnych konani.
Prislu$ny orgédn vydal k stavebnému konaniu stanovisko €. OU-BA-OSZP3-2024/524539-002
zo dna 02. 12. 2024, ktoré Specialny stavebny trad uviedol v tomto rozhodnuti. Stanovisko
neobsahuje Ziadne podmienky, ktoré by mohli byt’ citované v stavebnom povoleni.

2. Rozhodnutie zo zistovacieho konania ako aj vyhodnotenie plnenia podmienok rozhodnutia
zo zistovacieho neboli sucastou oznamenia o zacati stavebného konania a tak si verejnost
nemala moznost overit splnenie verejného zaujmu v oblasti Zivotného prostredia a teda v
zmysle zasady predbeznej opatrnosti podla §13 zdakona o Zivotnom prostredi je nutné
predpokladat, Ze je pochybnost o ich doslednom splneni a to az do okamihu, kym stavebny
urad preukaze opak Ozndmenie o zacati konania bolo realizované podla §58a ods.3
stavebného zdakona, a teda rozhodnutie zo zistovacieho konania ako aj vyhodnotenie plnenia
podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania mali byt zverejnené podla ¢l.6 ods.5
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konsolidovaného znenia Smernice o EIA v spojeni s §3 ods.6 spravneho poriadku ako
osobitna ndlezitost vyplyvajica z europskeho prava, ktora ma podla ¢l.7 ods.2 Ustavy SR
aplikacnu prednost pred vnutrostatnou pravnou upravou.

Namietke sa Ciastocne vyhovuje. Rozhodnutie zo zistovacieho konania a vyhodnotenie
plnenia podmienok rozhodnutia zo zistovacieho konania boli stavebnym uradom doruc¢ené na
prislusny organ — Okresny urad Bratislava — diia 07. 10. 2024, ktory ma kompetenciu posudit’
stlad zavere¢ného stanoviska zo zistovacieho konania s vyhodnotenim plnenia podmienok
rozhodnutia. Stanovisko vydané prislusSnym organom je citované v tomto rozhodnuti.
S podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sa dotknutd verejnost’, ako aj kazdy ucastnik
stavebného konania mali moznost’ oboznamit’ nahliadnutim do spisu na Specialnom stavebnom
urade tak, ako to bolo uvedené oznameni zaciatku stavebného konania ¢. MAGS ODP
44102/2024/541956 zo dna 01. 10. 2024.

3. Osobitne nas vo vydanom stavebnom povoleni zaujima urcenie prvkov zelenej infrastruktury
podla §2 pism.zh az pism. zj zdkona OPK ¢.543/2002 Z.z., ktoré bol projektant podla §3
zakona OPK povinny zapracovat do projektu. V pripade ak projekt uvedené prvky zelenej
infrastruktury neobsahuje, Ziadame, aby bola tato povinnost uvedené ako zdvdzna
podmienka stavebného povolenia (366 ods.3 pism.b Stavebného zakona). Taktiez nds
osobitne zaujima splnenie verejnych zaujmov ochrany vod podla §5 az §11 Vodného zakona
a Ramcovej smernice EU o vode , ktoré sa preukazujii najmd rozhodnutim podla §16a
Vodného zdakona. Neposlednou osobitnou ndaleZitostou, ktora nas zaujima je obnova
prirodzenej biodiverzity dotknutého uzemia a to primerane charakteru krajiny.

3A4) V urbanizovanom prostredi realizovat’ sadové upravy a vysadbu stromov v sulade s
technickymi normami STN EN radu 83 7000 o ochrane zZivotného prostredia. Treba sa v§ak
riadit' zasadami spravnej aplikacnej praxe a najnovsimi poznatkami tak, aby dreviny v
urbanizovanom prostredi mali dostatok priestoru pre korenovy systéem a ich zaloZenie bolo
zrealizované tak, aby sa zabezpecila ich dlhodoba prosperita
(https://www.sizp.sk/files/priroda/dreviny/stn%2083%207010.pdf,
https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace _davidhora.pdyf,
https://'www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf ).

3B) Realizacia vysadby vzrastlych drevin s velkou korunou, korenovu sustavu pri tom je
potrebné zakladat tzv. svédskym systéemom alebo korenovymi bunkami: alebo ako
alternativu pouzit' systém tzv. stromovych buniek.

3C) Dazdové zahrady

Dazdové zahrady zadrziavaju vodu, ¢im pomdhaju udrZiavat vodu v krajine a teda je to
prevencia pred suchom, zachovavaju prirodzenu vodnu bilanciu a sucasne su
protipovodnovym opatrenim a to nehovorime o estetickej funkcionalite a ekostyabilizacnej
ulohe.

3D) Biosolarne strechy elektrickovych zastavok, pripadne doplnit’ soldarnymi panelmi
Zelené strechy su efektivnou stresnou krytinou s vybornymi izolacnymi vlastnostami, ¢im
prirodzene prispievaju k zabezpeceniu optimalnych vnutornych podmienok bez
energetickych dotdcii; fotovolticka elektraren navyse zniZuje energeticku zavislost a
prispieva k pozitivnej energetickej bilancii. Vdaka vegetacnému povrchu sa sucasne vizemie
nestava tepelnym ostrovom, s dazdovymi vodami sa prirodzene naklada. su
protipovodiniovym opatrenim a to nehovorime o estetickej funkcionalite a ekostabilizacnej
ulohe.

3E) Na kolajovy zvrsok pozadujeme vyuZitie zatraviiovaniach tvarnic alebo inej formy
zatrdvnenia.
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Namietke sa &iastoéne vyhovuje. Specidlny stavebny trad oslovil prislusné dotknuté
organy zastupujice aj zaujmy tykajice sa ochrany prirody a ochrany véd, ktoré sa v rdmci
stavebného, resp. tzemného konania k predlozenej projektovej dokumentacii vyjadrili.
Predmetom stavebného konania nie su stavebné objekty vodnych stavieb, tie st povolované
prislusnym Specialnym stavebnym uradom pre vodné stavby. Podmienky Statnej vodnej spravy
su zapracované vo vyroku tohto rozhodnutia.

3A) Predmetom stavebného konania st aj stavebné objekty, ktoré rieSia vegetacné
upravy. Nahradnd vysadba bola urend v rozhodnutiach vydanymi prisluSnymi organmi.

3B) Sposob vysadby je v stavebnych objektoch rieseny s oh'adom na druhy a moznosti
spdsobu vysadby v zastavanom uzemi.

3C) Dazd'ové zéhrady neboli predmetom povolovanych stavebnych objektov, nakol'ko
tunajsi Specialny stavebny trad ma kompetenciu povolovat’ cesty L. a IL. triedy s prislusnou
dopravnou infrastruktarou.

3D) Na vsetkych strechach pristreskov su navrhované extenzivne vegetacné zelené
strechy.

4. Toto vyjadrenie a sposob ako ho urad zohladnil ziadame uviest' v rozhodnuti. S podkladmi
rozhodnutia Ziadame byt oboznameni pred samotnym vydanim rozhodnutia a nasledne sa k
nim podla §33 ods.2 Spravneho poriadku vyjadrime. Rozhodnutie ako aj ostatné pisomnosti
Ziadame dorucovat’ v zmysle §25a Spravneho poriadku do elektronickej schranky ndasho
zdruzenia na ustrednom portali verejnej spravy slovensko.sk; listiny v papierovej forme
nezasielat.

Néamietke sa ¢iastoéne vyhovuje. Specilny stavebny turad v konani zachoval zasadu
rovnosti ucastnikov. S podkladmi rozhodnutia ma ZdruZenie domovych samosprav tak, ako
vSetci Gcastnici konania, moznost” oboznamit’ sa spdsobom, aky bol stanoveny v oznameni
o zacati stavebného konania. Rozhodnutie, tak ako aj vSetky ostatné pisomnosti, s doru¢ované
tiez v sulade so zdsadnou zachovania rovnosti.

Stavebnik podla § 58 ods. 2 stavebného zdkona preukazal v konani k dotknutym
pozemkom a stavbam vlastnicke pravo, ktoré ho opraviiuje zriadit’ na nich navrhovanu stavbu
a Upravu jestvujucej stavby.

K Ziadosti stavebnik dolozil predpisant projektovi dokumentaciu stavby, ku ktorej sa
vyjadrili:

Ministerstvo dopravy SR, odbor drahovy stavebny trad; Ministerstvo dopravy
a vystavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii; Okresny tirad Bratislava,
odd. ochrany prirody a vybranych zloziek ZP — §tatna vodna sprava, odpadové hospodarstvo,
ochrana prirody; Okresny urad Bratislava, odd. civilnej ochrany a krizového planovania;
Regiondlny trad verejného zdravotnictva Bratislava hlavné mesto; Hasi¢sky a zdchranny utvar
hlavného mesta SR Bratislavy; Krajsky pamiatkovy urad Bratislava; Hlavné mesto Slovenske;j
republiky Bratislava — OUIC, SD, OSK, Ministerstvo vnutra SR, odd. riadenia prevadzky
a rozvoja telekomunikaénych sieti; Bratislavsky samospravny kraj, odbor dopravy; Dopravny
podnik Bratislava, a. s.; Dopravny urad; Unia slabozrakych a nevidiacich Slovenska;
Slovensky zviz telesne postihnutych; Zeleznice Slovenskej republiky, generaln