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1.IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Zdkladné Udaje stavby:

Ndzov stavby: Dom smutku, Horné Kockovce
Rekonstrukcia stavebnych konstrukcii
- l.etapa

Miesto stavby: obec: Puchov,

katastralne Uzemie: Horné Kockovce

Okres: PUchov
Kraj: Trenciansky
Priamy investor: mesto PUchov

Stefdnikova 821/21, 020 01 PUchov

Projektant Casti: Ing. Milos Pecho

1.2 Vychodiskové podklady

Ako vychodiskové podklady pre vypracovanie projektovej dokumentdcie
predmetnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie slUZili:

- Obnhliadka stavby
- poziadavky investora

1.3 Popis objektu

Projektovda dokumentdcia riesi rekonstrukciu stavebnych konstrukcii, vymenu
vyznacenych otvorovych vyplni na stavibe, nachddzajucejsa v obci PUchov,
katastrdine Uzemie Horné Kockovce, okres PUchov. Objekt je prizemny,
nepodpivniceny s plochou strechou.

2. VSEOBECNE UDAJE

2.1 Architektonicko-urbanistické riesenie

RieSeny objekt je situovany na parcele €. 1270/4 v obci PUchov, katastrdine
Uzemie Horné KocCkovce. Stavba je osadend v rovinatom teréne. Objekt sa

nachddza na Uzemi miestneho cintorina, ku ktorému vedie verejnd
komunikdcia, z ktorej je dany objekt pristupny.



2.2 Dispozi¢né riesenie

Ostava zachované.

3. TECHNICKY POPIS PRAC HSV

3.1. Zemné prdace

Sa na rieSenej stavbe nebudy vykondvat.

3.2.Zaklady

Zakladové pomery pod objektom neboli overené inziniersko-geologickym
posudkom, ktory by stanovil fyzikGino-mechanické hodnoty zdkladovej skary.
Na zdklade skusenosti z porovnatelnych objektov sa dd predpokladat, ze
zAklady sU plosné - pod stenami betdnové pdsy.

3.3.Zvislé konstrukcie

Zvislé nosné steny sU prefabrikované zelezobeténoveé s hribkou 400 a 480 mm.
Schody

Vnutorné schody nie su riesené.

3.4. Vodorovné konstrukcie

Nie sU vyhotovené

3.5. Zastresenie

Je predpoklad na zdklade porovnatelnych objektov ze streSnd konstrukcia je
vytvorend zo zelezobetonovych prefabrikovanych sedlovych vaznikov, na
ktorych sU uloZzené kazetové zelezobetdénové dosky SZD pre rozpdtie 3,0m.

V medzipriestore ( v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.37, 1.28) je na z&klade
vizudlnej obhliadky predpoklad ze stresnU konstrukciu tvori zelezobetdnova
stropnd doska.

4. TECHNICKY POPIS PRAC PSV

4.1.Vyplne otvorov

Vyznacené otvoroveé vyplne budu zdemontované. Nové otvoroveé vyplne

budu tvorif plastové oknd a dvere, zasklené izolacnym trojsklom (hodnota Ug =
0,6 W/m2K). Rdmy okien a dveri sa osadia pomocou ocelovych osadzovacich



pdsikov a skrutiek s hmozdinkami. Skéry medzi rdimom a ostenim sa vyplnia
polyuretdnovou penou. Vstupné dvere sU navrhnuté plastoveé.

Vo vykrese C.1 je vyznacend otvorovd vypln, uréend k celkovému
zdemontovaniu a ndslednému vyspraveniu osteni vépenno-cementovou
maltou.

Vo vykrese €.2 je vyznacené oplechovanie horného ostenia okna z dévodu
zatekania.

4.2. Povrchové Upravy - vnutorné

Vo vyznacenych miestach je poskodend omietka, ktoru treba odstrdanif
a zrealizovat novu sanacnu omietku — weber san evoluzione.

POSTUP SANACIE POSKODENYCH OMIETOK

Podklad musi byt pevny, nosny, bez pohyblivych Casti a bez znecistenia. Pri
podkladoch s nizkou pevnosfou a v pripade zmieSanych muriv mozu
pbsobenim sanacného systému vzniknut na povrchu praskliny. Predist sa fomu
dd zabudovanim rabicového pletiva do podkladného ndstreku a
zahmozdinkovanim.

Spracovanie

Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnut pod + 5 °C. Pri aplikdcii je treba sa
vyhnut priamemu sineCnému Ziareniu, vetru a dazdu. Je zakdzané opdatovné
pouzitie znecisteného materidlu.

Aplikacia

Stary vinkd omietku je potrebné odstranit na vysku cca 2m od stzropnej
kon3trukcie. Skdary v murive sa vyskriabu do hibky 20 mm. Obitd omietku je
potrebné odstranif z pracovného priestoru. Sanacnu omietku je potrebné vo
volnospddovej mieSacke mieSat cca 12 minut pridanim cca ¢ litrov vody na
vrece, tak aby na konci mieSania bol materidl plasticky. hustota je vtedy
spravna ak nepadd z murdrskej lyzice. Pri strojnom omietani musi maf omietaci
stroj pridavnu miesacku. Omietka by mala mat taky hustotu aby mala plasticky
konzistenciu. Den pred nandsanim omietky je potrebné podklad dékladne
umyt. V pripade nerovného muriva sa moze aplikovaf podkladny ndstrek v
hrobke 5\hich10 mm. NanesenU omietku nie je potrebny "stahovat” latou
alebo hladit. Po 24 hodindch a po op&dtovnom navihéeni podkladu mbdzeme
nandsaf sanacny omietku weber.san evoluzione v minimdinej hribke 20 mm a
maximdalnej 30 mm. V pripade ak potrebujeme vacsiu hribku po 12\hichtich
hodindch a pripadnom opdtovnom navihceni mézeme nandsat daldiu vrstvu
ale len do maximdlnej hribky sanacnej omietky 40 mm. Povrch stiahneme
latou bez pritlaku. Weber.san evoluzione tvori po 10dioch idedinu vrstvu pre
Stukovu omietku. Tenkovrstva omietka alebo nater sa da aplikovat po vyzreti
Stukovej omietky (1 deri / 1T mm hrdbky).



4.3. Povrchové Upravy - vonkajsie
Ostavaju zachované.
5.ARCHITEKTONICKO - STAVEBNE VYKRESY

1. P&dorys 1.NP, na vyskovej kdte +2,000 - 1.etapa
2. P&dorys 2.NP, na vyskovej kéte +4,000 — 1.etapa
3. Vypis otvorovych vyplini — 1.etapa

6. VPLYV SAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE
6.1. Vplyvy pocas realizacie stavby:

Viastny proces vystavby objektu md charakter beinej stavby s vynimkou
docCasného zvysenia hladiny hluku, prasnosti a emisii vznikajucich stavebnymi
a dopravnymi mechanizmami pocas vystavby, vystavba nemd negativny
vplyv na Zivotné prostredie. Negativne vplyvy buduU zmiernené organizdciou
vystavy (reguldcia hlu¢nych stavebnych Cinnosti, a pod.)

PocCas stavebnej Cinnosti budy plne respektované vietky platné vieobecno-
zavazné prdavne predpisy (zdk. NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny, zak. NR SR &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi
|&tkami, zAk. NR SR &. 364/2004 Z.z. o vode), ako qj vietky predmetné STN resp.
ON v danej problematike.

Pocas realizécie sa pocita so vznikom bezného komundineho odpadu a
stavebného odpadu, pre tieto potreby si investor zabezpedi odvoz a likvidaciu
komundlneho odpadu s obcou, respektive s firmou spdsobilou na tento Ucel.
So vznikom odpadov typu N-nebezpelné sa pocas vystavba neuvazuie.
Obaly od chemickych I&tok bude zhotovitel stavby skladovat osobitne a
zabezpediich odvoz a zneskodnenie v zmysle platnej legislativy.

Realizdcia nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pocas
vystavby z hladiska odpadového hospoddrstva doddvatel stavby ako
pdvodca odpadov vznikajucich pri jeho cinnosti zodpovedd za ich
certifikované zneskodnenie (dostupné certifikované sklddky odpadov) alebo
ich vyuZitie (certifikované zberné dvory separovaného odpady). Pri kolauddcii
budlU potvrdenia o odovzdani, spracovani odpadov vzniknutymi pocas
vystavby na stavenisku predlozené stavebnému Uradu.

Nakladanie a likvidacia odpadovych Iatok sa riadi zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o
odpadoch. Podla tohto zdkona drzitelom odpadu je pbdvodca odpadu alebo
osoba, ktord md odpad v drzbe. Povinnosti drzitela odpadu sU uvedené v § 12
- 14 zdkona. Dalej je nutné riadit sa vyhldskou MZP SR &. 366/2015 Z.z.
o eviden&nej povinnosti a ohlasovace] povinnosti a vyhldskou MIP SR &.
371/2015 1.z., ktorou sa ustanovuju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.
Pocas realizdcie stavby mdzu vznikat tieto odpady v zmysle Vyhldsky MZP SR &.
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov.



Druhy odpadu:

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACI| (VRATANE
VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

1701 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA

17 01 01 betdn
17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika O
17 01 07 zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky

iné ako uvedené v 17 01 06 O
Spolu 17 01

1702 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo
17 02 02 sklo
17 02 03 plasty

ONONO)

17 03  BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 03 02 bitUmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @)

1704 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 04 02 hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 11 kdble iné ako uvedené v 17 04 10

ONONO)

17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 stavebné materidly na bdze sadry iné ako uvedené
v 17 08 01 O

1709 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako
uvedenév 170901,170902a 17 09 03 O

Zberné stanovisko musi maf nasledovné Upravy:
- podlaha je spevnend plocha - odvodnend, povrchovd Uprava plochy musi
odoldvat skladovanym latkam, stanovisko odpadu je prevetrané



Umiestnenie zberného stanoviska je pristupné z miestnej komunikdcie. Odvoz
separovaného odpadu je rieSeny v rdmci celej ulice.

7. Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni

Pri realizacii vietkych prdc ako qgj pri Udrzbe a prevdadzke stavby sU zhotovitelia
stavby, ich zamestnanci, nimi poverené osoby a uzivatelia stavby povinny
zabezpecdif, aby pracovisko, stroje, zariadenie, ndradie, ndstroje, materidly,
pracovné pomobcky, pracovné postupy, usporiadanie pracovnych miest
a organizdacia préace neohrozovali bezpecnost a zdravie pri prdci so zretelom
na vietky okolnosti tykajuce sa prdce a dodrziavat areSpektovat platné
zakony a vyhldsky tykajuce sa bezpenosti a ochrany zdravia a STN, najma:

- zAk. NR SR €. 330/1996 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci

- Vyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych prdcach

- Vyhl. SUBP &. 74/1996 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, bezpecnosti  tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych
technickych zariadeni a o odbornej spbsobilosti

- Vyhl. €. 59/1982 Zb. v zneni Vyhl. SUBP &. 484/1990 Zb., ktorou sa uréuju
zAkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni
- Nariadenie viaddy SR &. 510/2001 Z.z. o minimdlnych bezpelnostnych
a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko

- Nariadenie viddy SR &. 444/2001 Z.z. o minimdlnych pozZiadavkdch na
pouzivanie oznacenia, symbolov asigndlov na zaistenie bezpelnosti
a ochrany zdravia pri prdci

- Nariadenie viddy SR &. 204/2001 Z.z. o minimdlnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkdch pri prdci s bremenami

Spbsob obmedzenia rizkovych vplyvov, rieSenie azdsady ochrany
pracovnikov a o0séb:

- Vietky zmeny vyskovych Urovni podiahy budy farebne odlisené od
ostatnych pochddznych pléch.

- Udrzbu, pracu na el. zariadeni arozvodoch méze vykondvat len
pracovnik s elektrotechnickou kvalifikciou, preskUsany podla Vyhl. SUBP &.
718/2002 1.z., pricom je povinny dodrziavat bezpecnostné predpisy v zmysle
STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prdcu na el. zariadeniach
a noriem suvisiacich (hlavne STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103 v ndvdznosti
na PNE 38 3011 a Vyhl. SUBP &. 718/2002 Z.z.)

- V pripade nebezpecenstva je moind vypnutie celého objektu, el.
rozvodov hlavnym istiC¢om FAT umiestnenym v rozvodni RE pred objektom, ktory
musi byt oznaceny vzmysle STN 34 1500 tab. ,HLAVNY ISTIC, VYPNI
V NEBEZPECENSTVE", tfrvalo pristupny a viditelne oznaceny

- Na zaistenie bezpecnosti osdb a majetku ako aj hladkého priebehu el.
montdznych prac sa musia plnit ustanovenia STN 34 3100 odst. C) hlava IV, kde
sU ustanovené podmienky pre vykondvanie prdc na el. zariadeniach alebo
v ich blizkosti

- Zhotovitel stavby zabezpeli poucenie pracovnikov na zaistenie



bezpecnosti prdce, technickych zariadeni avykon pozadovanych prdc,
vratane zabezpecenia pozadovanej odbornosti pracovnikov a dodrziavania
technologickych a pracovnych postupov opdtovne pri kazdom druhu prdc
vrdtane zabezpecenia pouzivania ochrannych pracovnych prostriedkov,
rozsah poucenia bude pisomne zaznamenany a potvrdeny podpismi
poucenych pracovnikov

- Vykon pripadnych zvaracich prdc na stavbe zabezpedit v sulad s § 99
Vyhl. SUBP ¢&.374/1990 Zb. adalsich noriem a predpisov odbornikmi
sopradvnenim podla druhu zvdracich prdc azvdracieho materidlu
s pripravenymi hasiacimi pristrojmi v pripade moznosti vzniku poziaru

- PoCas realizdcie stavebnych prdc je nutné udrziavat bezpecny stav
pracovnych pléch a pristupovych komunikdcii ku vehodu do objektu

- Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska
zabezpedi proti vstupu nepovolanych osdéb na stavenisko

- BUracie prdce buduU vykondvané pod stdlym dozorom zodpovednej
osoby vrozsahu urCenom projektovou dokumentdciou a pracovnym
postupom tak, aby nebolo ohrozené zdravie abezpelnost pracovnikov
(odpojenie rozvodov el. energie prechddzajucich miestami buracich prac,
demontdz vyplne otvorov, demontdz konstrukcie z hornej Casti po spodnu
a pod.)

- Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdsobom
amoézu ovplyvnit bezpecnost azdravie zamestnancov budu zabezpelené
primeranym spdsobom resp. k nim nebude povoleny pristup

- Unikové cesty avychody musia byt frvalo volné, bez prekdzok
a oznacené v sUlade s Nariadenim viady SR &. 444/2001 7.z.

- Zamestndavatel zabezpedi, aby prvd pomoc mohol kedykolvek v pripade
potreby poskytnUt odborne spdsobily zamestnanec, ktory je vidy k dispozicii,
prostriedky na poskytnutie PP sU oznacené alahko pristupné, adresa
a telefonne Cislo miestnej zdchrannej sluzby sU viditelne umiestnené na
miestach s prostriedkami prvej pomoci

- PoCas realizdcie stavebnych prdc je nutné udrziavat bezpecny stav
pracovnych pléch a pristupovych komunikdcii ku vchodu do objektu. Priestor
nad vstupmi do objektu musi byt zabezpeceny proti pddu predmetov
a materidlu.

Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska
zabezpedi proti vstupu nepovolanych oséb na stavenisku. Zhotovitel stavby
bude na stavenisku iv predmetnych objektoch stavby reSpektovat v plnom
rozsahu zdk. NR SR &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhl. MV SR C.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na poziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb. Pri stavebnych pracach budu
taktiez dodrziavané aqj zdsady vyplyvajuce ztechnickych noriem z oboru
poziarnej ochrany a to najma STN 73 0804 az 73 0818.



