Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Názov predmetu zákazky:  Výbava príslušníkov 2_DNS
 (ID zákazky 62262)
Predmetom zákazky je obstaranie výbavy pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu Leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí s využitím vrtuľníkov (ďalej len "modul AFFF-H"), do modulu vysokokapacitného odčerpávania (ďalej len "modul HCP").

2. Hlavný kód CPV:
35000000-4
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
18931100-5
Batohy

60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

3. S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. 
6. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8. Lehota plnenia je:
do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy. Verejný obstarávateľ pošle víťaznému uchádzačovi presný počet veľkostného sortimentu v položke č. 2 najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
9. Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:
Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01  Žilina
10. Technická  špecifikácia predmetu zákazky:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
11. Iné požiadavky
Verejný obstarávateľ od uchádzača v ponuke ako súčasť požiadaviek na predmet zákazky požaduje predložiť: 

a) EÚ vyhlásenie o zhode podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 pre  daný predmet zákazky alebo webovú adresu, na ktorej je EÚ vyhlásenie o zhode zverejnené výrobcom 

b) Pokyny a informácie výrobcu v zmysle príslušných noriem a podľa bodu 1.4 prílohy II Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425

c) Záverečný protokol o posúdení typu výrobku k Certifikátu EÚ vydaný autorizovanou osobou pre položku č.2 (úniková maska a protipožiarna záchranná plachta)
                Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.
* uchádzač doplní len prázdne biele polia, N/A = neaplikuje sa
	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 – Hrudníkový postroj na vysielačku pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu HCP a AFFF-H
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	65 kusov
	
	

	Použitie
	Hrudníkový postroj pre vysielačky je určený na zabezpečenie komfortu pre užívateľa pri likvidácii požiarov v prírodnom prostredí a otvorenom priestore a pri zásahoch a výcvikoch s vrtuľníkovou technikou. Je určený na skvalitnenie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H a do modulu HCP
	N/A
	

	Popis výrobku: 
	
	
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí mať dve nastaviteľné vrecká pre uloženie minimálne dvoch vysielačiek typu Motorola, ICOM (musia mať priestor pre širokú škálu modelov od väčších starších vysielačiek až po menšie moderné vysielačky)
	N/A
	

	
	Nastaviteľné vrecká musia byť poistené elastickými popruhmi tak, aby vysielačky nemohli vypadnúť z vrecka pri prehnutej polohe hasiča
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky sa musí pohodlne dať navliecť na hruď hasiča )
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí obsahovať ďalšie vrecko, do ktorého sa vojde telefón, GPS prístroj, alebo ručný anemometer
	N/A
	

	
	Vrecko na mobil, GPS, musí byť vyvinuté tak, aby sa do neho zmestili dostupné modely telefónov a ich obal
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí obsahovať uchytenie pre písacie potreby a svietidlo
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí mať priestor pre bezpečné odloženie mapy a poznámkového zošita veľkosti A5 so zapínaním na zips
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí obsahovať vrecko pre náhradnú batériu do vysielačiek)
	N/A
	

	
	Všetky príslušenstvá musia byť zabezpečené proti vypadnutiu  
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky musí byť vyrobený z ľahkého, ale odolného materiálu
	N/A
	

	
	Hrudníkový postroj pre vysielačky sa musí skladať z polyamidovej tkaniny, ktorá prekryje namáhané časti. Musí mať vysokú odolnosť proti oderu a roztrhnutiu, a pri poškodení sa nesmie párať. Tkanina musí byť pevná v ťahu a strihu. Súčasťou materiálu musí byť polyetylénová syntetická guma odolná voči chemikáliám, UV žiareniu, teplotným extrémom
	N/A
	

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk)
	N/A
	

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(doplní uchádzač)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 – Únikový set na lesné požiare pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo
	15 kusov
	
	

	Použitie
	Únikový set sa skladá z chrbtového vaku, únikovej masky, protipožiarnej záchrannej plachty a slúži na zabezpečenie núdzovej ochrany zasahujúcich príslušníkov pri lesných požiaroch pri náhlom rozšírení požiaru smerom k zasahujúcim zložkám. Je určený na skvalitnenie zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu AFFF-H
	N/A
	

	Požadované normy – úniková maska
	
	

	
	EN 13794:2002 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje s uzavretým okruhom
	N/A
	

	Požadované normy – protipožiarna záchranná plachta
	
	

	
	EN ISO 9151:2017 Ochranné odevy proti teplu a plameňu. Stanovenie prestupu tepla pri vystavení účinku plameňa (ISO 9151: 2016
	N/A
	

	
	EN ISO 11612:2016 Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a plameňu. Minimálne funkčné požiadavky (ISO 11612: 2015),
	N/A
	

	
	EN ISO 6942:2003 Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a ohňu. Skúšobná metóda: Hodnotenie materiálov a kombinácií materiálov vystavených účinkom sálavého tepla (ISO 6942:2002
	N/A
	

	Hmotnosť:
	Hmotnosť únikového setu s danou špecifikáciou nesmie presiahnuť 5 kg.
	
	N/A

	Veľkosť:
	Veľkosť postroja chrbtového vaku sa musí dať nadstavovať  v rozmedzí veľkosti S-M a L-XL
	N/A
	

	Popis výrobku:


	
	Chrbtový vak: 
	
	

	
	Chrbtový vak musí byť vyvinutý pre hasičov zasahujúcich v prírodnom prostredí a musí slúžiť pre osobnú ochranu hasiča pri vytvorení únikovej cesty alebo uviaznutí pri lesnom požiari.
	N/A
	

	
	Musí byť odolný proti oderu, prerezaniu a roztrhnutiu
	N/A
	

	
	Musí sa skladať z textilného materiálu súčasťou ktorého musí byť polyetylénová syntetická guma odolná voči chemikáliám, UV žiareniu, teplotným extrémom a priedušná sieťovina
	N/A
	

	
	Musí mať farebné zhotovenie v čierno-oranžovej farbe a reflexné prvky v strieborných farbách
	N/A
	

	
	Musí mať ergonomický bedrový pás a polstrované ramenné popruhy, ktoré zaistia rozloženie hmotnosti vaku, aby šetrili chrbát zasahujúceho hasiča
	N/A
	

	
	Chrbtový vak sa musí skladať zo systému vreciek slúžiacich na prepravu prostriedkov osobnej ochrany, alebo prepravu osobnej výbavy hasiča, pričom:
	N/A
	

	
	Musí obsahovať v oblasti bedrového pásu dve vrecká na materiál 
	N/A
	

	
	Taktiež vrecko pre vyberateľný zásobník na vodu s objemom min. 1,5 litra spolu s hadičkou, ktorá je natiahnutá cez popruhy až k hrudníku
	
	N/A

	
	Musí obsahovať na chrbtovej časti v oblasti bedra vrecko, kde je uložená úniková maska
	N/A
	

	
	Musí obsahovať na chrbtovej časti vrecko, kde je pevne uložená protipožiarna záchranná plachta, doplnená o popruhy slúžiace na zaistenie motorovej píly a ďalšieho príslušenstva
	N/A
	

	
	Úniková maska:
	
	

	
	Úniková maska musí slúžiť pre núdzové situácie pri ochrane dýchacích ciest pri lesnom požiari a musí umožniť prežiť v kritickej situácii minimálne 18 minút
	
	N/A

	
	Úniková maska musí mať nastaviteľné popruhy pre použitie s prilbou, ako aj bez prilby
	N/A
	

	
	Veľkosť únikovej masky v zabalenom stave nesmie presiahnuť rozmer 20,5 x 19,5 x 15 cm (v x š x h).
	
	N/A

	
	Protipožiarna záchranná plachta: 
	
	

	
	Musí sa skladať zo zosieťovaného polyakrylátového syntetického vlákna, ktoré spomalí horenie
	N/A
	

	
	Vlákno sa nesmie pri vystavení veľmi vysokej teploty roztopiť, spáliť a odkvapkávať
	N/A
	

	
	Musí karbonizovať
	N/A
	

	
	Materiál musí byť vysoko odolný voči chemikáliám, elektrolýze, UV žiareniu a teplotám nad 250 °C
	N/A
	

	
	Veľkosť protipožiarnej záchrannej plachty v zabalenom stave nesmie presiahnuť rozmer 42 x 19 x 8 cm (v x š x h).
	
	N/A

	Balenie: 
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný je český jazyk).
	N/A
	

	Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode – ako príloha k ponuke




	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku  s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.
Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
