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Riesenie protipoiiarne'j bezpecnosti stavby
TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, KONSTRUKCNE A DISPOZICNE RIESENIE

Projektova dokumentacia riegenia protipoZiarnej bezpeénosti stavby riesi zmenu (éely
budovy z prevadzkovej budovy potrieb polnohospodarske;j vyroby na turistick ubytovnu. Predmetna
stavba je umiestnena v obci Jesenské, okr. Rimavska Sobota, parc. ¢, 396/8,2.

v stlade s él. 2.1.2 8) STN 73 0834 povazujeme tito Zmenu za zmenu stavby (dochadzka
k zmene Ucelu stavby) a nasledne, v stlade s ¢l 2.2.5 aa) STN 73 0834, povazujeme za Zmenu
skupiny Ill, tj. za zmenu s Uplnym uplatnenim poziadaviek platného pravneho predpisu, ktorym sa
ustanovujli technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Zvislé murované nosné konitrukcie pbvodnej stavby zabezpecujlce stability stavby a zvislé
murované nenosné konitrukcie stavby ostavaji pévodné - neuskutocni sa do nich Ziadny zasah,
avsak strecha stavby bude menena, tj. osadi sa nova nosna konstrukcia strechy na novovzniknuti
nadmurovku,

Posudzovana stavba je Jjednopodlazna, nepodpivniceni budova obd(znikového podorysu so
sedlovou strechou. Pévodne budova slizila pre potreby polnohospodarskej vyroby, nasledné vyuzitie
budovy bude uréené ako turisticka ubytovna s dvoma obytnymi bunkami v sdlade s ods. 2b) § 94
Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. Stavbu preto posudzujeme ako stavbu na byvanie a ubytovanie skupiny
A.

konstrukénych prvkov strechy objektu.

Strecha je riesena ako drevena tramova sedlova so sklonom 8 ', na ktor( je ulozeny
pozinkovany tvarovany plech.

Posudzovana stavba bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej
viny o hribke 120 mm.,

2. ARCHITEKTONICKE A KONSTRUKCNE RIESENIE

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o konstrukény systém, v ktorom s v nadzemnej Casti stavby
poziarne deliace konstrukcie druhu D1 a nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo
jej Casti st len druhu D1, tak povazujeme v zmysle § 13, ods. 3, Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.-Z.
konstrukény celok posudzovanej stavby za nehorlavy konstrukény celok.

Konstrukcie strechy nebolj zohladnované pri uréovani predmetného konstrukéného celku
vsulade s § 13, ods. 10 a), Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 7. 7.

Poziarna vyska stavby je v stlade § 7, ods. 5 b, Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. 2. h = 0,0 m.

2.1 Vypliové kondtrukcie
Stavebné vyplne otvorov okien a dver su navrhnuté plastové alebo drevené s izolaénym
trojsklom, pricom hodnota s(i¢initela prechodu tepla U by bola maximalne U = 1,0 [W/(m2.K)].

2.2 Elektroinstalacia

Vnatorné elektrické rozvody a elektroinstalacia posudzovanych poziarnych Usekov musia byt
vyhotovené v zmysle platnych STN v predpisanom kryti podla charakteru prostredia, uréeného
protokolom o prostredi. Stanovenie prostredia sa vykona v zmysle STN 33 2000-5-51.

Stanovenie prostredia sa vykond v zmysle platnych noriem. Protokoly o odbornej prehliadke
a skuske elektroinstalacie zabezpeci investor pred odovdzanim stavby.

CENTRAL STOP: ovladaci prvok podla STN EN 60947-5-1 na bezpecné vypnutie elektrickej
energie z jedného miesta pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej casti (zbne), ktoré nie sii
elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poziaru
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Pri_zmene technoldgie, zmene vyrobnych zariadeni alebo pouzivanych latok sa musi znova
prekontrolovat, ¢i elektrické zariadenia a ich instaldcia vyhovuiju zmenenym podmienkam!!!

Stavba nemusi sp(fat’ poZiadavku trvalej dodavky elektrickej energie, nakolko sa v stavbe
nenachadzajl zariadenia, ktoré musia fungovat v pripade poZiaru. Spomenuté je v silade s § 91
Vyhl. MV SR €. 94/2004 7. z.)

2.3 Vetranie
Vriesenej stavbe sa uvaiuje s prirodzenym vetranim prostrednictvom otvaravych okien

a dveri.

2.4 Vykurovanie

Vykurovanie celého objektu je riesené dvoma spotrebiCmi na tuhé palivo s vykonom do 100
kW a dvoma elektrickym spotrebi¢om na ohrev vody s vykonom do 100 kW. KaZda obytna bunka
disponuje jednym spotrebi¢om na tuhé palivo a jednym elektrickym spotrebi¢om na ohrev vody.
Spomenuté spotrebice si napojené v ramci obytnej bunky na kominové teleso Schiedel tak, aby
vzniknute spaliny boli U¢inne odvadzané mimo objekt.

Okolo spotrebica je potrebné dodrzat’ bezpe&nostnii vzdialenost vo vsetkych smeroch podla
prilohy &. 7 Vyhlasky MV SR €. 401/2007 Z. z. Je nutné dodrZiavat' protipoZiarnu bezpecnost' pri
instalacii _(jeho osadeni, vzhladom na okolie) a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebica a zariadenia Ustredného vykurovania v zmysle vyhlasky MV SR c.
401/2007 Z. z.

Vzmysle § 3 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. je mozné instalovat’ spotrebi¢, dymovod
alebo zariadenie Ustredného vykurovania v stavbe len do prostredia, pre ktoré je spotrebic,
dymovod alebo zariadenie Gstredného vykurovania vyhotovené.

V zmysle § 4 ods. 1 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. spotrebi¢ mozno instalovat’ na podlahu z
materialu triedy reakcie na oheri A1fl alebo A2fl. Podlaha z materialov inej triedy reakcie na ohen
smie byt’ pouzita iba ak su splnené poziadavky § 4 ods. 1a,b,c uvedenej vyhlasky.

V zmysle § 4 ods. 4 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. spotrebi¢ alebo dymovod mozno
inStalovat' len v bezpecnej vzdialenosti od okolitych stavebnych konstrukcii z materialoy triedy
reakcie na ohen B, C, D, E alebo F. Bezpednii vzdialenost urcuje vyrobca spotrebi¢a na zaklade
skusky a je uvedend v dokumentacii k spotrebiCu. Ak nie je bezpecna vzdialenost' uvedena v
dokumentacii k spotrebicu, uréuje sa podla prilohy €. 1 uvedenej vyhlasky.

V zmysle § 13 ods. 1 vyhlasky MV SR &.401/2007 Z. z. spotrebi¢ mozno prevadzkovat' len
vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok ustanovenych uvedenou vyhlaskou a ties za
podmienok urcenych v jeho dokumentacii.

V zmysle § 13 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. do priestoru vymedzeného
bezpecnostnymi vzdialenostami od spotrebica a dymovodu podla § 4 ods. 4 uvedenej vyhlasky
nemozno ukladat’ predmety o triedy reakcie na ohef B, C, D, E aF ainé horlavé predmety alebo
horlave latky, poziadavky na ochranni clonu podla § 4 ods. 5 a 6 uvedenej vyhlasky platia rovnako.

V zmysle § 13 ods. 9 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z. sGastou prevadzkovania spotrebica je
aj vykonavanie jeho Udrzby v zmysle navodu na pouzivanie spotrebica od vyrobcu, ak pre spotrebic
nie je vydana technickd norma.

V zmysle § 14 ods. 1 vyhlasky MV SR €.401/2007 Z. z. navrhovany novy komin a dymovod,
rekonstruovany komin a dymovod a stavebné Upravy na komine a dymovode pred vymenou
spotrebica na tuhé palivo, spotrebi¢a na kvapalné palivo alebo spotrebiéa na plynné palivo za
spotrebi€ s inym vykonom a pred zmenou druhu paliva musia byt' vyhotovené podla technickej
normy (STN EN 1443 Kominy. Vseobecné poziadavky, STN 73 4201 Navrhovanie kominov a
dymovodov, STN 73 4210 Zhotovovanie kominov a dymovodov a pripajanie spotrebicov paliv, STN EN
1856-1 Kominy. Poziadavky na kovové kominy. Cast’ 1: Vyrobky kominovych systémov, STN EN 1857
Kominy. Stavebné vyrobky. Beténové kominové vlozky), podla uvedenej vyhlasky alebo podla
schvalenej dokumentécie stavieb.

V zmysle § 14 ods. 8 vyhlasky MV SR &.401/2007 Z. z. vzdialenost' telesa komina od
stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen B, C, D, E alebo F uréi vyrobca. Ak tito poZziadavku
nemozno splnit, mozno vzdialenost zmensit az na 10 mm, pricom tento priestor sa vyplia
nehorlavym a tepelnoizolaénym materidlom. Trieda reakcie na oheri max. A2, s1, d0. Kominovym
telesom nesmU( prechadzat' horlavé stavebné konitrukcie. Novy komin treba pred uvedenim do
prevadzky preskusat' v zmysle § 19 ods. 2 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 Z. z.
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V zmysle § 19 a § 20 vyhlasky MV SR ¢.401/2007 7. 2. je nutné vykonavat' &istenie komina,
dymovodu a palivového spotrebica a ich kontroly v terminoch v zmysle uvedenych paragrafoy.

Upozoriujem investora, e zaznamy o vysiie uvedenych kontrolach komina, dymovodu a
palivového spotrebica moze vyzadovat' organ statnej spravy na Useku ochrany pred poziarmi pri
protipoZiarnej kontrole, ¢&i pri kolaudacii stavby.

3. CLENENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY

Vzmysle § 3, ods. 1 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. je poziarny Usek celd stavba alebo jej
Cast’, ktora je oddelena od jej ostatnych Zasti alebo od inej stavby poziarnou deliacou konstrukciou
alebo odstupovou vzdialenostou.

Riesena stavba je v silade s §3 a §4 Vyhl. MV SR €. 94/2004 7. 7. rozdelena na nasledovné
pozZiarne Useky:

N1.01 - Obytna bunka ¢. 1
N1.02 - Obytna bunka ¢. 2

4. URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

PoZiarne riziko poziarneho useky rieSenych poziarnych usekov (N1.01, N1.02) sa
vsulade s § 19, ods. 3 ¢) Vyhl. MV SR €. 94/2004 7. 2. vyjadri vypoctovym poZiarnym zataZenim.

Hodnota vypoctového poziarneho zat'aZenia sa pre toto riesenie protipoZiarnej bezpeénosti
stavby pouzije v sulade s ¢l. 3.2.1 STN 92 0201-1 v nadvéznosti na tabulku K. 1 STN 92 0201-1 :

PU N2.01

T Polozka
Nazov priestoru 2 Pv 2 a v tab. K.1 STN
[m*] | [ke.m™] 92 0201-1
(Obytna bunka €. 1 17,10 50 | 1 16
| Spolu plocha: 17,10
PU N2.02
Polozka
Nazov priestoru Ploczha P -2 a v tab. K.1 STN
[m°] | [ke.m?] 92 0201-1
Obytna bunka ¢, 2 58,20 50 [ 1 16
[ Spolu plocha: 58,20 |

5 VELKOST POZIARNYCH USEKOV

Dovolena plocha riesenych poziarnych Gsekov sa v zmysle § 4, ods. 2 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004
Z. z. neurCuje, ak ide o poziarny (sek bez poziarneho rizika a o poziarny (sek chranenej Unikovej
cesty a ak podorysna plocha poziarneho tseku je najviac 300 m?.

6 URCENIE STUPNA PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Stupne protipoZiarnej bezpecnosti (SPB) rieSenych poziarnych usekov stanovime v zmysle
§ 37, ods. 5, Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. . acl. 3.3, tab. 2 v STN 92 0201-2: 2007.

" Konstrukény Poziarna vyska Py
PU celok [m] [kg.m™] SEE
N1.01 nehorlavy 0 50,00 ‘ I '
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N2.01 nehorlavy 0 50,00

7 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Stavebné konstrukcie posudzovanej stavby s z hladiska poziarnej odolnosti a druhu
konstrukéného prvku urcené v zmysle § 38 - § 50 Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. a podla tab. 5 STN 92
0201-2.

PU N1.01, N1.02 - SPB : |

1. PozZiarne steny a poziarne stropy
c) v poslednom nadzemnom podlazi 15
Obvodové steny, zaist'ujlce stabilitu stavby
2. alebo jej casti

c) v poslednom nadzemnom podlazi 15
3. Stre$ny plast’ 15
Poziarne uzavery otvorov
c) v poslednom nadzemnom podlazi 15
5. Nosné konstrukcie schodisk vo vnlitri PU,
ktoré nie su stéast'ou CHUC -
6 Nosné konsStrukcie striech bez poziarnej
) deliacej funkcie 15
Nosné konStrukcie vnutri stavby, ktoré
7. zabezpecuju stabilitu stavby

c) v poslednom nadzemnom podlazi 30
Nosné konstrukcie mimo poziarneho useku,
8. zabezpecujlice stabilitu stavby

c) v poslednom nadzemnom podlazi 15

Poziadavky na druh konstrukcnych prvkov aich najnizsiu poziarnu odolnost’ boli uréené
v sulade s Tab. 5 STN 92 0201-2, riad. €. 11. Poziarna odolnost’ konstrukcie sa hodnoti stanovenymi
kritériami a casom v minGtach. Na hodnotenie poziarnej odolnosti konstrukcii sa pouzivaji tieto
kritéria a symboly, v zmysle STN 92 0201, bod 2.3 Poziarna odolnost.

a.) Nosnost’ a stabilita - R

b.) Celistvost’ - E

c.) Tepelna izolacia - |

d.) Izolacia riadena radiaciou - W

e.) Predpokladané zvlastne mechanické vplyvy - M

f.) Uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim - C
g.) Konstrukcie s osobitnym obmedzenim prieniku dymu - S

Poziarne pasy v stavbe s hp = 0,0 m sa nevyzaduji v sulade s § 44 MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.

Nakolko poziarna odolnost’ jestvujucich stavebnych konstrukcii nebola oproti povodnému
rieSeniu protipoziarnej bezpecnosti stavby menena/modifikovana a ostavaju rovnaké poziadavky na
stavebné konstrukcie, tak tieto poziadavky na stavebné konstrukcie uz boli dokazané dodavatelom
stavby pri kolaudacii stavby v sulade so zakonom NR SR &. 264/1999 Z. z. a zak. NR SR &. 314/2001
Z. z. - nevzt'ahuje sa na novu kon3trukciu strechy, kedy poZiarna odolnost’ navrhovanych
stavebnych konstrukcii strechy musi byt dokazana dodavatelom stavby pri kolaudacii na zaklade
sk(sky zhody stavebnych vyrobkov v stlade so zakonom NR SR &. 264/1999 Z. z. a zak. NR SR €.
314/2001 Z. z.

Obvodova stena PU N1.02 zasahujica do poZiarne nebezpecného priestoru PU N1.01, musi
z vonkajsej strany stavby splfat’ poZiadavky na poziarnu odolnost a druh konstrukéného prvku podta
poziarneho rizika a vzdialenosti obvodovej steny od hranice poziarne nebezpeéného priestoru
poziarneho Useku N1.01 a zaroven obvodova stena PU N1.02 musi mat’ vyhotoven( povrchov( Gpravu
s indexom Sirenia plamena i; = 0 mm.min " v Easti, kde zasahuje do poZiarne nebezpecného priestoru
N 1.01.
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8 ZABEZPECENIE EVAKUACIE
UNIKOVE CESTY

8.1 Uréenie poétu evakuovanych o0séb zo stavby

Pocet os6b bol uréeny v zmysle STN 92 0241 podla jednotkovej plochy na osobu alebo podla

poctu os6b danych projektom.

ti stavby | 12.2022

= S —

0SOB, URCENIE POZIADAVIEK NA

PU N1.01
Udaje z projektu Udaje z tab. 1 STN 92 0241 N
Pocet Pacet
P. ¢ Nazov miestnosti Plocha 0s6b Polozka Plocha | Sucin 0s0b pre
(m?) podla m?/os. | itel PU"
projektu
Obytna bunka €. 1 17,10 2 9.7 20 1,5 3
@olu 3
PU N1.02
- Udaje z projektu Udaje z tab. 1 STN 92 0241
Pocet Pocet
P. ¢ Nazov miestnosti Plocha 0s0b g Plocha | Su&in 5
(m?) podla Polozka m2/os. | itel osoliJUpre
projektu
Obytna bunka ¢. 2 58,20 3 9.1 20 1.5 5
spolu 5 J

8.2 Unikové moZnosti

Z PU N1.01 ved( nasledovné Unikové moznost;
V sulade s § 65 ods. 5, pism. d) -
volné priestranstvo.

Z PU N1.02 ved( nasledovné inikové moznost;
- Vsulade s § 65 ods. 5, pism. d) -
volné priestranstvo.

Pocet Unikovych ciest zodpoveda poziadavkam v stlade s § 63, ods. 1 Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z

z. V stavbe sa nenachadzaji Ziadne nahradné Unikové moznosti,

8.3 Posldenie unikovych ciest

Vzhladom k tomu, ze v PU N1.01 a N1.02 je zaciatok Unikovej cesty na osi vychodu z bytu (§ 65,

nechranena nikova cesta vedie od osi vychodu z bytu na

nechranena Unikova cesta vedie od osi vychodu z bytu na

ods. 5d) ), nie je potrebné urCovat’ poziadavky na evakuaciu 0s6b z predmetného PU.

9. ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti sa uréia pre PU N1.01 v silade s § 79 - 80 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 7. 7.

- 4 a prehodnotia podla &l. 5.2.2 STN 92

Z. z.). Stavba je z vonkajsej strany

viny o hribke 120

U triedu reakcie na'l AT

a nasledne podla vzorca uvedenom v €l. 5.3.1 STN 92 0201
0201 - 4 (v stlade s § 79 a § 80 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004

obvodovych stien zateplena s kontaktnym zateplovacim systémom z mineralnej

.

mm. Vzhladom k tomu, Ze mineralna vina je vyhotovena z materialov, ktoré maj
neuvazujeme s Ciastocne poziarne otvorenou plochou v sulade s ¢l. 4.1.

ohen A2 -
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PU N1.01- Vypoctové poziarne zat'azenie p, = 50,00 kg.m™

Stena Spo Sp (Spo/Sp)*100 1 Odst. vzdialenost’ Pozn,
Al 4,05 | 13,78 29,39% 5,30 28 m Tab. 6 STN 92 0201-4
— ab. ‘_‘ 1 Z U2 L,
| a2 Jonz| 936 | 7,69% [ 5.60 | 0,7 m

PU N1.02 - Vypoctové poziarne zat'azenie p, = 50,00 kg.m

Stena Spo Sp (Spo/Sp)*100 1 Odst. vzdialenost’ Pozn.
Bl otvor o rozmere 600 x 600 mm 1,L3m Tab. 4 STN 92 0201-4/Z3
B2 9,45 | 35,62 26,53% 13,70 29m Tab. 6 STN 92 0201-4

Vzhladom na to, Ze sa nepredpoklada nebezpecenstvo padania Casti stavebnych konstrukcii z
objektu, tak sa do vypoctov tato skutocnost’ ani nezohladnovala a rozhodujlce s vypoctom urcené
odstupové vzdialenosti. Za urcujucu odstupovi vzdialenost' sa povazuje najvacsia odstupova
vzdialenost'. Vysledné odstupové vzdialenosti, vratane urcenia stien A1, A2, B1, B2, s zakreslené vo
vykresovej dokumentacii tohto riesenia PBS (Priloha 1-2).

10. URCENIE POZIARNOBEZPECNOSTNYCH OPATRENI A ZARIADENI
NA PROTIPOZIARNY ZASAH

10.1 Zariadenia na protipoziarny zasah

Zariadenia na zasah
RieSené s v zmysle § 81 ods. 1 a ods. 2 Vyhl. MV SR ¢ 94/2004 Z. z.. Posudzovana stavba ma
tieto zariadenia na zasah :

Pristupovi komunikaciu tvori asfaltova pristupova komunikacia, od ktorej je mozZnost' pristupu
k posudzovanej stavbe a ktora splina poziadavky § 82 Vyhl. 94/2004 7. z.

Nastupna plocha vzmysle § 83, ods. 1, pism. a) Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. nemusi byt
vybudovana (poziarna vyska stavby je mensia ako 9 m).

Vnutorna zasahova cesta vzmysle § 84, ods. 1 a 2 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z nemusi byt
vybudovana.

Vonkajsie zasahové cesty v zmysle § 86 Vyhl. MV SR €.94/2004 Z. z. nemusia byt’ vybudované.

Potreba hasiacich pristrojov )

Potreba hasiacich pristrojov pre rieSeny PU je urcena v § 89 Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z. a
vypolet ekvivalentného mnozstva hasiacej latky M. je stanoveny v STN 92 0202-1. Hodnoty
skutocnej naplne praskového presnosného pristroja mg, a hasiaca Ucinnost’ paskového prenosného
pristroja ;su uvedené v tab. 1 STN 92 0202-1. Pocet hasiacich pristrojov bol uéeny v sulade s cl.
5.1.2 ¢) STN 92 0202-1 :

Pocet hasiacich pristrojov praskovych
pPU S a 0,9%(S.a)1/2 Mc/6 Pocet PHP
NI1.01 + N1.02 75,30 1,00 7,81 1,30 2

Umiestnenie navrhovanych hasiacich pristrojov je zakreslené vo vykresovej cCasti tejto
dokumentacie. Kazdy PU sa odporuca vybavit' este prenosnymi hasiacimi pristrojmi s napliou do 2
kg. Prenosné hasiace pristroje musia byt umiestnené na stanovistiach hasiacich pristrojov v stlade
s Vyhl. MV SR ¢. 719/2002 Z.z.

Potreba vnutorného poziarneho vodovodu

Potreba vnutorného poziarneho vodovodu sa pre predmetn( stavbu nenavrhuje v sulade s ¢l.
3.4.2 ¢) STN 92 0400 (Stavba na byvanie a ubytovanie sk. A)
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Potreba vody na hasenie poZiaru

svetlost’ . . .
PU Q/v=1,5m.s" ' Q/v=0,8m.s" ’ vodovodiého Kapacita VOd?ehD zdroja
potrubia L
N1.01 | Neurcuje sa § 6, ods. 4 b) MV SR €. 69972004 12,
N1.02 ] 7.5 | 4 f 80 | 14

Za rozhodujlcu hodnoty sa Povazuje najvyssia hodnota v zmysle Vyhl. MV SR €. 69972004 a
STN 92 0400, tab. 2. Potreba vody na hasenie poziaru nasledovna ;
Q=75Ls" prev=1,5 m.s”, o je najmensi odber z hydrantu PO pripojeni mobilnej hasicskej
techniky,
Odporicany odber pre vypocet potrubnej siete je Q=4 1Ls" pre rychlost pradenia vody v potrubi
v=0,8m.s".
Najmensia menovita svetlost vodovodného potrubia, na ktoré sa osadzuji nadzemné poZiarne
hydranty je DN = 80 mm.
Kapacita vodného zdroja musi byt’ aspor 14 m’, ¢o zodpoveda dodavke vody pocas 30 minat.

Zdrojom na zabezpeéenie potreby poziarnej vody moze byt' podla vyhlasky €. 699/2004 7.
2., 87, ods. 2 prirodny zdroj vody (rieka), pokial je k nemu vybudovana pristupova komunikacia, je
vytvorené Cerpacie miesto vhodne pre pouzivan( hasiésk( techniku, ktoré je oznacené dopravnou
znackou ZAKAZ STATIA,5) a podmienky zdroja vody zodpovedaju technickym moznostiam pouZivanej
hasicskej techniky a vzdialenost od stavby je najviac 200 m: vzdialenost’ méze byt vacsia, najviac
vsak 600 m, ak potrebny dodavku vody na hasenie poZiaru pomocou kyvadlovej dopravy z tohto

(Priloha €. 2).
10.2  Poziarnotechnické zariadenia (PTZ)

Elektricka poziarna signalizacia (EPS)
Vsilade s § 88 Vyhl. 94/2004 7. Z. sa EPS v rieSenej stavbe nevyzaduje.

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) a zariadenie na odvod tepla a splodin horenia
V silade s § 87 Vyhl. 94/2004 7. 7. sa tieto PTZ nevyzaduju.

11. ZOZNAM POUZITYCH VYHLASOK, ZAKONOV A STN

Zakon €. 69/2009 7. 7. o stavebnych vyrobkoch ((plné znenie Zakona ¢. 90/1998 Z. 7. o stavebnych
vyrobkoch, v zneni neskorgich predpisov)

Vyhlaska MV SR ¢. 94/2004 7. Z., ktorou sa ustanovuj( technicke poZiadavky na protipoziarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR ¢. 699/2004 Z. z. ozabezpeleni stavieb vodou na hasenie poziaroy v zneni
neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 7. 7. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR ¢.96/2004 7. z., ktorou sa ustanovuji zasady protipoziarnej bezpeé&nosti pri
manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivocisnych
tukov a olejov v zneni neskor<ich predpisov
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401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky

protipoZiarnej bezpecnosti pri instalacii a prevadzkovani palivovych spotrebicov, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodov
v zneni neskorsich predpisov

Vyhlaska MV SR ¢. 259/2009 Z. z., ktorou sa meni a dop{ha vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z.
z o poziarnej prevencii, v zneni neskorsich predpisov

STN 92 0201-1
STN 92 0201-2
STN 92 0201-3
STN 92 0201-4

STN 92 0202-1
STN 92 0111

STN 92 0241

STN 92 0400

STN EN 62 305-1-4
STN 73 0837

STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-52

STN 33 2000-5-54

12. PRILOHY

Poziarna bezpecnost' stavieb. Spolocné ustanovenia. Cast' 1; Poziarne riziko,
velkost' poziarneho Useku

Poziarna bezpenost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 2: Stavebné
konstrukcie

Poziarna bezpeénost’ stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast’ 3: Unikové cesty
a evakuacia osob

Poziarna bezpenost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 4: Odstupové
vzdialenosti

PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
Protipoziarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany.
Specifikacia

Poziarna bezpecénost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

ProtipozZiarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov
Ochrana pred bleskom

Poziarna bezpecnost' stavieb. Jednotlivé a radové garaze

Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Spolocné pravidla

Elektrické instalacie budov. Cast 5-52: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Predpisy pre kladenie silnopridovych elektrickych vedeni

Elektrické instalacie budov. Cast 5-54: Vyber astavba elektrickych
zariadeni. Uzemnovacie slstavy a ochranné vedenie

1. Vykres rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby - podorys I. NP

2. Situacia

V Rimavskej Sobote: 14. 12, 2022 Vypracoval: Bc. Jaroslav MINIAR
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