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Econs Energy a.s.

Zadielska 3

040 01 Kosice
Vasa znacka Nase gislo Vybavuje / kontakt Bratislava
- TD/NS/0590/2023/Uh 055 242 5513 16. 8. 2023

Vec: Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie
k umiestneniu stavby z hfadiska bezpec¢nostnych a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni.

Predmetom stanoviska spoloénosti SPP - distribacia, a.s. (dalej len ,SPP-D*) je posudenie predloZenej projektovej
dokumentdcie (dalej len ,PD") pre stavebné povolenie podla zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon").

ZAuimoveé tzemie: Obec: Kosice, k.u.: Juzné Mesto, Jazero, VySné Opatske, Krasna, Kosicka Polianka,
| ) OlsSovany, Svinica, Bidovce
Stavebnik: MH Teplarensky Holding a.s.

VyuZitie geotermalnej energie v KoSickej kotline od L1 - Sachta OlSovany, Sachta
Nazov stavby: OlSovany-GS Svinica - Durkov, SO 20 - spojovaci teplovod OlSovany - Bidovce, SO
21 - teplovod Kosice OlSovany

Spracovatel PD: Ing. Mucha

V zaujmovom Uzemi sa nachadza/nachadzaju:

VTL plynovod DN 80 PN 63,DN 500 PN 40,DN 100 PN 40,STL
plynovody a pripojky, NTL plynovody a pripojky
ochranné pasmo plynarenského zariadenia: ano

plynarenské zariadenie (technologicky objekt):

bezpecnostné pasmo plynarenského zariadenia: ano
Orientaéné znazornenie trasy plynarenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (dalej len ,Orientacné
znazornenie") je prilohou tohto stanoviska.

Orientaéné znazornenie ma vyhradne informativny charakter a nenahradza vytyéenie plynarenského zariadenia pre
Ucely presného umiestnenia a/alebo realizacie stavby a/alebo vykonu inych &innosti.

SPP-D, ako prevadzkovatel distribu¢nej siete, podla ustanoveni zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o energetike"):

SUHLASI
s vydanim stavebného povolenia na vyssSie uvedenua stavbu
za dodrzania nasledujtcich podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:

— Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykonavania inych €innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyéenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formuldru zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (€ast E-sluzby),

— v zaujme predchadzania poskodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky alalebo prevadzky
distribuénej siete, SPP-D vykonava vyty&ovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

— stavebnik je povinny oznamit' za¢atie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast E-sluzby) najneskor 3 pracovné
dni pred zahéjenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozorfiujeme, Ze SPP-D méZe podat
podnet na Slovenska obchodnii inSpekciu (SOI), ktora je opravnena za poruSenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpeénostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit podfa ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo
vyske 300,- € az 150 000,- €,
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stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost plynarenskych zariadeni potas realizacie &innosti z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoZnit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie &innosti
v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaZdi stranu od obrysu
nizkotlakého (dalej ako ,NTL“) plynovodu a stredotlakého (dalej ako ,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako
1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako ,VTL") plynovodu, aZ? po predchadzajucom vyty&eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ru¢ne, bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnostou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technolagie,

pred realizaciou akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kaZdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako ruéne, je
stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’' plynarenské zariadenie ruéne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plyndrenského zariadenia a taktieZ overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlagacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy su neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne rucne alebo bezvykopovou metédou s ruéne kopanymi
kontroinymi sondami, stavebnik je povinny predloZit SPP-D realizaéni projektovil dokumentaciu a vopred
poziadat’ o stanovenie podmienok na vykonavanie takychto prac,

vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti
mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

ak pri zemnych pracach doéjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Rastislav Ontkoc, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaZeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia s nimi je prisne zakazana,
pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebnik je povinny zabezpecit odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete poGas celej doby ich odkrytia
proti poSkodeniu,

stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne Upravy, ktoré by zmenili jeho
doterajsie krytie a hlbku uloZenia, v pripade zmeny Urovne terénu poZadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit do novej Grovne terénu,

kazdé poSkodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt ihned chlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti moZe viest k vaZznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

upozoriiujeme, ze SPP-D mdZe pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat podnet na
Slovenska obchodnl inSpekciu (SOl), ktord je opravnenad za porusenie povinnosti v ochrannom al/alebo
bezpecénostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €, poskodenim plynarenského zariadenia moze doéjst' aj k spachaniu trestného é&inu
vieobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢&inu po$kodzovania a ohrozovania
prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zékona a inych
vSeobecne zavadznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise zvytytenia plynarenskych
zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmad TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02,
stavebnik je povinny reSpektovat a zohfadnit' existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecfnostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat
minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez stuhlasu prevadzkovatela distribuénej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné $achty, trvalé porasty a
pod.,

vzmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suthlasu prevadzkovatela distribuénej siete
v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestriovat stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

Ziadne.
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- P33 ~
Uhrin Marian
technik technickej dokumentacie

Prilohy: Orientaéné znazornenie

Technické parametre sondy

UPOZORNENIE:

Orientatné znazornenie nie je mozné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, pouzit'
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a bezpeénostnych pasiem) ku driu jeho vydania.

KaZdu zmenu dokumentacie/umiestnenia stavby, ku ktorej ddjde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny prerokovat s SPP-D
a poziadat SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v fiom stanovené su platné v pripade, Ze navrh (Ziadost) na vydanie stavebného povolenia bude podany
najneskér do 15. 8. 2024, ak stavebnik tato lehotu zmeska, je povinny poZiadat SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je vsulade s prisluSnymi pravnymi predpismi opravnena toto stanovisko zru$it v pripade, ak dojde k podstatnej zmene
skutkovych okolnosti, z kiorych SPP-D pri vydavani tohto stanoviska vychadzala, alebo v pripade, ak ddjde k zmene ustanoveni
pravnych predpisov, na zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.
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TECHNICKE PARAMETRE SONDY
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UPOZORNENIE:

Podmienkou realizacie akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1m

na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu

a vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu,

inym sposobom ako rucne, je obnazenie plynarenského zariadenia

v mieste krizovania plynarenského zariadenia resp. priblizenia k plyndrenskému
zariadeniu, rucne kopanou kontrolnou sondou, pre overenie priestorového
ulozenia plyndarenského zariadenia a toktiez overenie priebehu trasy vrtacieho
(resp. pretlacacieho) zariadenia, resp. inej technoldgie.

Parametre uvedenej sondy su zobrazené vyssie.



