Popis stavby

Navrhované je umiestnenie troch kusov mobilnych domov. Modularny dom predstavuje izolovanu konstrukciu s
rozmermi 8300 mm na dizku, 3000 mm na $irku a 3000 mm na vy$ku. ZloZenie komponentov, napriklad :

Stenové panely:
e Izolacné SIP panely s vonk‘ajéou a vnutornou oblozkou z OSB 3 EGGER s hrubkou 15 mm.
e Nosna kon3trukcia z KVH 140*60 mm.
e Vnutorné vyplnenie panelov Austrotherm GrEPS 70 (koeficient tepelnej vodivosti 0,031 W/(m-K)).

e Hrubka panelu 170 mm.
e Vonkajdia obloZka stien z dreva. VnUtorny obklad — sadrokartdn 12 mm.

Podlahova konstrukcia:
e Izolaéné SIP panely s vonkajsou a vnitornou oblozkou z OSB 3 EGGER s hribkou 15 mm.
e Nosna konstrukcia z KVH 200*60 mm.
» Vnutorné vyplnenie panelov Austrotherm GrEPS 70 (koeficient tepelnej vodivosti 0,031 W/(m-K)).
‘e Hrabka panelu 230 mm.
Strecha:

e Jednosvahova strecha s izolatnymi SIP panelmi s vonkajsou a vnitornou oblozkou z OSB 3 EGGER s
hrabkou 15 mm.

e Nosna konstrukcia z KVH 140*¥60 mm.

e Vnutorné vyplnenie panelov Austrotherm GrEPS 70 (koeficient tepelnej vodivosti 0,031 W/(m-K)).

e Hrubka panelu 170 mm.

e Folia.

e Vonkajsie oplastenie z kovového stredného plechu v antracitovej farbe s hribkou 0,6 mm.
Vnutorné priecky:

e Vyrobené ramovou technolégiou s pouZitim KVH hranola.

e Vnutorné vyplnenie: ISOVER AKUPLAT + 75 mm (A = 0,037 W/mK). PouZivané na akusticku izolaciu.

e Vnutorny obklad — sadrokartén 12 mm.

Moduldrny dom bude zostaveny na samonosnej konstrukcii z KVH hranola. Vn(tri bude zrealizované
elektroinstalacia (zasuvky, vypinace, svietidla) a montaz okien, dveri vratane balkénovych. Osadené budu
vnutorné priecky a sanita, plus napojenie kuchyne. Dom bude mat zabezpedené elektrické podlahové kirenie
a solarny system.

KaZdu stavbu mobilného domu je potrebné pripojit na odber el. energie, vodovod a kanalizaciu. Dazdova
voda zo striech bude odvedena na terén do vsakovania.



