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zábradlí, boční ukotvení:
sloupky: J-60/60/4 mm á 1,05 m
výplň: rám z J-40/30/2 mm + TR 16/8 x 1,8 mm (PZ)
madlo: Ø50/2 mm (boční úchyt, PZ)

7x172/303

přikotvení schodnice (P-8
+ 4xM-16 na chem. kotvu)
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přikotvení sloupků (P-8 +
4xM-16 na chem. kotvu
(+vyrovnávka z cem. malty)
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ŘEZ 2-2

PŮDORYS SCHODIŠTĚ  (schéma bouracích prací) PŮDORYS SCHODIŠTĚ  (nový stav)
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stávající základ

stávající základ

přikotvení schodnice (P-8
+ 4xM-16 na chem. kotvu)

zábradlí, boční ukotvení:
sloupky: J-60/60/4 mm á 1,5 m
výplň: rám z J-40/30/2 mm + TR 16/8 x 1,8 mm (PZ)
madlo: Ø50/2 mm (boční úchyt, PZ)

přikotvení sloupků (P-8 +
4xM-16 na chem. kotvu
(+vyrovnávka z cem. malty)
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Dobšická 12,

Č. osvědčení
2568/92

Stavocentrum, 

Ing. HoloubekIng. Čeleda
Projektant Vypracoval

SCHÉMA SCHODIŠTĚObsah:

Investor: Město Znojmo, 

  A4

Projekt
Znojmo

Datum:

Znojmo,

Formát:

Místo:
Stupeň PD:

tel. 515244139

Č. výkresu:

021 : 50

Měřítko: 

I / 2025

Obroková 1/12, 66902 Znojmo

OPRAVA PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ

na parc.č. 1264 v k.ú. Znojmo-město

objektu nám. kpt. Otmara Chlupa 3259/11

Poznámky:

1. TVAR SCHODIŠTĚ NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM POMĚRŮM NA STAVENIŠTI!

2. Spoje hlavních nosných prvků se předpokládají svarové (v tl. stěn připojovaných prvků).

3. Pororošty a výplň zábradlí bude z žárově zinkované oceli, ostatní prvky budou opatřeny základovým a finálním nátěrem v odstínu
stříbřitě-šedá (bude upřesněno investorem)!

4. Stupnice nástupního a výstupního schodu bude v celé ploše barevně odlišena od ostatních stupnic schodiště, nebo je odlišena barevnými
terči - dle vyhl. č. 398/2009.

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

Bourané konstrukce

Předběžný výpis hlavních nosných prvků:

29,6°

+ podlaha z pororoštů:
 Pororošt, oko 33/11 mm, nosný pásek 30/3 mm, protiskluz S3: 10 m2  á  38,91 kg/m2....389 kg x 1,1 = 428 kg

+ zábradlí:
 15 bm  á  cca 16,0 kg/ bm....240 kg x 1,1 = 264 kg

+ ostatní drobný a kotevní materiál


