CENOVA SOUSTAVA RTS DATA Cenové podminky

CENOVE PODMINKY 2018/ I.
Spolec¢na ustanoveni CS RTS DATA

l. Uvod

Spole¢na ustanoveni jsou obecna pravidla platna pro jednotlivé ceniky praci HSV, PSV a montazi a
pro vedlejSi a ostatni naklady.

Il. Clenéni a platnost
Cenové podminky plati pro danou cenovou uroven.
Cenové urovné jsou vydavany pro ceniky praci, agregovanych polozek, materialu, profesi, strojd.

Cenové urovné jsou vydavany 2 x rocné a to k lednu (cena pro I. pololeti) a k Eervenci (cena pro Il.
pololeti) kazdého roku a plati do vydani dalSi cenové Urovné.

lll. Ustanoveni k jednotlivym druhiim polozek

Polozky stavebnich praci

Popis polozky

Obsah polozek stavebnich praci je dan strukturovanym popisem uvedenym:
a) v tomto textu,

b) v Cenovych podminkach jednotlivych ceniku,
c) v popisech poloZek a v poznamkach k nim.

Pro polozky praci HSV a PSV a cenik M 21 je vytvofen dualni strukturovany technicky popis formou
technickych parametrd bez pouziti obchodnich nazv.

Vseobecny obsah polozek praci

e 7 hlediska materialu

Polozky praci HSV a PSV, jejichz popis za¢ina nazvem konstrukce (napf. zdivo, beton, krytina,
potrubi), obsahuji naklady na veskery nutny zabudovavany material, tj. material hlavni, ktery tvofi
konstrukci (napf. cihly, betonovou smés) a material spojovaci (malta, lepidlo, vruty).

Polozky praci HSV a PSV, jejichz popis zacina nazvem ¢innosti (napf. osazeni, polozeni, montaz),
neobsahuji hlavni material. V t&chto polozkach je zapoéten jen material spojovaci. Pfi pouziti téchto
polozek v rozpodtu se material hlavni uvede v rozpoctu samostatnou polozkou — specifikaci.
Varianty téchto polozek rizné od RO0 mohou hlavni material obsahovat. Obsah upfesnuje druhy
nazev polozky - varianty.

Obsah polozek praci montaznich ceniku, z hlediska hlavniho materialu, je specifikovan v pfisluSnych
Cenovych podminkach.

Detailni informace o zakalkulovaném materialu jsou zfejmé z rozbor(i polozek.
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e 7 hlediska vnitrostaveniStniho pfemisténi hmot

V polozkach cenikl stavebnich praci nejsou zapoéteny naklady na pfesun hmot, materialt a vyrobki
s vyjimkou

a) pfipadd uvedenych v ¢lancich 13. a 39. Cenovych podminek cenikdl,

b) agregovanych polozek; v polozkach tohoto ceniku je pfesun hmot obsazen.

Néaklady na pfesun se ocenuji samostatnymi polozkami.

e 7 hlediska dalSich nakladu

V polozkach stavebnich praci jsou zapoéteny naklady:

- na postaveni, udrzovani, pouziti a odstranéni leSeni pouze o vySce podlahy do 1900 mm a pro
zatizeni do 1,5 kPa. Neni-li v Cenovych podminkach jednotlivych cenikl uvedena jina pracovni vyska,
uvazuje se pro praci z leSeni pracovni vySka 1800 mm. Vy3Ska leSeni (kromé leSeni zavésného, se
mé&fi od terénu, nebo zakladny (podlahy) na kterou se leSeni postavi. Ostatni leSeni a leSeni pro
prace, v jejichz poloZkach dle ustanoveni kvalitativnich podminek je vyslovné uvedeno, Ze naklady na
leSeni neobsahuji, se oceni samostatné. Naklady na leSeni zapoc&tené v polozkach se pfi neprovedeni
prace neodeditaji. Neodeditaji se ani v pfipadech pouZiti leSeni samostatné ocefiovaného.

Zpusob a rozsah zapocteni leSeni u montaznich cenikd je uveden v Cenovych podminkach
jednotlivych montaznich cenikli, nebo popisech kapitol téchto ceniki.

- zednické vypomoci. Informace o zapoéteni zednickych vypomoci v pracich PSV jsou uvedeny v
Cenovych podminkach cenik 800-721, 800-731, 800-782, v popisech polozek a kapitol.

V polozkach praci nejsou zapocteny naklady

- na ochranné a zachytné konstrukce zfizované vné objektu, neni-li v podstatnych kvalitativnich
podminkach ceny stanoveno jinak. Jejich zfizeni, pouziti a odstranéni se oceni samostatnymi
polozkami ceniku 800-3 LeSeni — do€asné jefabové drahy. Naklady na ochranné zabradli zfizované
uvnitf objektu (mimo leSeni) jsou zakalkulovany v nepfimych nakladech.

- Polozky praci nepokryvaji naklady vznikajici dodrzovanim mimoradnych bezpecnostnich opatfeni,
vyplyvajicich z bezpe&nostnich predpisl objednatele nebo jiné, na stavbé neziucastnéné organizace.

- Polozky nepokryvaji naklady na prostoje stroju v pfipadech, je-li prostoj stroje vyvolan zavaznymi
podminkami realizace vystavby stanovenymi pfisluSnymi Ufady, popfipadé objednatelem
v podminkach zakazky nebo smlouvé o dodavce. Tyto prostoje se oceriuji samostatné.

- V poloZkach praci na stavajicich objektech nebo provoznich souborech, pfi opravach, udrzbé a
demontazich nejsou zapocteny naklady na ochranné konstrukce zabrarfiujici poSkozeni stavajicich
konstrukci a zafizeni odbératele nebo jiné na stavbé zucastnéné organizace.

Pouziti cenikt praci

Jednotlivé ceniky stavebnich praci maji v ¢lanku 121. Cenovych podminek uveden rozsah typu
objektd, pro které jsou pfednostné platné.

Univerzalni platnost, tj. bez ohledu na zatfidéni objektu podle Klasifikace staveb a objektl, maji tyto
ceniky:

800-1 Zemni prace

800-2 Zvlastni zakladani

800-3 LeSeni

800-6 Demolice

800-7xx - vS8echny ceniky praci PSV
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Clenéni

Ceniky jsou ¢lenény do ¢asti. Polozky v ¢asti

- A jsou urCeny pro novostavby objektd,

- B jsou ur€eny pro bourani a demontaze konstrukci,

- C jsou ur€eny pro prace pfi udrzovani a oprave konstrukci.

Polozky ¢asti A Ize pouzit pfi dodrzeni podstatnych a kvalitativnich podminek pro stavebni prace
provadéné pfi opraveé a udrzbé, pokud nejsou potfebné polozky v ¢asti C uvedeny.

Casti B a C u cenik( Fady 801 jsou vyélen&ny do samostatnych cenik(i 801-3 a 801-4.

Koéd polozky prace

Polozky jednotkovych cen praci maji 9-ti mistny zakladni kéd a 3 mista oznadujici variantu (za
teckou). Prvnich 5 mist kodu je uréeno TFidnikem stavebnich konstrukci a praci (TSKP). Sesté az
devaté misto kddu ma ciselné lokalni systém.

Kod varianty: Zakladni polozka ma kéd R0Q. Varianta RT1 oznacuje polozku obsahové totoznou

s ROO (roz8ifeny text — druhy nazev upfestiuje obsah poloZky). Varianty s jinym oznacenim, nez R00 a
RT1, jsou od zakladnich poloZek odlisné. Parametr, kterym se odliSuje je uveden ve sloupci ,Nazev
varianty” (SW BUILDpower), nebo v druhém fadku nazvu poloZky (SW Stavitel).

Presun hmot

Pfesun hmot je ¢ast vnitrostavenistni dopravy material(l, polotovara a vyrobkd, ktera neni zahrnuta

v jednotkovych cenach stavebnich praci, pokud neni v Cenovych podminkach daného ceniku
uvedeno jinak.

Za vnitrostavenistni pfesun hmot se povazuje i doprava z odlou€¢enych stavenist, popfipadé doprava
ze skladek objednatele, nebo zhotovitele, pokud tyto sklddky byly v POV ur€eny jako nahrada za
skladovaci plochy na stavenisti, popfipadé na odlou¢eném stavenisti.

Mé&rnou jednotkou pfesunu hmot je 1 tuna. MnoZstvi mérnych jednotek se uréi na zakladé hmotnosti
v uvedenych v kolonce hmotnost (praci i specifikaci). Hmotnost uvedena v popisu polozek se
neuvazuje. Pro stanoveni hmotnosti R-polozek materiald se pouziji Udaje vyrobce, propocet, nebo
vysledek zkousky povéfené zkusebny. Do hmotnosti se zahrnuje i ztratné.

Polozky pro pfesun hmot jsou sestaveny podle typl objektl a konstrukénich charakteristik.

Pfesun hmot HSV se ocefiuje jednou poloZkou pro cely objekt, popf. vykon vymezeny popisem
pfesunu hmot v pfisludnych cenicich HSV. Pfesun hmot PSV se uréuje pro jednotlivé ceniky PSV
samostatné.

Neni-li hmotnost uvedena, jsou naklady na pfesun hmot zapod&teny do jednotkovych cen stavebnich
praci, a proto se samostatné neoceriuje. (u ceniki 800-783 Natéry a 800-784 Malby — tapety,
agregované polozky).

Polozky pfesunu plati pfi splnéni maximalni dopravni vzdalenosti. Polozky pfesunu, v jejichz popisu je
uvedeno ,bez omezeni* plati pro jakoukoliv vzdalenost. Pfesahuje-li dopravni vzdalenost podle POV
nejvetsi dopravni vzdalenost uvedenou v polozkach, vznika narok na pfiplatek za zvétSeny pfesun.
Tézisté objektu je geometrické tézisté nejvétsi padorysné plochy objektu, pro ktery se provadi pfesun.
Nejvétsi pldorysnou plochou objektu se rozumi ptdorysna plocha ohrani¢ena kolmym primétem
obrysu celého objektu z kterékoliv vyskové nebo hloubkové urovné promitnuté na vodorovnou rovinu

Tézisté skladovaci plochy je geometrické tézisté pldorysné plochy skladky.
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Nejmensi dopravni vzdalenost je vzdalenost mezi tézistém pldorysné plochy skladky a obrysem,
hranou, t&Zistém, nebo jinym mistem objektu uréenym v popise poloZky nebo poznamkach k nim.
Nejvétsi dopravni vzdalenost se méfi v ose nejkratSi dopravni trasy uréené v POV. Pokud nelze
v POV urgit nejkrat8i dopravni vzdalenost (napf. pfi vodorovném piesunu jefaby), méfi se tato
vzdalenost jako nejkrat$i vzdusna vzdalenost mezi tézisti skladky a objektu (tento zpisob méreni
dopravni vzdalenosti nelze pouzit v pfipadech, kdy je trasa prerusena takovou prekazkou, ktera tento
zpusob dopravy vyluCuje.
Mimoradné podminky pfesunu vyplyvaji z takového umisténi objektl, kdy je nutno:
a) pouzit mimofadnych zplsobU dopravy jako jsou nosici, zvifeci potahy, pasové traktory, Sikmé
vytahy, svaznice, lanovky, vrtulniky, motorové drazni voziky, prdmy a pontony. Plati-li polozky
i pfi pouziti z vySe jmenovanych dopravnich prostfedkd, je to uvedeno v poznamce
k poloZkam. Za mimofadné podminky pfesunu se nepovaZzuje bé&zné provadény rucni pfesun
materiald a vyrobkl na stavenisti,
b) pro mimofadné podminky nevyuzivat plné nosnosti normalnich dopravnich prostfedkd.
Za mimoradné podminky pfesunu se nepovazuji pfipady, kdy si dodavatel nevybuduje
vnitrostavenistni komunikace, ackoliv jsou uvedeny v POV.

Polozky pfesunu hmot neplati
a) neni-li zhotovitelem provadén prfesun hmot pro cely objekt (subdodavka), ale jen pro jeho ¢ast,
b) za mimofadnych podminek pfesunu.
Pfesun hmot se v téchto pfipadech oceriuje individualni kalkulaci, v pfipadé nedostateéné skladovaci
plochy pfiplatkem za zvétSeny pfesun.

Agregované polozky

Agregované polozky jsou sestavy polozek klasickych cenikid a specifikaci tvofici ,minirozpocet* pro
urCitou stavebni konstrukci. Agregované polozky ve své skladbé& obsahuiji také vnitrostavenistni
presun hmot, pfipadné pfesun stavebni suti, podle charakteru polozky. Jednotkova cena agregované
poloZky je soucet cen jednotlivych poloZek dané skladby s ohledem na zapoctené mnoZzstvi.

Kdéd agregované polozky

Prvnich 5 mist kédu respektuje Tridnik stavebnich konstrukci a praci (TSKP). Sesté az devaté misto
kédu ma lokalni systém.

Kod varianty: Zakladni polozka ma kéd RAQ. Varianty agregovanych polozek pouzivaji na prvnim
misté R na dalSich dvou pismena zac¢atku abecedy.

Stroje a mechanizmy

Naklady na stroje a zafizeni jsou v polozkach praci RTS zapocteny dvojim zplsobem:
a) v kalkulaéni slozce Rezijni naklady. Obvykle se jedna o stroje a pomUcky ucetné evidované
jako drobny hmotny majetek.
b) v kalkulaéni slozce Stroje. Zde jsou vyjadieny stroje Ucetné evidované jako investiCni majetek
(dlouhodoby hmotny majetek podléhajici odepisovani). V normé je uveden typicky zastupce,
nebo je pouzito vice teoreticky moznych zastupcl ¢asteénym podilem vykonu.

Stroj je v kalkulaénim vzorci ocenén jednotkovou cenou za strojohodinu.
Strojohodina se sklada z nakladu na:
- stroj v Klidu - zahrnujici naklady na ro€ni odpisy stroje, naklady na opravy, naklady na pfevozy
stroje, naklady na montaz a demontaz,
- nakladu na provoz stroje - zahrnujici naklady na pohonné hmoty, ostatni provozni hmoty (olej
apod.) a naklady na opotfebeni pneumatik
Strojohodina neobsahuje naklady na obsluhu stroje.
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V pfipadé nutnosti pouZiti stroje ke zhotoveni konstrukci nebo pfemisténi materialu, kdy v poloZkach
praci nebo pfesund neni mechanizmus zapod¢ten, nebo nejsou zahrnuté naklady dostatecné, uvede se
v rozpodtu stroj samostatnou poloZkou.

Hodinové zucétovaci sazby

Pouziti hodinovych zUétovacich sazeb

Préace, pro které neni mozné pouzit vykonové parametry, se ocefiuji hodinovou zué&tovaci sazbou.

Jsou to napfiklad:

a) predbézné obhlidky pracovisté vyzadané zadavatelem,

b) prazkumné prace na kulturnich pamatkach, slouzici pro ziskani podkladu k rekonstrukci
kulturni pamatky,

c) revize stavebnich objektl, provoznich souboru, nebo jejich €asti, jejichz oprava se ocenuje
podle stavebnich a montaznich cenikd,

d) prace pfi havarijnich a zivelnich pohromach provadéné bez projektové dokumentace nebo na
zakladé zjednodusené projektové dokumentace bez rozpoctu,

e) prace v rozsahu vymezeném v jednotlivych cenicich

f) prace provadéné vySkovymi specialisty a potapédi,

g) zkousky a revize.

PFi pouziti hodinovych zué&tovacich sazeb se podet HZS stanovuje:

a) v soupisech praci a dodavek odbornym odhadem podle podrobného popisu praci

ba) pfi fakturaci jako pocet skute¢né odpracovanych hodin vSech pracovnik, objednatelem
potvrzenych ve stavebnim deniku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavebni denik nevede,
bb) v€etné ¢asu vynalozeného na pfedbéznou obhlidku pracovisté za ucelem zjisténi rozsahu praci,
neni-li rozsah z objednavky patrny nebo si obhlidku zadavatel vyzada za uc¢elem odborné rady.

Obsah sazeb

V hodinovych zuctovacich sazbach jsou zapodteny:
- pfimé mzdy ({j. tarifni a tzv. pohybliva slozka mzdy)
- odvody z mezd
- nepfimé (rezijni) naklady (v€. rezijniho materialu)
- zisk

Zpusob pouziti HZS

PFi oceflovani s pouzitim HZS se v rozpoctu uvadi:
a) hodinové sazby
b) pfimy material potfebny k provedeni pozadovanych konstrukci
¢) naklady na provoz velkych montaznich mechanizmd
d) ostatni pfimé naklady

VedlejSi a ostatni naklady
VedlejSi a ostatni naklady jsou naklady souvisejici s umisténim stavby nebo s obchodnimi
podminkami stavby, které nejsou zapocteny v jednotkovych cenach cenikl praci, agregaci a

materialu.

VedlejSi naklady
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VedlejSimi naklady jsou naklady nezbytné pro zhotoveni stavby, spole€né pro celou stavbu,
nezahrnuté v obsahu polozek stavebnich praci stavebnich objektu, inzenyrskych objektl, nebo
provoznich soubor(l. Jedna se zejména o prace souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci
zafizeni stavenisté, naklady vyplyvajici ze ztizenych vyrobnich podminek souvisejicich s umisténim
stavby, provoznimi nebo dopravnimi omezenimi, jsou patrné z dokumentace stavby a jsou nezbytné
pro fadné zhotoveni stavby.

Ostatni naklady

Ostatnimi naklady jsou naklady spojené s pinénim povinnosti dodavatele vyplyvaijici z jinych
podminek provedeni stavby (zejména obchodnich podminek), které nejsou uvedeny cenicich
stavebnich praci ani nejsou soucasti jejich obsahu. Jsou to napfiklad naklady na vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokon&eného dila,
naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu apod.

Cenova soustava RTS obsahuje popis a vymezeni obvyklych naklada.

Individualni polozky

Individualni polozky praci (R-polozky)

Pro specifické stavebni prace, dodavky ¢i sluzby, které nejsou popsany v souborech CS RTS DATA, je
nutné, pfi sestaveni soupisu nebo poloZzkového rozpoc¢tu, zpracovat individualni poloZzku. Z popisu
pozadované stavebni prace, dodavky €i sluzby, musi jednoznaéné vyplyvat poZzadované technické
parametry, nebo specifika provedeni.

Optimalni zplsob vytvoreni jednotkové ceny R-polozky je kalkulace nakladu. Struktura kalkulaéniho
vzorce R-polozky by méla byt shodna s ostatnimi polozkami v rozpoétu.

Individualni materialy nebo vyrobky

Pro dodavky materialu nebo vyrobki, které nejsou obsazeny v souborech CS RTS DATA, je nutné pfi
sestaveni soupisu nebo polozkového rozpocétu, zpracovat individualni polozku.

Popis polozky, obsah ceny, pouziti sazeb by mély odpovidat cenovym podminkam cenové soustavy,

pouzité v daném rozpoc&tu nebo soupisu.

Kbédové oznaleni (€islo) individudlni polozky nesmi byt shodné s kédy pouzivanymi v cenovych
soustavach.
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