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NAZWA PROJEKTU

LOKALIZACJA

INWESTOR

BRANZA

OPRACOWAL

Budowa instalacji oswietlenia boiska sportowego ,,Burza” Roczyny w miejscowosci
Roczyny, gm. Andrychéw

dziatka nr 554/1,
obreb 0003 Roczyny,
jedn. ewidencyjna: 121801_5 Andrychéw — obszar wiejski.

Gmina Andrychéw
ul. Rynek 15, 34-120 Andrychéw

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inz. Piotr Piwoworski

nr upr. MAP/0109/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Electric-Control, Piotr Piwoworiski
Grabie 67, 32-052 Radziszow

tel. 694-087-156

NIP: 683-165-72-20

Skawina, sierpien 2024 r.



Zawartos¢

1o ZAKIBS TODOL. ...ttt nnan 3
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegoINyCh roDOL.........c.ou e 3
3. Istniejgce obiekly DUAOWIANE ..o 3
4. Elementy mogace StWarzac ZagrOZENI€..........cuourrururururueueueueieieisieieieie et 4
3. PrzewidyWane ZagrOZENIa .........ccovurueueiiririeieesisteesesie et a et e st sese e sesese e s 4
6.  Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacych z wykonywania roDOL ... 4
7. Ochrona zdrowia i STOAOWISKE ..........ceuririireeeeirsersisieeie ettt senns 5

8. Podstawowe nOrmy i przepiSy ZWIGZANE..........c.eueueururueenererererererereseseseseseseseseeieeesssssssesesssssssssseeseseens S



1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa o$wietlenia boiska sportowego w ramach zadania pn: "Budowa
instalacji o$wietlenia boiska sportowego ,Burza” Roczyny w miejscowosci Roczyny, gm. Andrychdw". Inwestycja
zlokalizowana jest miejscowosci Roczyny, gmina Andrychow, powiat wadowicki, wojewodztwo matopolskie.

W ramach inwestycji projektuje sie:

= budowe szafki zasilajgco-sterujacej oswietlenia boiska sportowego (SOB),

= budowe masztéw o$wietlenia zewnetrznego boiska,

= montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych masztach o$wietleniowych,
= budowe linii kablowych ziemnych nN typu YAKY 4x16 [mm?],

= budowe instalacji uziemiajacej oraz przeciwprzepieciowe.

2. Kolejnosé realizacji poszczegoinych robét

1. Przekazanie terenu
Przed przystgpieniem do realizacji zadania Inwestor w wyznaczonym terminie dokona przekazania Wykonawcy
wymaganej dokumentacji techniczno-prawnej oraz terenu budowy.

2. Wejscie na teren budowy
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji budowy dokona zawiadomienia stron o przystgpieniu do robét.
Wykonawca dokona zabezpieczenia odcinka wykonywanych rob6t ziemnych (w przypadku ich wystepowania)
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Realizacja robot i zabezpieczenie dla pracownikow
Realizacja robot bedzie nastepowata kolejno zgodnie z przedstawionym jw. zakresem Wykonawca zabezpieczy dla
pracownikdw odpowiednie pomieszczenie techniczno-socjalne, wraz z wyposazeniem zapewniajgcym mozliwo$¢
udzielenia pierwszej pomocy.

4. Prace wykonczeniowe - porzadkowe
Po zakonczeniu robot, przed przystapieniem do czynnosci odbioru, Wykonawca dokona oczyszczenia terenu
budowy, usunie wszelkie oznakowania i zanieczyszczenia.

3. Istniejace obiekty budowlane

W rejonie projektowanych - zamierzonych robét znajduja sie zabudowy jednorodzinne, do ktorych prowadzone sg
linie elektroenergetyczne 0,4kV nN zasilane z istniejacej stacji transformatorowe.

W obszarze budowy linii kablowej, posadowienia stanowisk stupowych, wystepuje uzbrojenie terenu w infrastrukture
techniczna;

Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie nadziemne:

sie¢ wodociggowa

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ gazowa

sie¢ elektroenergetyczna nN




4. Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
Ponizej, przedstawiono elementy jakie moga stworzy¢ zagrozenia dla zycia cziowieka:

= sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nN (zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym),
= istniejgce i projektowane stupy (zagrozenie upadkiem z wysokosci),

= droga publiczna (zagrozenie wynikajace z ruchu drogowego i ruchu pieszych),

= sprzet budowlany,

= wykopy (zagrozenie wpadnieciem do wykopu).

5. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania robdt budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia wynikajace ze specyfiki wykonywanych prac
w szczegolnosci porazenie pradem elektrycznym oraz upadek z wysoko$ci. Zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym wystepuje podczas przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
(istniejaca linia napowietrzna niskiego napiecia). Zagrozenie upadkiem z wysokosci ok. 16 m wystepuje podczas
prac na stupach. Zagrozenie zwigzane z ruchem drogowym moze wystapi¢ podczas budowy sieci w obszarze drogi
publicznej. Dodatkowe zagrozenie moze wystapi¢ podczas pracy sprzetu mechanicznego - koparki, dzwigu
i podno$nika.

6. Wskazanie sSrodkéow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét

Zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego kierownik budowy, przed przystapieniem do budowy, powinien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Rodzaj i charakter prac elektromontazowych ze wzgledu na specyfike
obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymaga harmonogramu (planu) bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
pracownikéw z uwagi na wykonywanie rob6t budowlanych stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczeristwa pracy na wysokosci.
Nalezy:

= przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy zakres prac oraz obowigzujace w tym zakresie przepisy BHP,

= wylgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne - linie napowietrzng niskiego napiecia,

= wywiesié tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczaé”,

= odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy,

= egzekwowa¢ od pracownikdw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego oraz wtasciwych narzadzi i sprzetu,

= stosowac¢ sig $ciSle do uzgodnien branzowych oraz polecen przetozonego

W pracach instalacyjnych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na fakt, ze pewne czynno$ci wykonawcze mogq
odbywac sie w instalacjach bedacych pod napieciem, a przynajmniej czes¢ starych instalacji moze znajdowac sie
czasowo pod napieciem. Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majace aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie. Ze wzgledu na mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac
elektroinstalacyjnych wszystkie prace musza by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ taSma sygnalizacyjng oraz tabliczkami informacyjnymi. Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy
przeszkoli¢ w zakresie BHP.



Prace elektromontazowe mogq wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy $wiadectwa kwalifikacyjne E pod
nadzorem osob posiadajgcych $wiadectwa kwalifikacyjne D. Cato$¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z
BHP, aktualnymi normami, Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowigzujgcymi w
tym zakresie.

Wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci. Prace
na wysoko$ci moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowaé sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

7. Ochrona zdrowia i Srodowiska

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni zostaé przeszkoleni i uswiadomieni co do zagrozen
zwigzanych z pracg, w szczegolnosci co do porazen pradem oraz urazow fizycznych.

Odpady nalezace do Wykonawcy winny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Powinny by¢ dopetnione wszystkie przepisy prawne w zakresie pozwolenia na budowe oraz zwigzane z zawartg
umowg w zakresie realizacji budowy. W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska naturalnego oraz p. pozarowe.

8. Podstawowe normy i przepisy zwigzane

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP, a szczegéinie:

= Rozporzadzenia MPIiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
-Dz.U. nr129 z 1997 r. poz. 844,

= Rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych - Dz.U. z 2013 r. poz. 492,

= Rozporzadzenia MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdinej
sprawnosci psychofizycznej - Dz.U. nr 62 z 1996 r. poz. 287,

= Rozporzadzenia MGPIPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadanych
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci - Dz.U. nr 89 z 2003 r. poz.
828.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Nazwa Budowa instalacji oSwietlenia boiska sportowego ,,Burza” Roczyny w

miejscowosci Roczyny, gm. Andrychéw

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU  Roczyny, gmina Andrychow, powiat Wadowicki, wojewddztwo matopolskie

BUDOWLANEGO Kategoria VIII - instalacje
IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYNJNYCH, NA
KTORYCH OBIEKT JEST 121801_5.0003.554/1
USYTUOWANY

Opinie geotechniczng wykonano w celu scharakteryzowania warunkdw w miejscu budowy linii kablowej
(typu YAKY 4x16) sieci o$wietleniowej nN wokét boiska w Roczynach, gmina Andrychdw. Budowa sieci o$wietleniowe;
polega na wykonaniu otworéw wierconych o gtebokosci do 2,0m dla posadowienia stupéw o$wietleniowych, na ktérych
podwieszone bedg lampy. Budowa sieci kablowej polega na utozeniu w ziemi na gtebokosci 0,7 [m] kabla zasilajgcego nN.

Ocene gruntu budowlanego przeprowadzono na podstawie makroskopowego badania prébki gruntu z warstwy
nosnej pod stupy. Proba gruntu wykazata, ze mamy do czynienia z lessami zwyktymi o matym procencie wilgotnosci, ktdre
stanowig dobre podioze dla stupdw sieci niskiego napigcia. Na podstawie tych badan obiekt budowlany zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W ocenie nie mozna pomingé tez diugi kilkudziesiecioletniego okresu dziatania obcigzen, w ktérym grunt nosny
skonsolidowat si¢ (zgestniat).

Z dokumentacji budowlanej posadowienia stupdw wynika ponadto, Zze przyrost obcigzen jest minimalny, a zakres
projektowanych robét nie przewiduje zadnej ingerencji w zakresie fundamentéw budynkéw sasiednich, a zatem nie nastapi
zmiana warunkow geotechnicznych spowodowanych np. otwarciem fundamentéw, czy innym dodatkowym nawodnieniem
gruntu pod fundamentami.

W odniesieniu do zalgczonej dokumentacii technicznej i przewidywanego zakresu robot mozna zatem przyjaé, ze
podfoze gruntowne bezpiecznie przeniesie istniejace i projektowane obcigzenia.

projektant:
Piotr Piwoworiski
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. ) DYSTRYBUCJA
Bielsko-Biata, 2024-08-08

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/083666/2024/006R03 z dnia 2024-08-08

Obiekt: Obiekt sportowy - boisko pitkarskie

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Sportowa
34-120 Roczyny
numery dziatek: 554/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-07-31, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 23,0 kW (wzrost z 10,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa nN, obwdd 3 (Dybat), zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN 30125
Roczyny Kétko Rolnicze.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w
zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: ----,
b) w zakresie sieci: ----,

c) w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: istn. linie zasilajgca (wlz) od ztgcza kablowego
do zestawu pomiarowo-rozdzielczego wraz z zabezpieczeniami i instalacja wewnetrzng dostosowaé do
zwiekszonego obcigzenia. Zestaw pomiarowy wyposazyé w zabezpieczenie przedlicznikowe: rozigcznik
bezpiecznikowy z wktadkg topikowg 80 A, oraz zabezpieczenie zalicznikowe okreslone w punkcie 5..

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw pomiarowo-rozdzielczy.

5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wytagcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernejtg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
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» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Mrowiec Mariusz

Pethomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

(g MR o N N
(. Olejni A

-

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

¢ elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkéw przytaczenia WP/083666/2024/006R03.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wifasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przyfgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrédto  energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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