Príloha č.1d

SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY a TECHNICKÉ POŽIADAVKY/PARAMETRE
Predmet zákazky: Šmykom riadený kolesový nakladač a príslušenstvo
Identifikácia Obstarávateľa
	Obchodné meno:
	Roľnícke družstvo Látky

	Sídlo:  
	Látky 130, 985 45 Látky

	IČO:
	00223263

	DIČ:
	2020464776


Identifikácia uchádzača

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:  
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH: *
	

	Telefón:
	

	E-mail:
	

	Dátum vypracovania ponuky:
	

	Miesto:
	

	Kontaktná osoba:
	


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností: Uchádzač vyplní zelené označené časti
Pokyny pre vypracovanie ponuky:
V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom 

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
Predmet zákazky: Šmykom riadený kolesový nakladač– 1 ks
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť
	Charakteristika parametra
- požadovaná hodnota parametra
	Ponuka

Návrh uchádzača
- požadovaný údaj

	Šmykom riadený kolesový nakladač
	1 ks
	

	Výška pri max. zdvihu po čap lopaty
	min. 3200 mm
	

	Nominálna nosnosť
	min. 850 kg
	

	Predný dosah pri max. zdvihu a vyklopení lopaty
	min. 750 mm
	

	Výkon motora
	min. 45 kW
	

	Pojazdová rýchlosť
	min.15 km/h
	

	Hydraulické  čerpadlo prietok
	min. 70 l/min
	

	Prevádzková hmotnosť 
	min. 3200 kg 
	

	Celková šírka stroja cez pneumatiky
	min. 1700 mm
	

	Svetlá výška podvozku
	min. 190 mm
	

	Kabína s kúrením a vetraním
	Áno/vyžaduje sa
	

	Ovládanie hydraulických funkcií na joystiku
	Áno/vyžaduje sa
	

	Obojručné Joystickové ovládanie pojazdu stroja
	Áno/vyžaduje sa
	

	Hydraulický okruh  na pohon prídavných zariadení  
	prietok  min. 70  litrov/min
	

	Pohon hydrostatický
	Áno/vyžaduje sa
	

	Osvetlenie EVČ
	Áno/vyžaduje sa
	

	Odpojovač batérie
	Áno/vyžaduje sa
	

	Kompletné cestné svetlá, maják, vonkajšie spätné zrkadlá (ľavé/pravé)
	Áno/vyžaduje sa
	

	Systém odtlakovania hydrauliky pre výmenu adaptérov bez vypínania motora
	Áno/vyžaduje sa
	

	Pracovné svetlá na kabíne (2 vpredu, 2 vzadu)
	Áno/vyžaduje sa
	

	Elektrický indikátor zaplnenia vzduchového filtra
	Áno/vyžaduje sa
	

	Základná hladká lopata
	min. 1750 mm , Max 1800 mm
	

	Prídavné zariadenia:
	Áno/vyžaduje sa
	

	Miešacia lopata 
	pracovný objem 300L
	

	Paletizačné vidly 


	dĺžka 1200 mm

nosnosť min. 1800 kg
	

	Vidly s pridržiavačom 
	šírka min 1550 mm / max 1600 mm
	

	Zametacie zariadenie bez kropenia 
	šírka min.1800 mm  max 1850 mm
	

	Dodanie na adresu odberateľa
	Áno/vyžaduje sa
	

	Záručná doba
	min. 24  mesiacov
	

	Zaškolenie obsluhy
	Áno/vyžaduje sa
	


Cenová ponuka – Predmet zákazky:  Šmykom riadený kolesový nakladač a príslušenstvo
	Položka
	Názov, značka, typ

	Šmykom riadený kolesový nakladač
	

	Miešacia lopata
	

	Paletizačné vidly
	

	Vidly s pridržiavačom
	

	Zametacie zariadenie bez kropenia
	


	Položka
	Cena v Eur bez DPH
	DPH
	Cena celkom v Eur s DPH

	Šmykom riadený kolesový nakladač
	
	
	

	Miešacia lopata
	
	
	

	Paletizačné vidly
	
	
	

	Vidly s pridržiavačom
	
	
	

	Zametacie zariadenie bez kropenia
	
	
	

	Cena celkom 
	
	
	


Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou.
........................................................
konateľ spoločnosti, resp. splnomocnená osoba

