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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania dotyczy wykonania montazu obiektow matej architektury
na dziatce nr 447/106 potozonej w miejscowosci Andrychow.

Wszystkie obiekty malej architektury nalezy fundamentowac¢ i instalowa¢ zgodnie
z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 1 specyfikacja techniczng. Wszystkie
montowane urzadzenia i elementy musza posiada¢ atesty i1 certyfikaty bezpieczenstwa
potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora obiekt bedzie wyposazony w nastepujace
urzadzenia do zabawy: (numeracja zgodna z legenda na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu)

1 - Zestaw Ancymon (zmiany systemowe)
2 - Hustawka Fela

3 - Hustawka Fela 5

4 - Hustawka wagowa na sprezynach

5 - Hustawka wagowa Tygryski

6 - Karuzela Hyzio

7- Sprezynowiec Gepard

8 - Sprezynowiec Samolocik

9 - Sprezynowiec Konik

10 - Sprezynowiec Foka

11- Stolik z siedziskami Kwiatki

12 - Lawka metalowa z oparciem — 4szt.
13 - Kosz na $mieci metalowy — 2szt.

14 - Tablice na regulamin — 2szt.

15 - Regulamin placu zabaw — 2szt.

2. Charakterystyka obiektow malej architektury.

Zestaw Ancymon — rysunek pogladowy
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WYMIARY:
Lestaw 9,90 x 8,50 m
Strefa bezpieczenstwa 12,40 x 11,50 m
Powierzchnia strefy 112 m2

Ele

u01 2 Wysokos¢ swobodnege upadku 1,10 m

P
Wysokoié zestawu 2,80 m

8,50m

11,50 m

Zastosowane materialy:

Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragltym i §rednicy 100 i 60 mm, wykonane
z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami
chronigcymi przed pgkaniem, zwietrzeniem, ple$nig. Stupy nosne oraz belki poziome
potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodlowe zakonczenie,
zabezpieczajace przed obrotem wokot wlasnej osi 1 rozchwianiem. Stupy nosne i belki
poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki
antyposlizgowe;.

Barierki wykonane z ptyt HPL lub HDPE, daszki — z tworzywa.

Schody wejsciowe zabiegowe - stalowa konstrukcja malowana proszkowo. Stopnice
trdjkatne wykonane ze sklejki antyposlizgowe;.

Zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zaglgbionej w burtach
malowanych proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.
10,85 m.

Wejscie  wspinaczkowe  wykonane ze sklejki  wodoodpornej pomalowanej
wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo wyposazone w uchwyty
(kamienie) wspinaczkowe. W gdrnej czgsci posiada znormalizowane otwory wejsciowe.
Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym,
taczniki wykonane z tworzywa sztucznego. Dodatkowo konstrukcja wzmocniona belkami
okraglych wykonanymi z drewna klejonego o $rednicy 100 mm.

Pomost z belkag wykonany z belek okraglych o srednicy 100 mm. Ruchoma belka
wykonana z drewna klejonego lub bezrdzeniowego wyposazona w elementy
zabezpieczajace w postaci tancuchow wykonanych ze stali nierdzewne;.

Przeplotnia tukowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrznym
splotem stalowym. Liny polaczone tacznikami wykonanymi z wysokoudarowego
tworzywa. Koncowki mocujace z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Liny
zamontowane na stalowej ramie o tukowym ksztalcie, malowanej proszkowo.
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Sposéb montazu:

Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali

nierdzewnej.

Montaz na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew

potaczonych z belka przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztacza gwintowanego.

Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.

Hustawka Fela

Strefa

bezpieczenstwa

8,00
7.00

WYMIARY:

Element 330x225m
Strefo bezpieczefistwa:

W przypadku nawierzchni sy pkiej, np. piasek: BO0=x 300m
W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma: 700 x 300m
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa:

W przypadku nawierzchni sy pkiej, np. piasek: 24,00 m?

W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 21,00 m?
Obwad strefy bezpieczenstwa:

W przypadku nawierzchni sy pkiej, np. piasek: 22,00 m

W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 20,00 m

Wy sokodt swobodnego upadku 1,35 m

Wy sokodt elementu 235m

= Legenda:

e Strefa bezpieczenstwa

w przypadku nawierzchni sypkiej —

3,00

Zastosowane materialy:

Sposéb montazu:

R ——————

np.: piasek, zwir, kora, wiory

Strefa bezpiecenstwa
w przypadku nawierzchni syntetycznej
- guma

Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okraglym

1 $rednicy 100 mm.

Nogi hustawki pochylone w dwoch plaszczyznach.

Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne,
malowane proszkowo, ze stali nierdzewne;.

Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa/ gumy.

Gorna belka — metalowa ocynkowana i malowana proszkowo.
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Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomoca stalowych kotew
potaczonych z belka przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ztacza gwintowanego.
Kotwy zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowanie.

Hustawka Fela 5

Wymiary, strefa bezpieczenstwa, zastosowane materialy i sposéb montazu — jak dla hustawki
Fela.

Sprezynowiec Gepard . Samolocik, Konik, Foka

Montaz obiektow matej architektury
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Strefa bezpieczenstwa

GEPARD / SAMOLOCIK

Urzgdzenie

0,95%0,25 m

Strefa bezpieczenstwa *

Srednica: 3,00 m

Powierzchnia strefy 9,50 m
Obwad strefy 7,10m
(=
< Wysokosc swobodnego
= i = 0,55m
upadku
KONIK / MOTOR
Urzadzenie 0,85x0,25m
1
- 3,00 - Strefa bezpieczenstwa * Srednica: 3,00 m
Powierzchnia strefy 7,10 m?
Obwadd strefy 9,50m
Wysokosé swobodnego upadku 0,55 m

Zastosowane materialy:
e Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.

e Uchwyty 1 podparcia stop wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim

(bezpiecznym) zakonczeniem.
e Sprezyna stalowa malowana proszkowo.

Sposéb montazu:

e Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocag prefabrykowanego betonowego

fundamentu.

Stolik z siedziskami Kwiatki

=
BN

Urzadzenie 1,45x1,45x0,40 m
Strefa bezpieczenstwa 445 x4,45m

445m

Montaz obiektow matej architektury
Andrychéw dziatka nr 447/106

15



Opis techniczny

Zastosowane materialy:

e Rura konstrukcyjna ocynkowana i1 malowana proszkowo, zabezpieczona

wpltywem warunkow atmosferycznych.
e Siedziska i stolik wykonane z ré6znokolorowych ptyt HDPE.

Sposéb montazu:
Urzadzenie zabetonowane w gruncie.

Hustawka wagowa na sprezynach i Tyeryski

przed

Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY:

Urzgdzenie

3,05x0,15m

1,00

Strefa bezpieczenstwa

1,00 .* f=£=f

505x2,15m

Powierzchnia strefy

1,00

9,50 m?

Obwaéd strefy

12,35m

- 5,05 - Wysokoéé swobodnego upadku

<1,00m

Wysokoi¢ elementu

1,00 m

Zastosowane materialy:

e Rami¢ hustawki wykonane z drewna bezrdzeniowego, o $rednicy 100 mm, potaczone
z0sig obrotu za pomocg dwustronnych, stalowych ksztattownikow malowanych

proszkowo.
e Of$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.
e Uchwyty wykonane z rurek malowanych proszkowo.

e Standardowo wraz z hustawka sa montowane odbojniki z opon. Za doptata montujemy
takze odbojniki gumowe na kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpieczne;j.

e Sprezyny stalowe malowane proszkowo farbami zabezpieczajagcymi przed wplywem

warunkoéw atmosferycznych.

Sposéb montazu:
Stalowa noga oraz spr¢zyny zabetonowane w gruncie.
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Karuzela Hyzio

Strefa bezpieczenstwa
i

555

Urzgdzenie Srednica:1,55 m
Strefo bezpieczenstwa Srednica: 5,55m
Powierzchnia strefy 24,20 m?
Obwod strefy 17,45 m
Woysokodc 0B5m

Zastosowane materialy:
e Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych
Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwoch tozysk

Talerz z aluminium ryflowanego
Siedziska karuzeli wykonane z ptyt HDPE

Sposéb montazu:

Cato$¢ malowana metodg proszkowa odporng na warunki atmosferyczne

e Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocag prefabrykowanego betonowego

fundamentu.

Lawka metalowa z oparciem

WYMIARY:

Element: 1,80 x 0,60 m
Wysokos¢ siedziska: 0,40 m
Wysokos¢ catkowita: 0,20 m
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Zastosowane materialy:
o Konstrukcja tawki ze stali malowanej proszkowo.
e Siedzisko i oparcie wykonane z desek.
e lawka montowana na state bezposrednio w gruncie.

Tablica na regulamin

WYMIARY:
Elmmenit: 100 x0,30m
Wysokoff: 120m

wWimlhuil tuldiy:
GT-0054 0,50 % 0,70 em — regulomin A3

Zastosowane materialy:

e Belki o przekroju okragltym i $rednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub
bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed
pekaniem, zwietrzeniem, ple$nia.

Tablica wykonana jest ze sklejki wodoodpornej, daszek z ptyty HPL.
e Montaz na kotwach.

Regulamin placu zabaw

WYMIARY:
Elemrmmeni: 0,20 x 0,40m
Wysokofé: 120m

Wi lhuwil tuldn y:

GT-0054 0,10 x 0,10m — reguamin A4

Zastosowane materialy:

Montaz obiektow matej architektury
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e Belki o przekroju okraglym 1 $rednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub
bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed
pekaniem, zwietrzeniem, ples$nia.

e Tablica wykonana jest ze sklejki wodoodpornej, daszek z ptyty HPL.
e Montaz na kotwach.

Kosz na Smieci

Element: 0,45 x 0,30 m

W ysokosic: 1,00 m

Pojemnoic kosza - 35 1.

Zastosowane materialy:
e Konstrukcja kosza z rury o przekroju 27 x 2,3 mm, daszek z blachy grubosci 2 mm,
cato$¢ malowana proszkowo.
e Wsad kosza wykonany z blachy 1,5 mm, calo$¢ cynkowana ogniowo.
e Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.
UWAGA:
Wszystkie obiekty powinny posiadaé atesty i dopuszczenia do uzytkowania oraz
muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materialow.
Podane na rysunkach urzadzenia sa przykladowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa.
Urzadzenia i ich rozmieszczenie musi spelnia¢ wymogi zgodnie z polskimi normami
(PN-EN 1176-1) oraz warunkami bezpieczenstwa!

3. Lokalizacja oraz sposob wykonania robot budowlanych.

Obiekty matej architektury projektuje si¢ na terenie w pomigdzy budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz pomig¢dzy prowadzacymi do nich chodnikami.
Szczegdtowa lokalizacja i rozmieszczenie poszczegolnych urzadzen zostata pokazana na
rysunku zagospodarowania terenu. Wszystkie wymiary i odlegtosci nalezy sprawdzi¢ na
placu budowy, nalezy rowniez zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie stref ochronnych
poszczegb6lnych obiektow.

Lokalizacja obiektow matej architektury spelnia wymagania § 40 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tj. odleglos¢ poszczegdlnych urzadzen od
najblizszych linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw stalych wynosi powyzej 10m.

Montaz obiektow matej architektury
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Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycja bedg wykonywane recznie
lub z uzyciem drobnego sprzetu mechanicznego przez wykwalifikowanych robotnikow
posiadajacych odpowiednie przeszkolenie a takze z zachowaniem wymogoéw BHP.

4. Uzytkowanie eksploatacja.

Plac zabaw powinien posiada¢ regulamin, ktoéry nalezy umie$ci¢ w widocznym
miejscu. Regulamin powinien okre$la¢ zasady uzytkowania placu zabaw oraz informowacé
o zarzadcy terenu, potozeniu najblizszego telefonu, numerach telefonéw alarmowych,
numerach kontaktowych do wtasciciela lub zarzadcy placu zabaw w celu powiadomienia
o zniszczeniach lub awarii.

Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji moga zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkownikéw. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przegladow, ktorych
czestotliwos$¢ uzalezniona jest gtownie od obcigzenia obiektu:

- regularna kontrola przez ogledziny,
- kontrola funkcjonalna (co 1 - 3 miesiecy),
- coroczna kontrola podstawowa.

Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny. Celem jej jest wykrycie zagrozen
wynikajacych ze zuzycia elementow urzadzen oraz skutkéw wandalizmu.

Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢ urzadzenia, jego
funkcjonalnos¢, zuzycie 1 kompletnos$¢ elementow.

Celem kontroli corocznej jest ocena stanu fundamentéw, nawierzchni, ujawnienie
skutkow korozji. Moze to wymaga¢ odkopania lub wymontowania roéznych czesci.
Kontrolg coroczng nalezy zleci¢ osobom posiadajagcym uprawnienia do pelnienia
czynnosci kontrolnych urzadzen technicznych. Powinna by¢ przeprowadzona po zimie.
Wynikiem tej kontroli jest dokument stwierdzajacy stan sprawnosci technicznej
urzadzenia.

Place zabaw podlegaja rowniez obowiazkowemu przegladowi rocznemu oraz
piecioletniemu nieruchomosci jako elementy malej architektury (art. 62 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane). Wszelkie dzialania w ramach kontroli i nadzoru nalezy odnotowac
dzienniku placu zabaw. Oprocz tego nalezy dotaczy¢ $wiadectwa kontroli 1 badan
technicznych, instrukcje kontroli, obstugi i konserwacji urzadzen. Okazania dokumentacji
moze zadac straz miejska, policja oraz nadzér budowlany.

5. Ochrona interesu osob trzecich.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow tacznosci, dostepu do swiatla dziennego pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

6. Uwagi koncowe.

1.Roboty budowlane ( w gruncie oraz montazowe urzadzen ) prowadzi¢ z zachowaniem
szczegblnych $rodkow ostrozno$ci. Podczas robot ziemnych zachowad ostrozno$é
na zlokalizowane w gruncie istniejace uzbrojenie terenu.

2.Materialy uzyte podczas budowy placu zabaw powinny posiada¢ wazne atesty lub
aprobaty techniczne PZH 1 ITB.

3.Plac zabaw powinien posiada¢ regulamin, ktory nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

Montaz obiektow matej architektury
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4. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami oraz z zachowaniem szczegélnych $rodkow ostroznosci
1 przepiséw BHP.

5.Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robot
budowlanych. Ewentualne odchytki skorygowa¢ bezposrednio na budowie.
Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Montaz obiektow matej architektury
Andrychéw dziatka nr 447/106
21



