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Tabulka OBRUB

Označ
ení Umístění Typ Délka

Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51
Pre51

Pre52
Pre52
Pre52
Pre52
Pre52
Pre52
Pre52

Pre53
Pre53

Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54
Pre54

Pre55
Pre55
Pre55
Pre55
Pre55
Pre55
Pre55

Pre56
Pre56
Pre56

Pre57
Pre57
Pre57
Pre57
Pre57
Pre57
Pre57
Pre57

Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace
Vně komunikace

Vně oválu
Vně oválu
Vně oválu
Vně oválu
Vně oválu
Vně oválu
Vně oválu

Výseče
Výseče

Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký
Skok daleký

Hod koulí
Hod koulí
Hod koulí
Hod koulí
Hod koulí
Hod koulí
Hod koulí

Vnější kač. žlabu
Vnější kač. žlabu
Vnější kač. žlabu

Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště
Pryž doskočiště

50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000

50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000

50x250x1000
50x250x1000

50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000

50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000

50x250x1000
50x250x1000
50x250x1000

60x200
60x200
60x200
60x200
60x200
60x200
60x200
60x200

3 820
3 828
8 778
9 882
11 262
12 591
14 133
15 815
23 736
29 899
33 473
65 081
84 389
85 047
91 228

492 962 mm
20 086
28 848
32 450
67 698
84 325
87 060
132 646

453 113 mm
69 985
70 043

140 028 mm
400
400

1 125
1 125
1 125
1 125
5 878
5 878
9 924
9 924
9 924
9 924
59 880

116 632 mm
4 000
4 000
4 000
4 000
14 245
19 273
19 273

68 791 mm
62 298
65 132
84 390

211 820 mm
4 120
4 120
4 120
4 120
9 000
9 000
9 000
9 000

52 480 mm

S K 1 6 1 d - d lažba  ko lem ová lu
EXT - Dlažba pro lehké zatížení do 3,5t kladená do štěrkového lože
0. Nášlapná plochy spádovaná ve sklonu  - m m
1. Zámková dlažba  60 m m
2. Drcené kamenivo 4-8m m , rovinatost max.4m m /4m ,  40 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 0-63m m , rovinatost 15m m /4m   170 m m  
4. Hutněný štěrkopísek/stěrkodrť, rovinatost 20m m /4m   80 m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   3 5 0  m m

S K 1 6 2 a - Okapový  chodn í ček  - Va louny
EXT - Okapový chodníček z oblázkového kameniva
0. Exterier  - m m
1. Křemenné valouny 10-60mm   150 m m
2. Geotextil ie  - m m
3. Hutněný násyp z kameniva 0-32mm ve sklonu 3 %   100 m m  
4. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M   2 5 0  m m

S K 1 6 9 c - tar tan ová lu  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodopropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodopropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 d - tar tan tech d isc ip l ín  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodonepropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah nepropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 f - ta r tan  na  vodním př íkopu (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný, nepropustný
0. Spádovaná vrstva  - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodonepropustný 13 m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  137 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  n n

S K 1 6 9 g - ŽB  deska  vodn ího  p ř í kopu  (Š te rnberk )
Ext - povrch příkopu mimo tartanovou plochu
0. Spádovaná vrstva příkopu ve sklonu min 0,4 % - m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  150 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  m m

S K 1 7 3 a - doskoč iš tě  skoku  da lekého
Ext - skladba doskočiště skoku dalekého, nebo "plážových" hřišť (beachvolejbal, kopaná)
0. Proustná nespádovaná plocha (rovinnost 5mm na 4m lati)
1. Jemný křemičitý písek stř.frakce 0,36m m   360 m m
2. Geotextil ie 600g/m 2  10 m m
3. Drcené kamenivo 4-8m m   30 m m
4. Štěrková vrstva z drceného kameniva 32-63m m   100 m m  
5. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   5 0 0  m m

S K 1 7 5 b - za t ravněn í  nezá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem - zatravněné plochy mimo atletický ovál
0. Nezatěžovaná travní plocha po 60 denní agrotechnické lhůtě (spád 0,4% - 50%)
1. Travní parková směs strojně setá  -  m m
2. Tříděná, lehce hutněná humusová vrstva  200 m m
3. Hrubá úprava terénu, nebo hutněný násyp (dle aktuálního místa) - m m  
4. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   2 0 0  m m

S K 1 7 5 c - za t ravněn í  zá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem travnatých ploch bez umělé závlahy
0. Zatěžovaná travní plocha uvnitř atletického oválu (střechovitý spád 0,4%)
1. Travní hřišťová směs strojně setá  -  m m
2. Vegetační směs (ornice 50% a štěrkopísek frakce 2-4mm 50%) 150 m m
3. Vrstvený násyp z původního vytěženého materiálu  200 m m
4. Hrubá úprava terénu v zářezu, nebo hutněném násypu         m m
 C E L K E M   3 5 3  m m

S K 1 7 6 a - m la tový  pov rch  dopad iš tě
Ext - mlatový povrch
0. Zatěžovaná pochůzná plocha  - m m
1. Křemičitý písek frakce 0-4m m   10  m m
2. Jílová vrstva  10 m m
3. Štěrkodrt 4-8  30 m m
4. Štěrkodrť 8-16  40 m m
5. Štěrkodrť 16-32  70 m m
6. Štěrkodrť 0-63  140 m m
7. Geotextil ie  - m m
8. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   3 0 0  m m

S K 1 6 1 d - d lažba  ko lem ová lu
EXT - Dlažba pro lehké zatížení do 3,5t kladená do štěrkového lože
0. Nášlapná plochy spádovaná ve sklonu  - m m
1. Zámková dlažba  60 m m
2. Drcené kamenivo 4-8m m , rovinatost max.4m m /4m ,  40 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 0-63m m , rovinatost 15m m /4m   170 m m  
4. Hutněný štěrkopísek/stěrkodrť, rovinatost 20m m /4m   80 m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   3 5 0  m m

S K 1 6 2 a - Okapový  chodn í ček  - Va louny
EXT - Okapový chodníček z oblázkového kameniva
0. Exterier  - m m
1. Křemenné valouny 10-60mm   150 m m
2. Geotextil ie  - m m
3. Hutněný násyp z kameniva 0-32mm ve sklonu 3 %   100 m m  
4. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M   2 5 0  m m

S K 1 6 9 c - tar tan ová lu  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodopropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodopropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 d - tar tan tech d isc ip l ín  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodonepropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah nepropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 f - ta r tan  na  vodním př íkopu (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný, nepropustný
0. Spádovaná vrstva  - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodonepropustný 13 m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  137 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  n n

S K 1 6 9 g - ŽB  deska  vodn ího  p ř í kopu  (Š te rnberk )
Ext - povrch příkopu mimo tartanovou plochu
0. Spádovaná vrstva příkopu ve sklonu min 0,4 % - m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  150 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  m m

S K 1 7 3 a - doskoč iš tě  skoku  da lekého
Ext - skladba doskočiště skoku dalekého, nebo "plážových" hřišť (beachvolejbal, kopaná)
0. Proustná nespádovaná plocha (rovinnost 5mm na 4m lati)
1. Jemný křemičitý písek stř.frakce 0,36m m   360 m m
2. Geotextil ie 600g/m 2  10 m m
3. Drcené kamenivo 4-8m m   30 m m
4. Štěrková vrstva z drceného kameniva 32-63m m   100 m m  
5. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   5 0 0  m m

S K 1 7 5 b - za t ravněn í  nezá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem - zatravněné plochy mimo atletický ovál
0. Nezatěžovaná travní plocha po 60 denní agrotechnické lhůtě (spád 0,4% - 50%)
1. Travní parková směs strojně setá  -  m m
2. Tříděná, lehce hutněná humusová vrstva  200 m m
3. Hrubá úprava terénu, nebo hutněný násyp (dle aktuálního místa) - m m  
4. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   2 0 0  m m

S K 1 7 5 c - za t ravněn í  zá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem travnatých ploch bez umělé závlahy
0. Zatěžovaná travní plocha uvnitř atletického oválu (střechovitý spád 0,4%)
1. Travní hřišťová směs strojně setá  -  m m
2. Vegetační směs (ornice 50% a štěrkopísek frakce 2-4mm 50%) 150 m m
3. Vrstvený násyp z původního vytěženého materiálu  200 m m
4. Hrubá úprava terénu v zářezu, nebo hutněném násypu         m m
 C E L K E M   3 5 3  m m

S K 1 7 6 a - m la tový  pov rch  dopad iš tě
Ext - mlatový povrch
0. Zatěžovaná pochůzná plocha  - m m
1. Křemičitý písek frakce 0-4m m   10  m m
2. Jílová vrstva  10 m m
3. Štěrkodrt 4-8  30 m m
4. Štěrkodrť 8-16  40 m m
5. Štěrkodrť 16-32  70 m m
6. Štěrkodrť 0-63  140 m m
7. Geotextil ie  - m m
8. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   3 0 0  m m

S K 1 6 1 d - d lažba  ko lem ová lu
EXT - Dlažba pro lehké zatížení do 3,5t kladená do štěrkového lože
0. Nášlapná plochy spádovaná ve sklonu  - m m
1. Zámková dlažba  60 m m
2. Drcené kamenivo 4-8m m , rovinatost max.4m m /4m ,  40 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 0-63m m , rovinatost 15m m /4m   170 m m  
4. Hutněný štěrkopísek/stěrkodrť, rovinatost 20m m /4m   80 m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   3 5 0  m m

S K 1 6 2 a - Okapový  chodn í ček  - Va louny
EXT - Okapový chodníček z oblázkového kameniva
0. Exterier  - m m
1. Křemenné valouny 10-60mm   150 m m
2. Geotextil ie  - m m
3. Hutněný násyp z kameniva 0-32mm ve sklonu 3 %   100 m m  
4. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M   2 5 0  m m

S K 1 6 9 c - tar tan ová lu  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodopropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodopropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 d - tar tan tech d isc ip l ín  (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný vodonepropustný
0. Propustná plocha spádovaná ve sklonu 1% - m m
1. Sportovní povrch atletických drah nepropustný 13 m m
2. AKOJ - Drenážní asfaltobeton jemný, rovinatost max.4m m /4m , 40 m m
3. AKOH - Drenážní asfaltobeton hrubý 50 m m
4. ŠD - Zakalení povrchu štěrkodrti 0-32, rovinatost max.4m m /4m  70 m m
6. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost 15m m /4m  180 m m
7. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
8. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  3 5 3  m m

S K 1 6 9 f - ta r tan  na  vodním př íkopu (Š te rnberk )
Ext - sportovní tartanový povrch atletických drah, sendvičový, stříkaný, nepropustný
0. Spádovaná vrstva  - m m
1. Sportovní povrch atletických drah stříkaný vodonepropustný 13 m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  137 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  n n

S K 1 6 9 g - ŽB  deska  vodn ího  p ř í kopu  (Š te rnberk )
Ext - povrch příkopu mimo tartanovou plochu
0. Spádovaná vrstva příkopu ve sklonu min 0,4 % - m m
2. Železobetonová deska příkopu spádovaná  150 m m
3. Hutněné drcené kamenivo 32-63 s výpní, rovinatost  300 m m
4. Tkaná Geotexti l ie cca 300g/m 2
5. Pláň - odvodněný, hutněný podklad - stávající terén nebo násyp - m m
 C E L K E M  4 5 0  m m

S K 1 7 3 a - doskoč iš tě  skoku  da lekého
Ext - skladba doskočiště skoku dalekého, nebo "plážových" hřišť (beachvolejbal, kopaná)
0. Proustná nespádovaná plocha (rovinnost 5mm na 4m lati)
1. Jemný křemičitý písek stř.frakce 0,36m m   360 m m
2. Geotextil ie 600g/m 2  10 m m
3. Drcené kamenivo 4-8m m   30 m m
4. Štěrková vrstva z drceného kameniva 32-63m m   100 m m  
5. Rostlá zemina, nebo násypová hutněná konstrukce  - m m
 C E L K E M  S K L A D E B N Ě   5 0 0  m m

S K 1 7 5 b - za t ravněn í  nezá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem - zatravněné plochy mimo atletický ovál
0. Nezatěžovaná travní plocha po 60 denní agrotechnické lhůtě (spád 0,4% - 50%)
1. Travní parková směs strojně setá  -  m m
2. Tříděná, lehce hutněná humusová vrstva  200 m m
3. Hrubá úprava terénu, nebo hutněný násyp (dle aktuálního místa) - m m  
4. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   2 0 0  m m

S K 1 7 5 c - za t ravněn í  zá těžových  p loch
Ext - zatravnění travním setým kobercem travnatých ploch bez umělé závlahy
0. Zatěžovaná travní plocha uvnitř atletického oválu (střechovitý spád 0,4%)
1. Travní hřišťová směs strojně setá  -  m m
2. Vegetační směs (ornice 50% a štěrkopísek frakce 2-4mm 50%) 150 m m
3. Vrstvený násyp z původního vytěženého materiálu  200 m m
4. Hrubá úprava terénu v zářezu, nebo hutněném násypu         m m
 C E L K E M   3 5 3  m m

S K 1 7 6 a - m la tový  pov rch  dopad iš tě
Ext - mlatový povrch
0. Zatěžovaná pochůzná plocha  - m m
1. Křemičitý písek frakce 0-4m m   10  m m
2. Jílová vrstva  10 m m
3. Štěrkodrt 4-8  30 m m
4. Štěrkodrť 8-16  40 m m
5. Štěrkodrť 16-32  70 m m
6. Štěrkodrť 0-63  140 m m
7. Geotextil ie  - m m
8. Stávající terén po sejmutí ornice  - m m
 C E L K E M   3 0 0  m m
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ZMĚNA 2.4.2020:
1: Skladba SK175c z filtrační skladby na skladbu zdržující vodu - viz rámeček.
2: Komplední změna polohy všech drenáží
3: Změna spádů finálních povrchů technických sektorů
4: Změna ochrany akumulační nádrže stékající podpovrchovou vodou štěrkovou vrstvenou konstrukcí u líce nádrže a jejím odvodněním u základové spáry
5: Doplnění podrobnějších informací o vpustech valounového žlabu pod zářezovým svahem (navržené vpusti musí mít ochranné čistitelné koše proti organickým nečistotám
6. Doplnění údajů o poklopech revizních otvorů nádrží na vodu
7. Upravení počtu a sjednocení průměrů revizních šachet
8. Doplnění přesného počtu obrub (odvodňovací pásová vpusť vnitřní hrany atletického oválu v délce 400m je uvedena samostatně)
9. Na závěr ještě poznámka ke všem skladbám na hlavní sportovní ploše. Jejich jednotná tloušťka je zvolena hodnotou 350mm.  Projekt předložený k soutěži předpokládá pečlivou a přesnou přípravu
zemních prací pod finálními drahými konstrukcemi. Aby projektant vyloučil plýtvání drahých štěrkových vrstev na vytváření spádových rovin, tak do dokumentace zavedl dvojí přípravu pláně. Nejprve bude
provedeno hrubé urovnání pláně s následným přehutněním do požadovaných hodnot. Poté budou provedeny drenáže, kanalizace a jejich příslušné zásypy. Teprve poté bude navrstvena finální výšková
úroveň pláně se všemi příslušnými spády nižšími o 350 mm od budoucího upraveného terénu. Na této úrovni bude pláň znovu přehutněna na hodnotu 30Mpa Edef2. Teprve poté, kdy už budou fungovat
odvodňovací drenáže budou postupně dokončovány finální konstrukce. Objekty, které svými základy prostoupí navrstvenou pláň budou po provedení přehutněny ručními vibračními stroji
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