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Oswiadczenie projektantéw

Nizej podpisany projektant oswiadcza, ze:

projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 29,7 kWp w Goérznie, m. Gérzno, obr. 0001 Gérzno
1, dz. nr 238/1, 240/1, 241/1, 242/4, 242/6, 242/3, 244/1, 246, 277/2, 321/4, 281/1,

281/2, 282
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Artur Lukaszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
NR. EWID. POM/0307/PWBE/17

(data i podpis)


A.Lukaszewski
Stempel


Uprawnienia budowlane

Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn. akt. 306/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U.z2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Artur Fukaszewski

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 26.06.1990 r. w Brodnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0307/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Artur Lukaszewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego, '
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II.. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych
uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddow.

Pouczenie ,{"’ ;
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w .
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budowmct\\a’\\
Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. b

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257): IR
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec orgarny, AN
administracji publicznej, ktéry \\}dal decyzje. 1

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwo}amaU

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

ZASTEPCA’

Okregowej Kofmisji fikacyjnej

mgr inZ. Madi¢j Malinowski

CZLONEK
Okrggowgj Komisji Kwalifikacyjnej

pr Tinz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Artur Eukaszewski

84-230 Rumia ul. Torfowa 6G/1

2.0Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala



Zaswiadczenie Izby Inzynieréw

® POLSKA
§ |1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JGT-EJK-KID *

Pan Artur tukaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0094/18

adres zamieszkania m. Gortatowo 28a, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.



A. CzeS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania projektu instalacji fotowoltaicznej

Podstawe do opracowania niemniejszej dokumentacji stanowity:

mapa zasadnicza

inwentaryzacja stanu istniejgcego

uzgodnienia z inwestorem

obowigzujgce normy i przepisy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.

1186 z pdzniejszymi zmianami)

o rozporzgdzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

o deklaracje, certyfikaty zgodnosci, podstawowe informacje i wytyczne

producentéw modutéw fotowoltaicznych oraz urzgdzen zewnetrznych

0O O O O O

2. Analiza okreslajgca optymalng moc instalacji fotowoltaicznej

Miesiac Energia [kWh]
sty.22 9217
lut.22 6973
mar.22 5657
kwi.22 2418
maj.22 831
cze.22 756
lip.22 500
sie.22 1386
wrz.22 814
paz.22 1271
lis.22 4953
gru.22 8217
Suma 42 993

Optymalna moc instalacji fotowoltaicznej dla Hali Sportowej w Gorznie wynika
z przeprowadzonej analizy poboru energii elektrycznej w oparciu o dostepne faktury
za rok 2022. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energie statystycznie (przy
odpowiednich  warunkach nastonecznienia) réwng 1000 krotnosci mocy
zainstalowanej. W zwigzku z powyzszym, a takze dostepnym do zagospodarowania
terenem, okreslono maksymalng mozliwg instalacje do wybudowania o mocy 29,7 kW.



3. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje stopien skomplikowania robot budowlanych,
specyfike i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpozarowej, o
ktorych mowa w przepisach odrebnych oraz w zaleznosci od przeznaczenia
projektowanego obiektu budowlanego niezbedne warunki do korzystania z obiektu
przez osoby ze szczegodlnymi potrzebami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z
2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 1079).

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej
o mocy 29,7 kWp do produkcji energii elektrycznej dla Hali Sportowej. Instalacja
fotowoltaiczna bedzie zamontowana z wykorzystaniem konstrukcji systemowej na
gruncie na dziatkach nr 238/1, 240/1, 241/1, 242/4, 242/6, 242/3, 244/1, 246, 277/2,
321/4, 281/1, 281/2, 282, obreb geodezyjny 0001 Gérzno 1.

5. Informacje o obiekcie

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w miejscowosci Goérzno, Miasto
Goérzno. Na terenie dziatki wystepuje zabudowa w postaci obiektu uzyteczno$ci
publicznej — Hali Sportowej. Instalacja fotowoltaiczna projektowana jest na gruncie.

6. Opis techniczny projektowanych rozwigzan
6.1. Moduly fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne powinny posiadac¢ certyfikat zgodnie z normami:
o PN-EN 61215 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do
zastosowan naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,
o PN-EN 61730-1 — Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) —
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce konstrukcji,
o PN-EN 61730-2 — Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) —
Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce badan,
o |EC 62804 — Ochrona przed indukowanym napieciem.
Data potwierdzenia zgodnosci z normg PN-EN 61215 nie moze by¢ starsze niz 5 lat
liczac od daty przewidywanego zakonczenia budowy. Dopuszcza sie zgodnosc¢ z
normami rbwnowaznymi.

Moc (STC) P P=550W
Sprawnos¢ modutu PV (STC) n n =21.00%
Generowana moc po 25 latach P,5 P,s = 80%
Wspotczynnik temperaturowy Igc Is¢ < 40,05%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Vy e Voc = —0,28%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Py, Prax = —0,35%/°C




Temperatura ogniwa w warunkach NOCT Tyocr Tyocr = 42 1+ 5°C
_ Tmin < —35°C
Temperatura robocza Toin/Tmax T, . >+80°C
Obcigzenie wiatrem o, o, = 2200pa
Obciazenie $niegiem o 0y, = 5200 pa
Ciezar panelu M M <32kg

6.2. Systemy mocujgce moduly fotowoltaiczne

W zakresie doboru i montazu konstrukcji wsporczych wymaga sie aby
konstrukcje wsporcze spetniaty wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012 i byty
wykonane z elementéw trwatych, odpornych na korozje zapewniajgcych ditugg
zywotnos¢ ich uzytkowania np.: aluminium, stal nierdzewna gatunku A2 lub lepsza,
zgodnie z normg PN-EN 10088-1, stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normg PN-EN
ISO 1461 i klasg korozyjnosci nie mniejszg niz C3 oraz gwarantujgcg minimum 20-
letnig odpornos¢ na korozje konstrukcje bylty wykonane zgodnie z normami
okres$lajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla stref obcigzenia wiatrem i $niegiem
odpowiednich dla lokalizacji inwestycji. Konstrukcje wsporcze majg umozliwiaé
montaz paneli w zakresie optymalnego kata i zapewniacC wtasciwg estetyke montazu i
prowadzenia okablowania.

Rolg konstrukcji jest zapewnienie odpowiedniego sposobu montazu modutéw
na dachu. Przez odpowiedni montaz rozumie sie zapewnienie odpowiedniej
wytrzymatosci mechanicznej, stabilnosci oraz trwatosci elektrowni fotowoltaicznej.
Niepoprawny dobdr lub montaz konstrukcji wsporczej moze spowodowac uszkodzenie
ogniw lub tez catych modutéw poprzez wprowadzenie zbyt duzych sit naprezajgcych,
Sciskajgcych czy skrecajgcych, ktére mogg powodowac¢ mikropekniecia w ogniwach,
powodujgc spadek ich mocy i zywotnosci oraz, w przypadkach ekstremalnych,
wprowadzi¢ na tyle duze sity (np. w wyniku rozszerzania i kurczenia sie konstrukcji pod
wpltywem temperatury), ktére spowodujg pekniecie szyby w module. Montaz
konstrukcji wsporczej ma by¢ z zastosowaniem konstrukcje systemowych
(aluminiowe, stalowe Iub aluminiowo-stalowe), w ktérych producenci tychze
dostarczajg gotowy, kompletny zestaw dopasowanych elementéw, pozwalajgcy w
sposob tatwy i szybki zamontowanie proponowanego rodzaju modutéw na
przedmiotowym rozwigzaniu. Konstrukcja wsporcza ma gwarantowa¢ pochylenie
paneli pod kagtem 30°.

6.3. Falownik

Projektowany falownik nalezy zlokalizowa¢ w obrebie konstrukcji pod panele
fotowoltaiczne w miejscu dostepnym dla obstugi. Inwerter montowacC zgodnie z
wytycznymi montazowymi producenta, zwracajgc szczegolng uwage na odlegtosé od
innych urzgdzen.

Inwerter powinien posiada¢ zabezpieczenia:
o przed odwrotng polaryzacja,

przed pracg wyspowa,

przed pradem uptywu,

wykrywajgce btedy tancucha,

wytgcznik pradu statego;

O O O O
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Dodatkowo przewiduje sie mozliwoS¢ podtgczenia inwertera do sieci
informacyjnej, za pomocg Bluetooth, WiFi lub Ethernet, ktéry umozliwi (poprzez
aplikacje) proste i czytelne przeglgdanie danych o produkcji energii elektrycznej.

Inwerter powinien spetnia¢ wymagania stawiane w ponizszych normach

i dyrektywach:

o Dyrektywa 2014/30/UE,

o Dyrektywa 2011/35/UE,

o Dyrektywa 2011/65/UE RoHS,

o EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,

o IEC 62109-12,

o IEC 62116,

o IEC 61727,

o VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105,

o EN50549;

Moc znamionowa PV P, P, =30kW

Czestotliwos¢ znamionowa sieci 50Hz /60 Hz

Zakres napiecia sieciowego 310V, — 480V,

Maksymalna wydajnosé npax Nmax = 98.00 %

Maksymalne napiecie wejsciowe U,y Unmax = 1000

Zakres regulacji mocy 0% —100%

Liczba urzadzen sledzacych Nyspp Nypp =2

Zakres temperatury otoczenia Tmin < —29°C
Tnax = +55°C

Stopien ochrony IP65

Hatas de PdB < 60dB

6.4. Zastosowane przewody elektryczne i ztgczki DC

Kable statoprgdowe nalezy prowadzi¢ pod modutami fotowoltaicznymi.
Zabronione jest tworzenie petli na potaczeniach tworzagc tzw. antene. Potgczenie
pomiedzy poszczegdlnymi modutami w rzedach nalezy wykonaé¢ za pomocg kabli DC
dotgczonych do skrzynki przytgczeniowej kazdego modutu fotowoltaicznego.
Potgczenie pomiedzy skrajnymi koncami tancuchéw (stringéw), a falownikiem
fotowoltaicznym oraz potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi rzedami modutéw
fotowoltaicznych, nalezy wykonaé¢ za pomocg dedykowanego kabla solarnego.
Zakonczenia przewodéw wykona¢ za pomocg konektorow solarnych MC-4.
Stosowane kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne. Do tgczenia przewodow uzywac jedynie opasek kablowych odpornych
na promieniowanie UV. Luzne fragmenty przewoddéw nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi elastycznymi odpornymi na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym
UV. Zastosowane okablowanie strony DC powinno sie charakteryzowaé
nastepujgcymi parametrami: podwdjna izolacja z gumy usieciowanej; przekréj dobrany
do instalacji - zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5, izolacja:
polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa (LSZH)
dla ktérych temperatura pracy to - 40 °C do + 90 °C; powioka: odporna na UV).
Wykonujgc okablowanie DC nalezy prowadzi¢ przewody mozliwie najkrétszg droga,
nie powodujgc ich naprezania podczas przeciggania.
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6.5. Zastosowane przewody elektryczne i ztgczki AC

Okablowanie od falownikbw do rozdzielnic nalezy prowadzi¢ na
przygotowanych przez Wykonawce trasach kablowych w budynku. Okablowanie
strony AC miedzy falownikiem, a rozdzielnig gtdwng nalezy wykonac jako miedziane o
parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
przewodu nalezy dobra¢ do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz
warunkéw zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia powinna by¢ wyposazona w
zabezpieczenia dobrane do warunkow pracy falownika/ow.

6.6. Zabezpieczenia elektryczne instalacji

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w ukfadzie TN-C
/ITN-C-S. Ochrona przed tokiem dotykiem bezposrednim realizowana bedzie poprzez
izolacji przewoddw oraz czesci czynnych urzgdzen. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie wytgcznik réznicowopragdowy typu A o znamionowym pradzie
roznicowym 100mA.

Projektowana instalacja bedzie zgodna z przepisami budowlanymi w zakresie
ochronny przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-IEC-60364 — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych projektowanej instalacji fotowoltaicznej
realizowana bedzie przy pomocy ogranicznika przepie¢ PV 1000 VDC/20 kA typ 1+2,
po stronie DC oraz ogranicznika przepie¢ 4P typ 1+2, po stronie AC. Rezystancja
ochronna musi by¢ mniejsza R<10Q.

Zabudowac gtéwng szyne wyrownawczg GSW na konstrukcji wsporczej jako
typowa, prefabrykowang z zaciskami sSrubowymi. Dokonac¢ potgczenia konstrukciji
metalowych modutéw fotowoltaicznych przewodem.

7. Moc instalacji fotowoltaicznej

Miesiac Energia [kWh]
sty.22 9217
lut.22 6973
mar.22 5657
kwi.22 2418
maj.22 831
cze.22 756
lip.22 500
sie.22 1386
wrz.22 814
paz.22 1271
lis.22 4953
gru.22 8217
Suma 42 993
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Optymalna moc instalacji fotowoltaicznej dla Hali Sportowej w Gorznie wynika
z przeprowadzonej analizy poboru energii elektrycznej w oparciu o dostepne faktury
za rok 2022. Instalacja fotowoltaiczna produkuje energie statystycznie (przy
odpowiednich warunkach nastonecznienia) réwng 1000 krotnosci mocy
zainstalowanej. W zwigzku z powyzszym, oraz dostepnym terenem pod zabudowe,
okreslono maksymalng mozliwg instalacje do wybudowania o mocy 29,7 kW.

8. Opis przytaczenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej

Projektowany kabel AC nalezy wprowadzi¢ do ztgcza rozdzielczego, ktére to
nalezy potgczy¢ z szafkg pomiarowg. Obwdd zasilajgcy nalezy przytgczy¢ do
istniejgcego ztgcza rozdzielczego.

9. Zakres prac instalacyjnych oraz wytyczne w zakresie wykonania
instalacji

Zakres prac polega na:

Wybudowaniu konstrukcji wsporczej;

Posadowieniu na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych;

Wykonaniu potgczen DC pomiedzy panelami oraz instalacjg inwertera;
Poprowadzenie linii kablowej AC i dokonanie potgczenia z siecig
elektroenergetyczng wewnatrz istniejgcego budynku;

5. Pozostate prace towarzyszgce niezbedne do realizacji zadania, np.
przywrocenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac.

oOnp

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami.
Wybudowane obiekty nalezy zinwentaryzowac. Inwentaryzacji ma dokonac
uprawniony geodeta. Instalacje po wybudowaniu nalezy zgtosi¢ do Panstwowej Strazy
Pozarnej.

10. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
10.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnos¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnos$¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.3. Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosg i
bezpieczenstwo uzytkowania.
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10.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnos$¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.5. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnos¢ i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV
a takze rozwigzania zmniejszajace ryzyko pozaru

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.7. Wyposazenie w gasnice

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.8. Informacje o mozliwym wplywie instalacji PV na urzadzenia
przeciwpozarowe i inne urzadzenia stuzace bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanemu do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosg i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.10. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.11. Oznakowanie budynku

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosc i
bezpieczenstwo uzytkowania.

10.12. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe

Nie wymagane ze wzgledu na przepisy prawa oraz ze wzgledu na sprawnosg i
bezpieczenstwo uzytkowania.
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Uwaga! Kolorem czerwonym zaznaczono Kkierunek prowadzenia kabli oraz
numeracje kolejnych zdjecC.
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