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VEC: Technická dokumentácia ponúkaného tovaru 
 

V zmysle dokumentu Súťažné podklady, bodu 18.7. Technickú dokumentáciu 

ponúkaného tovaru príslušnej časti predmetu zákazky verejného obstarávania, 

verejnej súťaže s názvom Digitalizovaná patológia podporovaná umelou 

inteligenciou – HW (ref. č. spisu S19333-2025-OZZ-15, KORIGENDUM zo dňa 

11.7.2025 ref. č. spisu S19333-2025-OZZ-36) uverejnenom pod číslom oznámenia 

v Úradom vestníku S:106/2025, č. 359955-2025 zo dňa 04.06.2025 predkladáme 

Produktové listy všetkých ponúkaných zariadení v štruktúrovanej forme.  

 

Typ ponúkaného zariadenia Ponúkané zariadenie Časť predmetu zákazky 

PC zostava All-In-One - Dotykový HP ProOne 440 G9 All-In-

One Touch 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

Čítačka čiarových kódov  

 

Zebra (Motorola) typ 

DS2208 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

Fotodokumentačné zariadenie 

(Macrostation) 

PathStationTM G20 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 13. 

Tlačiareň na bločky Epredia™ NOVA Laser 

Cassette Printer 

4., 5., 6., 7., 8., 11., 13. 

 Epredia™ VEGA laser 

cassette printer 

2.,3., 9., 10. 

Tlačiareň na sklíčka Epredia™ SlideMate Pro 

Dual-Hopper Slide Printer 

1., 2., 3., 4. ,5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

 Epredia™ SlideMate AS 

Slide Printer 

2.,3., 7., 9., 10., 12., 13. 

Tlačiareň na lepiace štítky 

 

Zebra typ ZD621t 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 13. 

Digitálny celosklíčkový skener Pannoramic 1000DX 4. 

 Pannoramic P480DX 1., 2., 6., 9., 10., 11., 12. 

 Pannoramic P250DX 3., 5., 8., 13. 

 Pannoramic P75DX 7. 

Softvér pre manažment prípadov CaseManager DX, 

ClinicalViewer 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

Nástroje AI Diagnostic applications: 
MembraneQuant (HER 2, 
PD-L1) 
NuclearQuant (ER, PR, Ki-

67) 

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7, 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

PC zostava – Lekárska pracovná 

stanica 

HP Z4 G5 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

PC zostava – Lekárska pracovná 

stanica - Displej 

LG 32HL512D-B                         1., 2. , 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 

11., 12., 13. 

 

Server + Diskové pole Alletra Storage Server 

4110 - 200TB 

3., 5., 7., 11., 13. 

 Alletra Storage Server 

4110 - 300TB 

1., 2., 8., 9., 10. 
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 Alletra Storage Server 

4110 - 600TB 

4., 12. 

Záložný zdroj CyberPower OLS1500EA-

DE 

2., 7. 

Záložný zdroj Rack APC Smart-UPS X 2200VA 

LCD 

3. 

Zariadenie na digitalizáciu hlasu 

s príslušným HW a SW 

vybavením 

NEWTON Dictate 5 
Professional 

3., 13. 

Makroskopický stôl Excidačný stôl D-LAB 

1650 s integrovaným 

ventilátorom 

8., 11. 

 

 

 
 
 
 
MUDr. Kristián Flek 
 
konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
V Bratislave 21.07.2025 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POZNÁMKA: V súlade s politikou podpory spoločnosti Microsoft tento produkt 

nepodporuje Windows 8 alebo Windows 7. Spoločnosť HP nepodporuje operačný 
systém Windows 8 alebo Windows 7 v produktoch nakonfigurovaných s procesormi 
Intel a AMD 7. generácie alebo novšími, ani neposkytuje žiadne ovládače Windows 
8 alebo Windows 7. 

Opýtajte sa nášho  

POZNÁMKA: Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých vydaniach alebo verziách 

systému Windows. Systémy môžu vyžadovať inovovaný a/alebo samostatne 
zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS, aby ste mohli 
naplno využívať funkcie systému Windows. Automatické aktualizácie systému 
Windows sú vždy zapnuté. Poplatky poskytovateľa internetových služieb a ďalšie 
požiadavky sa môžu časom vzťahovať na aktualizácie. 

POZNÁMKA: Spoločnosť HP odporúča Windows 11 Pro for Business. 

PodporaOrt Domov Výrobky V Softvér a ovládače Diagnostika V Kontakt Nás Podnikanie 

Support V Môj HP AccOunt V 1 

 

V  

  

Preskumať  Podpora  Prihlásiť   

Prihlásiť   

 

 

HP ProOne 440 23.8 palcov G9 All-in-One Desktop PC 
Špecifikácie 
Získajte informácie o funkciách a špecifikáciách HP ProOne 440 23.8-palcový stolný počítač G9 All-in-One. 

 

 

Produkt details 

Získajte informácie o HP ProOne 440 23.8-palcový hardvér a softvér stolného počítača G9 All-in-One. Funkcie a súčasti počítača sa líšia v závislosti 

od vlastnej konfigurácie. 

 

OPERAČNÉ SYSTÉMY 
 

 
Rys Popis 

Predinštalované (Windows) Windows 11 Pro 

Windows 11 Pro Education 

Windows 11 Pro (Windows 11 Enterprise Windows 10 Enterprise je k dispozícii s 

multilicenčnou zmluvou) 

Windows 11 Home 

Windows 11 Home Single Language 

https://www.hp.com/us-en/home.html
https://support.hp.com/us-en
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/us-en/drivers
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/
https://www.hp.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxOrderItemDisplayView?langId=-1&catalogId=10051&storeId=10151
https://www.hp.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxOrderItemDisplayView?langId=-1&catalogId=10051&storeId=10151
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=us&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fus-en%2Fdocument%2Fish_5956564-5956609-16
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=us&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fus-en%2Fdocument%2Fish_5956564-5956609-16
https://www.hp.com/us-en/home.html
https://www.hp.com/us-en/home.html
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=us&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fus-en%2Fdocument%2Fish_5956564-5956609-16


Opýtajte sa nášho 
virtuálneho asistenta 

 

Rys Popis 

1 

 

 

 
 
 

 
Predinštalované (iné) FreeDOS 1.2 

 
 
V 
 

 

Rys Popis 

Procesor Intel Core i7-14700  2.1 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 5.3 GHz Max Turbo frekvencia jadra  

33 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 20 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i7-14700T  1.3 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 5.0 GHz Max Turbo frekvencia jadra  

33 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 20 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-14500  2.6 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 5.0 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

24 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 14 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-14500T  1.7 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.8 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

24 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 14 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i3-14100  3.5 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.7 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

12 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 12 jadier 

Procesor Intel Core i3-14100T  2.7 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.4 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

12 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 4 jadrá 

Intel Core 300 s grafickou kartou Intel UHD 
Graphics 710 

3.9 GHz Základná frekvencia výkonu jadra 

6 MB vyrovnávacia pamäť L3 a 2 jadrá 

Intel Core 300T s grafikou Intel UHD 

Graphics 710 

3.4 GHz Základná frekvencia výkonu jadra 

6 MB vyrovnávacia pamäť L3 a 2 jadrá 

Procesor Intel Core i7-13700  2.1 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 5.1 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

30 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 16 jadier 

Podpora technológie Intel vPro 
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V 

1 

Rys Popis 

Procesor Intel Core i7-13700T  1.4 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.8 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

30 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 16 jadier  

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-13500  2.5 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.8 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

24 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 14 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-13500T  1.6 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.6 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

24 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 14 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-13400  2.5 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.6 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

20 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 10 jadier 

Procesor Intel Core i3-13100  3.4 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.5 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

12 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 4 jadrá 

Procesor Intel Core i3-13100T  2.5 GHz Základná frekvencia výkonu jadra, až 4.2 GHz Max Turbo frekvencia jadra 

12 MB vyrovnávacej pamäte L3 a 4 jadrá 

Procesor Intel Core i7-12700  2.1 GHz Základná frekvencia, až 4.8 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

25 MB vyrovnávacia pamäť a 12 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i7-12700T  1.4 GHz Základná frekvencia, až 4.7 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

25 MB vyrovnávacia pamäť a 12 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-12600  3.3 GHz Základná frekvencia, až 4.8 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-12600T  2.1 GHz Základná frekvencia, až 4.6 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

 



Opýtajte sa nášho 
virtuálneho asistenta 

 

 
 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PAMÄŤ 

 

Rys Popis 

1 

Rys Popis 

Procesor Intel Core i5-12500  3.0 GHz Základná frekvencia, až 4.6 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 
 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-12500T  2.0 GHz Základná frekvencia, až 4.4 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 

Podporuje technológiu Intel vPro 

Procesor Intel Core i5-12400  2.5 GHz Základná frekvencia, až 4.4 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 

Procesor Intel Core i5-12400T  1.8 GHz Základná frekvencia, až 4.2 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

18 MB vyrovnávacia pamäť a 6 jadier 

Procesor Intel Core i3-12300  3.5 GHz Základná frekvencia, až 4.4 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

12 MB vyrovnávacia pamäť a 4 jadrá 

Procesor Intel Core i3-12100  3.3 GHz Základná frekvencia, až 4.3 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

12 MB vyrovnávacia pamäť a 4 jadrá 

Procesor Intel Core i3-12100T  2.2 GHz Základná frekvencia, až 4.1 GHz Frekvencia s technológiou Intel Turbo Boost 

12 MB vyrovnávacia pamäť a 4 jadrá 

Procesor Intel Pentium Gold G7400 3.7 GHz Základná frekvencia  

6 MB vyrovnávacia pamäť a 2 jadrá 

Procesor Intel Pentium Gold G7400T 3.1 GHz Základná frekvencia 

6 MB vyrovnávacia pamäť a 2 jadrá 

Procesor Intel Celeron G6900 3.4 GHz Základná frekvencia  

4 MB vyrovnávacia pamäť a 2 jadrá 

Procesor Intel Celeron G6900T 2.8 GHz Základná frekvencia  

4 MB vyrovnávacia pamäť a 2 jadrá 

Čipová sada Intel Q670 

 
POZNÁMKA: Viacjadrový je navrhnutý tak, aby zlepšil výkon určitých softvérových produktov. Z používania tejto technológie 

nemusíte mať nevyhnutne úžitok. Výkon a frekvencia hodín sa líšia v závislosti od vyťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a 

softvéru. Číslovanie Intel nie je meradlom vyššieho výkonu. 
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GRAFIKA 

 

Rys Popis 

Integrovaný Intel UHD Graphics 770 (v závislosti od procesora) 

Intel UHD Graphics 730 (v závislosti od procesora) 

Intel UHD Graphics 710 (integrovaná v Pentium Gold a Celeron)  
 
POZNÁMKA: Prezerajte si obrázky vo vysokom rozlíšení s obsahom vo vysokom 

rozlíšení (HD).  

Voliteľná samostatná grafická 
karta 

AMD Radeon 6300M s 2 GB grafickou kartou GDDR6 

Adaptéry a káble Kábel HP DisplayPort 

Adaptér HP DisplayPort na DVI-D 

Adaptér HP DisplayPort na HDMI True 4K 

Adaptér HP DisplayPort na VGA 

Adaptér HP USB na sériový port 

 

PANEL DISPLEJA  

 

Rys Popis 

 

1 

Rys Popis 

Štandard (2) Sloty SODIMM 

DDR4-3200 (prenosové rýchlosti až 4800 MT/s) 

DDR5-4800  (prenosové rýchlosti až 4800 MT/s)  

POZNÁMKA: Sloty sú prístupné alebo rozšíriteľné. 

Maximálny 64 GB 

Konfigurácie 64 GB (32 GB x 2) 

32 GB (16 GB x 2) 

32 GB (32 GB x 1) 

16 GB (8 GB x 2) 

16 GB (16 GB x 1) 

8 GB (4 GB x 2) 

8 GB (8 GB x 1) 

4 GB (4 GB x 1) 

 

 POZNÁMKA: Vzhľadom na neštandardnú povahu niektorých pamäťových modulov tretích strán odporúčame na zabezpečenie kompatibility pamäť 

značky HP. Zmiešanie rýchlostí pamäte spôsobí, že systém bude pracovať pri nižšej rýchlosti pamäte. 
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ÚLOŽISKO/DISKY 
 

Rys Popis 

M.2 Úložisko SSD  2 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 

1 TB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 

1 TB M.2 2280 PCIe NVMe SSD 

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD 

256 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 

256 GB M.2 2280 PCIe NVMe SSD 

512 GB M.2 2280 PCIe NVMe samošifrovaný OPAL2 TLC SSD 

256 GB M.2 2280 PCIe NVMe samošifrovaný OPAL2 TLC SSD 

 

POZNÁMKA: Storage DriveLock nefunguje s samošifrovacím úložiskom. 

Úložisko pevného disku 2.5 palcov 1 TB 7200 OT./MIN SATA HDD 

Optické diskové jednotky HP 9.5 mm Slim DVD-ROM Drive 

HP 9.5 mm Slim DVD Writer Drive 

Čítačka pamäťových kariet SD 3.0 s rozhraním 4 v 1 (podporuje SD, SDxC, SDHC a UHS-I) 

 

60.45 cm (23. 8 palcov) uhlopriečka, IPS, širokouhlý WLED, podsvietený, antireflexný 
LCD, (1920 x 1080) panel s dotykovou obrazovkou 

60.45 cm (23.8 palcov) uhlopriečka, IPS, širokouhlý WLED, podsvietený, antireflexný 

LCD, (1920 x 1080) panel bez dotykovej obrazovky 

300 nitov (pre dotykovú obrazovku) 

250 nitov (pre nedotykovú obrazovku) 

 

1 

sRGB 99 % (pre dotykovú obrazovku) 

NTSC 72 % (pre nedotykovú obrazovku) 

Farebný gamut 

Jas 

 Typ 

Možnosti zobrazovacieho panela 

Popis Rys 

POZNÁMKA: Skutočný jas môže byť nižší pre panel dotykovej obrazovky. 

178° x 178°  

60 Hz pri rozlíšení 1920 x 1080 Obnovovania 

  POZNÁMKA: Pre pevné disky a disky SSD = 1 miliarda bajtov a TB = 1 bilión bajtov. Skutočná naformátovaná kapacita je menšia. 

Softvér na obnovenie systému si vyhradzuje až 35 GB systémového priestoru. 
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PORTY/SLOTY/POZÍCIE 

 

Rys Popis 

Bočné porty (1) USB 3.2 porty Gen 2 Type-A s rýchlosťou signalizácie 10 Gb/s 

(1) USB 3.2 porty Gen 2 Type-C s rýchlosťou signalizácie 10 Gb/s 

(1) Univerzálny zvukový konektor s podporou náhlavnej súpravy CTIA 

Zadné porty (2) USB 3.2 Gen 1 Typ-A; Porty s rýchlosťou signalizácie 5 Gb/s 

(2) USB 3.2 Gen 2 Typ-A; Porty s rýchlosťou signalizácie 10 Gb/s 

(1) HDMI 1.Vstupný port 4b 

(1) DisplayPort 1.4A port 

(1) Konektor RJ-45 (sieťový)  

(1) Vstupný napájací port jednosmerného prúdu 

(1) Flexibilný port 1 (vzadu; výber z 
jedného) 

(1) USB 3.2 porty Gen 2 Type-C 10 Gb/s so signalizáciou DisplayPort Alt Mode 

(1) DisplayPort 1.4a alebo HDMI 2.1a alebo USB Type-C 

(1) Sériový port 

Sloty (1) M.2 2230 PCIe x1 (pre WLAN) 

(1) M.2 2280 PCIe x4 (na ukladanie) 

(1) M.2 2280 PCIe x3 (na ukladanie) 

(1) Integrovaný konektor úložiska SATA 

 

 

 

Rys 

  

Popis 
1 

Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax (2x2) a Bluetooth 5.3 (Intel vPro, podpora gigabitovej 
prenosovej rýchlosti 

  

 
 

Intel Wi-Fi 6E AX211 802.11ax (2x2) a Bluetooth 5. 3 (Intel non-vPro, podpora 

gigabitovej rýchlosti prenosu dát) 

Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802.11ax (2x2) s Bluetooth 5.3 M.2 combo karta 

Realtek RTL8821CE 802.11ac (1x1) s Bluetooth 5.3 M.2 combo karta 

POZNÁMKA: Wi-Fi 6E je spätne kompatibilné s predchádzajúcimi 802.11 špecifikáciami. 
 

 

POZNÁMKA: Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie sú 

súčasťou dodávky.  

K dispozícii sú iba obmedzené verejné bezdrôtové prístupové body. Špecifikácie pre 
802.11 WLAN sú návrhy špecifikácií a nie sú konečné. Ak sa konečné špecifikácie 
líšia od predbežných špecifikácií, môže to ovplyvniť schopnosť zariadenia 
komunikovať s inými štandardmi 802.11 Zariadenia WLAN. 

 

Ethernet (RJ-45) Intel I219-LM 1 gigabitové sieťové pripojenie LOM (vPro) 

 

POZNÁMKA: Termín "10/100/1000" alebo "Gigabit" Ethernet označuje súlad so 

štandardom IEEE štandard 802.3ab pre gigabitový Ethernet. Neznamená skutočnú 
prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Pripojte sa k serveru Gigabit Ethernet a sieťovej 
infraštruktúre pre vysokorýchlostný prenos. 
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AUDIO/MULTIMÉDIÁ 

 

Rys Popis 

Audio Integrovaný ALC3252 Realtek 

Interný reproduktorový zosilňovač 2 W na kanál stereo triedy D amplen pre interný reproduktor 

POZNÁMKA: Externé reproduktory musia byť napájané. 

Kamera Integrovaná 5 MP RGB webová kamera a mikrofón 

Integrovaná 5 MP RGB webová kamera s IR senzorom a mikrofónom 

Maximálne rozlíšenie: 2592 x 1944 

 

KLÁVESNICA/MYŠ 

 

Rys Popis 

Klávesnica Káblová stolná klávesnica HP 320K 

Káblová klávesnica HP USB Business Slim SmartCard 

CCID Káblová klávesnica HP 125 

Antimikrobiálna káblová klávesnica HP 125 (iba Čína) 

Myš Káblová myš HP 320M 

Káblová myš HP 125 

Laserová myš HP Wired 128 

Antimikrobiálna myš HP Wired 125 (iba Čína) 

Kombinácia klávesnice a myši Kombinácia bezdrôtovej klávesnice a myši HP 655 

 

 

SOFTVÉR/BEZPEČNOSŤ 

 

Rys Popis 

 

1 

Rys Popis 

Bays (1) 9.5 mm tenká optická jednotka (ODD) 

 

POZNÁMKA: Musí byť nakonfigurovaný v čase nákupu. 

 

(1) Čítačka kariet SD (voliteľné) 

(1) 2.5 v internej úložnej jednotke 

 

POZNÁMKA: Dostupnosť sa môže líšiť v závislosti od krajiny/oblasti. 



V 

Opýtajte sa nášho 
virtuálneho asistenta 

 

 

Rys Popis 
 

BIOS 
 

HP BIOSphere Gen6 (k dispozícii na vybraných platformách) 

Aktualizácia systému BIOS HP DriveLock a HP 

Automatic DriveLock cez sieť 

 
1 

 
 

HP Secure Erase (metódy uvedené v špeciálnej publikácii National Institute of Standards 

and Technology 800-88) 

Modul absolútnej perzistencie 

 

POZNÁMKA: Aktivujte modul firmvéru Absolute agent zakúpením licencovaného 
modulu predplatné. Kúpte si predplatné na obdobie niekoľkých rokov. Overte si u 
spoločnosti Absolute dostupnosť a záruku mimo U.S. Platia určité podmienky. 

 

Komunikácia/konektivita Optimalizácia pripojenia HP 

Softvér HP Easy Clean 

Diagnostika hardvéru počítača HP 

UEFI Pomôcky podpory stolných 

počítačov HP 

Nastavenia ochrany osobných údajov HP 

HP Setup Integrovaný 

OOBE HP Support Assistant 

HSA Fusion pre komerčnú 

telemetriu HSA pre komerčné 

Prispôsobovač dotykových bodov pre komerčné 

myHP 

Upozornenia HP  

HP Connection Optimizer 

Inteligentná podpora HP 

Kúpte si Microsoft Office (predáva sa samostatne) 

Ovládateľnosť HP Connect pre Microsoft EndpointManager 

HP Image Assistant (k dispozícii na stiahnutie) 

Súprava HP Manageability Integration Kit (k dispozícii na stiahnutie) 

Knižnica skriptov HP Client Management (k dispozícii na 

stiahnutie) HP Patch Assistant (k dispozícii na stiahnutie) 

Balíky ovládačov HP (k dispozícii na 

stiahnutie) HP Cloud Recovery 

Katalóg klientov HP (k dispozícii na stiahnutie) 



V 

Opýtajte sa nášho 
virtuálneho asistenta 

 

 

Rys Popis 
 

Bezpečnosť 
 

HP Wolf Security for Business 

HP Sure Click 

HP Sure Sense 
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HP Sure Run 

HP Sure Recover 

HP Sure Start HP 

Tamper Lock HP 

Sure Admin 

Manažér zabezpečenia klientov HP 

 

Ďalšie štandardné bezpečnostné prvky Podpora visiacieho zámku šasi a káblových zámkov 

 

SILA 

 

Rys Popis 

Externé napájacie zdroje 

88 % Priemerná účinnosť pri 115 V a 89 % 

pri 230 V 

aktívnom 

PFC 

120 W EPS 

150 W EPS 

180 W EPS 

230 W EPS 

 

FYZICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

 

Rys Popis 

Hmotnosť systému (nezabalené; so 
stojanom) 

7.315 kg (16.12 libier) 

 

POZNÁMKA: Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie a komponentov. 

Rozmery panelu (so stojanom) 53.93 x 18.70 x 40.28 cm (21.23 x 7.36 x 15.85 palcov) 

 

 

 
 
 

 

 

Ďalšie možnosti podpory 
 

 

Vyskúšajte jeden z našich 

automatizovaných nástrojov alebo 

diagnostiky  

Položte otázku na našej stránke 

komunity podpory HP   

https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://support.hp.com/us-en/help/printer
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/


Opýtajte sa nášho 
virtuálneho asistenta 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
Krajina/región: 

 

 

O nás 

 
Spojené štáty americké 

    
 
 
 

 
 

 

Spôsoby nákupu 

 

Podporovať 

 

Partneri HP  

 

Zostaňte v spojení 

 
 

Stiahnutie z trhu | Recyklácia produktov | Prístupnosť | Zákon o dodávateľských reťazcoch v Kalifornii  | 

Ochrana osobných údajov | Centrum preferencií ochrany osobných údajov Vyhlásenie o obmedzenej 

záruke | Obchodné podmienky  predaja a servisu|   Oznámenia o duševnom vlastníctve 

 

©2025 Vývojová spoločnosť HP, L.S. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez 

predchádzajúceho upozornenia. 

 
 

| 

 
 

Vaše možnosti 
ochrany osobných 
údajov 

 
 

| Podmienky 
používania 

 
 

| 

 

 

Zadajte tému a vyhľadajte našu knižnicu 
znalostí 

Agenti 

Spojte sa s našou podporou 
 

1 

S čím vám môžeme pomôcť? 

https://www.hp.com/us-en/hp-information/recalls.html
https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/planet-product-recycling.html
https://www.hp.com/us-en/hp-information/accessibility-aging.html
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05388050
https://www.hp.com/us-en/privacy/privacy-central.html
https://www.hp.com/us-en/privacy/limited_warranty.html
https://www.hp.com/us-en/privacy/limited_warranty.html
https://www.hp.com/us-en/shop/cv/termsandconditions?jumpid=re_r11662_redirect_ETR&ts=20151012014516_LIymYBM9Ho1W
https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c09169992
https://www.hp.com/us-en/privacy/your-privacy-choices.html
https://www.hp.com/us-en/privacy/your-privacy-choices.html
https://www.hp.com/us-en/privacy/your-privacy-choices.html
https://www.hp.com/us-en/terms-of-use.html
https://www.hp.com/us-en/terms-of-use.html
https://support.hp.com/us-en/contact
https://support.hp.com/us-en/contact
https://support.hp.com/us-en/contact
https://support.hp.com/us-en/contact
https://support.hp.com/us-en/contact
https://www.hp.com/us-en/privacy/your-privacy-choices.html


ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 
SÉRIA DS2200 PRE ZDRAVOTNÍCTVO: LATINSKÁ AMERIKA, EURÓPA, STREDNÝ VÝCHOD, AFRIKA, ÁZIA A TICHOMORIE 

Séria DS2200 pre zdravotníctvo  

Spoľahlivý, cenovo dostupný a určený pre zdravotníctvo  

Či už vaši zdravotnícki pracovníci prijímajú pacienta, podávajú lieky, odoberajú vzorku alebo vykonávajú inventarizáciu a riadenie stravy, nie je 
priestor na chyby. Teraz môžete dať svojim zamestnancom silu, aby to všetko urobili správne s modelom DS2200 Series for Healthcare. Na 
rozdiel od univerzálnych skenerov vydrží séria DS2200-HC neustálu dezinfekciu potrebnú v mieste starostlivosti. Ľahko a presne zachytáva 
mnoho druhov čiarových kódov bežne používaných v nemocniciach – od čiarových kódov na náramkoch pacientov a liekovkách s liekmi až po IV 
vrecká a zásobníky na vzorky. Získate účelový skener pre zdravotnú starostlivosť, ktorý vyhovuje vášmu rozpočtu – bez kompromisov vo výkone 
alebo funkciách. Káblové a bezdrôtové modely spĺňajú vaše potreby skenovania od lôžka pacienta až po lekáreň, príjem a ďalšie. Séria DS2200 
pre zdravotníctvo – cenovo dostupné a spoľahlivé skenovanie, ktoré potrebujete   

zlepšiť bezpečnosť pacientov a produktivitu personálu.  

 

Účelovo vytvorené pre zdravotnú starostlivosť  

Okamžité dekódovanie pomocou inteligentného zobrazovania PRZM 

Séria DS2200-HC je navrhnutá tak, aby zabezpečovala okamžité a presné 
dekódovanie mnohých čiarových kódov nájdených v mieste starostlivosti, 
laboratóriách a lekárňach. Softvérové dekódovacie algoritmy PRZM od 
spoločnosti Zebra poskytujú vynikajúci výkon pri nekvalitných a náročných 
čiarových kódoch. A široký pracovný rozsah minimalizuje presnosť potrebnú 
pri umiestňovaní skenera pre jednoduchosť point-and-shoot. Výsledkom je 
prvé a každé skenovanie, ktoré vaši opatrovatelia potrebujú na zlepšenie 
bezpečnosti pacientov a efektivity pracovných postupov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľahko sa čistí a dezinfikuje  

Na rozdiel od univerzálnych skenerov je séria DS2200-HC vybavená 
krytom pripraveným na dezinfekciu navrhnutým tak, aby zvládol 
pravidelnú dezinfekciu obľúbenými dezinfekčnými prostriedkami.   

Režim "Nerušiť" 

Spätná väzba zo skenera je rozhodujúca, rovnako ako skúsenosti 
pacientov.  Pre prostredia citlivé na zvuk premieta indikátor priameho 
dekódovania od spoločnosti Zebra osvetlenie čiarového kódu, aby 
indikoval dobré dekódovanie. Lekári okamžite vedia, či bol liek, náramok 
alebo IV vak správne naskenovaný, zatiaľ čo pacientov nevyrušuje hlasné 
pípnutie. 

 Patentovaná technológia pre najintuitívnejšie mierenie Inovatívna 
mieriaca čiara odstraňuje dohady tým, že vedie lekárov pri skenovaní v 
ideálnej vzdialenosti od čiarového kódu. 

Zaručený výkon batérie na celú zmenu  

Vďaka 14-hodinovej výdrži sú vaše bezdrôtové skenery DS2278-HC vždy k 
dispozícii na použitie – nemusíte strácať drahocenný čas dobíjaním batérie 
počas zmeny lekára. 

V laboratóriu a lekárni môžu byť niektoré úlohy vhodnejšie na skenovanie z 
ruky a iné na snímanie bez použitia rúk. So sériou DS2200-HC je prepínanie 
režimov rýchle a jednoduché. Jednoducho umiestnite skener do voliteľného 
prezentačného stojana a automaticky sa prepnete do režimu handsfree. 
Potom zdvihnite skener do ručného režimu. 

  

Zvýšte bezpečnosť pacientov a produktivitu personálu pomocou skenera DS2200 Series for Healthcare – 
skenera pre zdravotnú starostlivosť, ktorý nerobí kompromisy vo výkone ani funkciách za cenu. 

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.zebra.com/ ds2200hc 

http://www.zebra.com/ds2200hc
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Technológie zebry    2 

 

Rýchle, flexibilné a jednoduché nabíjanie 

 Zapojte skener priamo do hostiteľa alebo akejkoľvek štandardnej zásuvky 
pomocou kábla Micro USB a nabijte bezdrôtový DS2278-HC len za hodinu. 
Prezentačná kolíska, ktorá umožňuje skenovanie bez použitia použitia rúk, 
nabije DS2278-HC len za štyri hodiny. Prezentačná kolíska nabíja batériu 
počas používania, takže môžete skener počas nabíjania udržiavať v 
prevádzke. A keďže prezentačná kolíska nevyžaduje samostatné napájanie, 
nabíjanie môže prebiehať priamo na pracovnej stanici na kolesách. 

Jednoduché nasadenie a správa 

Predkonfigurované a pripravené na použitie hneď po vybalení z krabice 
Nastavenie série DS2200-HC nemôže byť jednoduchšie. Skener je hneď po 
vybalení nakonfigurovaný pre zdravotnícke aplikácie, ktoré používate každý 
deň, zatiaľ čo káble s automatickou detekciou hostiteľa automaticky vyberú 
správne hostiteľské rozhranie – stačí zapojiť skener a môžete začať.  

Nasadenie kdekoľvek na svete 

Vďaka podpore 97 medzinárodných klávesníc je séria DS2200-HC ľahko 
nasaditeľná po celom svete.  

Jednoduché prispôsobenie nastavení pomocou 123Scan 

123Scan je dostatočne intuitívny pre začínajúcich používateľov. Môžete 
jednoducho vytvárať konfiguračné čiarové kódy na programovanie 
skenerov, aktualizáciu firmvéru alebo fázovanie veľkého počtu zariadení. 

Najjednoduchšie párovanie na planéte 

Vďaka našej prvej technológii Scan-to-Connect môžu lekári spárovať 
bezdrôtový DS2278-HC s akýmkoľvek počítačom, tabletom alebo 
smartfónom s podporou Bluetooth jediným skenovaním. 

Jednoduchá integrácia s aplikáciami EMR na tabletoch Séria DS2200-HC 
ponúka všetky funkcie, ktoré potrebujete na pridanie vysokokvalitného 
skenovania do aplikácie elektronického zdravotného záznamu (EMR) na 
tablete. Kábel Micro USB poskytuje lacnú alternatívu nabíjania ku kolíske. A 
s našimi zjednodušenými nástrojmi na vývoj aplikácií môžete jednoducho 
konfigurovať a aktualizovať sériu DS2200-HC priamo z tabletu. 

Eliminujte rušenie Bluetooth s patentovaným softvérom Zebra   

Režim priateľský k Wi-Fi 

Režim Wi-Fi Friendly, ktorý je k dispozícii výhradne od spoločnosti Zebra, 
zaisťuje, že vaše bezdrôtové skenery DS2278-HC nebudú fungovať na 
kanáloch, ktoré sú zdieľané s vašou sieťou Wi-Fi, čím chráni výkon siete 
Wi-Fi pre vašich opatrovateľov, lekárov, pacientov a návštevníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batéria a nabíjací systém navrhnutý tak, aby vydržal 

Lítium-iónovú batériu s dlhou výdržou 2400 mAh v akumulátorovom 
zariadení DS2278-HC pravdepodobne nikdy nebude potrebné vymeniť, čím 
sa znížia celkové náklady na vlastníctvo a zjednoduší sa každodenná správa 
tým, že sa eliminuje potreba nákupu a správy batérie. Poloha nabíjacích 
kontaktov v nabíjacej kolíske DS2278-HC v kombinácii s exkluzívnou 
kontaktnou technológiou Connect+ od spoločnosti Zebra navyše zaisťuje 
spoľahlivé nabíjanie bez korózie počas celej životnosti skenera.  

Ovládajte svoje skenery zo smartfónu, tabletu alebo počítača 
Môžete jednoducho ovládať nastavenia pípania, LED a symboliky, 
zobrazovať naskenované údaje čiarových kódov, pristupovať k 
informáciám o modeli a sériovom čísle a ďalšie z hostiteľov 
Windows, Android a iOS.  

Bezplatné nástroje na splnenie pokročilých potrieb správy a vývoja 

aplikácií 

Ak máte skenery na rôznych miestach, môžete ich všetky spravovať na 
diaľku pomocou našej aplikácie Scanner Management Service (SMS). Tento 
bezplatný nástroj uľahčuje konfiguráciu a aktualizáciu firmvéru pre 
akékoľvek zariadenie radu DS2200-HC, ktoré je pripojené k hostiteľovi – nie 
je potrebné žiadne nastavenie depa ani akcia používateľa. Potrebujete 
vlastnú aplikáciu na skenovanie? Naše súpravy na vývoj softvéru skenerov 
(SDK) poskytujú všetko, čo potrebujete, vrátane dokumentácie, ovládačov, 
testovacích nástrojov a vzorového zdrojového kódu pre Windows, Android, 
iOS a Linux.  

DataCapture DNA – transformácia skenerov zvnútra 

Zjednodušenie celého skenovania 

Hardvér je len začiatok toho, čo potrebujete na maximalizáciu hodnoty 
vašich skenerov. Séria DS2200-HC je poháňaná DataCapture DNA, súborom 
jedinečných nástrojov na vývoj, správu, viditeľnosť a produktivitu. 
DataCapture DNA využíva 50 rokov inovácií spoločnosti Zebra a mení 
skenery Zebra na výkonné nástroje, ktoré znižujú celkové náklady na 
vlastníctvo a pomáhajú pracovníkom každý deň urobiť viac. Znížte vývojové 
cykly pomocou vývojových nástrojov. Výrazne zjednodušte nasadenie 
skenerov akejkoľvek veľkosti pomocou nástrojov na správu. Získajte 
vzdialenú analýzu, ktorú potrebujete na udržanie skenerov v prevádzke, 
pomocou nástrojov na viditeľnosť. A dosiahnite novú úroveň produktivity 
pomocou inovácií, ktoré zefektívňujú úlohy.   
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Ideálne pre tieto 
aplikácie 

Zdravotnej starostlivosti 

● Podávanie pacientov 

● Pozitívna identifikácia 

pacienta 

● Výdajňa liekov: pri 

lôžku pacienta, v lekárni, 

pri prepustení 

● Podávanie liekov, 

autentifikácia 

● Sledovanie liekov v 

lekárni a v košíku lekárne 

● Náramky pre pacienta 

• Vrecko na pacienta IV 

● Sledovanie vzoriek 

● Prístup k 

elektronickému 

zdravotnému záznamu 

● Podávanie krvných 

produktov

 

Fyzické vlastnosti 

Rozmery Káblový DS2208-HC: 

6,5 palca. V x 2,6 palca. Š x 3,9 palca 
H 16,5 cm V x 6,6 cm Š x 9,9 cm H 

Akumulátorový DS2278-HC: 

6,9 palca. V x 2,6 palca. Š x 3,5 
palca. H 17,5 cm V x 6,6 cm Š x 9,0 
cm H 

Prezentačná kolíska: 

2,8 palca. V x 3,7 palca. Š x 4,8 palca. D 

7,2 cm V x 9,4 cm Š x 12,2 cm 

Hmotnosť Káblový DS2208-HC: 5,7 unce / 161,6 g  

Akumulátorový DS2278-HC: 7,5 unce/214 g  

Prezentačná kolíska: 5,2 oz. / 151 g 

Rozsah vstupného 

napätia 

DS2208-HC/DS2278-HC a kolíska: 4.5 až   

5.5 V DC napájanie hostiteľa; Externý zdroj napájania 

4,5 až 5,5 V DC 

Súčasný  Káblový prevádzkový prúd DS2208-HC pri menovitom 
napätí (5,0 V): 250 mA (typicky).   
(Poznámka: Automatické zameranie a osvetlenie pri 

získavaní snímky) 

Káblový DS2208-HC Pohotovostný prúd 
(nečinnosť) pri menovitom napätí (5,0 V): 150 mA 
(typicky).  (Poznámka: Automatické mierenie 
zapnuté) 

Prezentačná kolíska a kábel Micro USB:   

mA (typické) štandardné USB; 1100 mA (typicky) BC 1.2 

USB 

Farba Zdravotná starostlivosť biela 

Podporované hostiteľské 

rozhrania 

USB, RS232, klávesnica Wedge, TGCS (IBM) 46XX cez 

RS485 

Certifikácia USB Certifikácia USB 

Podpora klávesnice Podporuje viac ako 90 medzinárodných klávesníc 

Používateľské 

ukazovatele 

indikátor priameho dekódovania; Dobré dekódovacie 

LED diódy; zadné LED diódy; pípanie (nastaviteľný tón a 

hlasitosť) 

Výkonnostné vlastnosti 

Tolerancia pohybu (ručné) Až 5 palcov/13 cm za sekundu pre 13 mil UPC 

Rýchlosť potiahnutia 

prstom (handsfree) 

Až 30,0 palca / 76,2 cm za sekundu pri 13 mil UPC 

Svetelný zdroj Zameriavací vzor: Lineárna 624nm jantárová LED 

Osvetlenie (2) 645nm superčervené LED diódy  

Zorné pole zobrazovača 32,8° V x 24,8° V nominálne  

Senzor x 480 pixelov 

Minimálny kontrast tlače Minimálny rozdiel odrazu 15 % 

Tolerancia zošikmenia +/- 65°  

Tolerancia sklonu  +/- 65° 

Tolerancia nakláňania 0°-360° 

Minimálne rozlíšenie 

prvku 

Kód 39 - 4.0 mil 

Kód 128 - 4.0 mil 

Dátová matica - 6,0 mil 

QR kód - 6,7 mil 

Používateľské prostredie 

Prevádzková 

teplota 

Zobrazovače DS2208-HC/DS2278-HC: 

32.0° až 122.0° F/0.0° až 50.0° C Prezentačná kolíska: 
32,0 ° až 104,0 ° F/0,0 ° až 40,0 ° C 

Skladovacia teplota -40,0 ° až 158,0 ° F/-40,0 ° až 70,0 ° C 

Vlhkosť 5 % až 95 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie 

Špecifikácia pádu Navrhnuté tak, aby vydržali viacnásobné pády pri   

5,0 stôp / 1,5 m k betónu 

Špecifikácia Tumble Navrhnutý tak, aby vydržal 250 pádov   

1,5 stopy / 0,5 m pohár1 

Environmentálne 

tesnenie 

IP52 

Schválené čistiace 

prostriedky 

Dezinfekčný prostriedok pripravený. Úplný zoznam schválených 

čistiacich prostriedkov nájdete v referenčnej príručke k 

produktu. 

Elektrostatický 

výboj (ESD) 

Kolíska DS2208/DS2278 a CR2278: ESD na  

EN61000-4-2, +/-15 KV vzduch, +/-8 KV priame, +/-8 KV 

nepriame 

Odolnosť voči 

okolitému svetlu 

do 10 000 stôp sviečok/0 až 107 600 luxov 

Batéria 

Kapacita 

batérie/typ batérie 

2 400 mAh lítium-iónová batéria 

Skenovanie na 

jedno nabitie 

batérie2 

110 000 skenov pri 60 skenovaniach za minútu alebo 50 000 

skenovaní pri 10 skenovaniach za minútu 

Prevádzkový čas na 

plné nabitie2 

84,0 hodín 

Čas nabíjania batérie (z úplne vybitej) 

Štandardné USB Hodinová zmena: 4 hodiny 

Plné nabitie: 17 hodín 

BC1.2 USB Hodinová zmena: 1 hodina 

Plné nabitie: 5 hodín 

Externý 5V zdroj Hodinová zmena: 1 hodina 

Plné nabitie: 5 hodín 

Micro USB Hodinová zmena: 1,5 hodiny 

Plné nabitie: 7 hodín 

BC1.2 Micro USB Hodinová zmena: 1 hodina 

Plné nabitie: 4 hodiny 

Regulačné 

Environmentálny RoHS EN 50581 

Elektrická 

bezpečnosť 

EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013,  
IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/ 
CSA-C22.2 č. 60950-1-07 

Bezpečnosť LED IEC 62471 

Emisie IT EN 55032 (trieda B) 

Imunita IT EN 55024 

  

 pokračovanie na ďalšej strane 

 

Séria DS2200 pre zdravotnú starostlivosť – špecifikácie 



ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 
SÉRIA DS2200 PRE ZDRAVOTNÍCTVO: LATINSKÁ AMERIKA, EURÓPA, STREDNÝ VÝCHOD, AFRIKA, ÁZIA A TICHOMORIE 
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Séria DS2200 pre zdravotnú starostlivosť (pokračovanie) 

 

Regulačné (pokračovanie)  DNA zachytávania údajov 

Harmonické prúdové 

vyžarovanie 

EN 61000-3-2  DataCapture DNA je sada vysoko inteligentného firmvéru, softvéru, nástrojov a aplikácií 

navrhnutých výhradne na pridanie funkcií a zjednodušenie nasadenia a správy skenerov 

Zebra. Viac informácií o DataCapture DNA a jej aplikáciách nájdete na stránke 

www.zebra.com/datacapturedna 
Kolísanie napätia a 

blikanie 

EN 61000-3-3  

Rádiofrekvenčné 

zariadenia 

47 CFR Časť 15, Podčasť B, Trieda B  

 

Digitálne zariadenia ICES-003 Vydanie 6, Trieda B  

Bezdrôtové príslušenstvo  

Prezentačná kolíska CR2278, náhradná batéria, kábel Micro USB  

Schopnosť dekódovania symbolov  

1D Kód 39, Kód 128, Kód 93, Codabar/NW7, Kód  

11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, kórejčina 3 z 5,  

Dátový panel GS1, základňa 32 (taliansky farmaceutický 

priemysel) 

 

2D PDF417, Zložené kódy, TLC-39, Aztec,  

DataMatrix, MaxiCode, QR kód, Micro QR, Han Xin, PSČ 

  

Úplný zoznam symbolík nájdete v referenčnej príručke produktu.   

Rozsahy dekódovania (typické)3   

Symbolika/rozlíšenie Blízko/Ďaleko   

Kód 39: 5 mil 0,2 palca / 0,5 cm až 6,0 palca / 15,2 cm   

Kód 128: 5 mil 0,6 palca / 1,5 cm až 4,0 palca / 10,1 cm   

PDF 417: 6,7 mil 0,8 palca / 2,0 cm až 5,7 palca / 14,5 cm   

UPC: 13 mil (100%) 0,5 palca / 1,3 cm až 14,5 palca / 36,8 cm   

Dátová matica: 10 mil 0,3 palca / 0,8 cm až 6,2 palca / 15,7 cm   

QR: 20 mil 0 palcov / 0 cm až 11 palcov / 27,9 cm   

Záruka   

V súlade s podmienkami vyhlásenia o záruke na hardvér 

spoločnosti Zebra sa na sériu DS2200 pre zdravotníctvo vzťahuje 

záruka na chyby spracovania a materiálu po nasledujúce obdobie 

od dátumu odoslania: Káblový skener DS2208-HC: Šesťdesiat (60) 

mesiacov  
Bezdrôtový skener DS2278-HC: tridsaťšesť (36) mesiacov  
CR2278 Prezentačná kolíska: Tridsaťšesť (36) mesiacov  
Batéria: Dvanásť (12) mesiacov 

Úplné vyhlásenie o záruke na hardvérový produkt Zebra nájdete na:  
http://www.zebra.com/warranty 

  

Odporúčané služby   

Zebra OneCare® Select; Zebra OneCare Essential   

Poznámky pod čiarou   

1. Poznámka: 1 rotácia = 0,5 cyklu. 

2. Simulovaný profil 10 skenov za 10 sekúnd s 50-sekundovou prestávkou. 

3. Závisí od rozlíšenia tlače, kontrastu a okolitého osvetlenia. 

  

 

NA a sídlo spoločnosti +1 800 423 0442 

inquiry4@zebra.com 
Ázijsko-tichomorské ústredie Centrála EMEA Ústredie v Latinskej Amerike 
+65 6858 0722 zebra.com/locations +1 847 955 2283 
contact.apac@zebra.com contact.emea@zebra.com la.contactme@zebra.com 

 

©2019 ZIH Corp a/alebo jej pridružené spoločnosti. Všetky práva vyhradené. ZEBRA a štylizovaná hlava Zebra sú ochranné známky spoločnosti ZIH Corp, registrované v mnohých jurisdikciách po 
celom svete. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Číslo dielu: SS-DS2200-HC 07/09/2019 



 

 

 Spot Imaging G20 – Profesionální digitální kamera pro 
patologii 

 

Hlavní vlastnosti: 

Rozlišení snímků: 20 megapixelů (CMOS snímač) 

Rozlišení videa: 720p (HD), 30 snímků za sekundu 

Zoom: Optický 8,3×, Digitální 4×, Kombinovaný až 33× 

Automatické zaostření, vyvážení bílé a expozice 

Automatická kalibrace, jedním klikem archivace a 

telepatologie 

Ovládání nožním pedálem 

Rychlé přihlášení pomocí čtečky čárového kódu 

 

 

 

PathSuite – Intuitivní rozhraní:  

Uživatelské rozhraní se snadnou navigací 

Náhled v reálném čase a automatické 
ukládání 

Možnost vzdálené konzultace 

(telepatologie) 

Anotace, měření, razítka a podpora HIPAA 



 

 

 

Technické údaje: 

Napájení: 100–240V, 50–60Hz, 1–0,5A 

Délka napájecího kabelu: 4 metry 

Maximální zorné pole: 34” × 28” 

Minimální zorné pole: 0.5” × 0.38” 

 

 

 

 

INTES BOHEMIA s.r.o. 

Oficiální distributor Spot Imaging 

www.intesbohemia.cz 



 

 

 
Epredia Nova™ a Vega™ – tiskárny kazet nové 
generace 

Společnost Epredia představuje inovativní laserové tiskárny, které mění zažité standardy v patologických a 

histologických laboratořích. Díky jedinečnému designu přinášejí tato zařízení vysoký výkon, spolehlivost a 

maximální úsporu prostoru – a to vše s minimálními nároky na obsluhu. 

Obě varianty – Nova i Vega – nabízejí řešení přizpůsobené různým provozním potřebám: 

Vega je ideální pro laboratoře s vyšším objemem a požadavkem na vícezásobníkový provoz. 

Nova vyniká kompaktním provedením vhodným i pro menší laboratoře, aniž by slevila z kvality nebo 

bezpečnosti. 

Výsledkem je ostré a trvanlivé značení, které odolá chemickému i mechanickému zatížení, bez nutnosti 

inkoustu nebo spotřebního materiálu. 

Epredia Vega – Laserová tiskárna kazet 

Hlavní vlastnosti:  

• Vysoké 600 dpi rozlišení tisku pro ostré texty a 

čárové kódy 

• Trvanlivý potisk odolný vůči chemikáliím (xylen, 

alkohol, formalin)  

• Nízká hlučnost (≤ 65 dB) pro nerušený laboratorní 

provoz  

• Bez spotřebních materiálů – tisk bez inkoustu, 

pásky či žárovek  

• Laser aktivace chemického inkoustu uvnitř kazety – trvalý 

výsledek  

• Laser YAG (třída IV, 2,2 W) 

• Indukuje tisk za méně než 5 sekund na kazetu–až 720 kazet/h 

• Kompatibilita s LIS/LIM přes přímé rozhraní  

• Malý rozměr a hmotnost (~26 × 62 × 52 cm, ~23 kg)  

• Napájení 100–240 V, 50/60 Hz  

• Patologické laboratoře s vysokou frekvencí kazet 

• Prostředí s chemickými vlivy – potisk odolá běžným činidlům 



 

 

 

Epredia Nova – Kompaktní laserová tiskárna kazet 

Hlavní vlastnosti: 

• Vysoké 600 dpi rozlišení s možností potisku 2D kódů do 

100 znaků  

• Odolnost tisku vůči chemikáliím a deformaci  

• Cena a design optimalizované pro menší laboratoře – 

jeden zásobník  

• Hlučnost pod 65 dB a kompaktní rozměry  

• Indukuje tisk za méně než 5 sekund na kazetu–až 720 

kazet/h  

• Kapacita 1–4 zásobníků (80 kazet/zásobník)  

• Laser YAG 2,2 W třídy IV  

• Kompatibilita s LIS, rozhraní pro integraci do pracovních 

procesů  

• Napájení: 100–240 V, 50/60 Hz; rozměry cca 

51 × 20 × 51 cm, cca 16,5 kg  

• Menší až střední patologické laboratoře 

• Prostředí, kde je preferována kompaktní a tišší tiskárna 

 

 



 

 

 
Epredia SlideMate™ – Kompaktní 
tiskárny skel nové generace 

Společnost Epredia představuje inovativní tiskárny skel, které mění zažité standardy v 

patologických a histologických laboratořích. Díky jedinečnému „all-in-one“ designu nabízí 

zařízení vysoký výkon, spolehlivost a maximální úsporu prostoru – to vše s minimálními 

nároky na obsluhu. 

Hlavní výhody systému: 
• Tiskárna, počítač, čtečka kódů a podavač skel v jednom kompaktním zařízení 

• Možnost umístění přímo u mikrotomu – žádný přesun vzorků, žádné riziko záměny 

• Termotransferový tisk s pigmentovou páskou zajišťuje vysokou odolnost tisku 

• Minimální nároky na údržbu – cca 1 hodina měsíčně 

• Barevný dotykový LCD displej pro snadné ovládání 

• Vestavěný počítač a software pro definici potisku 

• Podpora tisku lineárních i 2D kódů 

• Plná kompatibilita s laboratorními informačními systémy (LIS) – přímé propojení, 

přenos identifikačních dat a šablon  



 

 

 

SlideMate™ Pro Microscope Slide Printer 
Typové označení: SlideMate Pro™ Microscope Slide 

Printer 

Produktové číslo: A83900015 

Výrobce: Epredia, Shandon Diagnostics Limited, 

Runcorn, United Kingdom 

Tiskárna se dvěma zásobníky skel. Díky funkci 

“Inteligent Slide Selection” automaticky vybere 

zásobník s požadovanými skly pro tisk. 

Užitné vlastnosti: 

• Rychlost tisku je 4–5 sekund na sklo 

• Rozlišení tisku 300 dpi 

• Možnost manuálního vkládání jednotlivých skel 

nebo tisk ze zásobníků 

• Možnost automatické selekce zásobníku nebo manuální zvolení před každým 

požadavkem k tisku 

• Možnost přihlášení uživatele pomocí ID karty/čárového kódu – iniciály se mohou 

automaticky vytisknout na sklo 

• Ukazatel spotřeby tiskové pásky 

• Kapacita zásobníků 2 x 72 skel 

• Vestavěná čtečka lineárních a 2D kódů pro přenos dat z kazet nebo žádanek 

• Možnost připojení externí klávesnice 

• Konektivita: USB, Ethernet 

• Vestavěné PC se softwarem k vytvoření template 

• Rozměry: 160 mm × 332 mm × 408 mm 

Dodávka obsahuje: 

• Tiskárna s barevnou dotykovou LCD obrazovkou 

• USB kabel 

• Napájecí kabel 

• 2 x zásobník skel s podavačem 

• Integrovaná čtečka čárových kódů 

• 3 x USB, Ethernet 

• 1 role tiskové pásky (~12 000 skel na 1 pásku) 

• Ovladač pro Windows  



 

 

 

SlideMate™ AS Slide Printer 
Typové označení: SlideMate™ AS 

Produktové číslo: A83900005 

Výrobce: Epredia, Shandon Diagnostics Limited, Runcorn, 

United Kingdom 

Tiskárna s jedním zásobníkem skel je vyráběna ve čtyřech 

konfiguracích s různým stupněm výbavy. 

Užitné vlastnosti: 

• Rychlost tisku je 12 skel za minute 

• Tisk na principu přenosu pigmentu z termotiskové pásky – 

maximální stabilita potisku 

• Možnost manuálního vkládání jednotlivých skel nebo tisk 

ze zásobníku 

• Kapacita zásobníku 72 skel 

• Rozměry tiskárny: 200 x 122 x 290 mm 

• Minimální údržba – bez zasychání barvy či znečištění 

tonerem 

• Pravidelná údržba: cca 1 hodina měsíčně 

• Ovládání pomocí barevného dotykového LCD displeje 

• Vestavěný počítač s programem pro definici potisků 

• Možnost tisku lineárních a 2D kódů 

• Možnost připojení externí klávesnice 

• Konektivita: USB, Ethernet 

• Zabudovaná čtečka lineárních a 2D kódů pro přenos dat z kazet nebo žádanek 
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Špecifikácie tlačiarne ZD621 

Špecifikácie slúžia ako referencia a sú založené na testoch tlačiarní s použitím spotrebného materiálu značky Zebra.  

Výsledky sa môžu líšiť v skutočných nastaveniach aplikácie alebo pri použití iného ako odporúčaného spotrebného 

materiálu Zebra. Zebra odporúča vždy kvalifikovať každú aplikáciu dôkladným testovaním. 

Štandardné funkcie 
• Maximálna rýchlosť tlače 8 ips 

• Programovacie jazyky ZPL II® a EPL2™ 

• Konektivita: 10/100 Ethernet, sériový, USB 2.0. USB hostiteľ  

• Mobilná aplikácia na nastavenie tlačiarne pre Android™ a iOS® 

prostredníctvom pripojenia Bluetooth® Low Energy (BLE)    

– BLE sa najlepšie používa na nastavenie tlačiarne a svetlo   

udalosti prenosu údajov. Pre najlepšie Výkon pri tlači, 

použite tlačiareň s Bluetooth Classic.  

– Ďalšie informácie nájdete v časti     aplikačné 

poznámky tu. 

• Hodiny reálneho času (RTC) 

• Mediálny tanečník pre vynikajúcu kvalitu tlače 

• Dizajn OpenACCESS™ pre jednoduché vkladanie médií 

• Rozlíšenie tlače 203 dpi (8 bodov/mm) 

• 4,09 palca. (104 mm) šírka tlače 

• Priama termotransferová a termotransferová tlač čiarových 

kódov, textu a grafiky 

• 512 MB pamäte Flash 

• 256 MB SDRAM 

• Head-up senzor 

• Viacpolohový transmisívny a reflexný senzor v plnej šírke 

• 5 palcov. Možnosť média s vonkajším priemerom 

• Slot na skladanie médií 

• Operačný systém Link-OS™ 

• Print Touch™ povolený 

• Kompatibilný s Unicode pre viacjazyčnú tlač 

• 16 rezidentných rozšíriteľných bitmapových písiem ZPL II 

• Dve rezidentné škálovateľné písma ZPL 

• Podpora viacerých kódových stránok DOS a Windows® 

• Ovládače systému Windows 

• Pomôcky tlačiarne 

• Lineárne a 2D symboliky čiarových kódov 

 

• Priame PDF 

• Certifikácia ENERGY STAR®, spĺňa úroveň energetickej účinnosti 
VI 

Modely zdravotnej starostlivosti – štandardné 

funkcie 
• Biela farebná schéma preferovaná zdravotnou starostlivosťou 

• Napájací zdroj vyhovujúci zdravotnej starostlivosti, certifikácia 

IEC 60601-1 

• Ľahko čistiteľné plasty pripravené na dezinfekciu so 

zapečateným rozhraním tlačidiel 

• Kryt odolný voči UV žiareniu podporuje protokoly UV čistenia 

• 4,3 palca. plnofarebný dotykový LCD displej s 3-tlačidlovým 

používateľským rozhraním 

Modely RFID – štandardné funkcie 
• Podporuje štítky kompatibilné s UHF EPC Gen 2 Protokoly V2.1, 

ISO/IEC 18000-63 a RAIN RFID 

• Vytlačí a zakóduje značky s minimálnou roztečou  

16 mm / 0,6 palca 

• Technológia adaptívneho kódovania zjednodušuje nastavenie 

RFID a eliminuje zložité pokyny pre umiestnenie RFID 

• Nástroje na monitorovanie úloh RFID sledujú výkon RFID 

• Celosvetová certifikácia vo viac ako 70 krajinách pre RFID na 

podporu nadnárodného nasadenia 

• Protokol RFID zaznamenáva všetky údaje RFID s časovou 

pečiatkou, čím sa zabezpečuje úplná sledovateľnosť 

• Príkazy RFID ZPL poskytujú kompatibilitu s existujúcimi RFID 

tlačiarňami Zebra 

• Podpora štandardnej serializácie založenej na čipoch (MCS) 

od viacerých dodávateľov 

 

https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/printers/application-notes.html
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• Integrovaná RFID čítačka/enkodér Zebra RE40 

• 4,3 palca. plnofarebný dotykový LCD displej s 3-

tlačidlovým používateľským rozhraním 

Voliteľné funkcie 
• 4,3-palcový plnofarebný dotykový LCD displej (rozlíšenie 

480 x 272), 5 stavových ikon, 3-tlačidlové používateľské 

rozhranie   

– Testované na robustnú toleranciu voči teplote, vlhkosti, 

prachu a iných tvrdých environmentálnych výziev  

– Norma pre zdravotnú starostlivosť ZD621 a modely RFID 

• Rozlíšenie tlače 300 dpi (12 bodov na mm) 

• Rezačka inštalovateľná v teréne: 

 – Súvislý papier, linkovaný štítok a štítok zásob (Poznámka: 

Prerezávanie štítkov a podkladovej fólie nie je podporované.) 

 – Maximálna hrúbka 0,0075 palca. (0,1905 mm) 

• Odlepovač štítkov inštalovateľný v teréne s funkciou odlepovania 

a prezentácie 

Možnosti pripojenia   

• Nainštalované vo výrobe: duálne Wi-Fi™ 6 (802.11ax) a Bluetooth 

5.3 (MIMO) 

• Možnosť inštalácie v teréne: duálne Wi-Fi 6 (802.11ax) a 

Bluetooth 5.3 (SISO) 

• Inštalácia z výroby alebo inštalácia v teréne: duálne Wi-Fi 5 

(802.11ac) a Bluetooth 4.2 

Príslušenstvo 
• Batéria série ZD (2750 mAh) pre bezdrôtovú prevádzku 

• Puzdro na tlačiareň a batériu  
(Nehodí sa s nasadenou rezačkou alebo odlepovačom) 

• Zobrazovacia jednotka klávesnice ZKDU-Zebra™  

• Adaptéry pre jadrá médií na akomodáciu  

1,5 palca, 2 palce. a 3 palce. Veľkosti jadier ID 

• Pripojený napájací zdroj 

• Montážna doska adaptéra  

ZBI 2.0 

• Nainštalované v teréne prostredníctvom aktivačného súboru 

Programovacie jazyky 
• ZPL II – Univerzálny jazyk pre tlačiarne Zebra. Zjednodušuje 

formátovanie štítkov a umožňuje kompatibilitu formátov s 

existujúcimi systémami, na ktorých bežia tlačiarne Zebra 

• Programovací jazyk EPL2 – Eltron zjednodušuje formátovanie 

štítkov a umožňuje kompatibilitu formátov so staršími aplikáciami 

• Režim EPL1 – Line je k dispozícii len na modeli s priamym 

tepelným pripojením s rozlíšením 203 dpi 

• Web View – Pripojte a ovládajte tlačiarne čiarových kódov Zebra 

prostredníctvom tlačiarne web rozhranie pomocou bežného Web 

prehliadač (režim ZPL) 

Špecifikácie médií 
• Šírka média:  

– ZD621t–0,585–4,65 palca. (15–118 mm) 

 – ZD621d–0,585–4,25 palca. (15 – 108 mm) 

• Dĺžka štítku:  

     – Minimálne 0,25 palca. (6,4 mm – roztrhnutie)  

     – Minimálne 0,5 palca. (12.7 mm – s rezačkou) 

     – Minimálne 0.5 palca. (12,7 mm – s odlepovačom)  

     – Maximálne 39 palcov. (991 mm) 

     – Vnútorný priemer jadra:  

- Štandardne – 12,7 mm (0,5 palca), 25 mm (1,0 palca).    

- S voliteľnou súpravou adaptéra – 1,5 palca/37,1 mm, 50,8 mm, 

76 mm 2,0 palca, 76 mm 3 palce  

• Maximálny vonkajší priemer kotúča: 5,00 palca. (127 mm) 

• Hrúbka média: 0,003 palca. (0,08 mm) min, 0,0075 palca. (0,1905 

mm) max  

• Snímanie médií: medzera, čierna čiara, zárez 

• Typ média:  

– Rolovacie alebo ventilátorové skladanie  

– Štítok (vysekávaný alebo kontinuálny, priamy tepelný alebo tepelný 

prenos)  

– Štítky (vysekávané alebo kontinuálne, priamy tepelný alebo tepelný 

prenos)  

– Účtenkový papier (kontinuálny, priamy tepelný)  

– Náramok (priamy tepelný alebo tepelný prenos) 

Špecifikácie tlačiarne 

Rezolúcia 

Rozlíšenie 203 dpi (8 

bodov/mm) 

Rozlíšenie 300 dpi 

(12 bodov/mm) 

Rýchlosť in./s – ips 

(mm/s) 

Programovateľné 2, 3, 4,  

5, 6, 7 alebo 8 max. (51,  

76, 102, 127, 152, 178 s 

max. 203) 

Programovateľné 2, 

3, 4,  

5 alebo 6 max. (51, 

76, 102,  

127 s max. 152) 

Rozostup bodov 0,0049 palca. (0,13 mm) 0,0033 palca. (0,085 

mm) 

Min. dĺžka tlače Jedna bodka Jedna bodka 

Max. dĺžka tlače 

39,0 palcov. (991 mm) 
39,0 palcov. (991 

mm) 

Min. šírka tlače Jedna bodka Jedna bodka 

Max. šírka tlače 4,09 palca. (104 mm) 4,27 palca. (108 

mm) 
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Programovací jazyk ZPL (ZPL/ZPL II) 
• Komunikuje tlačiteľnými znakmi ASCII  

• Kompatibilné s mainframovými, mini a PC hostiteľmi  

• Objekty na stiahnutie zahŕňajú grafické a bitmapové písma, 

šablóny a formáty štítkov  

• Automatické pridelenie pamäte pre formát počas tlače  

• Automatická serializácia polí  

• Inverzia formátu (biela na čiernej)  

• Zrkadlová tlač  

• Štvorpolohové otáčanie poľa (0º, 90º, 180º, 270º)  

• Príkaz Slew  

• Programovateľné množstvá štítkov s tlačou, pauza  

• Stavové správy pre hostiteľa na požiadanie     

Špecifikácie pásky 
 Iba prenos tepla ZD621 

Páska 

vonkajší 

priemer 

66 mm (2,6 palca) (300 m)  

34 mm (1,34 palca) (74 m) 

Páska 

štandardná 

dĺžka 

984 stôp (300 m) 244 

stôp (74 m) 

Pomer pásky Médium 4:1 na pásku (300 m) 

Médium 1:1 na pásku (74 m) 

Šírka pásky 33,8 mm (1,33 palca)  

109,2 mm (4,3 palca) 

I.D. číslo 

jadra pásky 

300 m páska 1 palec/25,4 mm 

74 m páska 0,5 palca/12,7 mm 

Špecifikácie písma: 203 DPI (8 DOT/MM)  

†U – Veľké písmeno L – Malé písmeno D – Zostupy 

Špecifikácie písma: 300 DPI (12 DOT/MM)  

†U – Veľké písmeno L – Malé písmeno D – Zostupy  

  

Písmo 

Matica 

(v bodoch) 

(H × W) 

Typ† 
Minimálna veľkosť znakov 

(H x W) v palcoch 
Max. CPI 

A × 5  U-L-D 0,044 palca. x 0,030 palca. 33.3 

B × 7 U 0,054 palca. × 0,044 palca. 22.7 

C, D × 10 U-L-D 0,088 palca. × 0,059 palca. 16.9 

E × 15 OCR-B 138 palcov. × 098 palcov. 10.2 

F × 13 U-L-D 128 palcov. × 0,079 palca. 12.7 

G × 40 U-L-D 295 palcov. × 236 palcov. 4.2 

H × 13 OCR-A 103 palcov. × 093 palca. 10.8 

GS × 24 SYMBOL 118 palcov. × 118 palcov. 8.5 

P-V × 18 U-L-D Spätne kompatibilný s S-300 

Škálovateľné (hladké) písmo Ø × 12 U-L-D 

Písmo 

Matica 

(v 

bodkách) 

(H × W) 

Typ† 
Minimálna veľkosť 

znakov (V × W) v in. 
Max. CPI 

A × 5 U-L-D 0,030 palca. x 0,020 palca. 50.8 

B × 7 U 0,037 palca. x 0,030 palca. 33.8 

C, D × 10 U-L-D 060 palcov. x 0,040 palca. 25.4 

E x 20 OCR-B 138 palcov. x 0,085 palca. 11.5 

F × 13 U-L-D 0,085 palca. x 0,053 palca. 19.06 

G × 40 U-L-D 200 palcov. x 160 palcov. 6.36 

H x 19 OCR-A 100 palcov. x 0,098 palca. 10.02 

GS × 24 SYMBOL 0,80 palca. x 80 palca. 12.7 

P-V × 18 U-L-D 

Škálovateľné (hladké) písmo 
Ø × 12 U-L-D 
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• Znakové písma: Štandardné bitmapové písma Zebra: A, B, C, 

D, E (OCR-B), F, G, H, (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V a Ø Hladké 

písmo (CG Triumvirát™ tučné zhustené*) 

• Podporuje užívateľom definované písma a grafiku vrátane 

vlastných log 

• Bitmapové písma sú rozšíriteľné až 10-krát, nezávisle od výšky 

a šírky. Písma E a H (OCR-B a OCR-A) sa však pri rozbalení 

nezohľadňujú v špecifikácii 

• Hladké škálovateľné písmo Ø (CG Triumvirate Bold 

Condensed*) je rozšíriteľné bod po bode, nezávisle od výšky a 

šírky, pričom hrany sú zachované na max. 1500 x 1500 bodov 

• Tlačiarne predávané v Číne obsahujú predinštalované písmo 

SimSun pre zjednodušenú čínštinu 

• 64 MB užívateľsky dostupného energeticky nezávislého 

pamäťového úložiska pre objekty na stiahnutie 

• 8 MB užívateľsky dostupná pamäť SDRAM 

*Obsahuje UFST® od spoločnosti Agfa Monotype Corporation  
 

Symbolika čiarových kódov ZPL 
• Pomery čiarových kódov: 2:1 (neotočené) a 3:1 

• Lineárne čiarové kódy: Kód 11, Kód 39, Kód 93,  

Kód 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A a 

UPC-E s 2 alebo 5-miestnymi príponami EAN, Plessey, 

POSTNET, Standard 2 z 5, Industrial 2 z 5, s prekladaným 2 z 5, 

LOGMARS, MSI, Codabar a GS1 DataBar (predtým RSS) 

• 2-rozmerné čiarové kódy: PDF417, MicroPDF-417,  

Kód 49, Maxicode, Codablock, Data Matrix,  

QR kód a Aztec 

Programovací jazyk EPL (EPL2) 
• Programovací jazyk ASCII EPL2   

(Režim stránky) 

• Rotácie polí 

• Variabilná podpora poľa (až 100) 

• Podpora počítadla (až 10) 

• Variabilné sčítanie a odčítanie poľa 

• Hlásenie stavu 

• Ukladanie formulárov, písiem a grafiky 

• Jednoduchá sada príkazov na formátovanie 

• Podpora vybraného čiarového kódu 

 

 

 

 

Špecifikácie písiem 

Typ Šírka Výška SP CPI Znakov 

Písmo1 8 12 2 20.3 160 

Písmo 2 10 16 2 16.9 160 

Písmo 3 12 20 2 4.5 160 

Písmo 4 14 24 2 12.7 160 

Písmo5 32 48 4 5.6 80 

  

Symbolika čiarových kódov EPL 
• Lineárne čiarové kódy: kód 39, kód 128A, B a C (voliteľné 

používateľom/automatické), UCC/EAN-128, kód 93, Codabar, 

prekladaný 2 z 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A s 2 a 5 prídavnými 

jednotkami, UPC-E s 2 a 5 prídavkami, EAN 13, EAN 8, EAN 13 s 

prídavkom 2 a 5, EAN 8 s prídavkom 2 a 5, Postnet (5, 9, 11 a 13 

číslic) Japonská poštová sieť, Plessey (MSI-1), MSI-3, nemecké PSČ, 

RSS-14 (obmedzené, skrátené, skladané) 

• 2-rozmerné čiarové kódy: Maxicode (režimy 2,3,4,6), PDF417 

(MicroPDF417 a MacroPDF417), Dátová matica  

Podporované kódové stránky 
• DOS: 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 

• 862, 863, 865, 866, 869, 737, Veľká 5, GB2312, GB18030 

• Windows: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257 

Typy rozhrania/pripojenia 
• Sériové snímanie s automatickým snímaním – RS232:  

    – Voliteľný softvér  

- Prenosová rýchlosť (predvolená hodnota 9600)  

- Parita (predvolená žiadna)  

- Dĺžka údajov (predvolene 8)  

- Stop bit (predvolené 1)  

– Riadenie toku – hardvér a softvér  

– Konektor: DB-9 Typ: 9 pin D Sub konektor samica (štandard)  

– Zahŕňa výstupnú kapacitu +5 V DC - 160 mA 

• Bezdrôtová inštalácia vo výrobe alebo možnosť inštalácie v teréne  

– Wi-FI 802.11ac  

– Bluetooth 4.1; Certifikácia MFi (Apple) 

• USB:   

– Verzia 2.0 plná rýchlosť, obojsmerná  

– Podporované vo Win98 a Win98SE, Win Me a platforiem 

Windows 2000  

– Konektor – typ B samica 

• Interný Ethernet 10/100  



 

Elektrické špecifikácie 
• Externý napájací zdroj s automatickým rozsahom s konektorom 

typu C13 

• Výstup: 24 V DC, 3,125 A 

• Vstup: 100-240 VAC, 50-60 Hz 

• Certifikácia ENERGY STAR; Certifikácia úrovne energetickej 

účinnosti VI 

• Modely pre zdravotnú starostlivosť obsahujú napájací zdroj s 

certifikáciou IEC 60601-1 

Schválenia agentúry 
• IEC 60950-1, EN55022 trieda B, EN55024, EN61000-3-2,  

EN61000-3-3, FCC trieda B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247 písm. d),  

IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus 

• Označenie CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-

Metro, BIS, NOM 

Fyzické špecifikácie 

ZD621  
 

Rozmery Model prenosu tepla ZD621 

• 10,5 palca. D x 8,0 palca. Š x 7,5 palca H 

• 267 mm D x 202 mm Š x 192 mm V 

ZD621 priamy tepelný model 

• 8,7 palca. D x 7,0 palca Š x 5,93 palca. H 

• 220 mm D x 177 mm Š x 151 mm V 

Hmotnosť Model prenosu tepla ZD621 

• 5,5 libier/2,5 kg  

Model s priamym chladením ZD621 

• 3,6 libier/1,6 kg 

  

Prevádzkové prostredie 

  

Preventívna údržba  
Spoločnosť Zebra odporúča pravidelne čistiť tlačiareň 

pomocou štandardných čistiacich prostriedkov Zebra. 

Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke. 

Čistenie  
Exteriér sa čistí handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a v 

prípade potreby je možné použiť jemný čistiaci roztok 

alebo čistič pracovnej plochy. Vnútorné komponenty 

(tlačová hlava, doska, dráha média a dávkovacia lišta) sa 

čistia alkoholom alebo fúkaným vzduchom.  

Pre modely zdravotnej starostlivosti nájdete v Sprievodcovi 

dezinfekcie a čistením Zebra, kde nájdete úplný zoznam 

čistiacich prostriedkov schválených spoločnosťou Zebra.   

  

Registrácia médií  
Registrácia média a minimálna dĺžka štítku sú ovplyvnené 

typom média, šírkou a rýchlosťou tlače.  Výkon sa zlepšuje, 

keď sa tieto faktory optimalizujú. Spoločnosť Zebra 

odporúča vždy kvalifikovať akúkoľvek aplikáciu 

predchádzajúcim testovaním.  

 

 

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.zebra.com/zd621 

 

NA a ústredie spoločnosti Ázijsko-tichomorské ústredie Centrála EMEA Ústredie v Latinskej Amerike 
+1 800 423 0442 +65 6858 0722 zebra.com/locations zebra.com/locations 
inquiry4@zebra.com contact.apac@zebra.com contact.emea@zebra.com  la.contactme@zebra.com 

 

ZEBRA a štylizovaná hlava Zebra sú ochranné známky spoločnosti Zebra Technologies Corp., registrované v mnohých jurisdikciách po celom svete. Android je ochranná známka 
spoločnosti Google LLC. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou 
Zebra je na základe licencie.  
Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. ©2025 Zebra Technologies Corp. a/alebo jej pridružené spoločnosti. 03/17/2025. 

ZD621 
 

Prevádzková 

teplota 40 ° až 105 ° F (4.4 ° až 41 ° C) 

Neprevádzková 

teplota -40 ° až 140 ° F (-40 ° až 60 ° C) 

Prevádzková 

vlhkosť 10 až 90 % bez kondenzácie 

Neprevádzková 

vlhkosť 5 až 95 % bez kondenzácie 

http://www.zebra.com/zd621
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
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Digitálne skenery Pannoramic®    

Technický list produktu  

  

Digitálny Skener PANNORAMIC 1000 DX   
  
Špičkový skener pre svetlé pole („brightfield“) s vysokou 
priepustnosťou vzoriek, s certifikáciou IVDR a s kapacitou až 
do 1200 sklíčok.  
Bezpečnostný kontajner pre nepretržité spracovanie dávok, s 
možnosťou definovať prioritu zásobníkov tak, aby 
vyhovovala aktuálnym potrebám pracovného postupu 
pracoviska.   
Funkcia podpory rôznych typov zásobníkov poskytuje 
maximálnu kompatibilitu so zakrývacími automatmi.  
Skenovanie v jednej alebo viacerých vrstvách, pre 

dosiahnutie vynikajúcej kvality obrazu.    
  

Číslo výrobku  Meno produktu  Kamera   

       

Adaptér  Objektívy  Zväčšenie  rozlíšenie 

μm/pixel  
Riadiaci SW  

DX-10001- 
B1200AAAA  

PANNORAMIC 1000  
DX Digital Scanner  

Min.  
12MP  

Camera 

dept.  
20x  57x  /      

41x   
0.18 /     
0.24   

Pannoramic 

Diagnostic Scanner 

SW  

DX-10001- 
B1200ACAA  

PANNORAMIC 1000  
DX Digital Scanner  

Min.  
12MP  

Camera 

dept.  
20x 40x  57x 113x /      

41x 82x  
0.18 0.09 /    
0.24 0.12  

 Pannoramic 

Diagnostic Scanner 

SW  

  
Všeobecné charakteristiky:  

• Pokročilá zobrazovacia optika s vysokým rozlíšením             

• Plne automatické načítanie a skenovanie až 1200 sklíčok  

• Automatizovaná detekcia tkaniva a automatická detekcia krycích skiel  

• Čítanie 1D a 2D čiarových kódov   

• Automatické načítanie sklíčok pre jednoduché a dvojité (voliteľné) sklíčka  

• Metóda skenovania: skenovanie oblasti s automatickým zaostrovaním  

• Režim skenovania na server, kde CaseManager DX definuje parametre skenovania  

• MRXS alebo DICOM podpora formátu súborov  

• Bezpečnostný kontajner pre mechanické problematické sklíčka pre zabezpečenie 

nepretržitého dávkového spracovania  

• Funkcia monitorovania a obnovy procesu  

• Antivibračná granitová základňa pre maximálnu stabilitu a kvalitu obrazu  

• Určenie priority zásobníkov  

• Pokročilá správa prevádzkových informácií   
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Akceptovateľné formáty sklíčok:   

Podložné sklíčka  Krycie sklíčko  

Dĺžka: 75.0 až 76.0 mm  
Šírka: 25.0 až 26.0 mm / 50.0 to 51.0 mm  
Hrúbka: 0.9 až 1.2 mm   

  
– 45° skosené alebo 90° rohy  
– Matné alebo rezané hrany  
– Odporúčané: Farebná oblasť na umiestnenie nálepiek s 

čiarovými kódmi  

Dĺžka: max. 50 mm  
Šírka: max. 24 / 48 mm  
Hrúbka: No. 1 a 1.5 (0.13 až 0.16 mm a 0.16 až 0.19 

mm, respektíve)  

  
Podrobná technická špecifikácia  
  

Pannoramic 1000 DX Digital Scanner  

Rozmery (šírka x hĺbka x výška)   

Pannoramic 1000 DX Základná jednotka  
Pannoramic 1000 DX Riadiaca jednotka  

Cca. 1540 mm x 902 mm x 1004 mm  

Cca. 190 mm x 620 mm x 430 mm  

Hmotnosť   

Pannoramic 1000 DX Základná jednotka  
Pannoramic 1000 DX Riadiaca jednotka  

Cca. 270 kg  

Cca. 20 kg  

Okolité podmienky   

   Preprava / Zásielka (zabalené)   

Permissible ambient temperature  -20 °C až 70 °C  

   Skladovanie   

Prípustná teplota okolia  
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)  

+0 °C až +60 °C 

max. 75 % pri 35 °C  

   Prevádzka  

Prípustná teplota okolia  
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu  
Nadmorská výška miesta inštalácie  
Tlak vzduchu  
Stupeň znečistenia  

+10 °Cažo +35 °C 
max. 75 % pri 35 °C 
max. 2000 m 
500 hPa až 1060 hPa  
2  

Prevádzkové Dáta   
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Kategória prevádzkového prostredia  
Trieda ochrany  
Stupeň ochrany  
Elektrická bezpečnosť  

  
Kategória prepätia  
Elektromagnetická kompatibilita  
Potlačenie rádiového rušenia  
Odolnosť proti hluku   
Vstupné napätie základnej jednotky  
Spotreba energie (základná jednotka) 

Istenie  

Uzavreté miestnosti  
I  
IP 20 

v súlade s EN 61010-1:2010, EN61010-2- 
081:2015, EN 61010-2-101:2017   
II  
v súlade s EN31326-2-6:2013  
v súlade s EN 55011 class B  
v súlade s EN 61326-2-6:2005  
100-240V AC  
Max 200W  
2 x T 3.15A L, 250V  

Software   

PANNORAMIC Diagnostic Scanner Software  zahrnutý  

    

 

Kapacita a nakladanie sklíčok  

Kapacita sklíčok (5 konfigurovateľných panelov zásobníkov)     až 1200 sklíčok v závislosti od konfigurácie  
Dostupné panely zásobníkov                                                      5  

Možnosti panelov zásobníkov:     

• Leica pre LEICA 14051252473                            8 zásobníkov / panel: 30 sklíčok/zásobník (spolu 240)  
• 3DH/Sakura pre 3DH alebo Sakura 4768                       10 zásobníkov / panel: 20 sklíčok/zásobník (spolu 200)  
• Dvojité („Double width“)                                                  8 zásobníkov / panel: 5 DW sklíčok/zásobník (spolu 40)  

Predvolená konfigurácia                                                                   5 SDH/Sakura zásobníkové panely (spolu 1000 sklíčok)  

Načítanie sklíčok  Automatické  

Svetelné zdroje    

Prevádzka prechádzajúceho svetla                                    Presne zarovnaný pulzný xenónový svetelný zdroj    

Priemerná životnosť svetelného zdroja                               1 x 109 zábleskov 

Dostupné objektívy    

20x/0.8 NA                         1st objektív, štandardne   
40x/0.95 NA                      2nd objektív , volitelne  
Motorizovaný menič objektívov  Zahrnuté, podporuje až 3 objektívy  

Identifikácia sklíčok / čítanie čiarových kódov  

Sklíčka sú identifikované 12-megapixelovou kamerou s náhľadom. Oblasť označenia sa uloží ako obrázok a čiarový 

kód sa interpretuje ako reťazec znakov s možnosťou interpretácie nasledujúcich typov 1D a 2D:  
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 1D barcodes:  2D barcodes:  

• Code39 (ASCII encoding)                                           •  Aztec  

• Code93 (ASCII encoding)                                         •  Data Matrix (Numeric encoding, Alpha  
• Code128 (UCC/EAN128) (ASCII encoding)                      encoding, AlphaNumericPunc encoding,  
• Interleaved 2 of 5                                                                       AlphaNumeric encoding, ASCII encoding,  
• Standard 2 of 5                                                                            IS08 encoding)  

• IATA 2 of 5                                                                           •  Micro QR  

• Matrix 2 of 5                                                                 •  QR (QR code Model 1, 2 encoding)  

• EAN-8 (Numeric encoding)                                              •  MaxiCode (Encoding mode 2, 3, 4, 5, 6)  

• EAN-13 (Numeric encoding)                                     •  MicroPDF417 (Standard encoding type)  

• RSS 14                                                                        •  PDF417 (Standard encoding type)  

• RSS Expanded                                                             •  PDF417 Compact  

• RSS Limited                                                                •  Han Xin Code  

Digitalizácia obrazu  

Možnosť A) 21 MP Adimec CMOS digitálna kamera  s 1,6x adaptérom  
Veľkosť pixelov  5.5 μm x 5.5 μm  
Rozlíšenie kamery     4096 (H) × 3072 (W) pixelov  
Hĺbka bitov  8 bit  
Digitálne rozlíšenie snímky:    
Rozlíšenie pixelov s 20x objektívom s adaptérom 1,6x    0.24 μm / 41x  
Rozlíšenie pixelov so 40x objektívom s adaptérom 1,6x   0.12 μm / 82x  
Typ pripojenia  CoaXPress – 4 lanes  

    
Možnosť B) 25 MP CIS CMOS digitálna zobrazovacia kamera   s adaptérom 1,0x  
Veľkosť pixelov  2.5 μm x 2.5 μm  
Rozlíšenie kamery                   5120 (H) x 5120 (W) pixels  
Hĺbka bitov  8 bit  
Digitálne rozlíšenie snímky:    
Pixelové rozlíšenie s 20x objektívom s adaptérom 1,0x  0.24 μm / 40x  
Rozlíšenie pixelov so 40x objektívom s adaptérom 1,0x                0.12 μm / 80x  
Typ pripojenia         CoaXPress – 4 lanes alebo Rapixo 4 lane  

 

Rýchlosť skenovania (brightfield, single layer, 15 mm x 15 mm oblasť, FD 7500)  

0.24 μm / pixel (20x objektív, 1.6x camera adapter,                 do 100 sklíčok / hod (v závislosti od vzorky)            

CMOS alebo 12 MP high perf. ,1x adapter, 25MP  

high perform. CMOS)  

 Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.24 μm / pixel) 36 sec 

 

0.12 μm / pixel (40x objektív, 1.6x camera adapter,                do 80 sklíčok / hod (v závislosti od vzorky)                   

12 MP high perf. CMOS alebo 1x adapter, 25MP  

high perform. CMOS) 

 Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.2 μm / pixel) 45 sec 

 

Vlastnosti riadiaceho softvéru  

Vlastnosti digitálnych sklíčok  
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Formát digitálnej snímky  MRXS  
Typ kompresie obrazu  JPG   
Formát súboru snímky  MRXS or DICOM  
Režim skenovania  Brightfield only  

Rozpoznávanie oblasti tkaniva  

Plne automatizovaná detekcia tkaniva založená na AI   Áno  
Vylúčenie krycieho skla     Automatický   
Odstránenie škvŕn z digitalizácie     Automatický  
Rozpoznávanie viacerých oblastí tkaniva     Automatický  

Minimálne systémové požiadavky riadiacej jednotky  

Riadiaca jednotka Standalone PC    

CPU        Intel® Xeon® Gold 6240 Processor 49,5 MB L3 cache  

        Sockets:2, 36 Cores / 28 Thread (Base 2,3 GHz, Max  

       Turbo 3,37 GHz)  

RAM        96 GB (12x8 GB DDR4-2666 rg ECC)    

Hard Disk (SSD) pre OS     256 GB   

Hard Disk       1+2 TB SATA III / 2x1 TB SSD   

Grafický výstup      4x MiniDisplayPort (max resolution 5120x2880 px)  

Porty        Front 2x USB 3.0, 2x USB 2.0  

        Rear 6x USB 3.0  

        2 x Ethernet (RJ-45) 10/100/1,000 MBit/s  

        1x Double CameraLink  

       1x CoaXPress Quad  

       1x FireWire (1394 A)  

Periférie       1x klávesnica, myš 

Operačný systém       Windows 11 (64 bit)  

 

Riadiaca jednotka ALL-IN-One    

CPU        AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (2.7 GHz, 4.5     

       GHz max boost, 64 Jadier, 128 Threads, 256 MB  

       Cache, 8 pamäťových kanálov)  

RAM        8x 32 GB DDR4-3200MHz ECC RDIMM  

RAM Sloty      8 RDIMM   

Max. RAM       rozšíriteľné na 512 GB  

Hard Disk (HDD) pre Data      2x 2 TB M.2 Gen4 Performance NVMe  

Hard Disk (HDD) pre Server     4x 10 TB SATA HDD 

       RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10 

Grafický výstup      NVIDIA T400 s 4GB GDDR6  

Video konektory      3x mini Display Port 1.4 

Porty        Vpredu: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A  

                      2x USB 3.2 Gen2 Type-C  

       Vzadu: 4x USB 3.2 Gen2 Type-A 

                    2x USB 2.0 Type-A  

       2x PS/2,  

       Microphone/Headphone Combo Jack 

        RJ 45 10GbE Ethernet, Marvell AQtion AQN-107  

Rozširujúce Sloty      4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4 

Periférie       1x bezdrôtová klávesnica, myš 

Napájací zdroj      1,125W napájací zdroj s 90% účinnosťou 

Operačný systém      Windows 11 (64 bit) + Windows Server 2022 Standard 
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Digitálne úložisko sklíčok  

Scan to Case Manager DX  
Scan to Slide Center server  
Scan to PACS server  

Áno  
Áno  
Áno  

Funkcie skenera   

Plne automatizovaný proces skenovania  
Samokalibrácia vyváženia bielej a expozície 
Manipulácia s mechanicky problematickými sklíčkami 
                                                                                                    

Režim skenovania na server CaseManagera 

Zabezpečený prístup do SW DX skenera 

Viacero užívateľských úrovní 

Jednoduchá obsluha skenovania  
Automatická detekcia vzoriek  
Automatická kontrola kvality obrázkov  
Automatické opätovné skenovanie v prípade nízkej kvality 
obrazu                                                                                      
Prioritné skenovanie  
Manipulácia s viacerými servermi počas skenovania 

Export histórie udalostí do csv 

Pripojenie na Central Log Service server klienta   
Režim skenovania rozšíreného zaostrenia  
Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné)  
Počet vrstiev  
Nastaviteľná vzdialenosť vrstiev  
Režim skenovania Flash Z stack 
Viacero režimov skenovania  
Viaceré farebné profily a farebné schémy  
Kompenzácia obrazu  
Otáčanie štítkov  

  
Analýza čiarových kódov  

- Názov digitálnej snímky  
- Identifikácia pacienta  
- Automatický výber režimu skenovania 

prostredníctvom LIS/PIS  

  
Typ ukážky obrázka  

Áno  
Áno  
Problematické sklíčka sa vkladajú do bezpečnostnej 
nádoby                                                                               
Áno 
Áno  
Áno 
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
                                                                                            

Áno  
Áno 

Áno, z Central Log Servera 

Áno 
Pre monitorovanie procesov skenovania a histórie  
Áno  
1-20  
0.2 μm - 5 μm  
Áno  
Áno  
Áno, kalibrácia farieb FFEI Sierra a vlastná  
Áno, automatické  
Voliteľné 180° stupňov  

  

  
Áno  
Áno  
Áno  

                                                                                               

  
Farebný obrázok vo svetlom poli  
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Digitálne skenery Pannoramic®    

Technický list produktu  

  

Digitálny Skener PANNORAMIC 480 DX   
  
Špičkový skener pre svetlé pole („brightfield“) s vysokou 
priepustnosťou vzoriek, s certifikáciou IVDR a s kapacitou až 
do 480 sklíčok.  
Bezpečnostný kontajner pre nepretržité spracovanie dávok, s 
možnosťou definovať prioritu zásobníkov tak, aby 
vyhovovala aktuálnym potrebám pracovného postupu 
pracoviska.   
Funkcia podpory rôznych typov zásobníkov poskytuje 
maximálnu kompatibilitu so zakrývacími automatmi.  
Skenovanie v jednej alebo viacerých vrstvách, pre 

dosiahnutie vynikajúcej kvality obrazu.    
  

Číslo výrobku  Meno produktu  Kamera   

       

Adaptér  Objektívy  Zväčšenie  rozlíšenie 

μm/pixel  
Riadiaci SW  

DX-04802- 
B1200ACAA  

PANNORAMIC 480  
DX Digital Scanner  

Min.12MP  Camera 

dept.  
20x 40x  50x 100x /  

57x 113x /      
41x 82x  

0.2 0.1      /  
0.18 0.09 /   
0.24 0.12  

Pannoramic 
Diagnostic  
Scanner SW  

  
Všeobecné charakteristiky:  

• Pokročilá zobrazovacia optika s vysokým rozlíšením             

• Integrovaný dotykový displej na ovládanie skenera a prvú kontrolu kvality  

• Plne automatické načítanie a skenovanie až 480 sklíčok  

• Automatizovaná detekcia tkaniva a automatická detekcia krycích skiel  

• Čítanie 1D a 2D čiarových kódov   

• Automatické načítanie sklíčok pre jednoduché a dvojité (voliteľné) sklíčka  

• Metóda skenovania: skenovanie oblasti s automatickým zaostrovaním  

• Režim skenovania na server, kde CaseManager DX definuje parametre skenovania  

• MRXS alebo DICOM podpora formátu súborov  

• Bezpečnostný kontajner pre mechanické problematické sklíčka pre zabezpečenie 

nepretržitého dávkového spracovania  

• Funkcia monitorovania a obnovy procesu  

• Antivibračná granitová základňa pre maximálnu stabilitu a kvalitu obrazu  

• Určenie priority zásobníkov  

• Motorizované nastavenie výšky kondenzátora  

• „Easy to Use“ interface  
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• Prepracovaná mechanika na podporu inštalácie (môže prejsť cez dvere široké 70 cm)  

    

Akceptovateľné formáty sklíčok:   

Podložné sklíčka  Krycie sklíčko  

Dĺžka: 75.0 až 76.0 mm  
Šírka: 25.0 až 26.0 mm / 50.0 to 51.0 mm  
Hrúbka: 0.9 až 1.2 mm   

  
– 45° skosené alebo 90° rohy  
– Matné alebo rezané hrany  
– Odporúčané: Farebná oblasť na umiestnenie nálepiek s 

čiarovými kódmi  

Dĺžka: max. 50 mm  
Šírka: max. 24 / 48 mm  
Hrúbka: No. 1 a 1.5 (0.13 až 0.16 mm a 0.16 až 0.19 

mm, respektíve)  

  
Podrobná technická špecifikácia  
  

Pannoramic 480 DX Digital Scanner  

Rozmery (šírka x hĺbka x výška)   

Pannoramic 480 Základná jednotka  
Pannoramic 480 Riadiaca jednotka  
Integrovaný displej (19,6”, 1920 x 1080 px)  

Cca. 1195 mm x 902 mm x 1004 mm  

Cca. 190 mm x 620 mm x 430 mm  

Cca. 437 mm x 239 mm oblasť zobrazenia  

Hmotnosť   

Pannoramic Základná jednotka  
Pannoramic Riadiaca jednotka  

Cca. 240 kg  

Cca. 20 kg  

Okolité podmienky   

   Preprava / Zásielka (zabalené)   

Permissible ambient temperature  -20 °C až 70 °C  

   Skladovanie   

Prípustná teplota okolia  
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)  

+0 °C až +60 °C 

max. 75 % pri 35 °C  

   Prevádzka  

Prípustná teplota okolia  
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu  
Nadmorská výška miesta inštalácie  
Tlak vzduchu  
Stupeň znečistenia  

+10 °Cažo +35 °C 
max. 75 % pri 35 °C 
max. 2000 m 
500 hPa až 1060 hPa  
2  

Prevádzkové Dáta   
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Kategória prevádzkového prostredia  
Trieda ochrany  
Stupeň ochrany  
Elektrická bezpečnosť  

  
Kategória prepätia  
Elektromagnetická kompatibilita  
Potlačenie rádiového rušenia  
Odolnosť proti hluku   
Vstupné napätie základnej jednotky  
Spotreba energie (základná jednotka) 

Istenie  

Uzavreté miestnosti  
I  
IP 20 

v súlade s EN 61010-1:2010, EN61010-2- 
081:2015, EN 61010-2-101:2017   
II  
v súlade s EN31326-2-6:2013  
v súlade s EN 55011 class B  
v súlade s EN 61326-2-6:2005  
100-240V AC  
Max 200W  
2 x T 3.15A L, 250V  

Software   

PANNORAMIC Diagnostic Scanner Software  zahrnutý  

    

 

Kapacita a nakladanie sklíčok  

Kapacita sklíčok (2 konfigurovateľné panely zásobníkov)           až 480 sklíčok v závislosti od konfigurácie  
Dostupné panely zásobníkov                                                      2  

Možnosti panelov zásobníkov:     

• Leica pre LEICA 14051252473                            8 zásobníkov / panel: 30 sklíčok/zásobník (spolu 240)  
• 3DH/Sakura pre 3DH alebo Sakura 4768                       10 zásobníkov / panel: 20 sklíčok/zásobník (spolu 200)  
• Dvojité („Double width“)                                                  8 zásobníkov / panel: 5 DW sklíčok/zásobník (spolu 40)  

Predvolená konfigurácia                                                                   2 Leica zásobníkové panely (spolu 480 sklíčok)  

Načítanie sklíčok  Automatické  

Svetelné zdroje    

Prevádzka prechádzajúceho svetla                                    Presne zarovnaný pulzný xenónový svetelný zdroj    

Priemerná životnosť svetelného zdroja                               1 x 109 zábleskov 

Dostupné objektívy    

20x/0.8 NA  1st objektív   
40x/0.95 NA  2nd objektív   
Motorizovaný menič objektívov  Zahrnuté, podporuje až 3 objektívy  

Identifikácia sklíčok / čítanie čiarových kódov  

Sklíčka sú identifikované 12-megapixelovou kamerou s náhľadom. Oblasť označenia sa uloží ako obrázok a čiarový 

kód sa interpretuje ako reťazec znakov s možnosťou interpretácie nasledujúcich typov 1D a 2D:  
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 1D barcodes:  2D barcodes:  

• Code39 (ASCII encoding)                                           •  Aztec  

• Code93 (ASCII encoding)                                         •  Data Matrix (Numeric encoding, Alpha  
• Code128 (UCC/EAN128) (ASCII encoding)                      encoding, AlphaNumericPunc encoding,  
• Interleaved 2 of 5                                                                       AlphaNumeric encoding, ASCII encoding,  
• Standard 2 of 5                                                                            IS08 encoding)  

• IATA 2 of 5                                                                           •  Micro QR  

• Matrix 2 of 5                                                                 •  QR (QR code Model 1, 2 encoding)  

• EAN-8 (Numeric encoding)                                              •  MaxiCode (Encoding mode 2, 3, 4, 5, 6)  

• EAN-13 (Numeric encoding)                                     •  MicroPDF417 (Standard encoding type)  

• RSS 14                                                                        •  PDF417 (Standard encoding type)  

• RSS Expanded                                                             •  PDF417 Compact  

• RSS Limited                                                                •  Han Xin Code  

Digitalizácia obrazu  

 Možnosť A) 21 MP Adimec CMOS digitálna kamera  s 1,6x adaptérom  
Veľkosť pixelov  4.5 μm x 4.5 μm  
Rozlíšenie kamery  5120 (H) × 4096 (W) pixelov  
Hĺbka bitov  8 bit  
Digitálne rozlíšenie snímky:    
Rozlíšenie pixelov s 20x objektívom s adaptérom 1,6x  0.2 μm / 50x  
Rozlíšenie pixelov so 40x objektívom s adaptérom 1,6x   0.1 μm / 100x  
 Typ pripojenia  CoaXPress – 4 lanes  

    
Možnosť B) 25 MP CIS CMOS digitálna zobrazovacia kamera   s adaptérom 1,0x  
Veľkosť pixelov  2.5 μm x 2.5 μm  
Rozlíšenie kamery                   5120 (H) x 5120 (W) pixels  
Hĺbka bitov  8 bit  
Digitálne rozlíšenie snímky:    
Pixelové rozlíšenie s 20x objektívom s adaptérom 1,0x  0.18 μm / 57x  
Rozlíšenie pixelov so 40x objektívom s adaptérom 1,0x  0.09 μm / 113x  
 Typ pripojenia         CoaXPress – 4 lanes alebo Rapixo 4 lane  

Možnosť C) 12 MP Adimec CMOS digitálna kamera   
Veľkosť pixelov  
Rozlíšenie fotoaparátu  
Hĺbka bitov  
Digitálne rozlíšenie snímky:  
Pixelové rozlíšenie s 20x objektívom s adaptérom 1,6x  
Rozlíšenie pixelov so 40x objektívom s adaptérom 1,6x  Typ 

pripojenia  

s 1,6x adaptérom  
5.5 μm x 5.5 μm  
4096 (H) × 3072 (W) pixelov 
8 bit  

  
0.24 μm / 41x  
0.12 μm / 82x  
CoaXPress – 4 lanes  

  

Rýchlosť skenovania (brightfield,  single layer, 15 mm x 15 mm oblasť, FD 7500)  

0.24 μm / pixel (20x objektív, 1.6x camera adapter,                 do 90 sklíčok / hod (v závislosti od vzorky)            

CMOS alebo 12 MP high perf. ,1x adapter, 25MP  

high perform. CMOS)  

 Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.24 μm / pixel) 40 sec 
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0.12 μm / pixel (40x objektív, 1.6x camera adapter,                do 70 sklíčok / hod (v závislosti od vzorky)                   

12 MP high perf. CMOS alebo 1x adapter, 25MP  

high perform. CMOS) 

 Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.2 μm / pixel) 51 sec 

 

Vlastnosti riadiaceho softvéru  

Vlastnosti digitálnych sklíčok  

Formát digitálnej snímky  MRXS  
Typ kompresie obrazu  JPG   
Formát súboru snímky  MRXS or DICOM  
Režim skenovania  Brightfield only  

Rozpoznávanie oblasti tkaniva  

Plne automatizovaná detekcia tkaniva založená na AI   Áno  
Vylúčenie krycieho skla     Automatický   
Odstránenie škvŕn z digitalizácie     Automatický  
Rozpoznávanie viacerých oblastí tkaniva     Automatický  

Minimálne systémové požiadavky riadiacej jednotky  

Riadiaca jednotka ALL-IN-One    
CPU        AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (2.7 GHz, 4.5     

       GHz max boost, 64 Jadier, 128 Threads, 256 MB  

       Cache, 8 pamäťových kanálov)  

RAM        8x 32 GB DDR4-3200MHz ECC RDIMM  

RAM Sloty      8 RDIMM   

Max. RAM       rozšíriteľné na 512 GB  

Hard Disk (HDD) pre Data      2x 2 TB M.2 Gen4 Performance NVMe  

Hard Disk (HDD) pre Server     4x 10 TB SATA HDD 

       RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10 

Grafický výstup      NVIDIA T400 s 4GB GDDR6  

Video konektory      3x mini Display Port 1.4 

Porty        Vpredu: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A  

                      2x USB 3.2 Gen2 Type-C  

       Vzadu: 4x USB 3.2 Gen2 Type-A 

                    2x USB 2.0 Type-A  

       2x PS/2,  

       Microphone/Headphone Combo Jack 

        RJ 45 10GbE Ethernet, Marvell AQtion AQN-107  

Rozširujúce Sloty      4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4 

Periférie       1x bezdrôtová klávesnica, myš 

Napájací zdroj      1,125W napájací zdroj s 90% účinnosťou 

Operačný systém      Windows 11 (64 bit) + Windows Server 2022 Standard  

    

Digitálne úložisko sklíčok  

Scan to Case Manager DX  
Scan to Slide Center server  
Scan to PACS server  

Áno  
Áno  
Áno  

Funkcie skenera   
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Plne automatizovaný proces skenovania  
Samokalibrácia vyváženia bielej a expozície  
Manipulácia s mechanicky problematickými sklíčkami 
                                                                                                    

Režim skenovania na server  
Jednoduchá obsluha skenovania  
Automatická detekcia vzoriek  
Automatická kontrola kvality obrázkov  
Automatické opätovné skenovanie v prípade nízkej kvality 
obrazu                                                                                      
Prioritné skenovanie  
Manipulácia s viacerými servermi počas skenovania   
Režim skenovania rozšíreného zaostrenia  
Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné)  
Počet vrstiev  
Nastaviteľná vzdialenosť vrstiev  
Režim skenovania Flash Z stack 
Viacero režimov skenovania  
Viaceré farebné profily a farebné schémy  
Kompenzácia obrazu  
Otáčanie štítkov  

  
Analýza čiarových kódov  

- Názov digitálnej snímky  
- Identifikácia pacienta  

- Automatický výber režimu skenovania 

prostredníctvom LIS/PIS  

- Definícia cesty snímky  
- Priradenie profilu  

  
Typ ukážky obrázka  

Áno  
Áno  
Problematické sklíčka sa vkladajú do bezpečnostnej 
nádoby                                                                               
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
                                                                                            

Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
1-30  
0.2 μm - 10 μm  
Áno  
Áno  
Áno, kalibrácia farieb FFEI Sierra a vlastná  
Áno, automatické  
Voliteľné 180° stupňov  

  
Áno  
Áno  
Áno  
Áno  
                                                                                             

Áno  
Áno  

  
Farebný obrázok vo svetlom poli  

Spracovanie udalostí   

Výzvy Externej aplikácie 
- Skenovanie snímok dokončené  
- Vyskytla sa chyba skenovania  

Vyvolávacie správy  
- Skenovanie snímok dokončené  

- Skenovanie snímky sa zastavilo  
- Vyskytla sa chyba skenovania  
- Upozornenie na skenovanie  

Áno  

  

  
Áno  
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PANNORAMIC® digital slide scanners 

Technický list produktu 

 
 
 
 
 
 
 

 
Všeobecné charakteristiky: 

• Skenerová zobrazovacia optika s vysokým rozlíšením  

• 300 sklíčiek, plne automatické načítanie a skenovanie 

• Automatizovaná detekcia tkaniva a automatická detekcia krycích skiel 

• Vynikajúce rozlíšenie 0,12 μm/pixel je dosiahnuté s objektívom 40×/0,95 NA 
(ekvivalent 80×zväčšenia) 

•  Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné) 

• Extended Focus Skenovanie (voliteľné) 

• Čítanie 1D a 2D čiarových kódov 

• Metóda skenovania: skenovanie oblasti s automatickým zaostrovaním. 

• Senzor sklíčok na detekciu prázdnych pozícií  vo vnútri naplneného zásobníka. 

• Nový režim skenovania na báze servera (CaseManager) CaseManager 
definuje parametre skenovania) 

• Podpora formátu súborov DICOM 

V prípade fluorescenčného upgradu 
• Špičkový žiarivkový (FL) svetelný zdroj 

• 9-kanálové skenovanie FL s 9 individuálnymii, softvérovo riadené polohy filtra FL 

• 45-logické skenovanie FL až do 45 samostatných, softvérom riadených FL kanálov 

• Podpora viacpásmového filtra FL  
• Senzor sklíčoku na detekciu prázdnych pozícií vo vnútri naplneného zásobníka. 

 

PANNORAMIC 250 FLASH III DX Digital 
Scanner 

Skener s ultravysokou priepustnosťou 
Prvotriedne skenovanie svetlého poľa a 
fluorescenčné skenovanie celých diapozitívov 
Digitálny skener diapozitívov 
s 300 diapozitívmi 
Ultrarýchle skenovanie 
Kompaktný dizajn. 
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Prípustný formát sklíčiek (Pannoramic 250 FLASH III): 
Sklíčko Krycie sklíčko 
Dĺžka: 75,0 až 76,2 mm 
Šírka: 25,0 až 26,0 mm 
Hrúbka: 0.9 to 1.2 mm 

– 45° skosené alebo 90° rohy 
– Brúsené alebo rezané hrany 

- Odporúčané: Farebná oblasť na umiestnenie čiarového 
kódu samolepky 

Dĺžka: max. 50 mm 
Šírka: max. 48 mm (odporúčané: 44 mm) 
Hrúbka: č. 1 a 1,5 (0,13 až 0,16 mm a 
0,16 až 0,19 mm) 

 

Podrobná technická špecifikácia 

Pannoramic 250 FLASH III DX 
Rozmery (šírka x hĺbka x výška) 
Pannoramic 250 FLASH III DX Base Unit 
Pannoramic 250 FLASH III DX Control Unit 
1920x1200 Display (24”) (nie je v balení) 
Napájacia jednotka (24 V) 

cca 673 mm x 742 mm x 576 mm 
cca 186 mm x 618 mm x 430 mm 
cca 559 mm x 204 mm x 384 mm 
súčasťou krytu P250 

Hmotnosť 
Pannoramic 250 FLASH III DX Base Unit 
Pannoramic 250 FLASH III DX Base Unit with fluorescent 
option 
Pannoramic 250 FLASH III DX Control Unit 
Display (24”) (nie v balení) 
Napájací zdroj (24 V) 

cca 46 kg 
cca 49 kg 

cca 20 kg 
cca 7,1 kg 
súčasťou krytu P250 

Okolité podmienky 

Preprava / Zásielka (zabalené) 
Prípustná teplota okolia -40 °C až +70 °C 

Skladovanie 
Prípustná teplota okolia 
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie) 

+0 °C až +60 °C 
max. 75 % pri 35 °C 

Prevádzka 
Prípustná teplota okolia 
Prípustná relatívna vlhkosť 
vzduchu  
Nadmorská výška miesta 
inštalácie  
Tlak vzduchu 
Stupeň znečistenia 

+10 °C to +35 °C 

max. 75 % at 35 °C 
 
max. 2000 m 
 
500 hPa to 1060 hPa 
2 

Prevádzkové údaje 
Kategória prevádzkového prostredia  
Trieda ochrany 
Stupeň ochrany Elektrická 
bezpečnosť 

Uzavreté miestnosti 
I 
IP 20 
Podľa IEC 61010-1-2010+AMD1:2016, IEC 61010- 
2-081:2015, IEC 61010-2-101:2015 
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Elektromag.  kompatibilita 
Kategória prepätia 
Potlačenie rádiového rušenia 
Odolnosť proti šumu 
Vstupné napätie základnej jednotky 
Spotreba energie celého zariadenia 

IEC 61326-0-6:2012 
II 
podľa EN 55011 trieda 
B podľa DIN EN 61326 
24 V DC ±1 V 
Maximálne 350 VA 

Napájací zdroj (24 V) 
Kategória prevádzkového prostredia closed room facilities 
Trieda ochrany I 
Stupeň ochrany IP 20 
Vstupné napätie 100 to 240 V AC 
Vstupná frekvencia 50 / 60 Hz 
Spotreba energie max. 50 VA 
Sekundárne napätie 24 V DC 
Sekundárny prúd max. 3 A 
Istenie 2 x T 3,15 A / H, 250 V, 5 x 20 mm 

Svetelné zdroje 
Prevádzka prechádzajúceho svetla 
Priem. životnosť svetelného zdroja 
Pre upgrade o fluorescenciu: 
RGB FL svetelný zdroj (option 1)  
Spektrálne pásma 
Spotreba energie Lumencor SOLA SM II light engine  
Priemerná životnosť Lumencor SOLA SM II light engine 

Precision-Aligned Pulsed Xenon Light Source 
1 x 109 zábleskov 

Lumencor SOLA SM II solid state light engine 
350 – 680 nm 
120 W 
> 20 000 h 

Pokročilý FL zdroj svetla (možnosť 2) 
Rýchlosť prepínania kanálov 
Spektrálne pásma 
Spotreba energie Lumencor Spectra 6 light engine  
Priemerná životnosť Lumencor Spectra 6 light engine 

Lumencor SPECTRA 6 solid state light engines 
~ 10 µs 
380 – 740 nm, NIR na požiadanie 
120 W 
> 20 000 h 

 

 
Rýchlosť prepínania kanálov 
Spektrálne pásma 
Spotreba energie Lumencor Spectra 6 light engine  
Priemerná životnosť Lumencor Spectra 6 light engine 

Lumencor SPECTRA III L light engine 
8 polovodičových zdrojov vrátane LED, laserov a 
patentovaných luminiscenčných svetlovodov 
~ 10 µs 
6 special wavelengths 380 – 740 nm 
120 W 
> 20 000 h 

Software 
V prípade DX verzie: 
Pannoramic 250 FLASH III Diagnostic Control Software 
Case Viewer – Digital Microscopy Software Application 

 
súčasťou systému Pannoramic 250 FLASH III 
súčasťou systému Pannoramic 250 FLASH III 

Kapacita a nahrávanie sklíčok 
Kapacita sklíčok 

 
Nahrávanie sklíčok 

300 (12 zásobníkov / 25 sklíčok na zásobník) alebo 
nepretržité nakladanie 
Automatické 

Dostupné objektívy 



 

          TS-013 v03, MV-0724, 2025.02.07 
4 

 

20x/0.8 NA 
40x/0.95 NA 
Počet podporovaných objektívov 
Motorizovaný menič objektívov 

(1st objektív, default) 
(2nd objektív, voliteľný)  
2 (dual) 

Áno, pre 2 objektívy 

Identifikácia sklíčok / čítanie čiarových kódov 
Identifikácia sklíčok pomocou náhľadovej kamery (VRmC-8+ Pro): Uloženie oblasti čiarového 
kódu ako obrázka a interpretácia štítku čiarového kódu ako reťazca znakov; je možné 
interpretovať nasledujúce typy 1D a 2D čiarových kódov: 

 
1D čiarové kódy: 

• Code39 (ASCII encoding) 

• Code128 (UCC/EAN128) (ASCII encoding) 

• Code 16K 

• Interleaved 2 of 5 

• Standard 2 of 5 

• IATA 2 of 5 

• Matrix 2 of 5 

• Telepen 

• Code93 (ASCII encoding) 

• Code 11 

• MSI 

• Codabar 

• Patch Code 

• Pharmacode 

• EAN-13 (Numeric encoding) 

• EAN-8 (Numeric encoding) 

• UPC-A (Numeric encoding) 

• UPC-E 

 

2D čiarové kódy: 

• Aztec 

• Data Matrix (Numeric encoding, Alpha encoding, AlphaNumericPunc encoding, AlphaNumeric encoding, 
ASCII encoding, IS08 encoding) 

• Micro QR 

• Maxicode (Encoding mode 2, 3, 4, 5, 6) 

• MicroPDF417 (Standard encoding type) 

• PDF417 (Standard encoding type) 

• QR (QR code Model 1, 2 encoding) 

Rozpoznávanie oblasti tkaniva 

Cez USB náhľadovú kameru (VRmC-8+ Pro) s automatickým prahom 
Vylúčenie krycieho skla 
Odstránenie škvŕn z digitalizácie 
Skenovanie vo vnútri značky 
(voliteľné) 

Voliteľné/rozpoznateľné viaceré oblasti tkaniva 

Automatický (v DX) 
Voliteľné používateľom (v RX) 
Budú sa skenovať iba oblasti obklopené markerom  
 
 
Áno 

Digitalizácia obrázkov 

12 Mpx vysokovýkonná digitálna kamera CMOS pre 
Režim skenovania svetlého poľa Global Shutter CMOS 
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Veľkosť pixelov 
Rozlíšenie kamery 
Digitálne rozlíšenie snímky: 
Pixelové rozlíšenie s 20-násobným objektívom a 1,6-
násobným adaptérom C-mount 
Rozlíšenie pixelov so 40-násobným objektívom a 1,6-
násobným adaptérom pre bajonet C 
Typ pripojenia 

 
25 MP vysokovýkonná digitálna obrazová kamera CMOS 
pre režim skenovania vo svetlom poli 
Veľkosť pixelov 
Rozlíšenie kamery 
Digitálne rozlíšenie snímky: 
Rozlíšenie pixelov s 20x objective a C-mount adaptérom 1x 
Rozlíšenie pixelov s 40x objective a C-mount adaptérom 1x 
Typ pripojenia 

 
Pre možnosť fluorescencie: 
4,2 MP digitálna zobrazovacia kamera Scientific CMOS 
(pokročilá kamera FL) (voliteľná) 
Veľkosť pixelov 
Rozlíšenie senzor 
Bitová hĺbka 

Digitálne rozlíšenie snímky: 
Rozlíšenie pixelov s 20x objektívom a adaptérom C-mount 
1x  
Pixelové rozlíšenie s 20-násobným objektívom a 1,6-
násobným adaptérom C-mount 
Rozlíšenie pixelov so 40-násobným objektívom a 1-
násobným adaptérom C-mount  
Pixel resolution with 20x objective and C-mount adapter 
1.6x 
Chladenie 
Pripojenie 

4,2 MP digitálny zobrazovacia kamera Scientific CMOS so 
zadným osvetlením (pokročilá kamera FL) (voliteľné) 
Veľkosť pixelov 
Rozlíšenie snímača 
Bitová hĺbka 

 
Digitálne rozlíšenie snímky: 
Rozlíšenie pixelov s 20x objective a C-mount adaptérom 1x 
Rozlíšenie pixelov s 40x objective a C-mount adaptérom 1x 
Chladenie 
Pripojenie 

5.5 μm x 5.5 μm 
4096 x 3072 pixel 

0.24 μm / 40x 
 

0.12 μm / 80x 
 
CoaXPress – 4 lanes 

 
 

Global Shutter CMOS 
2.5 μm x 2.5 μm 
5120 x 5120 pixel 

0.24 μm / 40x 
0.12 μm / 80x 
CoaXPress – 4 lanes 

 
13.3 x 13.3 mm monochrome sCMOS (CIS2020) 
sensor 
6.5 μm x 6.5 μm 
2048 x 2048 active pixel 
16 bit 

 
0.33 μm / 30x 

 
0.20 μm / 50x 
 
0.16 μm / 60x 
 
0.10 μm / 100x 
 
Peltierov prvok s núteným vzduchom 
Dual CameraLink 

13.3 x 13.3 mm monochrome sCMOS (CIS2020) 
sensor 
6.5 μm x 6.5 μm 
2048 x 2048 active pixel 
16 bit 

 
0.33 μm / 30x 

0.16 μm / 60x 
Peltier element with forced air 
USB 3.0 

Rýchlosť skenovania (svetlé pole, 20x objektív, 15 mm x 15 mm) 
Rozlíšenie 0,24 μm/pixel (40x) 

(1.6x camera adapter, 12 MP high perf. CMOS) 
Čistý čas skenovania / sklíčko (0.24 μm / pixel) 

60 sklíčok / hodinu 

30 sec 
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Rozlíšenie 0,12 μm/pixel (80x) 
(1.6x camera adapter, 12 MP high perf. CMOS) 
Čistý čas skenovania / sklíčko (0.12 μm / pixel) 

 
40 sklíčok / hodinu 
75 sec 

Riadiaca jednotka a požadované systémové prostriedky 
CPU        AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (2.7 GHz, 4.5     
       GHz max boost, 64 Jadier, 128 Threads, 256 MB  
       Cache, 8 pamäťových kanálov)  
RAM        8x 32 GB DDR4-3200MHz ECC RDIMM  
RAM Sloty       8 RDIMM   
Max. RAM       rozšíriteľné na 512 GB  
Hard Disk (HDD) pre Data      2x 2 TB M.2 Gen4 Performance NVMe  
Hard Disk (HDD) pre Server     4x 10 TB SATA HDD 
       RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10 
Grafický výstup      NVIDIA T400 s 4GB GDDR6  
Video konektory      3x mini Display Port 1.4 
Porty        Vpredu: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A  
                      2x USB 3.2 Gen2 Type-C  
       Vzadu: 4x USB 3.2 Gen2 Type-A 
                    2x USB 2.0 Type-A  
       2x PS/2,  
       Microphone/Headphone Combo Jack 
        RJ 45 10GbE Ethernet, Marvell AQtion AQN-107  
Rozširujúce Sloty      4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4 
Periférie       1x bezdrôtová klávesnica, myš 
Napájací zdroj      1,125W napájací zdroj s 90% účinnosťou 
Operačný systém      Windows 11 (64 bit) + Windows Server 2022 Standard  

Vlastnosti softvéru diagnostického skenera (DX) 
Vlastnosti digitálnych sklíčok 
Formát digitálnej snímky MRXS 

Typ obrázka .JPG, 
Export snímok DICOM, MRXS, 
Režim skenovania Iba svetlé pole 
Integrovaný skenovací systém k diagnostickému balíku 
produktov 

 

Rozpoznávanie oblasti tkaniva 
Cez USB náhľadovú kameru (VRmC-8+ Pro) s automatickým prahom 

Vylúčenie krycieho skla 
Odstránenie škvŕn z digitalizácie 
Skenovanie vo vnútri značky (voliteľné) 

Automatický 
Automatický 
Budú sa skenovať iba oblasti obklopené markerom 
Áno 

Voliteľné/rozpoznateľné viaceré oblasti tkaniva  

Digitálne úložisko sklíčok 

Skenovanie do lokálnej siete (Slide Server nie je súčasťou 
balenia) 
Skenovanie na server informačného systému PANNORAMIC 
(SlideServer nie je súčasťou balenia) 
Skenovanie na lokálny pevný disk 

Áno  
 
Áno 

Áno 

Funkcie skenera 
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Plne automatizovaný proces skenovania 
Zabezpečený prístup k softvéru skenera 
DX Viaceré používateľské úrovne 
Jednoduchá obsluha skenovania 
Automatická detekcia vzoriek 
Automatická kontrola kvality obrazu 
Samokalibrácia vyváženia bielej a expozície 
Automatizovaný proces opätovného skenovania v prípade 
nízkej kvality obrazu 

Prioritný sken 
Manipulácia s viacerými servermi počas skenovania 

Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno  
Áno  

 
Áno  
Áno 
Áno 
 

Automatická kontrola kvality obrázkov 
Export histórie udalostí do csv 
Pripojenie klienta servera centrálnej služby denníka. 
Externá kontrola procesu skenovania. 
Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné) 
Počet vrstiev  
Nastaviteľná vzdialenosť vrstiev 
Režim skenovania zásobníka Flash Z 
Režim viacnásobného skenovania 

Áno 
Áno 
Áno 

Áno 
1-30 
0.2 μm - 2 μm 
Áno 
Áno 

Viaceré farebné profily a farebné schémy Áno 

Kompenzácia obrazu Áno: 1 až 10 

Analýza čiarových kódov 
- Názov digitálnej snímky 
- Identifikácia pacienta 
- Automatický výber režimu skenovania 

prostredníctvom LIS/PIS 
Typy ukážok 

 
Áno 
Áno 
Áno 
 
Svetlé pole 

Možnosť fluorescenčného skenovania so starším softvérom skenera alebo verziou RX 
Počet zaznamenateľných fluorescenčných kanálov 45 
Polohy žiarivkového filtra 9 
Výber žiarivkového filtra Automaticky 
Podpora viacpásmového filtra Áno, v prípade „Advanced fluorescent light source” 
Softvérovo zameraná korekcia plochého poľa Áno 
  

Digitálne úložisko diapozitívov so softvérom skenera RX 
Skenovanie do lokálnej siete (Slide Server nie je súčasťou 
balenia) 
Skenovanie do cloudovej infraštruktúry (Slide Server nie je 
súčasťou dodávky)  
Skenovanie na lokálny pevný disk 

Áno  
 
Áno  
 
Áno 

Funkcie skenera 
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Skenovanie s voliteľným zväčšením 
Indikácia priebehu skenovania na ukážke snímky 
Zobrazenie živého obrazu 
Zobrazenie snímky počas skenovania  
Automatické zaostrovanie v režime živého náhľadu 
Manuálne zaostrovanie v režime živého náhľadu 
Navigácia na ukážke snímky  
Voliteľná frekvencia zaostrovania  
Nastaviteľná kvalita obrazu 
Viacnásobné kódovanie obrázkov 

Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 

Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné) 
Počet vrstiev  
Nastaviteľná vzdialenosť vrstiev 
Rozšírené zaostrenie (najostrejší obraz pre každé zorné 
pole) (voliteľné) 

Áno 
1-30 

0.2 μm - 2 μm 
 
Áno 

Viaceré profily skenovania Áno 

Viaceré farebné profily a farebné schémy 

Kompenzácia obrazu 

Analýza čiarových kódov 

- Názov digitálnej snímky 
- Názov výstupného priečinka 
- Automatický výber profilu skenovania 

 
Kontrola kvality skenovania  
 
Typy ukážok 
 

Áno: 1 až 5 + vlastné 
 
Áno 
 
Áno 
 
 
 
 
Áno 
 
Brightfield, Fluorescent Prescan, 

Spracovanie hlášok udalostí 

Externá výzva na prihlášku 
- Skenovanie snímok dokončené 
- Vyskytla sa chyba skenovania Správa 

Volanie 
- Skenovanie snímok dokončené 
- Skenovanie snímky sa zastavilo 

- Vyskytla sa chyba skenovania 
- Upozornenie na skenovanie 
-  

Áno 

 
 
Áno 
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PANNORAMIC® digital slide scanners 

Technický list produktu 

 
 
 
 
 
 
 

 

Číslo položky Názov produktu Kamera Adaptér Objektív Zväčšenie 
Rozlíšenie 
µm/pixel 
 

Ovládací SW 

DX-00751-
B0500CCAA 

PANNORAMIC 
75 Digital 
Scanner 

5 MP 1.0x 
20x 
40x 

50x 
100x 

0.2 
0.1 

Pannoramic 
Diagnostic 
Scanner SW 
 

 
Všeobecné charakteristiky: 

• Skenerová zobrazovacia optika s vysokým rozlíšením  

• 75 sklíčiek, plne automatické načítanie a skenovanie 

• Automatizovaná detekcia tkaniva a automatická detekcia krycích skiel 

• Vynikajúce rozlíšenie 0,10 μm/pixel je dosiahnuté s objektívom 40×/0,95 NA 
(ekvivalent 100×zväčšenia) 

•  Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné) 

• Extended Focus Skenovanie (voliteľné) 

• Čítanie 1D a 2D čiarových kódov 

• Metóda skenovania: skenovanie oblasti s automatickým zaostrovaním. 

• Senzor sklíčok na detekciu prázdnych pozícií  vo vnútri naplneného zásobníka. 
• Nový režim skenovania na báze servera (CaseManager) CaseManager 

definuje parametre skenovania) 

• Podpora formátu súborov DICOM 
 

PANNORAMIC 75 DX Digital Scanner 

Skener s vysokou priepustnosťou 
Prvotriedne skenovanie svetlého poľa a  
Digitálny skener pre 75 sklíčok  
Vysoko rýchle skenovanie 
 Kompaktný dizajn. 
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Prípustný formát sklíčiek (Pannoramic 75 DX Digitálny skener): 
Sklíčko Krycie sklíčko 
Dĺžka: 75,0 až 76,2 mm 
Šírka: 25,0 až 26,0 mm 
Hrúbka: 0.9 to 1.2 mm 

– 45° skosené alebo 90° rohy 
– Brúsené alebo rezané hrany 

- Odporúčané: Farebná oblasť na umiestnenie čiarového 
kódu samolepky 

Dĺžka: max. 50 mm 
Šírka: max. 48 mm (odporúčané: 44 mm) 
Hrúbka: č. 1 a 1,5 (0,13 až 0,16 mm a 
0,16 až 0,19 mm) 

 

Podrobná technická špecifikácia 

Pannoramic 75 DX Digitálny skener 
Rozmery (šírka x hĺbka x výška) 
Pannoramic 75 DX Base Unit  
Pannoramic 75 DX Control Unit  
1920x1200 Display (24”) (nie je v balení) 
Napájacia jednotka (24 V) 

cca 673 mm x 742 mm x 576 mm 
cca 186 mm x 618 mm x 430 mm 
cca 559 mm x 204 mm x 384 mm 
súčasťou krytu P75 

Hmotnosť 
Pannoramic 75 DX Base Unit 
Pannoramic 75 DX Base Unit with fluorescent option 
Pannoramic 75 DX Control Unit 
Display (24”) (nie v balení) 
Napájací zdroj (24 V) 

cca 46 kg 
cca 49 kg 

cca 20 kg 
cca 7,1 kg 
súčasťou krytu P75 

Okolité podmienky 

Preprava / Zásielka (zabalené) 
Prípustná teplota okolia -40 °C až +70 °C 

Skladovanie 
Prípustná teplota okolia 
Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie) 

+0 °C až +60 °C 
max. 75 % pri 35 °C 

Prevádzka 
Prípustná teplota okolia 
Prípustná relatívna vlhkosť 
vzduchu  
Nadmorská výška miesta 
inštalácie  
Tlak vzduchu 
Stupeň znečistenia 

+10 °C to +35 °C 

max. 75 % at 35 °C 
 
max. 2000 m 
 
500 hPa to 1060 hPa 
2 

Prevádzkové údaje 
Kategória prevádzkového prostredia  
Trieda ochrany 
Stupeň ochrany Elektrická 
bezpečnosť 

Uzavreté miestnosti 
I 
IP 20 
Podľa IEC 61010-1-2010+AMD1:2016, IEC 61010- 
2-081:2015, IEC 61010-2-101:2015 
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Elektromag.  kompatibilita 
Kategória prepätia 
Potlačenie rádiového rušenia 
Odolnosť proti šumu 
Vstupné napätie základnej jednotky 
Spotreba energie celého zariadenia 

IEC 61326-0-6:2012 
II 
podľa EN 55011 trieda B 
podľa DIN EN 61326  
24 V DC ±1 V 
Maximálne 350 VA 

Napájací zdroj (24 V) 
Kategória prevádzkového prostredia Uzavreté miestnosti 
Trieda ochrany I 
Stupeň ochrany IP 20 
Vstupné napätie 100 to 240 V AC 
Vstupná frekvencia 50 / 60 Hz 
Spotreba energie max. 50 VA 
Sekundárne napätie 24 V DC 
Sekundárny prúd max. 3 A 
Istenie 2 x T 3,15 A / H, 250 V, 5 x 20 mm 

Svetelné zdroje 
Biely LED zdroj svetla (prevádzka v prechádzajúcom svetle 
Priem. životnosť pri výkone 

3DHISTECH LED FLASH technológia 
~ 60 000 hodín 

Software 

V prípade DX verzie: 
Pannoramic Diagnostic Control Software  
Case Viewer – Digital Microscopy Software Application 

 
súčasťou systému Pannoramic 75 DX 
súčasťou systému Pannoramic 75 DX 

Kapacita a nahrávanie sklíčok 
Kapacita sklíčok 

 
Nahrávanie sklíčok 

75 sklíčok (3 zásobníky / 25 sklíčok na zásobník)  
alebo nepretržité nakladanie 
Automatické 

Dostupné objektívy 
20x/0.8 NA 

40x/0.95 NA 
Počet podporovaných objektívov  
Motorizovaný menič objektívov 

(1st objektív, predvolený) 
(2nd objektív, voliteľný)  
2 (dual) 

Áno, pre 2 objektívy 
 

Digitalizácia obrázkov 
5 MP progresívna CMOS digitálna kamera pre svetlé 
pole 
Veľkosť pixelu 
Rozlíšenie kamery 
Digitálne rozlíšenie snímky: 
Pixelové rozlíšenie s 20x objektívom a 1,0x C-mount  
Pixelové rozlíšenie s 40x a 1,0x adaptérom C-mount  
Typ pripojenia 
 

Global Shutter CMOS 
 

2.74 μm x 2.74 μm 2448 x 2048 pixel 
 
 
0.20 μm / 50x  
0.10 μm / 100x  
USB 3.0 
 

Rýchlosť skenovania (svetlé pole, 20x objektív, 15 mm x 15 mm) 
0.2 μm / pixel (50x) resolution  

(1.0x camera adapter, 5 MP CMOS) 
Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.2 μm / pixel) 

25 sklíčok / hodina 
 
90 sekúnd 
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0.1 μm / pixel (100x) resolution  

(1.0x camera adapter, 5 MP CMOS) 
Čistý čas skenovania/ sklíčko (0.1 μm / pixel) 

 
15 sklíčok/hodina 
 
150 sekúnd 
 

Riadiaca jednotka a požadované systémové prostriedky 

CPU        AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (2.7 GHz, 4.5     
       GHz max boost, 64 Jadier, 128 Threads, 256 MB  
       Cache, 8 pamäťových kanálov)  
RAM        8x 32 GB DDR4-3200MHz ECC RDIMM  
RAM Sloty      8 RDIMM   
Max. RAM       rozšíriteľné na 512 GB  
Hard Disk (HDD) pre Data     2x 2 TB M.2 Gen4 Performance NVMe  
Hard Disk (HDD) pre Server    4x 10 TB SATA HDD 
       RAID: Onboard M.2 0/1; SATA 0/1/5/10 
Grafický výstup      NVIDIA T400 s 4GB GDDR6  
Video konektory     3x mini Display Port 1.4 
Porty        Vpredu: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A  
                      2x USB 3.2 Gen2 Type-C  
       Vzadu: 4x USB 3.2 Gen2 Type-A 
                    2x USB 2.0 Type-A  
       2x PS/2,  
       Microphone/Headphone Combo Jack 
        RJ 45 10GbE Ethernet, Marvell AQtion AQN-107  
Rozširujúce Sloty     4x PCIe 4.0 x 16 Gen 4 
Periférie      1x bezdrôtová klávesnica, myš 
Napájací zdroj      1,125W napájací zdroj s 90% účinnosťou 
Operačný systém     Windows 11 (64 bit) + Windows Server 2022 Standard 
 

 Vlastnosti softvéru diagnostického skenera (DX) 

Vlastnosti digitálnych sklíčok 
Formát digitálnejs nímky 
Typ obrázka 
Export snímok 
Režim skenovania 

MRXS or DICOM 
.JPG 
DICOM, MRXS 
Iba svetlé pole 
 

Identifikácia sklíčok / čítanie čiarových kódov 
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Identifikácia sklíčok pomocou náhľadovej kamery (VRmC-8+ Pro): Uloženie oblasti čiarového 
kódu ako obrázka a interpretácia štítku čiarového kódu ako reťazca znakov; je možné 
interpretovať nasledujúce typy 1D a 2D čiarových kódov: 
1D čiarové kódy: 

• Code39 (ASCII encoding) 

• Code93 (ASCII encoding) 

• Code128 (UCC/EAN128) (ASCII encoding) 

• Interleaved 2 of 5 

• Standard 2 of 5 

• IATA 2 of 5 

• Matrix 2 of 5 

• EAN-8 (Numeric encoding) 

• EAN-13 (Numeric encoding) 

• RSS 14 

• RSS Expanded 

•  RSS Limited 
2D čiarové kódy:  

• Aztec 

• Data Matrix (Numeric encoding, Alpha encoding, AlphaNumericPunc encoding, AlphaNumeric 
encoding, ASCII encoding, IS08 encoding) 

• Micro QR 

• QR (QR code Model 1, 2 encoding) 

• MaxiCode (Encoding mode 2, 3, 4, 5, 6) 

• MicroPDF417 (Standard encoding type) 

• PDF417 (Standard encoding type) 

• PDF417 Compact 

• Han Xin Code 
 

Rozpoznávanie oblasti tkaniva 
Plne automatická detekcia tkaniva na báze AI  
Vylúčenie krycieho skla 
Odstránenie škvŕn z digitalizácie  
Automatické rozpoznanie viacerých oblastí skenovania 

Áno  
Automaticky  
Automaticky  
Áno 
 

Digitálne úložisko sklíčok 

Skenovanie do lokálnej siete (Slide Server nie v balení) 
Skanovanie do PANNORAMIC Information System servera 
(Slide Server nie v balení) 
Lokálne skenovanie 

Áno  
 
Áno 
 Áno, so špeciálnou licenciou 
 

Funkcie skenera 

Plne automatické skenovanie  
Zabezpečený prístup do DX SW skenera  
Viacero užívateľských úrovní 
Easy to use ovládanie skenera  
Automatická detekcia tkaniva  
Automatická kontrola kvality obrázku 
Samokalibrácia vyváženia bielej a expozície 
Automatické reskenovanie v prípade zlej kvality 
naskenovaného obrázku 
Ovládanie viacerých serverov  počas skenovania  

Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 

 
Áno 
Áno 
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Výstup histórie udalostí do csv 
Central Log Service server client pripojenie.  
Externá kontorla stavu skenovacích procesov. 

 
Viacvrstvové skenovanie (Z-stack) (voliteľné)  
Počet vrstiev 
Nastaviteľná vzdialenosť vrstiev  
Flash Z stack skenovací režim Viacero Skenovacích režimov 
Viacero farebných profilov & farebných schém 

 
 

Kompenzácia obrazu 
 

Analýza čiarových kódov 
- Názov digitálnej snímky 
- Identifikácia Pacienta 
- Režim skenovania automaticky určený  LIS/PIS -
 Definícia cesty ku obrázku 
- Určenie profilu 

 
Typy ukážok 

 

Áno 
Áno 

Áno 

 
Áno 
1-30 
0.2 μm - 2 μm  
Áno 
Áno 
Áno, FFEI Sierra kalibrácia farieb a vlastné 
farebné schémy 
Áno, automaticky 

 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 

 
Brightfield color image 
 

Spracovanie hlášok udalostí 
Externá výzva na prihlášku 

- Skenovanie snímok dokončené 
- Vyskytla sa chyba skenovania 

Správa Volanie 
- Skenovanie snímok dokončené 
- Skenovanie snímky sa zastavilo 
- Vyskytla sa chyba skenovania 
- Upozornenie na skenovanie 

 

Áno 
 
 
Áno 
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CASEMANAGER™ DX SOFTWARE    
Produktový list  

  

Softvérová aplikácia CaseManager™ DX vyvinutá 

spoločnosťou 3DHISTECH je in vitro diagnostická (IVD) 

zdravotnícka pomôcka navrhnutá na výmenu, 

identifikovanie ukladanie a spravovanie elektronických 

zdravotných záznamov, na prijímanie, identifikovanie a 

spravovanie digitálnych snímok chirurgických 

patologických a cytologických podložných sklíčok – 

najmä digitálnych preparátov získaných zo vzoriek 

tkaniva fixovaných vo formalíne v parafínovom bloku a 

cytologických vzoriek (vaginálnych sterov) – vytvorených 

softvérom PANNORAMIC® Diagnostic Scanner jedným zo 

skenerov na zobrazovanie celých sklíčok (WSI – Whole 

Slide Imaging) PANNORAMIC® DX Digital Scanner – a na 

ich uloženie v module SlideStorageDX™.   
  
  
Všeobecné charakteristiky:  

• Prepája elektronické zdravotné záznamy a lekárske snímky k prípadom pre patológov v 

centralizovanej databáze           

• Poskytuje patológom nástroje na správu prípadov, prezeranie, interpretovanie a analyzovanie 

prepojených elektronických zdravotných záznamov a lekárskych snímok v module 

ClinicalViewerTM a na písanie správ 

• Obsahuje 2 moduly: 

o ClinicalViewer TM – modul zabezpečuje prezeranie digitálnych sklíčok 

o SlideStorageDXTM  - modul zabezpečuje ukladanie digitálnych sklíčok 

• CE-IVDR certifikovaná zdravotnícka pomôcka  
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Funkcie softvéru   

Správa prípadov 
Webová aplikácia 
Integrácia s LIS/HIS a obojsmerná komunikácia 
Funkcia zoznamu prípadov 
Vytváranie, odosielanie/prijímanie správ 
Kontakt, vytváranie skupín kontaktov 
Registrácia nového prípadu – manuálna/automatická* 
Otvorenie/Prehľad/Úprava prípadu 
Podrobnosti o prípade vrátane: 
 Registračné údaje 
 Informácie o pacientovi 
 Ostatné prípady – aktuálne a predchádzajúce 
 Komentáre 
 Správa 
 Nádoby 
 Bločky 
 Digitálne sklíčka 
 Prílohy – manuálne/automatické*: 
   Makroskopické snímky  
  Snímky  
  Dokumenty 
  Nahrávky  -  zvukové 
Pridávanie sekcií – manuálne/automatické* 
Vytvorenie novej diagnostickej správy 
Zoznam prípadov lekárov – Sledovanie stavu prípadu/lekár 
Štruktúrované skupiny prípadov:  
 Nové  
 Prebiehajúce  
 Čakajúce  
 Dokončené  
 Urgentné  
 Podpísané  
 Na podpis 
Archivácia prípadov – manuálna a automatická 
Funkcia ochrany prípadu/sklíčka 
Archivácia digitálnych sklíčok  
Automatické vymazanie sklíčok pre uvoľnenie úložiska dát 
Pokročilá funkcia filtrovania, vytváranie filtrov 
Centrálna správa používateľov 
Viacero úrovní používateľov 
Vytváranie profilov skenovania 
Sledovanie Histórie 
Manuálna/automatická správa*: 
 Diagnostický kód 
 Vyšetrenie 
 Vyšetrovacie skupiny 
 Typ vzorky 
 Miesto vzorky 
 Formáty kódov prípadov 
 Miesto registrácie 
 Odosielajúce inštitúcie 
 Pracovné skupiny 
 Skupiny diagnostických kódov 
 Diagnostické kódy 

Áno  
Áno  
Áno (HL7 protocol) 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 6  

    

  

 
Integračný záznam – sledovanie obojsmernej komunikácie 
CaseManagerDX s LIS/HIS** 
Telekonzultácia 
Barcode Licencia 
DICOM licencia 
 
Jazykové rozhranie UI 

 

 
 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 

Poľština, Maďarčina, Španielčina, Slovenčina,  

  
*- automatická funkcia dostupná iba pri plnej integrácii CaseManger DX s LIS/NIS 

  ** - dostupná iba pri plnej integrácii CaseManger DX s LIS/NIS 
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ClinicalViewer™ DX SOFTWARE    
Produktový list  

  

ClinicalViewer je súčasťou CaseManagerDX softvéru, 

ktorý je účelovo vytvorený na poskytovanie rozhrania 

pre kontrolu kvality a interpretáciu digitálnych 

preparátov s pokročilými funkciami, ako je zobrazenie 

Z-stack a rozšírené zaostrenie. ClinicalViewer ponúka 

patológom výkonnú sadu nástrojov a podporu pre celý 

diagnostický pracovný postup vrátane rýchleho a 

prispôsobiteľného panela anotácií, telekonzultácie pre 

viacerých používateľov a možností snímok vo vysokom 

rozlíšení. Funkcia MultiView aplikácie umožňuje prístup 

k paralelným zobrazeniam preparátov jedným 

kliknutím, automatické zarovnanie sériových rezov, 

klonovanie anotácií a integrovanú analýzu obrazu.  

  
  
Všeobecné charakteristiky:  

• História používateľských anotácií: Získajte plný prehľad o diagnostickom procese vďaka 

kompletnému záznamu o tom, kto vytvoril každú anotáciu, čím zabezpečíte 

zodpovednosť a spoluprácu počas celého procesu kontroly prípadu. 

•  Paralelné zobrazenie preparátov: Bez námahy porovnávajte viacero farbení vedľa seba v 

rámci jedného prípadu, čo zefektívni komplexné hodnotenia a umožní komplexný 

prehľad rôznych rezov tkaniva . 

• Porovnanie náhľadu a miniatúr: Rýchlo overte úplnú digitalizáciu tkaniva porovnaním 

náhľadu s miniatúrou preparátu, čím sa zníži riziko vynechaných oblastí a zabezpečí sa 

spoľahlivá analýza. 

• Upozornenia na kvalitu zaostrenia: Dostávajte okamžité upozornenia na neoptimálne 

zaostrenie obrazu, čím sa zabezpečí ochrana pred diagnostickými chybami a udrží sa 

vysoká kvalita vizuálneho hodnotenia. 

• Zobrazenie informácií o pacientovi a farbení: Získajte prístup ku kritickým údajom o 

pacientovi a farbení priamo v prehliadači, čím sa eliminuje dohadovanie a umožní sa 

rýchlejšia a spoľahlivejšia diagnóza. 

•  Integrované nástroje na analýzu obrazu: Využite pokročilú analýzu obrazu priamo 

v prehliadači.  

• Podpora rozhrania 3D Connection SpaceMouse, SlideDriver a dotykovej obrazovky 

pre vylepšený používateľský zážitok 

• ClinicalViewer tiež poskytuje režim Case Exclusive a dôvernosť pacientov 

prostredníctvom synchronizovanej integrácie s CaseManagerDX, čím sa zabraňuje 

prístupu k údajom medzi rôznymi pacientmi a zabezpečuje sa presné zobrazenie 

informácií.  
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Funkcie softvéru   

Prehľadný panel pre ľahkú navigáciu 
Zobrazenie oblasti štítku 
Predvolená orientácia sklíčka 
Ukladanie náhľadu sklíčka do JPG, PNG, BMP, TIFF  
Náhľad sklíčka 
Rotácia sklíčka 
Zmena úrovne priblíženia/oddialenia 
Lupa 
Režim oblasti záujmu (ROI) pri telekonzultácii 
Prepínanie nastavenia farieb 
Exkluzívny režim prípadu – otvorenie sklíčok len z jedného 
prípadu 
Anotačný režim 
Možnosti vytvárania rôznych druhov anotácii : 

Obdĺžnik (voľný/fixný) 
Kruh (voľný/fixný) 
Anotácia merania 
Čiara (voľnou rukou) 
Oblasť (voľnou rukou) 
Šípka 
20x FOV, 40x FOV 

Skupiny anotácii 
Vytváranie vlastných schém anotácii 
Automatické pomenovanie a číslovanie anotácii 
Úprava anotácie 
Definovanie oblastí na opätovné skenovanie 
Export údajov do .csv 
Klonovanie anotácii medzi sklíčkami 
História zmien anotácie 
Filtrovanie anotácií 
Zmena farby anotácie 
Meranie vzdialenosti 
Vizualizácia gradientovej mapy 
3D náhľad -3D rekonštrukcia 
Integrované diagnostické aplikácie 
Funkcia panela mriežky na snímke sklíčka 
Multiview – zobrazenie až 9 sklíčok simultánne 
Automatické zarovnanie sklíčok v režime Multiview 
Vytváranie fotografií vo formáte DICOM 
Patologické odporúčania 
Plynulé prechádzanie sklíčkom 
Zobrazenie typu farbenia a informácii pacienta* 
Zobrazenie podnosu sklíčok pri spustení ClinicalViewer 
Automatické prehrávanie vrstvy skupiny snímok (Z-stack) 
 
Jazykové rozhranie UI 

 

Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
Áno 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 

Poľština, Maďarčina, Španielčina, Slovenčina 

  
*- automatická funkcia dostupná iba pri plnej integrácii CaseManger DX s LIS/NIS 
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DIAGNOSTIC APPLICATIONS SOFTWARE 3.1 
Produktový list  

  

Diagnostic Applications Software, vyvinutý spoločnosťou 

3DHISTECH, je in vitro diagnostická (IVD) zdravotnícka 

pomôcka určená na hodnotenie oblastí digitálnych 

patologických preparátov na základe analýzy obrazu. 

Toto je softvérový nástroj pre kvalifikovaných patológov 

na analýzu digitálnych patologických preparátov s 

cieľom poskytnúť údaje na podporu komplexných 

diagnostických/terapeutických rozhodnutí. 

 

  
  
Všeobecné charakteristiky:  

• Diagnostic Applications softvér je integrovaný do CaseManager DX a ClinicalViewer   

• Obsahuje nástroje na rôznych úrovniach automatizácie na podporu meraní digitálnych 
patologických snímok  

• Kompatibilný s celosklíčkovými (WSI -Whole Slide Imaging) skenermi spoločnosti 3DHISTECH 

• Zahŕňa 2 CE-IVDD softvérové moduly: 

o MembraneQuant Software – HER2 (Prsník), PD-L1 (pľúca) 

o NuclearQuant Software – ER (Prsník), PR (Prsník) algoritmy, GEPNET-Ki67 

– Ki67 (prsník) práve získal certifikáciu CE-IVDR 

• Schválený ScriptQuant software module – PD-L1 (Pľúca) 

• Algoritmy nie sú viazané na konkrétny typ, klon, alebo výrobcu protilátok  
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Funkcie softvéru  

Serverové riešenie* 
Výber algoritmu na základe názvu sklíčka 
Karta merania - Numerická prezentácia štatistiky výsledkov: 
Funkcia prekrytia – vizuálne zobrazenie výsledkov na digitálnom 
sklíčku 
Modifikácia priehľadnosti (opacity) prekrytia 
Analýza rôznych oblastí záujmu (ROI)/sklíčok 
Súhrn meraní rôznych ROI 
Reprodukovateľná analýza na rovnakej vzorke, oblasti 
Vizuálna reprezentácia výsledkov zostáva na sklíčku 
Numerická reprezentácia výsledkov – hlavné skóre - ostáva na 
oknách pri MultiView 
Spracovanie prípadu – analýza viacerých sklíčok jedného 
prípadu 
Funkcia modifikácie výsledkov: 
 Odstránenie detegovaného objektu 
 Re-klasifikácia detegovaného objektu 
 
Pripojenie výsledkov k prípadu: 
 Priložiť snímku obrazovky sklíčka 
 Priložiť snímku obrazovky merania 
 Priložiť koláčový graf 
 Priložiť kartu merania 
 
Pripojiť výsledky k správe o prípade v CaseManagerDX 
Odoslať výsledky merania do LIS/HIS** 
Dostupné diagnostické nástroje: 
 Meranie vzdialenosti, obvodu, plochy 
 Počet buniek 
  Vopred definované kategórie markerov 
  Užívateľom definované kategórie markerov 
  Štatistika markerov 
  Možnosť exportu údajov 
 TSR – Pomer tkaniva/strómy 
 
Funkcia kontextového menu 
Funkcia definovania oblasti – spájanie oblastí 
 Zjednotenie 
 Prienik 
 Rozdiel 
 
Pred výber algoritmu založený na farbení 
Dostupné algoritmy - CE-IVDD: 
 Estrogén (prsník) 
 Progesterón (prsník) 
 HER2 (prsník) 
 Ki67 (prsník) 
 GEPNET – Ki67 
Schválený PD-L1 (Lung) ScriptQuant 
Schválený PD-L1 (Lung) - MembraneQuant 
  
Vlastné – Používateľom definované algoritmy 
 
Jazyky používateľského rozhrania 

Áno 
Áno 
Áno 
 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
Áno 
 
Áno 
 
Áno 
Áno 
 
 
 
Áno 
 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
 
 
 
 
Áno 
Áno 
 
 
 
Schválený IVDR   
 
Áno 
Áno 
 
Áno 
 
Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, 
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Poľština, Maďarčina, Španielčina, Slovenčina 

 

 
• - distribuovaná prevádzka medzi klientskou a serverovou stranou ,**- funkcia dostupná iba pri plnej 

integrácii CaseManger DX s LIS/NIS 



PodporaOrt Domov Výrobky V Softvér a ovládače Diagnostika V Kontakt Nás

 Podnikanie Support V Môj HP AccOunt V  

 
V 

  

Produkty Kúpiť Podpora  Prihlásiť 
sa  

 

Prihlásiť sa  

 

 

HP Z4 G5 Pracovná stanica PC Desktop 
Špecifikácie 
Získajte informácie o funkciách a špecifikáciách stolného počítača HP Z4 G5 Workstation. 

 

 

Detaily produktu 

Získajte informácie o hardvéri a softvéri stolného počítača HP Z4 G5 Workstation. Funkcie a súčasti počítača sa líšia v závislosti od vlastnej 

konfigurácie. 

 

OPERAČNÉ SYSTÉMY 

 

Rys Popis 

Predinštalované Windows 11 Pro pre pracovné stanice 

Windows 10 Pro pre pracovné stanice (k dispozícii prostredníctvom práv na prechod na 

staršiu verziu z Windows 11 Pro pre pracovné stanice) 

 

POZNÁMKA: Tento systém má predinštalovaný systém Windows 10 Pro a dodáva sa 

aj s licenciou pre Windows 11 Pro a ustanovenie softvéru na obnovenie. Naraz 
môžete používať iba jednu verziu Windowsu. Prepínanie medzi verziami vyžaduje, 
aby ste odinštalovali jednu verziu a nainštalovali druhú verziu. Pred odinštalovaním 
a inštaláciou operačných systémov zálohujte všetky údaje, aby ste predišli strate 
údajov. 
 

 

Ubuntu Linux 22.04 

Pripravený na HP Linux (minimálny operačný systém pripravený na inštaláciu operačného 
systému zákazníkom) 

https://www.hp.com/sk-sk/home.html
https://support.hp.com/sk-en
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/sk-en/drivers
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/
https://support.hp.com/
https://store.hp.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxOrderItemDisplayView?langId=-1&catalogId=10051&storeId=10151
https://store.hp.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxOrderItemDisplayView?langId=-1&catalogId=10051&storeId=10151
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=sk&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fsk-en%2Fdocument%2Fish_7759887-7759932-16
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=sk&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fsk-en%2Fdocument%2Fish_7759887-7759932-16
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=sk&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fsk-en%2Fdocument%2Fish_7759887-7759932-16
https://www.hp.com/sk-sk/home.html
https://www.hp.com/sk-sk/home.html
https://support.hp.com/wcc-services/s/signin?cc=sk&lc=en&pageurl=https%3A%2F%2Fsupport.hp.com%2Fsk-en%2Fdocument%2Fish_7759887-7759932-16
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Rys Popis 

Iba licencia Red Hat Enterprise Linux Desktop Workstation (zahŕňa papierovú licenciu s 1-ročnou 
podporou; žiadny predinštalovaný operačný systém) 

Podporované Windows 11, verzia 22H2, 21H22 

Windows 10, verzia 22H2, 21H22 

Red Hat Enterprise Linux Workstation 8 a 9 

SUSE Linux Enterprise Desktop 156 

Ubuntu 20.04 a 22.04 LTS 

Len s podporou webu Windows 11 Enterprise 

Windows 10 Enterprise 

 

POZNÁMKA: Windows Enterprise sa predáva samostatne a vyžaduje licenciu 

Enterprise od spoločnosti Microsoft. 

 

 

 

PROCESORY 

 

Rys Popis 

Procesor Intel Xeon w7-2495X Základná frekvencia 2,5 GHz, frekvencia až 4,6 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

45 MB vyrovnávacej pamäte, 24 jadier a 48 vlákien 

Procesor Intel Xeon w7-2475X Základná frekvencia 2,6 GHz, frekvencia až 4,6 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

37,5 MB vyrovnávacej pamäte, 20 jadier a 40 vlákien 

Procesor Intel Xeon w5-2465X Základná frekvencia 3,1 GHz, frekvencia až 4,5 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

33,75 MB vyrovnávacej pamäte, 16 jadier a 32 vlákien 

Procesor Intel Xeon w5-2455X Základná frekvencia 3,2 GHz, frekvencia až 4,4 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

30 MB vyrovnávacej pamäte, 12 jadier a 24 vlákien 

Procesor Intel Xeon w5-2445 Základná frekvencia 3,1 GHz, frekvencia až 4,4 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

25,25 MB vyrovnávacej pamäte, 10 jadier a 20 vlákien 

POZNÁMKA: Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Systémy môžu vyžadovať 

inovovaný a/alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače, softvér alebo aktualizáciu systému BIOS, aby mohli naplno využívať funkcie 

systému Windows. Automatické aktualizácie systému Windows sú vždy zapnuté. Poplatky poskytovateľa internetových služieb a ďalšie 

požiadavky sa môžu časom vzťahovať na aktualizácie. 

POZNÁMKA: V súlade s politikou podpory spoločnosti Microsoft tento produkt nepodporuje systém Windows 8 ani Windows 7. 

Spoločnosť HP nepodporuje operačný systém Windows 8 alebo Windows 7 v produktoch nakonfigurovaných s procesormi Intel a AMD 

7. generácie alebo novšími, ani neposkytuje žiadne ovládače Windows 8 alebo Windows 7. 



V 

 

Rys Popis 

Procesor Intel Xeon w3-2435 Základná frekvencia 3,1 GHz, frekvencia až 4,3 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

25,5 MB vyrovnávacej pamäte, 8 jadier a 16 vlákien 

Procesor Intel Xeon w3-2425 Základná frekvencia 3,0 GHz, frekvencia až 4,2 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

15 MB vyrovnávacej pamäte, 6 jadier a 12 vlákien 

Procesor Intel Xeon w3-2423 Základná frekvencia 2,0 GHz, frekvencia až 4,0 GHz s jednojadrovou technológiou Intel 

Turbo Boost 

15 MB vyrovnávacej pamäte, 6 jadier a 12 vlákien 

Čipová sada Čipová sada Intel W790 

 

 

PAMÄŤ 

 

Rys Popis 

Štandard (8) Pamäťové sloty DDR5-4800 RDIMM 

ECC 

Prenosové rýchlosti až 4800 MT/s (pre jeden DIMM na kanál) 

Prenosové rýchlosti až 4400 MT/s (pre dva DIMM na kanál) 

Maximálna podpora pamäte 512 GB 

Podporované konfigurácie 16 GB (1 x 16 GB) pamäte DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

32 GB (2 x 16 GB) pamäte DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

64 GB (4 x 16 GB) pamäte DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

64 GB (2 x 32 GB) pamäť DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

128 GB (8 x 16 GB) pamäte DDR5 4800 DIMM ECC reg 

128 GB (4 x 32 GB) pamäť DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

256 GB (8 x 32 GB) pamäte DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

256 GB (4 x 64 GB) pamäť DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

512 GB (8 x 64 GB) pamäť DDR5 4800 DIMM ECC Reg 

 

 

GRAFIKA 

 

Rys Popis 

POZNÁMKA: Viacjadrový je navrhnutý tak, aby zlepšil výkon určitých softvérových produktov. Z používania tejto technológie nemusíte 

mať nevyhnutne úžitok. Výkon a frekvencia hodín sa líšia v závislosti od vyťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. 

Číslovanie Intel nie je meradlom vyššieho výkonu. 

POZNÁMKA: Vzhľadom na neštandardnú povahu niektorých pamäťových modulov tretích strán odporúčame na zabezpečenie 

kompatibility pamäť značky HP. Zmiešanie rýchlostí pamäte spôsobí, že systém bude pracovať pri nižšej rýchlosti pamäte. 
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Rys Popis 

Položka Podpora jednej grafickej karty: 

AMD Radeon RX 6400 4 GB grafická karta 

Intel Arc Pro A40 6 GB grafická karta 

Podpora pre dve grafické karty: 

Grafická karta NVIDIA T400 2 GB 

Midrange Podpora jednej grafickej karty: 

Grafická karta AMD Radeon RX 6700 XT 12 GB 

Podpora pre dve grafické karty: 

Grafická karta NVIDIA RTX A2000 12 GB 

Grafická karta NVIDIA RTX A2000E 12 GB s dlhou 
životnosťou  

Grafická karta NVIDIA T1000 8 GB 

Grafická karta NVIDIA Long-Life T1000E 8 GB 

Grafická karta NVIDIA T1000 4 GB 

Grafická karta AMD Radeon PRO W6600 8 GB 

High-End Podpora pre dve grafické karty: 

Grafická karta NVIDIA RTX A4000 16 GB 

POZNÁMKA: Vyžaduje napájací zdroj s výkonom 1125 W. 

Grafická karta NVIDIA RTX A4500 20 GB 

Grafická karta AMD Radeon Pro W6800 32 GB 

Ultra High-End NVIDIA Quadro Sync II (k dispozícii ako AMO) 

Podpora pre dve grafické karty: 

NVIDIA RTX A6000 48 GB grafická karta 

NVIDIA RTX A5000 24 GB grafická karta 

Grafické adaptéry Adaptér HP DisplayPort na VGA 

Adaptér HP DisplayPort na VGA 

Napájací kábel grafickej karty HP CPU-8p na CPU-8p 

Napájací kábel grafickej karty HP CPU-8p na x2 PCIe 8p 
(6+2)  

Adaptér HP DisplayPort na HDMI 

Adaptérové káble HP (12) miniDP-DP na DP 

Adaptér HP Jeden adaptér miniDP-DP na DP 

Adaptér HP miniDP-DP (2 balenia) 

Adaptér HP miniDP-to-DP (4-balenie) 

Adaptér HP miniDP-to-DP (8-balenie) 

Adaptér HP DisplayPort na DVI (hromadne 90) 

NVIDIA NVLink 3-Slot Bridge 

NVIDIA 3D stereo držiak 

 

POZNÁMKA: Konfigurácia jednej alebo dvoch grafických kariet vyžaduje sprievodcu ventilátorom a prednou kartou HP Z4. 



 

 

ÚLOŽISKO/DISKY 
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SIEŤ/KOMUNIKÁCIA 

 

Rys Popis 

POZNÁMKA: Aktualizácia grafiky po zakúpení môže vyžadovať ďalšie napájacie distribučné káble a/alebo pomocné grafické adaptéry 

na podporu novej grafickej konfigurácie. 

 

Rys Popis 

Úložisko pevného disku (HDD) 3,5 v 

možnostiach 

1 TB 7200 RPM SATA Enterprise HDD 

2 TB 7200 RPMSATA Enterprise HDD 

4 TB 7200 RPMSATA Enterprise HDD 

8 TB 7200 RPMSATA Enterprise HDD 

12 TB 7200 RPMSATA Enterprise HDD 

Úložisko M.2 SSD Z Turbo 512 GB PCIe Gen 4.0 x4 TLC SSD modul 

Z Turbo 512 GB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 SSD modul  

Z Turbo 1 TB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 SSD modul 

Z Turbo 1 TB PCIe Gen 4.0 x4 TLC SSD modul 

Z Turbo 2 TB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 SSD modul 

Z Turbo 2 TB PCIe Gen 4.0 x4 TLC SSD modul 

Z Turbo 512 GB PCIe Gen 4.0 x4 TLC Z4/Z6 Kit SSD 

Z Turbo 512 GB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z6 Kit SSD 

Z Turbo 1 TB PCIe Gen 4.0 x4 TLC Z4/Z6 Kit SSD 

Z Turbo 1 TB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z6 Kit SSD 

Z Turbo 2 TB 2280 PCIe Gen 4.0 x4 SED OPAL2 TLC M.2 Z4/Z6 Kit SSD 

HP Z Turbo Drive Dual Pro Nosič HP Z Turbo Drive Dual Pro PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 

Intel Virtual RAID na CPU (Intel VROC) pre 

NVMe 

Prémiový riadiaci modul Intel VROC NVMe SSD 

Štandardný riadiaci modul Intel VROC NVMe SSD 

POZNÁMKA: K dispozícii len ako AMO. 

Optické a odnímateľné úložisko HP CRU Secure High-Performance Storage Module with 2 TB M.2 SSD 

HP CRU Secure High-Performance Storage Module with 1 TB M.2 SSD 

HP CRU Secure High-Performance Storage Module with 512 GB M.2 SSD 

HP 9.5 mm Slim DVD-ROM Drive 

HP 9.5 mm Slim BDXL Blu-ray Writer Drive 

HP 9.5 mm Slim SuperMulti DVD Writer 

 

POZNÁMKA: Pre pevné disky a disky SSD = 1 miliarda bajtov a TB = 1 bilión bajtov. Skutočná naformátovaná kapacita je menšia. 

Softvér na obnovenie systému si vyhradzuje až 35 GB systémového priestoru. 
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Rys Popis 

Bezdrôtová sieť LAN (WLAN) Intel AX210 Wi-Fi 6E non-vPro a Bluetooth 5.2 s externou anténou 
 

Intel AX210 Wi-Fi 6 non-vPro a Bluetooth 5.2 s internou anténou 

 

POZNÁMKA: Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a internetové služby, ktoré nie 
sú súčasťou dodávky. K dispozícii sú iba obmedzené verejné bezdrôtové prístupové 
body. Špecifikácie pre 802.11 WLAN sú predbežné špecifikácie a nie sú konečné. 
Ak sa konečné špecifikácie líšia od predbežných špecifikácií, môže to ovplyvniť 
schopnosť zariadenia komunikovať s inými zariadeniami WLAN 802.11. 

Sieť ethernet HP 10 GBase-T Flex Port 

HP 2.5 GbE LAN Flex Port 

HP Flex 1 GbE Single Port NIC 

HP 1 GbE Fiber LC Single Flex Port 

Intel X550 10 GBASE-T Dual Port NIC 

Intel I225-T1 Single Port 2.5 GbE PCIe NIC 

Intel Ethernet I350-T4 4-Port 1Gb NIC 

Allied Telesis AT-2914SX/LC-901 1 GB LC Fiber NIC 

Allied Telesis AT-2911T/2-901 Dual Port 1 GbE NIC 

NVIDIA Mellanox ConnectX-6 DX Dual Port 10/25 GbE SFP28 NIC 

 

POZNÁMKA: Termín "10/100/1000" alebo "Gigabit" Ethernet označuje súlad so 
štandardom IEEE štandard 802.3ab pre Gigabit Ethernet. Neznamená skutočnú 
prevádzkovú rýchlosť 1 Gb/s. Pripojte sa k serveru Gigabit Ethernet a sieťovej 
infraštruktúre pre vysokorýchlostný prenos. 

 

PORTY/SLOTY/POZÍCIE 

 

Rys Popis 

USB porty Prémium: 

(2) porty SuperSpeed USB Type-C; Rýchlosť signalizácie 20 Gb/s (USB Power Delivery 3.0 

(2) porty SuperSpeed USB typu A; Rýchlosť signalizácie 5 Gb/s (ľavý bočný port podporuje 

nabíjanie batérie 1.2) 

Položka: 

(4) porty SuperSpeed USB typu A; Rýchlosť signalizácie 5 Gbps 

Spoločný predný port/slot/pozície (1) Čítačka kariet SD (voliteľné) 

(1) Kombinácia slúchadiel/mikrofónu 

(2) Vonkajšie 13,3 cm (5,25 palca) pozície; (iba jeden konfigurovateľný z výroby) 
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Rys Popis 

Interné porty/sloty Slot 1: PCIe x16 Gen 5.0 
 

Slot 2: PCIe x4 Gen 4.0 

Slot 3: PCIe x4 Gen 4.0 

Slot 4: PCIe x16 Gen 4.0 

Slot 5: PCIe x16 Gen 4.0 

(2) PCIe x4 Gen 4.0 konfigurovateľný s M.2 SSD 

(5) Porty SATA 

(3) Interné porty USB 

(2) Vnútorné pozície 8,89 cm (3,5 palca) 

Zadné porty (1) Input-output audio port  

(1) Manageability port (voliteľné) 

(6) Porty SuperSpeed USB typu A; Rýchlosť signalizácie 5 Gbps 

(1) Integrovaný port LAN RJ-45 (1GbE AMT) 

(1) Vstupný port napájania 

Flex I/O modul (zadný; na výber jeden) Sériový port v2 

Duálne USB-A 3.2 Gen 1 

USB-C 3.2 Gen2 

10 GbE jeden port 

2,5GbE LAN jeden port 

1 GbE jeden port 

1 GbE optické vlákno s jedným portom LC 

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 WLAN s internou anténou 

 

AUDIO/MULTIMÉDIÁ 

 

Rys Popis 

Zvukový Integrovaný zvuk Realtek ALC3205-CG 

Voliteľné multimediálne 
zariadenia 

Bezdrôtová herná náhlavná súprava HyperX Cloud Mix 

Herná náhlavná súprava HyperX Cloud Core 

Bezdrôtová herná náhlavná súprava HyperX Cloud Flight 

Herná náhlavná súprava HyperX Cloud Stinger Core 

HyperX SoloCast - USB mikrofón 

 

KLÁVESNICA/MYŠ 

 

Rys Popis 
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SOFTVÉR/BEZPEČNOSŤ 

 

Rys Popis 

BIOS HP BIOSphere Gen6 (k dispozícii na vybraných platformách) 

HP Secure Erase (metódy uvedené v špeciálnej publikácii National Institute of Standards 

and Technology 800-88) 

Modul absolútnej perzistencie 

 

POZNÁMKA: Aktivujte modul firmvéru Absolute agent zakúpením licencovaného modulu 

predplatné. Kúpte si predplatné na obdobie niekoľkých rokov. Overte si u spoločnosti 

Absolute dostupnosť a záruku mimo USA Platia určité podmienky. 

 

Rys Popis 

Klávesnica Káblová klávesnica HP 320K Káblová 

klávesnica HP 125 

Bezdrôtová klávesnica HP 975 USB a Bluetooth s duálnym režimom  

Programovateľná bezdrôtová klávesnica HP 455 

Káblová stolná myš a klávesnica HP 320MK 

Myš Čierna bezdrôtová myš HP Creator 935 

Káblová myš HP 320M 

Káblová myš HP 125 

Laserová myš HP Wired 128 

Klávesnica HP Business Slim Smartcard 

Kombinácia klávesnice a myši Kombinácia bezdrôtovej klávesnice a myši HP 655 
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Rys Popis 

Softvér HP Support Assistant 
 

HP Image Assistant (dostupné na stiahnutie) 

HP Desktop Support Utility 

HP Documentation 

HP Notifications 

HP PC Hardware Diagnostics UEFI 

HP PC Hardware Diagnostics Windows 

HP Performance Advisor 

myHP 

HP Easy Clean (requires Windows 10 RS3 and higher) 

HP Smart Health 

WSL/Ubuntu Data Science Stack 

HP Privacy Settings 

Touchpoint Customizer for Commercial 

HP Driver Packs (dostupné na stiahnutie) 

HP UWP Pack 

HP System Software Manager (SSM) 

HP Manageability Integration Kit Gen4 

HP Smart Support (dostupné na stiahnutie) 

HP Client Catalog (dostupné na stiahnutie) 

HP Cloud Recovery 

HP Client Management Script Library (dostupné na stiahnutie) 

Bezpečnosť HP Wolf Pro Security Edition (voliteľné) 

HP Wolf Security for Business 

HP Sure Click 

HP Sure Sense 2 

HP Sure Run Gen5 

HP Sure Recover Gen5 

HP Sure Start Gen7 

HP Tamper Lock 

HP Sure Admin 

HP Client Security Manager Gen7 (zahŕňa Credential Manager, HP Password Manager, 

HP Spare Key) 

 

SILA 

 

Rys Popis 
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Rys Popis 

Možnosti napájania (účinnosť 92 %) 1125 W 
 

775 W 

525 W 

 

POZNÁMKA: Nie všetky konfigurácie sú podporované na všetkých napájacích 
zdrojoch. Konfigurácia podpora závisí od celkového rozpočtu napájania systému a 
dostatočného počtu alebo typu doplnkových napájacích konektorov PCIe. 

 

FYZICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

 

Rys Popis 

Hmotnosť systému Od 10,5 kg (23,2 lb) 

 
POZNÁMKA: Hmotnosť sa líši v závislosti od konfigurácie a 
komponentov. 

Podvozok (V x Š x H) 38,6 x 16,9 x 45,86 cm (15,2 x 6,65 x 18,0 palca) 

 

 

 
 
 

 

 

Ďalšie možnosti podpory 
 

 

 

 
 
 
 

 

Zadajte tému a vyhľadajte našu knižnicu znalostí 
 

 

Vyskúšajte jeden z našich 

automatizovaných nástrojov alebo 

diagnostiky  

Položte otázku na našej stránke 

komunity podpory HP   

 Spojte sa s jedným z našich 

agentov podpory  

S čím vám môžeme pomôcť? 

https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://support.hp.com/sk-en/help/printer
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://h30434.www3.hp.com/
https://support.hp.com/sk-en/contact
https://support.hp.com/sk-en/contact
https://support.hp.com/sk-en/contact
https://support.hp.com/sk-en/contact
https://support.hp.com/sk-en/contact


 

 

 

Krajina/región:  S l o v e n s k o  

V 
 

O spoločnosti nás 

 

Spôsoby nákupu 

 

Podpora 

 

Partneri HP 

 

Zostaňte pripojení 

 

 

Stiahnutie z trhu | Recyklácia produktov | Zjednodušenie ovládania | Ochrana osobných údajov | Predvoľby súborov cookie | Práva osobných údajov | 

Podmienky používania | Zákonná záruka spotrebiteľa | Vyhlásenie o obmedzenej záruke 

 

©2025 Vývojová spoločnosť HP, L.S. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

https://www.hp.com/sk-sk/hp-information/recalls.html
https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact/planet-product-recycling.html#section%3Drecycle_section%26filters_product_regions%3Dregion-eastern_europe%7Ccountry-slovakia
https://www.hp.com/us-en/hp-information/accessibility-aging.html
http://www.hp.com/sk-sk/privacy/privacy-central.html
https://www.hp.com/sk-sk/personal-data-rights.html
https://www.hp.com/sk-sk/terms-of-use.html
https://support.hp.com/sk-en/document/c03787754
https://www.hp.com/sk-sk/privacy/limited_warranty.html


 

PRIPRAVENÝ NA DICOM  

• Monitor 32HL512D je z výroby kalibrovaný podľa pimárnych diagnostických 

smerníc DICOM Časť 14. Intenrý snímač podsvietenia dynamicky meria a upravuje 

výkon podsvietenia LED pre udržanie cieľového jasu DICOM v čase.  
  
LG NANO IPS™ TECHNOLÓGIA  

• Technológia LG Nano IPS v tomto monitore vylepšuje farby a odtiene sivej na 

obrazovke. Častice veľkosti nanometrov v LED podsvietení absorbujú prebytočné 

vlnové dĺžky svetla, čím poskytujú vysokú presnosť DICOM a ostrý zážitok z čítania.  

  
VYNIKAJÚCA KOMPATIBILITA  

• Režim PBP (Picture By Picture) umožňuje prevádzku dvoch 4MP obrazoviek pre 

prácu s aplikáciami PACS. Video vstupy DisplayPort a HDMI umožňujú jednoduché 

pripojenie k pracovným staniciam alebo prenosným počítačom. Monitor podporuje 

grafické karty Nvidia, AMD a Intel.  

  
ZJEDNODUŠENÝ DIZAJN  

• Tento monitor má prakticky bezrámikový dizajn zo 4 strán a žiadne rušivé viditeľné 

predné tlačidlá ani logá. Jeho stojan OneClick a ľahká konštrukcia umožňujú rýchle 

a takmer bezproblémové nasadenie. Monitor má nastaviteľnú výšku, sklon a 

otočenie o +/- 90°, aby sa dal prispôsobiť viacerým konfiguráciám na šírku alebo 

výšku.  

•  

 

Navrhnuté pre rádiologický pracovný 

postup 

LG Nano IPS™ LCD 

Natívne rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 

Funkcia obraz vedľa obrazu 

Jas: 450 cd/m² 

Kontrastný pomer: 1300:1 

Doba odozvy: 14 ms 

Stabilizácia jasu 

Nastavenie náklonu / výšky / otáčania 

Schválenie FDA 510(k) triedy II 

Schválenie lekárskej bezpečnosti 

V súlade s TAA 

3-ročná záruka na výmenu 

 

  
  

  

  
  

  

       

 
 

 
 

 

 

 
 

www.LG.com/us/commercial 

 



LG Electronics U.S.A., Inc.  
HE B2B Division  

2000 Millbrook Drive  
Lincolnshire, IL 60069 

Zákaznícky servis: 888.865.3026 
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Kontaktujte svojho regionálneho obchodného 

zástupcu LG:  

Obchodný kontakt: 800.897.8726  

E-mail: info@LGsolutions.com 
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800-897-8726 | IT Sales  
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32HL512D-B  

8MP Diagnostic Color Monitor           HEALTHCARE 
PANEL MODEL 

32HL512D-B 
 PANEL 

MODEL 32HL512D-B 

Veľkosť (palce) 31.5" Montáž na stenu 100 x 100 mm 

Rozlíšenie 3840 X 2160 Rozmery so stojanom 

(Š x V x H) 

 

28.3 x 23.2 x 9.1 in 

718.2 x 590.0 x 231.2 

mm Typ panela Nano IPS  

Pomer strán 16:9 Rozmery bez stojana (Š x 

V x H) 

 

28.3 x 16.3 x 1.8 in 

718.2 x 414.3 x 45.1 

mm 
Rozstup pixelov 0.18159mm x 0.18159mm 

Jas (typ.) 450 cd/m²  Rozmery s 

prepravným balením 

(Š x V x H) 

 

33.0 x 21.8 x 9.4 in 

838 x 553 x 240 mm Farebný gamut (typ.) DCI-P3 98% (CIE1976) 

Kontrastný pomer (typ.) 1300:1 Hmotnosť so stojanom 16.1 lbs / 7.3 kg 

Doba odozvy (typ.) 14ms (Off setting), 5ms (Faster 

setting)  

Hmotnosť bez stojana 13.0 lbs / 5.9 Kg 

Pozorovací uhol (CR≥10) 178o (R/L), 178o (U/D) Hmotnosť s prepravným 

balením 

24.4 lbs / 11.1kg  

Povrchová úprava Anti-glare 3H ŠTANDARD 
IEC (IEC 60601-1 / IEC 

60601-1-2) 
ÁNO 

ŠPECIÁLNE 

VLASTNOSTI 

BLS (ALS) ÁNO 

Stabilizátor čiernej ÁNO 
EN (EN 60601-1 / EN 

60601-1-2) 
ÁNO 

Kalibrované DICOM ÁNO 

Bez blikania ÁNO 
CSA( CAN/CSA C22.2 

No.  

60601-1, CSA 22.2 No. 

601.1-M90) 

ÁNO HDR10 ÁNO 

HDR efekt ÁNO 

HW kalibrácia ÁNO FCC (FCC part 15 Class 

A) 

ÁNO 

PBP 2PBP UL60601-1 ÁNO 

Patológia ÁNO FDA Trieda II  

Režim obrazu 

 

DICOM(Clinical), DICOM(Diagnostic), 

Calibration 1, Calibration 2, Custom, 

Vivid, Standard  Custom, Mono, 

Pathology, Reader, Vivid, HDR Effect, 

CE(MDD 93/42/EEC, 

2007/47/EC) 
ÁNO 

Inteligentná úspora energie ÁNO ISO13485 ÁNO 

Super rozlíšenie + ÁNO GMP ÁNO 

Rovnomernosť ÁNO KGMP ÁNO 

Duálny ovládač ÁNO CE(EU) ÁNO 

Ovládanie na obrazovke ÁNO RoHS ÁNO 

LG PerfectLum ÁNO REACH ÁNO 

VSTUP/VÝSTUP DisplayPort ÁNO – verzia 1.4 (2) WEEE ÁNO 

HDMI ÁNO – verzia 2.0 (1) MFDS(KR) ÁNO 

USB downstream port ÁNO – verzia  2.0 (2) PRÍSLUŠENSTVO Napájací adaptér ÁNO 

USB upstream port ÁNO – verzia 2.0 (1) Kalibračný softvér ÁNO 

VÝKON Typ Externý zdroj (Adaptér) Kalibračná správa ÁNO 

AC vstup 100-240v Napájací kábel ÁNO 

DC výstup 19V, 3.42A Kábel HDMI ÁNO 

Spotreba energie (max.) 65W Kábel DisplayPort ÁNO 

Spotreba energie (režim 

spánku) 

Menej než 0.5W INÉ Obmedzená záruka 3 ročná s výmenou  

Úpravy polohy displeja Naklonenie/Výška/Otočenie UPC 7 19192 63454 1 

 

Copyright 2020 ®LG Electronics USA, Inc., 2000 Millbrook Drive Lincolnshire, IL 60069, USA 

Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Corp. Všetky 
ostatné produkty a značky sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných 
spoločností. 

Dizajn, funkcie a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky na 
obrazovke sú simulované. 

 

SPEC_32HL512D-B_032065_LR 
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Prehľad  
  

  

Úložný server HPE Alletra 4140  
Hľadáte serverovú dátovú infraštruktúru s najvyššou hustotou úložnej kapacity a vyváženým výkonom pre iniciatívy 
založené na hromadných údajoch?   
  
Úložný server HPE Alletra 4140 je špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval vysokú priepustnosť pre najväčšie pracovné 
zaťaženia zamerané na úložisko a podporoval vaše iniciatívy založené na údajoch. Od hlbokých archívov a ochrany údajov 
až po aktívne analytické dátové jazerá, softvérovo definované úložisko súborov a objektov a mnoho ďalšieho, tieto dve 
šasi poskytujú možnosti, ktoré potrebujete, pri ideálnej ekonomike s dôveryhodným zabezpečením a cloudovou 
prevádzkou. Úložný server HPE Alletra 4140 je navrhnutý pre hybridné hromadné úložisko s vysokou hustotou a 
podporuje až 1,8 PB úložiska v rozlíšení 4U. Zahŕňa možnosť využívať hromadné úložisko ako službu prostredníctvom HPE 
GreenLake, čo vám umožňuje prejsť od vlastníctva a údržby k jednoduchému využívaniu. Rodina úložných serverov HPE 
Alletra Storage Server 4000 poskytuje dátovú infraštruktúru pre každú úspešnú organizáciu založenú na údajoch.  

 

    

  

        sústava  
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HPE Alletra Storage Server 4140 Konfigurácia na objednávku Systém Pohľad spredu   

1. Zásuvka pohonu 1     9.  USB 3.0 Port  

2. Slot na zámok zásuvky disku    10.  LED dióda zdravia základnej dosky   

3. Zásuvka pohonu 2      11.  LED dióda stavu pohonu   

4. Tlačidlo zapnutia/pohotovostného  

režimu a LED dióda napájania systému  12.  Zásuvka pohonu UID LED  

5. LED indikátor stavu systému    13.  Rukoväť zásuvky  

6. Stavová LED dióda NIC    14.  Tlačidlo na uvoľnenie rukoväte zásuvky  

7. LED dióda UID systému    15.  Vytiahnite záložku s informáciami o systéme  

8. Servisný port iLO      
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HPE Alletra Storage Server 4140 Konfigurácia na objednávku Rozložený uzol servera  

1. Správna rada      9.  Až 2 procesory   

2. Doska procesora      10. Interný konektor USB  

3. Konektory MCIO vľavo      11. Konektor OCP 3.0   

4. Doska SAS Interposer      12. iLO  

5. Konektory SAS      13. Konektor OCP 3.0   

6. Konektory MCIO pravé     14. Systémová batéria   

7. Sloty PCIe x16       15. Rozbočovač ovládania platformy 8.  Až 24 slotov DDR5 DIMM    
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HPE Alletra Storage Server 4140 Systém na objednávku Pohľad zozadu  

1. Napájacie pozície Flex Slot 1 až 4     9.  Porty USB 3.0  

2. LED napájacie diódy       10.  UID LED   

3. PCIe FHHL sloty 3 a 4       11.  Slot OCP 3.0 1 (ID slotu 14)   

4. Umiestnenie zavádzacích zariadení NS204i-u alebo M.2  12.  Umiestnenie možnosti sériového portu   

5. Spracovanie uvoľnenia uzla servera 1    13.  Spracovanie uzla servera 2  

6. Slot 2 OCP 3.0 (ID slotu 15)     14.  Štítok s číslovaním zadného pohonu  

7. Video port       15.  8 Voliteľná klietka zadného pohonu EDSFF  

8. Port iLO NIC       16.  Sloty PCIe FHHL 1 a 2  

 
  

    

Čo je nové   
• Podpora nových škálovateľných procesorov Intel® Xeon® 5. generácie  

• Nové možnosti HPE DDR5 SmartMemeory - registrované (RDIMM), podpora 5600MT/s  

• Nástupca špičkového servera HPE Apollo 4510 Gen10. Dopĺňa rodinu úložných serverov HPE Alletra 41xx o 

riešenia 1U, 2U a teraz aj 4U.  

• HPE Storage Server 4140 obsahuje dve šasi; model Base s diskami až 68LFF a model Extended s diskami až 92LFF 

v dvoch výsuvných zásuvkách plus možnosť zadnej klietky s 8 EDSFF NVMe SSD alebo 4 SFF NVMe SSD  

• Vyššia dátová priepustnosť s až 2x väčšou šírkou pásma, dvojnásobok teraz PCIe Gen5 NVMe SSD pre 

vyrovnávaciu pamäť a metadáta a až štyri tri radiče úložiska novej generácie v troch režimoch.  
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• Viac spracovania dát s najnovšími škálovateľnými procesormi Intel® Xeon® 4. generácie, ktoré poskytujú vyšší 

výkon a pamäť DDR5 s až o 50 % 1 väčšou šírkou pásma.  

• Vylepšené zabezpečenie nulovej dôvery od kremíka po softvér a z továrne do cloudu s integrovaným výstupom 

svetla HPE 6 vrátane novej podpory dátového modelu DMTF Security Protection.  

• HPE Greenlake for Compute Ops Management ponúka cloudové riadenie a operácie pre zjednodušenú a 

automatizovanú správu životného cyklu vrátane výrazne jednoduchšej správy firmvéru.  

Poznámky: 1 4800 MT/s oproti 3200 MT/s pre škálovateľné procesory Intel® Xeon® 3. generácie.  

  
Informácie o platforme  
  

Tvarový faktor  

 •  4U stojan  

  

Typy podvozkov  

• Základný model so 60 alebo 68 slotmi LFF SAS 24 Gb/SATA 6 Gb, v závislosti od toho, či je nainštalovaná zadná 

klietka disku  

• Rozšírený model s 84 alebo 92 slotmi LFF SAS 24 Gb/SATA 6 Gb, v závislosti od toho, či je nainštalovaná zadná 

klietka disku  

  

Poznámky:   

− Voliteľné klietky zadného pohonu:   

 8 EDSFF E3S EC1 EDSFF NVMe x4 zadná klietka 

pohonu 4 SFF NVMe U.3 x4 zadná klietka   

Systémové ventilátory  

 • 6 systémových modulov so štyrmi ventilátormi dodávaných ako štandard  
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Procesory   
Až 2 z nasledujúcich v závislosti od modelu.  

  

Poznámky:   

− 2. číslica čísla modelu procesora "x4xx" sa používa na označenie generácie procesora (t. j. 4 = 4. generácia) − Táto 

tabuľka zahŕňa iba verejnú ponuku spoločnosti Intel.  

− Ďalšie informácie o procesoroch Intel Xeon nájdete v nasledujúcich http://www.intel.com/xeon.  

  

Rodina škálovateľných procesorov Intel® Xeon® 5. generácie 

(Gold 6)  

   

Modely Intel Xeon  CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

Procesor Gold 6538N  2,1 GHz  32  60 MB  205 W  3 @ 20 GT/s  5200 MT/s  128 GB  

Zlatý procesor 6526Y  2,8 GHz  16  37,5 MB  195 W  3 @ 20 GT/s  5200 MT/s  128 GB  

  

Škálovateľná rodina procesorov Intel® Xeon® 5. generácie (Gold 

5)  

   

Modely Intel Xeon  CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

Procesor Gold 5520+  2,2 GHz  28  52,5 MB  205 W  3 @ 20 GT/s  4800 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5515+  3,2 GHz  8  22,5 MB  165 W  3 @ 20 GT/s  4800 MT/s  128 GB  

Zlatý procesor 5512U  2,1 GHz  28  52,5 MB  185 W  NEDOSTUPNÝ  4800 MT/s  128 GB  

  

Rodina škálovateľných procesorov Intel® Xeon® 4. generácie 

(zlatá)  

   

Frekvencia procesora  Jadrá  L3  

Vyrovnávacia 

pamäť  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

  

Procesor Gold 6438Y+  2,0 GHz  32  60 MB  205 W  3 @ 16 GT/s  4800 MT/s  128 GB  

Zlatý procesor 6426Y  2,5 GHz  16  37,5 MB  185 W  3 @ 16 GT/s  4800 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5420+  2,0 GHz  28  52,5 MB  205 W  3 @ 16 GT/s  4400 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5418Y  2,0 GHz  24  45 MB  185 W  3 @ 16 GT/s  4400 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5418N  1,8 GHz  24  45 MB  165 W  3 @ 16 GT/s  4000 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5416S  2,0 GHz  16  30 MB  150 W  3 @ 16 GT/s  4400 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5415+  2,9 GHz  8  22,5 MB  150 W  3 @ 16 GT/s  4400 MT/s  128 GB  

Procesor Gold 5412U  2,1 GHz  24  45 MB  185 W  NEDOSTUPNÝ  4400 MT/s  128 GB  

  

Poznámky:   

http://www.intel.com/xeon
http://www.intel.com/xeon
http://www.intel.com/xeon
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−  S možnosťou 2 zásuviek, 2S - 4 alebo 3 UPI @ 20 alebo 16 

GT/s, okrem U SKU  

−  4. a 5. generácia: 8-kanálová DDR5 1DPC @ 5200 – 4000 MT/s  

−  80 pruhov PCIe 5.0, pokročilý RAS.  

−  Y SKU podporujú technológiu Intel Speed Select – Performance 

Profile 2.0 (Intel SST-PP).  

−  U SKU podporované iba v konfiguráciách s jednou päticou.   

−  Jednotky SKU S sú skladové jednotky optimalizované pre 

ukladacie priestory a hyperkonvergovanú infraštruktúru (HCI)  

−  N SKU podporujú technológiu Intel QuickAssist (QAT)  

−  

  

+ Funkcia Plus: Podpora AMX, DLB, DSA, IAA a QAT navyše  

    

Škálovateľná rodina procesorov Intel® Xeon® 5. 

generácie (strieborná)  

   

Modely Intel 

Xeon  

CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy 

SGX  

Strieborný 

procesor 

4516Y+  

2,2 GHz  24  45 MB  185 

W  

2 @ 16 

GT/s  

4400 

MT/s  

64 SK  

Strieborný 

procesor 

4514Y  

2,0 GHz  16  30 MB  150 

W  

2 @ 16 

GT/s  

4400 

MT/s  

64 SK  

Strieborný 

procesor 4510  

2,0 GHz  12  30 MB  150 

W  

2 @ 16 

GT/s  

4400 

MT/s  

64 SK  

Strieborný 

procesor 

4509Y  

2,6 GHz  8  22,5 MB  125 

W  

2 @ 16 

GT/s  

4400 

MT/s  

64 SK  

  

Rodina škálovateľných procesorov Intel® Xeon® 4. generácie 

(strieborná)  

   

Modely Intel Xeon  CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

Strieborný procesor 

4416+  

2,0 GHz  20  37,5 MB  165 W  2 @ 16 GT/s  4000 MT/s  64 SK  

Strieborný procesor 

4410Y  

2,0 GHz  12  30 MB  150 W  2 @ 16 GT/s  4000 MT/s  64 SK  

Poznámky:   

−  2 zásuvky, 2S - 2 UPI @ 16 GT/s, okrem U SKU  

−  4. generácia: 8-kanálová DDR5 @ 4000 MT/s  

−  80 pruhov PCIe 5.0, pokročilý RAS.  
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−  Y SKU podporujetechnológiu Intel Speed Select – Performance Profile 2.0 (Intel SST-

PP).  

−  + Funkcia Plus: Podpora AMX, DLB, DSA, IAA a QAT navyše  

  

Škálovateľná rodina procesorov Intel® Xeon® 5. generácie 

(bronzová)  

   

Modely Intel Xeon  CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

Bronzový procesor 3508U  2,1 GHz  8  22,5 MB  125 W  NEDOSTUPNÝ  4400 MT/s  64 SK  

  

Rodina škálovateľných procesorov Intel® Xeon® 4. generácie 

(bronzová)  

   

Modely Intel Xeon  CPU  

Frekvencia  

Jadrá  Vyrovnávacia 

pamäť L3  

Sila  UPI  DDR5  Veľkosť 

enklávy SGX  

Bronzový procesor 3408U  1,8 GHz  8  22,5 MB  125 W  NEDOSTUPNÝ  4000 MT/s  64 SK  

Poznámky:   

− 4. generácia: 8-kanálová DDR5 @ 4000 MT/s − 

80 liniek PCIe 5.0, pokročilá RAS.  

− USKU súpripojené iba v konfiguráciách s jednou päticou.   

  

Čipová sada  
Čipová sada Intel C741  

  

Poznámky: Ďalšie informácie o čipových súpravách Intel® nájdete na nasledujúcej adrese URL: 

http://www.intel.com/products/server/chipsets/.  

 
  

Na čipovej sade pre správu systému  
HPE iLO 6 ASIC  

  

Poznámky: Prečítajte si a dozviete sa viac v rýchlych špecifikáciách iLO.  

 
  

    

Pamäť  
  

 

 

http://www.intel.com/products/server/chipsets/
http://www.intel.com/products/server/chipsets/
http://www.intel.com/products/server/chipsets/
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154343
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154343
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154343
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Typ                           Inteligentná pamäť HPE DDR5  

Registrované (RDIMM)  

Sloty DIMM k dispozícii  24, 12 slotov DIMM na procesor, 8 kanálov na procesor, 

nasadenie 2-2-1-1  
Maximálna kapacita (RDIMM)   1,5 TB  24 x 64 GB RDIMM @ 5200 alebo 4800 MT/s  

  

  

Poznámky:   

− Maximálna rýchlosť pamäte je obmedzená výberom procesora.  

− Maximálna kapacita na systém je obmedzená celkovým výberom konfigurácie z dôvodu tepelnej kapacity.  

  
  

Ochrana pamäte  
  

Pokročilé ECC  
Pokročilé ECC používa korekciu údajov jedného zariadenia na detekciu a opravu jednej a všetkých viacbitových chýb, 
ktoré sa vyskytnú v rámci jedného čipu DRAM.  
  

Online náhradné diely  
Pamäťový online náhradný režim rozpozná pozíciu, ktorá sa zhoršuje, a prepne prevádzku na náhradnú pozíciu.  

  

Poznámky: Ďalšie informácie nájdete v našej technickej dokumentácii o funkciách Pamäť RAS. 

  
  

Interné úložné zariadenia  

 •  Pevné disky  

Žiadny štandard lode  

  
  

Ovládače úložiska   
  

Zavádzacie zariadenia NVMe  

• Voliteľné HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot optimalizované úložné 

zariadenie Poznámky:  

− NS204i-u nezaberá slot PCIe.  

https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
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− Dva 480 GB disky M.2 NVMe SSD sú súčasťou zavádzacieho zariadenia NS204i-u Hot 

Plug Boot Device − Hardvérový RAID 1 podporovaný na zavádzacom zariadení NS204i-

u Hot Plug Boot Device.  

  

Inteligentný ovládač poľa  

• HPE Alletra 41X0 SR 32-portový radič úložiska PCIe FIO 

Poznámky: K dispozícii len pre továrenskú integráciu • HPE 

SR932i-p Gen11 x32 Lanes 8 GB Wide Cache PCI SPDM Plug-

in Storage Poznámky: Odporúča sa len na aktualizáciu v 

teréne • Radič úložiska HPE Smart Array E208e-p SR Gen10   

Poznámky: Používa sa na pripojenie externých úložných zariadení, ako sú JBOD a páskové jednotky.  

  

Poznámky: Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke: Rýchle špecifikácie ovládačov HPE Compute SR Gen11  

  

  
  

    

Maximálne interné úložisko  
  

Maximálne úložisko    

Skladovanie  Kapacita  Konfigurácia  

68 LFF bez zadnej klietky  1 360 TB  68 x 20 TB SAS/SATA  

60 LFF s 8 zadnou klietkou EDSFF NVMe  1 323 TB  60 x 20 TB SAS/SATA + 8 x 15,36 TB EDSFF  

60 LFF so 4 SFF NVMe zadnou klietkou  1 261 TB  60 x 20 TB SAS/SATA + 4 x 15,35 TB NVMe  

92 LFF bez zadnej klietky  1 840 TB  92 x 20 TB SAS/SATA    

84 LFF s 8 zadnou klietkou EDSFF NVMe  1 803 TB  84 x 20 TB SAS/SATA + 8 x 15,36 TB EDSFF  

84 LFF so 4 SFF NVMe zadnou klietkou  1 741 TB  84 x 20 TB SAS/SATA + 4 x 15,36 TB NVMe  

  

Interné úložné zariadenia  

•  Pevné disky • 

 Žiadny štandard 

lode.  

  
Grafika  

• Integrovaný video štandard   

− Režimy videa až do 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp)  

− 16 MB video pamäte  

• HPE iLO 6 na pamäť na správu systému – 32 MB Flash  

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
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− 4 Gbit DDR3 s ochranou ECC  

 
  

Napájanie  
• Súprava nízkohalogénového napájacieho zdroja HPE 1000W Flex Slot 

Titanium Hot Plug Poznámky: K dispozícii s účinnosťou 96 %.  

• Súprava nízkohalogénového napájacieho zdroja HPE 1600W Flex Slot 

Platinum Hot Plug Poznámky:   

− K dispozícii s účinnosťou 94 %.  

− 1600W napájacie zdroje podporujú iba vysoké sieťové napätie (200 V AC až 240 V AC).  

• HPE 1800-2200W Flex Slot titánová súprava s nízkym obsahom 

halogénových napájacích zdrojov Poznámky:   

− K dispozícii s účinnosťou 96 %. − 1800-2200W Napájacie zdroje podporujú iba 

vysoké sieťové napätie (200 VAC až 240 VAC).  

  
Napájacie zdroje HPE Flexible Slot (Flex Slot) zdieľajú spoločnú elektrickú a fyzickú konštrukciu, ktorá umožňuje inštaláciu 
bez použitia nástrojov do výkonných serverov HPE ProLiant. Napájacie zdroje Flex Slot sú certifikované pre vysoko účinnú 
prevádzku a ponúkajú viacero možností výstupného výkonu, čo používateľom umožňuje "správnu veľkosť" napájacieho 
zdroja pre špecifické konfigurácie servera. Táto flexibilita pomáha znižovať plytvanie energiou, znižovať celkové náklady 
na energiu a predchádzať "zachyteniu" kapacity energie v dátovom centre.  
  

Všetky predkonfigurované servery sa dodávajú so štandardným 6-stopovým štartovacím káblom IEC C-13/C-14 (A0K02A). 

Tento štartovací kábel je tiež súčasťou každej štandardnej voliteľnej súpravy striedavého napájania. Ak je potrebný iný 

napájací kábel, skontrolujte ProLiant Napájacie káble web stránka.  

  

Ak chcete znovaview požiadavky na napájanie pre vybraný systém, použite nástroj HPE Power Advisor Tool.  

  

Informácie o špecifikáciách napájania a technickom obsahu nájdete  v serverových napájacích zdrojoch HPE. 

  
  

    

https://www.hpe.com/us/en/pdfViewer.html?resource=/content/hpe/country/us/en/resources/integrated-systems/reference-guide/power-cords-and-cables
https://www.hpe.com/us/en/pdfViewer.html?resource=/content/hpe/country/us/en/resources/integrated-systems/reference-guide/power-cords-and-cables
http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor
http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-power-supplies.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-power-supplies.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-power-supplies.html
https://www.hpe.com/us/en/servers/server-power-supplies.html
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Rozhrania  
  

Sériový  1 port – voliteľný, zadný  

VGA Port  1 port – štandardný, zadný  

Sieťové porty  Žiadny. Výber OCP alebo stojacej karty PCIe, ktorá podporuje širokú škálu adaptérov NIC  

Diaľkové ovládanie HPE 

iLO  

Sieťový port pre správu   

1 GbE vyhradené  

Predný servisný port iLO  1 štandard  

USB 3.0  

  

5 štandard pre všetky modely: 1 predný, 2 zadný, 2 vnútorné  

  

  

Operačné systémy a virtualizačný softvér  
• Windows Server 2019  

• Windows Server 2022  

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6  

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0  

• SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4  

• VMware 7.0 U3  

• VMware 8.0  

• Kanonické Ubuntu 22.04  

  

Poznámky: Ďalšie informácie o serveroch ProLiant s certifikáciou a podporou spoločnosti Hewlett Packard Enterprise pre 

operačný systém a virtualizáciu  

Softvér a najnovší zoznam softvérových ovládačov dostupných pre váš server navštívte 

http://www.hpe.com/info/ossupport  

  
  

Súlad s priemyselnými normami  
• V súlade s ACPI 6.4   

• Kompatibilné s PCIe 5.0  

• Podpora WOL  

• Certifikácie loga Microsoft®  

• Podpora PXE  

• Kompatibilné s USB 3.2 Gen1  

• SMBIOS 3.4  

• Sebastesné API  

• IPMI 2.0  

• Secure Digital 4.0  

http://www.hpe.com/info/ossupport
http://www.hpe.com/info/ossupport
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• Podpora TPM 2.0  

• Pokročilý šifrovací štandard (AES)  

• Štandard trojitého šifrovania údajov (3DES)  

• SNMP v3  

• TLS 1.2  

• Architektúra správy systémov DMTF pre príkazový riadok hardvéru servera (SMASH CLP)  

• Vylepšenia bezpečného vymazania jedným tlačidlom  

  

Poznámky:  

- Ďalšie technické, tepelné podrobnosti týkajúce sa okolitej teploty, vlhkosti a podpory funkcií nájdete na 

stránke http://www.hpe.com/servers/ashrae   

− Pri štandardných podmienkach prevádzkovej podpory neexistuje žiadne časové obmedzenie na prevádzku 

serverov v podmienkach ASHRAE triedy A2, pokiaľ nie je v príslušných informáciách o produkte uvedené 

inak.  

• UEFI (Unified Extensible Firmware Interface Forum) 2.7red hat  

  

  
    

Vstavaná správa  
  

Integrované zhasnutie svetiel HPE (HPE iLO)  
Monitorujte svoje servery pre priebežnú správu, upozornenia na služby, vytváranie správ a vzdialenú správu 
pomocou HPE iLO.  Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/info/ilo.  
  

UEFI  
Bezpečne nakonfigurujte a spustite svoje servery pomocou štandardného rozhrania UEFI (Unified 
Extensible Firmware Interface).  Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/servers/uefi.  
  

Inteligentné poskytovanie  
Bezproblémové poskytovanie serverov a operačných systémov pre jeden alebo viac serverov s inteligentným 
poskytovaním. Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/servers/intelligentprovisioning.  
  

iLO RESTful API  
iLO RESTful API je v súlade s Redfish API a ponúka zjednodušenú automatizáciu správy servera, ako sú úlohy konfigurácie 
a údržby na základe moderných priemyselných štandardov. Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/info/restfulapi.  

 
Serverové pomôcky  

  

Aktívny zdravotný systém  
HPE Active Health System (AHS) je základnou súčasťou portfólia správy iLO, ktorá poskytuje nepretržité a proaktívne 
monitorovanie stavu serverov HPE. Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/servers/ahs.  

  

http://www.hpe.com/servers/ashrae
http://www.hpe.com/servers/ashrae
http://www.hpe.com/info/ilo
http://www.hpe.com/servers/uefi
http://www.hpe.com/servers/intelligentprovisioning
http://www.hpe.com/servers/intelligentprovisioning
http://www.hpe.com/info/restfulapi
http://www.hpe.com/info/restfulapi
http://www.hpe.com/servers/ahs
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Prehliadač aktívneho zdravotného systému  
Použite Active Health System Viewer, webový portál, na jednoduché čítanie protokolov AHS a rýchle riešenie problémov 
pomocou odporúčaní HPE Selfrepair, ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.hpe.com/servers/ahsv.  
  

Inteligentná aktualizácia  
Udržujte svoje servery v aktuálnom stave pomocou riešenia HPE Smart Update pomocou Smart Update Manager (SUM) 
na optimalizáciu aktualizácií firmvéru a ovládačov balíka Service Pack for ProLiant (SPP). Viac sa dozviete na 
https://www.hpe.com/us/en/servers/smart-update.html   
  

Balík zosilňovačov iLO  
iLO Amplifier Pack, navrhnutý pre veľké podnikové prostredia a prostredia poskytovateľov služieb so stovkami serverov 
HPE, je bezplatná otvorená virtuálna aplikácia (OVA) na stiahnutie, ktorá poskytuje výkon na objavovanie, inventarizáciu 
a aktualizáciu serverov HPE Gen8, Gen9, Gen10 a Gen11 bezkonkurenčnou rýchlosťou a rozsahom. Použite s licenciou 
iLO Advanced License na odomknutie všetkých možností. Viac sa dozviete na 
http://www.hpe.com/servers/iLOamplifierpack.  

  

Mobilná aplikácia HPE iLO  
Umožňuje prístup, nasadenie a správu servera kedykoľvek a odkiaľkoľvek z vybraných smartfónov a mobilných zariadení. 
Ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp.  

Nástroj rozhrania RESTful  
Nástroj RESTful Interface (iLOREST) je jediný skriptovací nástroj na poskytovanie pomocou rozhrania iLO RESTful API na 
zisťovanie a nasadzovanie serverov vo veľkom rozsahu. Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/info/resttool.  
   

    

Skriptovacie nástroje  
Zriadenie jedného až mnohých serverov pomocou vlastných skriptov na zisťovanie a nasadenie pomocou nástroja STK 
(Scripting Tool) pre Windows a Linux alebo skriptovacích nástrojov pre Windows PowerShell. Viac sa dozviete na 
http://www.hpe.com/servers/powershell.  

  

Štandard HPE OneView  
HPE OneView Standard je možné použiť na inventár, monitorovanie stavu, upozornenia a reporty bez ďalších poplatkov. 
Dokáže monitorovať viacero generácií serverov HPE. Používateľské rozhranie je podobné verzii HPE OneView Advanced, 
ale softvérovo definovaná funkcionalita nie je k dispozícii. Zistite viac ot http://www.hpe.com/info/oneview.  

  

HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií  
HPE inteligentne transformuje správu výpočtových zdrojov pomocou úplne nového prostredia ako služby, ktoré prináša 
väčšiu bezpečnosť, jednoduchosť a efektivitu. Objavte úplne modernizovanú správu výpočtových zdrojov poskytovanú 
prostredníctvom HPE GreenLake, ktorá bezpečne zefektívňuje operácie od okraja do cloudu a automatizuje kľúčové 
úlohy životného cyklu (začlenenie, aktualizácia, správa a monitorovanie serverov HPE), čím prináša agilitu a vyššiu 
efektivitu všade tam, kde sa nachádzajú výpočtové zariadenia prostredníctvom jednotného rozhrania založeného na 
prehliadači.  
  
Compute Ops Management je postavený na jedinečnej cloudovej architektúre, ktorá abstrahuje, spravuje a riadi servery 
HPE bez ohľadu na fyzické umiestnenie. Aplikácia na správu sa nachádza v cloudovej platforme HPE GreenLake (prístup 
cez https://console.greenlake.hpe.com) a využíva architektúru HPE GreenLake, bezpečnosť a zjednotené operácie.  

http://www.hpe.com/servers/ahsv
http://www.hpe.com/servers/ahsv
https://www.hpe.com/us/en/servers/smart-update.html
http://www.hpe.com/servers/iLOamplifierpack
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
http://www.hpe.com/info/ilo/mobileapp
http://www.hpe.com/info/resttool
http://www.hpe.com/servers/powershell
http://www.hpe.com/info/oneview
http://www.hpe.com/info/oneview
http://www.hpe.com/info/oneview
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Bezpečnosť  
• Podpora UEFI Secure Boot a Secure Start  

• Nemenný kremíkový koreň dôvery  

• Overenie FIPS 140-2   

• Certifikácia Common Criteria   

• Konfigurovateľné pre súlad s PCI DSS  

• Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard (3DES) v prehliadači  

• Podpora komerčných algoritmov národnej bezpečnosti (CNSA)  

• Bezpečnostné režimy iLO  

• Granulárna kontrola nad rozhraniami iLO  

• Čipová karta (PIV/CAC) a 2-faktorová autentifikácia založená na protokole Kerberos  

• Aktualizácie bez neoprávnenej manipulácie – komponenty digitálne podpísané a overené  

• Secure Recovery – obnovenie kritického firmvéru do známeho dobrého stavu pri detekcii kompromitovaného 

FW  

• Schopnosť vrátiť firmvér späť   

• Bezpečné vymazanie NAND  

• Možnosť TPM (Trusted Platform Module) 2.0  

• Súprava na uzamykanie rámu  

• Detekcia vniknutia do podvozku  

  

Modul HPE Trusted Platform  
HPE Trusted Platform Module 2.0 je súčasťou predkonfigurovaných modelov a je možné ho povoliť a zakázať pomocou 

systému BIOS.  

  

Poznámky: TPM (Trusted Platform Module) je čip mikrokontroléra, ktorý dokáže bezpečne ukladať artefakty používané 

na overenie serverovej platformy. Tieto artefakty môžu zahŕňať heslá, certifikáty a šifrovacie kľúče.  

  
    

Záruka  
Na tento produkt sa vzťahuje globálna obmedzená záruka a je podporovaný službami HPE a celosvetovou sieťou 
predajcov autorizovaných distribučných partnerov HPE. Podpora a oprava diagnostiky hardvéru je k dispozícii tri roky od 
dátumu nákupu. Podpora softvéru a počiatočného nastavenia je k dispozícii 90 dní od dátumu nákupu. Vylepšenia 
záručných služieb sú k dispozícii prostredníctvom servisných služieb HPE alebo prispôsobených servisných zmlúv. Na 
pevné disky sa vzťahuje jednoročná alebo trojročná záruka; podrobnosti nájdete v rýchlych špecifikáciách konkrétneho 
pevného disku.  
  

Poznámky: Záruka na server zahŕňa 3-ročné diely, 3-ročnú prácu, 3-ročnú podporu na mieste s odpoveďou nasledujúci 

pracovný deň. Záručné opravy je možné vykonať použitím dielov Customer Self Repair (CSR). Tieto diely spadajú do 

dvoch kategórií: 1) Povinné časti CSR sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko vymeniť. Cestovný poplatok a poplatok za prácu 
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vznikne, keď zákazníci odmietnu nahradiť povinnú časť CSR; 2) Voliteľné diely CSR sú tiež navrhnuté pre jednoduchú 

výmenu, ale môžu zahŕňať väčšiu zložitosť. Zákazníci sa môžu rozhodnúť, že spoločnosť Hewlett Packard Enterprise 

bezplatne vymení voliteľné diely CSR. Ďalšie informácie týkajúce sa celosvetovej obmedzenej záruky a technickej 

podpory sú k dispozícii na adrese:  

 https://www.hpe.com/us/en/search-results.html?page=1&q=servers%20warranty&autocomplete=0.  

 
Správa servera  

  

HPE iLO Advanced  
Licencie HPE iLO Advanced ponúkajú inteligentné vzdialené funkcie bez kompromisov pre všetky servery HPE ProLiant. 
Licencia zahŕňa plne integrovanú vzdialenú konzolu, virtuálnu klávesnicu, video a myš (KVM), spoluprácu viacerých 
používateľov, nahrávanie a prehrávanie konzoly a virtuálne médiá a virtuálne priečinky založené na grafickom 
používateľskom rozhraní a skriptované. Môžete tiež aktivovať vylepšené funkcie zabezpečenia a správy napájania.  
  

HPE iLO Advanced Premium Security Edition  
HPE iLO Advanced Premium Security Edition pre iLO 5 obsahuje licenciu iLO Advanced License a špičkové režimy 
zabezpečenia, jedinečné možnosti zabezpečenia, ako je automatické obnovenie FW; Overenie FW za behu a bezpečné 
vymazanie. Ďalšie informácie o edícii HPE iLO Advanced Premium Security Edition nájdete na: 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/default.aspx?cc=us&lc=en&oid=1010025876  
  

HPE OneView Advanced  
HPE OneView prináša novú úroveň automatizácie do správy infraštruktúry tým, že využíva prístup založený na šablónach 
k poskytovaniu, aktualizácii a integrácii výpočtovej, úložnej a sieťovej infraštruktúry. Poskytuje plnohodnotné licencie, 
ktoré je možné zakúpiť na správu serverov Gen8, Gen9, Gen10 a Gen11. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozritesi 
http://www.hpe.com/info/oneview.  

  
Pomôcka HPE Insight Cluster Management Utility (CMU)  

HPE Insight Cluster Management Utility je riadiaci rámec HyperScale, ktorý zahŕňa softvér na centralizované 

poskytovanie, správu a monitorovanie uzlov a infraštruktúry. Viac sa dozviete na http://www.hpe.com/info/cmu.  

  

Racková a energetická infraštruktúra  
Príbeh sa môže skončiť servermi, ale začína sa základom, vďaka ktorému sa výpočty rozbehnú – a podnikanie rastie. 

Prepracovali sme celé naše portfólio rackových a napájacích produktov, aby bola IT infraštruktúra bezpečnejšia, 

praktickejšia a efektívnejšia. Inými slovami, vytvorili sme silnejšiu, inteligentnejšiu a jednoduchšiu infraštruktúru, ktorá 

vám pomôže vyťažiť maximum z vášho IT vybavenia. Ako líder v odvetví má spoločnosť Hewlett Packard Enterprise 

jedinečnú pozíciu na riešenie kľúčových problémov týkajúcich sa napájania, chladenia, správy káblov a prístupu k 

systému.  

  
Rozvaľovače HPE G2 Advanced a Enterprise sú ideálne pre serverovňu alebo dnešné moderné dátové centrá s 
vylepšeným riadením prúdenia vzduchu a teploty, flexibilnou správou káblov a 10-ročnou zárukou na podporu 
výpočtovej techniky s vyššou hustotou.  
  

https://www.hpe.com/us/en/search-results.html?page=1&q=servers%20warranty&autocomplete=0
https://www.hpe.com/us/en/search-results.html?page=1&q=servers%20warranty&autocomplete=0
https://www.hpe.com/us/en/search-results.html?page=1&q=servers%20warranty&autocomplete=0
https://www.hpe.com/us/en/search-results.html?page=1&q=servers%20warranty&autocomplete=0
https://h20195.www2.hpe.com/v2/default.aspx?cc=us&lc=en&oid=1010025876
https://h20195.www2.hpe.com/v2/default.aspx?cc=us&lc=en&oid=1010025876
http://www.hpe.com/info/oneview
http://www.hpe.com/info/oneview
http://www.hpe.com/info/oneview
http://www.hpe.com/info/cmu
http://www.hpe.com/info/cmu
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PDU HPE G2 ponúkajú spoľahlivé napájanie vo flexibilných prevedeniach, ktoré pracujú pri teplotách až 60 °C, zahŕňajú 
farebne odlíšené zásuvky a segmenty zaťaženia a nízkoprofilový dizajn pre optimálny prístup do stojana a podporu pre 
husté prostredie stojanov.  
  

    
Systémy neprerušiteľného napájania HPE predstavujú nákladovo efektívnu ochranu napájania pre akýkoľvek typ 
pracovného zaťaženia. Niektoré UPS obsahujú možnosti vzdialenej správy a rozšírené moduly runtime, takže vaše 
kritické dátové centrum je pokryté výpadkami prúdu.  
  
Riešenia HPE KVM zahŕňajú konzolu a prepínače navrhnuté tak, aby spoľahlivo spolupracovali s vaším serverom a IT 
zariadením. Máme cenovo výhodný prepínač KVM pre váš prvý rack a prepínače IP (Idle Power) s možnosťami vzdialenej 
správy a zabezpečenia, aby bol váš dátový center v prevádzke.  
  

Ďalšie informácie o stojanoch HPE, KVM, PDU a UPS nájdete na stránke HPE Rack and Power Infrastructure.  

  

Jedna konfigurácia jednoduchá (SCE)  
SCE je riadený samoobslužný nástroj, ktorý pomáha predajcom a netechnickým pracovníkom poskytnúť zákazníkom 
počiatočné konfigurácie za 3 až 5 minút. Potom môžete odoslať konfiguráciu na pomoc s konfiguráciou alebo ju použiť v 
existujúcich procesoch objednávania. Ak požadujete "vlastnú" konfiguráciu stojana alebo konfiguráciu pre produkty, 
ktoré nie sú k dispozícii v spoločnosti SCE, obráťte sa na zákaznícke obchodné centrum spoločnosti Hewlett Packard 
Enterprise alebo na autorizovaného partnera so žiadosťou o pomoc   
  

https://h22174.www2.hpe.com/SimplifiedConfig/Welcome#  

  

http://www.hpe.com/info/rackandpower
http://www.hpe.com/info/rackandpower
http://www.hpe.com/info/rackandpower
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Služby HPE  
Bez ohľadu na to, kde sa na svojej ceste k digitálnej transformácii nachádzate, môžete sa spoľahnúť, že služby HPE vám 
poskytnú odborné znalosti, ktoré potrebujete, kedykoľvek, kde a ako ich potrebujete. Od plánovania až po nasadenie, 
prebiehajúcu prevádzku a ďalšie – naši odborníci vám môžu pomôcť realizovať vaše digitálne ambície.  
https://www.hpe.com/services  

    

Poradenské služby   
Bez ohľadu na to, kde sa na ceste k hybridnému cloudu nachádzate, odborníci vám môžu pomôcť zmapovať ďalšie kroky.  
Naši odborníci vám môžu pomôcť optimalizovať vaše operácie od určenia, aké pracovné zaťaženia by sa mali kde 
nachádzať, cez riadenie a dodržiavanie súladu až po riadenie nákladov.    
https://www.hpe.com/services/consulting  

    

Spravované služby HPE    
HPE riadi vaše IT operácie a poskytuje služby, ktoré monitorujú, prevádzkujú a optimalizujú vašu infraštruktúru a 

aplikácie, ktoré sú poskytované konzistentne a globálne, aby vám poskytli jednotnú kontrolu a umožnili vám sústrediť 

sa na inovácie.  Spravované služby HPE | HPE  

    

Prevádzkové služby   
Optimalizujte celé svoje IT prostredie a podporujte inovácie.  Spravujte každodenné prevádzkové úlohy IT a zároveň 
uvoľnite drahocenný čas a zdroje. Splňte ciele na úrovni služieb a obchodné ciele pomocou funkcií navrhnutých na 
dosiahnutie lepších obchodných výsledkov.  
https://www.hpe.com/services/operational  

    

Kompletná starostlivosť HPE  
HPE Complete Care Service je modulárna služba IT prostredia od okraja po cloud, ktorá je navrhnutá tak, aby pomohla 
optimalizovať celé vaše IT prostredie a dosiahnuť dohodnuté IT výsledky a obchodné ciele prostredníctvom 
personalizovaného prostredia. To všetko dodáva pridelený tím odborníkov na služby HPE.  Služba HPE Complete Care 
Service poskytuje:  

• Prístup k kompletnému pokrytiu – od okraja ku cloudu   

• Pridelený tím HPE  

• Modulárne a plne personalizované zapojenie  

• Vylepšené prostredie správy incidentov s prioritným prístupom   

• Digitálna zákaznícka skúsenosť založená na umelej inteligencii  

  

https://www.hpe.com/services/completecare  

    

Služba HPE Tech Care  
Služba HPE Tech Care Service je služba prevádzkovej podpory pre produkty HPE. Služba presahuje tradičnú podporu 
tým, že poskytuje prístup k odborníkom na konkrétne produkty, digitálne skúsenosti s umelou inteligenciou a 
všeobecné technické poradenstvo nielen na zníženie rizika, ale neustále hľadanie spôsobov, ako robiť veci lepšie. Služba 

https://www.hpe.com/services
https://www.hpe.com/services
https://www.hpe.com/services/consulting
https://www.hpe.com/services/consulting
https://www.hpe.com/us/en/services/remote-infrastructure-monitoring.html
https://www.hpe.com/us/en/services/remote-infrastructure-monitoring.html
https://www.hpe.com/services/operational
https://www.hpe.com/services/operational
https://www.hpe.com/services/completecare
https://www.hpe.com/services/completecare
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HPE Tech Care Service poskytuje zákaznícku skúsenosť zameranú na zákazníka, riadenú umelou inteligenciou a digitálne 
podporovanú, aby sa vaše podnikanie posunulo vpred. Služba HPE Tech Care Service je k dispozícii v troch úrovniach 
odozvy. Basic, ktorý poskytuje dostupnosť 9x5 pracovných hodín a 2-hodinový čas odozvy. Essential, ktorý poskytuje 15-
minútový čas odozvy 24 hodín denne, 7 dní v týždni pre väčšinu zákazníkov na podnikovej úrovni, a Critical, ktorý 
zahŕňa 6-hodinový záväzok opravy, ak je k dispozícii, a reakciu manažmentu výpadku pre incidenty závažnosti 1. 
https://www.hpe.com/services/techcare  

    
    

  

Služby životného cyklu HPE   
Služby HPE Lifecycle Services poskytujú rôzne možnosti, ktoré vám pomôžu udržiavať vaše systémy a riešenia HPE vo 
všetkých fázach životného cyklu produktu.  Niekoľko populárnych príkladov zahŕňa:  

• Služby inštalácie a spustenia životného cyklu: Rôzne úrovne fyzickej inštalácie a zapnutia, nastavenia 

vzdialeného prístupu, inštalácie a spustenia a rozšírených inštalačných služieb s operačným systémom.  

• Služba analýzy aktualizácie firmvéru HPE: Odporúčania pre úrovne revízií firmvéru pre vybrané produkty HPE s 

prihliadnutím na príslušné závislosti revízií vo vašom IT prostredí.  

• Služba implementácie aktualizácie firmvéru HPE: Implementácia aktualizácií firmvéru pre vybrané serverové, 

úložné priestory a riešenia HPE s prihliadnutím na príslušné závislosti revízií v rámci vášho IT prostredia.  

• Asistenčné služby pri implementácii: Vysoko vyškolení špecialisti na technické služby, ktorí vám pomôžu s 

rôznymi činnosťami, od návrhu, implementácie a nasadenia platformy až po konsolidáciu, migráciu, projektový 

manažment a technické fóra na mieste.  

• Servisné kredity HPE: Prístup k predplateným službám pre flexibilitu výberu z rôznych špecializovaných 

servisných činností vrátane hodnotení, kontrol údržby výkonu, správy firmvéru, profesionálnych služieb a 

osvedčených prevádzkových postupov.  

Poznámky: Ak chcete skontrolovať zoznam služieb životného cyklu dostupných pre váš produkt, prejdite na:   

https://www.hpe.com/services/lifecycle  

  

Zoznam najčastejšie kupovaných služieb pomocou servisných kreditov nájdete v časti Ponuka servisných kreditov HPE  

  
Ďalšie súvisiace služby od služieb HPE:  
  

Inštalácia hardvéru servera HPE  
Poskytuje základnú hardvérovú inštaláciu značkových serverov, úložných zariadení a sieťových možností, ktoré vám 
pomôžu uviesť váš nový hardvér do prevádzky včas a profesionálne. 
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=5981-9356enw  

  

Služba inštalácie a spustenia HPE  
Zabezpečuje inštaláciu hardvéru HPE podľa špecifikácií produktu vrátane možností. Technik poskytovania služieb HPE 
podľa potreby pripojí produkt k sieti LAN a umožní vzdialenú podporu, aby umožnil automatické vytváranie prípadov pre 
zlyhania hardvéru. Inštalačné a spúšťacie služby zahŕňajú aj inštaláciu jedného podporovaného typu operačného 
systému (Windows® alebo Linux).  

  

https://www.hpe.com/services/techcare
https://www.hpe.com/services/techcare
https://www.hpe.com/services/lifecycle
https://www.hpe.com/services/lifecycle
https://www.hpe.com/psnow/doc/4aa4-3393enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/4aa4-3393enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/4aa4-3393enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=5981-9356enw
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=5981-9356enw
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DC pre Hyperscale  
Complete Care for Hyperscale je k dispozícii pre poskytovateľov služieb a zákazníkov HPC, ktorí používajú škálovateľný 
prístup k výpočtovej technike s veľkoobjemovou homogénnou infraštruktúrou a odolnou architektúrou, môžu využiť túto 
podporu prostredia prispôsobenú ich prevádzkovému modelu.  

  

HPE Factory Express pre servery a úložiská  
HPE Factory Express ponúka služby konfigurácie, prispôsobenia, integrácie a nasadenia serverov a úložných produktov 
HPE. Zákazníci si môžu vybrať, ako budú ich výrobné riešenia postavené, testované, integrované, dodávané a nasadené.  
Factory Express ponúka balíky služieb pre jednoduchú konfiguráciu, regály, inštaláciu, komplexné konfiguračné a 
konštrukčné služby, ako aj individuálne továrenské služby, ako je načítanie obrázkov, označovanie majetku a balenie na 
mieru. Produkty HPE podporované prostredníctvom Factory Express zahŕňajú širokú škálu serverov a úložísk: HPE 
Integrity, HPE ProLiant, HPE Apollo, HPE Alletra Storage Servers, HPE ProLiant Server Blades, HPE BladeSystem, HPE 9000 
servery, ako aj balík MSAxxxx3PAR, XP, rackovateľné páskové knižnice a konfigurovateľné sieťové prepínače.  

  

Vzdelávacie služby HPE   
Školenia a certifikácie určené pre IT a obchodných profesionálov vo všetkých odvetviach. Široký katalóg ponúk kurzov na 
rozšírenie zručností a zručností v témach od cloudu a kybernetickej bezpečnosti až po AI a DevOps. Vytvorte študijné 
programy na rozšírenie odbornosti v konkrétnom predmete.  Naplánujte si školenia spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje 
vášmu podniku, s flexibilnými možnosťami kontinuálneho vzdelávania.   

https://www.hpe.com/services/training  
    

Chybné zadržiavanie médií   
Možnosť dostupná so službami HPE Complete Care Service a HPE Tech Care Service a vzťahuje sa iba na disky alebo 
oprávnené disky SSD/flash vymenené spoločnosťou HPE z dôvodu poruchy.  
  

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok a možností služieb sa obráťte na svojho obchodného zástupcu HPE alebo 

autorizovaného distribučného partnera podľa vášho výberu.  

  

Diely a materiály  
Spoločnosť HPE poskytne náhradné diely a materiály podporované spoločnosťou HPE potrebné na udržanie krytého 
hardvérového produktu v prevádzkovom stave, vrátane dielov a materiálov pre dostupné a odporúčané technické 
vylepšenia.  
  
Diely a komponenty, ktoré dosiahli maximálnu podporovanú životnosť a/alebo obmedzenia maximálneho použitia, ako je 
uvedené v návode na obsluhu výrobcu, rýchlych špecifikáciách produktu alebo technickom technickom liste produktu, 
nebudú v rámci týchto služieb poskytnuté, opravené ani vymenené.  

  

Ako nakupovať služby  

Služby predávajú autorizovaní servisní partneri spoločnosti Hewlett Packard Enterprise a Hewlett Packard Enterprise:   

• Služby pre zákazníkov nakupujúcich od spoločnosti HPE alebo podnikového predajcu sú ponúkané pomocou 

nástrojov na konfiguráciu objednávok HPE.  

• Zákazníci, ktorí nakupujú od komerčného predajcu, nájdu služby na https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/   

  

https://www.hpe.com/services/training
https://www.hpe.com/services/training
https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/
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Podpora poháňaná umelou inteligenciou a digitálna podpora   
Dosiahnite rýchlejší čas riešenia s prístupom k zdrojom a odborným znalostiam špecifickým pre produkt prostredníctvom 
digitálnej zákazníckej skúsenosti a zákazníckej skúsenosti založenej na údajoch  
  

Prihláste sa do prostredia HPE Support Center, ktoré ponúka zjednodušené možnosti samoobslužného vytvárania a 

správy prípadov s inline odporúčaniami znalosti. Nájdete tu tiež personalizované upozornenia na úlohy a výkonnú 

podporu pri riešení problémov prostredníctvom inteligentného virtuálneho agenta s bezproblémovým prechodom v 

prípade potreby na živého agenta podpory.   https://support.hpe.com/hpesc/public/home/signin  

  

Využívajte IT podľa svojich podmienok  
Platforma HPE GreenLake edge-to-cloud prináša cloudové prostredie priamo do vašich aplikácií a údajov, nech sú 
kdekoľvek – na okraji, v kolokácii alebo vo vašom dátovom centre. Poskytuje cloudové služby pre lokálnu IT 
infraštruktúru špeciálne prispôsobené vašim najnáročnejším pracovným zaťaženiam. Vďaka škálovateľnému 
samoobslužnému zážitku typu point-and-click, ktoré je spravované za vás, platforma HPE GreenLake edge-to-cloud 
urýchľuje digitálnu transformáciu v distribuovanom svete od okraja po cloud.  

• Získajte rýchlejší čas uvedenia na trh  

• Ušetrite na celkových nákladoch na vlastníctvo, zosúlaďte náklady s podnikom  

• Rýchle škálovanie, uspokojovanie nepredvídateľného dopytu  

• Zjednodušte prevádzku IT vo svojich dátových centrách a cloudoch  

  

Ak sa chcete dozvedieť viac o službách HPE, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Hewlett Packard Enterprise 

alebo na spoločnosť Hewlett Packard  

Autorizovaný obchodný partner pre podniky.  Kontaktné údaje zástupcu vo vašej oblasti nájdete v časti "Kontaktovať 

HPE" https://www.hpe.com/us/en/contact-hpe.html  

  

Ďalšie informácie http://www.hpe.com/services   

  

https://support.hpe.com/hpesc/public/home/signin
https://support.hpe.com/hpesc/public/home/signin
https://www.hpe.com/GreenLake
https://www.hpe.com/GreenLake
https://www.hpe.com/us/en/contact-hpe.html
https://www.hpe.com/us/en/contact-hpe.html
http://www.hpe.com/services
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V tejto časti sú uvedené niektoré kroky potrebné na konfiguráciu modelu integrovaného vo výrobe.   

Aby sa zabezpečilo objednanie platných konfigurácií, spoločnosť Hewlett Packard Enterprise odporúča použiť 

konfigurátor schválený spoločnosťou HPE.  

Informácie o konfigurovateľných ponukách a požiadavkách produktov získate od miestneho obchodného zástupcu.  

• Modely integrované do výroby musia začínať serverom CTO.  

• FIO označuje, že táto možnosť je k dispozícii iba ako možnosť inštalovateľná z výroby.  

• Niektoré možnosti nemusia byť integrované vo výrobe. Ďalšie informácie získate od miestneho obchodného 

zástupcu  

Krok 1: Základná konfigurácia (vyberte jeden z nasledujúcich konfigurovateľných modelov)  

  

Modely Network Choice (NC)  

Modely Network Choice nezahŕňajú vstavanú LOM. Ak chcete povoliť sieťové funkcie, vyberte overenú alternatívnu 

sieťovú kartu - OCP alebo PCIe- v časti Základné možnosti.  

Modely CTO  Systém HPE Alletra Storage Server 4140 

68 LFF Konfigurácia na objednávku  

HPE Alletra Storage Server 4140 92 LFF 

Systém na konfiguráciu na objednávku  

Číslo SKU  P63103-B21  P63253-B21  

TAA SKU*  P63103-B21#GTA  P63253-B21#GTA  

Procesor  Nie je súčasťou štandardnej výbavy  

Sloty DIMM  24 slotov DIMM  

Ovládač úložiska  Vyžaduje sa jedno alebo dve 32-portové úložisko SR PCIe FIO Vyžaduje sa 

jeden alebo dva 32-portové úložiskové radiče SR PCIe FIO Vyžadujú sa 

ovládače   

Pcie  Až 4 sloty PCIe   

Možnosti klietky zadného 

pohonu  

P63129-B21 - Úložný server HPE Alletra 4140 8EDSFF E3. S Tenký nosič zadnej 
pohonnej klietky FIO  
P63131-B21 - Úložný server HPE Alletra 4140 4SFF PCIe x4 U.3 BC Súprava na 

podporu zadnej klietky FIO  

Sieťový ovládač  Výber kariet OCP alebo stojacich kariet 

PCIe Poznámky: Žiadna vstavaná sieť.  

Fanúšikov  6 štvorrotorových ventilátorových modulov  

Manažment  Predvolené: HPE iLO Standard s inteligentným poskytovaním, HPE OneView 

Standard (vyžaduje stiahnutie), HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií 

(vrátane predplatného)  

USB  Predná strana: 1 servisný port USB 3.0 + iLO  

Zadná strana: 2 porty USB 3.0   

Interné: 2 USB 3.0  

Tvarový faktor  4U stojan  

Záruka  3-ročné diely, 3-ročná práca, 3-ročná podpora na mieste s reakciou nasledujúci 

pracovný deň.  
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Poznámky: *HPE ponúka viacero konfigurácií v súlade so zákonom o obchodných dohodách (TAA), aby vyhovovala 

potrebám zákazníkov federálnej vlády USA. Tieto výrobky sa vyrábajú alebo podstatne spracúvajú v určenej krajine.  

  
    

Krok 2: Vyberte požadované možnosti  
Vyberte jeden alebo dva zodpovedajúce procesory pre ktorýkoľvek systém Alletra Storage Server 4140.  

  

Poznámky:  

− Miešanie 2 rôznych modelov procesorov nie je podporované.  

- Všetky procesory vyžadujú chladič procesora Alletra Storage Server 4140 (P64001-B21).  

  

Krok 2a: Vyberte možnosti procesora  

Voliteľné súpravy procesora    

Intel Xeon-Gold 5. generácie    

Popis  SKU  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6538N 2,1 GHz 32 jadra 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67412-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6526Y 2,8 GHz 16 jadra 195 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67418-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5520+ 2,2 GHz 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67413-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5515+ 3,2 GHz s frekvenciou 165 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67402-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5512U 2,1 GHz 28 jadrov 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67414-B21  

Intel Xeon-Silver 5. generácie    

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5512U 2,1 GHz 28 jadrov 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67414-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4516Y+ 2,2 GHz s frekvenciou 185 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

P67416-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4514Y 2,0 GHz 16 s výkonom 150 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

P67419-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4510 2,4 GHz 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67420-B21  

Intel Xeon-Bronze 5. generácie    

Súprava procesorov Intel Xeon-Bronze 3508U 2,1 GHz s frekvenciou 125 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

P67404-B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou zásuvkou.    

Intel Xeon-Gold 4. generácie    

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6438Y+ 2,0 GHz 32 jadra 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50806-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6426Y 2,5 GHz 16 jadra 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50794-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5420+ 2,0 GHz 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50804-B21  

Súprava procesora Intel Xeon-Gold 5418Y 2,0 GHz 24 jadra 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50803-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5418N 1,8 GHz 24 jadrov 165 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50816-B21  
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Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5416S 2,0 GHz 16 s výkonom 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50808-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5415+ 2,9 GHz s frekvenciou 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50793-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5412U 2,1 GHz s frekvenciou 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50812-B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou zásuvkou.    

4. generácia Intel Xeon-Silver    

Poznámky: Všetky nižšie uvedené SKU sa dodávajú iba s procesorom. Maximálna rýchlosť pamäte 4000 MT/s, pokiaľ nie 

je uvedené inak.  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4416+ 2,0 GHz s frekvenciou 165 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50802-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4410Y 2,0 GHz 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50801-B21 4. generácia 

Intel Xeon-Bronze    

Poznámky: Všetky nižšie uvedené SKU sa dodávajú iba s procesorom. Maximálna rýchlosť pamäte 4000 MT/s, pokiaľ nie 

je uvedené inak.  

Súprava procesora Intel Xeon-Bronze 3408U 1,8 GHz s frekvenciou 125 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50811-B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou päticou.    

  

    

  

Krok 2b: Vyberte Možnosti pamäte  

Nižšie vyberte jednu alebo viac pamätí.  

  

Ďalšie informácie nájdete v rýchlych špecifikáciách inteligentnej pamäte HPE DDR5.  

  

Poznámky:   

− Maximálna rýchlosť a kapacita pamäte závisí od typu pamäte, konfigurácie pamäte a modelu procesora.  

− Počet pamäťových modulov DIMM zvolených pre každú zásuvku musí byť 

1, 2, 4, 6, 8 alebo 12. − Miešanie modulov DIMM 3DS a iných modulov ako 
3DS nie je povolené.   

−  Skladové jednotky pamäte 5600 MT/s sú podporované iba pre procesory 5. generácie  

− Skladové jednotky pamäte 4800 MT/s sú podporované iba pre procesory 4. generácie  

  

 

Registrované moduly DIMM (RDIMM)    

Popis  SKU  

HPE 16 GB (1 x 16 GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64705-K21  

HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64706-K21  

HPE 64 GB (1 x 64 GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64707-K21  

HPE 16 GB (1 x 16 GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P43322-K21  

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
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HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P43328-K21  

HPE 64 GB (1 x 64 GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

  

Krok 2c: Vyberte zdroje napájania  
Nižšie vyberte až 4 napájacie zdroje.  

Poznámky: Miešanie rôznych zdrojov napájania NIE JE povolené.  

P43331-K21  

    

Slotové napájacie zdroje HPE Flex    

HPE 1000W Flex Slot titánová súprava napájacieho zdroja za chodu  P03178-B21  

HPE 1600W flex slot platinová súprava nízkohalogénového napájacieho zdroja s nízkou halogénovou 

zástrčkou  

P38997-B21  

HPE 1800W-2200W Flex Slot titánová súprava napájacieho zdroja za chodu  P44712-B21  

Poznámky: Podporuje iba vysoké sieťové napätie (200 VAC až 240 VAC).    

  
  

Krok 3: Vyberte ďalšie (FIO) továrensky integrovateľné možnosti  

  

V prípade potreby v čase továrenskej integrácie je možné zvoliť každú z nasledujúcich možností  

  

   

Popis   SKU  

HPE Smart Memory Rýchle nastavenie odolnosti voči chybám FIO   875293-B21  

  

Poznámky:   

− Umožňuje režim rýchlej odolnosti voči chybám, funkciu HPE Memory RAS predstavenú na serveroch HPE Gen10, ktorá 

prežije až dve zlyhania DRAM.  

− Táto funkcia RAS kombinuje adaptívnu korekciu zariadenia s dvojitou pamäťou DRAM (ADDC) s pokročilou detekciou 

chýb HPE  

Technológia, ktorá vedie k výrazne lepšej spoľahlivosti a dostupnosti pamäte, než akú poskytuje ADDDC samostatne. 

Za   Viac informácií nájdete v našom Technická biela kniha o funkciách RAS pamäte.  

    

Možnosti zabezpečenia HPE    
HPE Server Security Optimized Service for HPE ProLiant (R9S59A) je voliteľná aktualizácia zabezpečenia určená pre 
agentúry a regulované odvetvia so zvýšenými potrebami v oblasti zabezpečenia a dodržiavania predpisov. Použitie tejto 
možnosti na systém HPE Alletra 41X0 CTO zaisťuje jeho posilnenie zapnutím pokročilých ochranných opatrení proti 
kybernetickým zneužitiam počas celého životného cyklu servera.  Pokročilá licencia iLO vyžadovaná pre režim vysokého 
zabezpečenia a kompatibilné voliteľné súpravy zariadení na detekciu narušenia sú predpokladom pre úplnú 
optimalizačnú službu.  

  

https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
https://psnow.ext.hpe.com/doc/4AA4-3490ENW?from=app
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Krok 4: Softvér na správu  
Vyberte si cloudový softvér na správu alebo lokálny softvér na správu.   

  

HPE Greenlake pre správu výpočtových operácií pre cloudovú správu  

Poznámky: HPE Greenlake for Compute Ops Management pre cloudovú správu je k dispozícii v dvoch úrovniach: 

Standard na individuálnu správu systémov alebo Enhanced na správu viacerých systémov. Frekvencia fakturácie je k 

dispozícii ako platba vopred, mesačná, štvrťročná alebo ročná platba.  

  

Odporúčaná SKU  

   

Popis   SKU  

HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií Vylepšená 5-ročná Upfront Alletra 4000 SaaS   S1E13AAE  

     

Alternatívne skladové jednotky SKU     

HPE GreenLake for Compute Ops Management Vylepšená 3-ročná Upfront Alletra 4000 SaaS   S1E12AAE  

HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií Vylepšená 1-ročná zálohová Alletra 4000 SaaS  

  

HPE OneView  

 S1E11AAE  

HPE OneView vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Flexibilné množstvo E-LTU   E5Y35AAE  

HPE OneView bez iLO vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Flexibilné množstvo E-LTU   P8B26AAE  
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Niektoré možnosti nemusia byť integrované vo výrobe. Aby sa zabezpečilo, že sú objednávané iba platné konfigurácie, 
spoločnosť Hewlett Packard Enterprise odporúča použiť konfigurátor schválený spoločnosťou Hewlett Packard 
Enterprise. Ďalšie informácie získate od miestneho obchodného zástupcu.  
  

Jedinečné možnosti HPE  
  

Chladič  

Popis  SKU  

Súprava chladiča procesora HPE Alletra Storage Server 4140  P64001-B21  

Poznámky: Vyžaduje sa pre všetky procesory     

    

Systémové radiče úložiska FIO    

Úložný server HPE Alletra 41X0 SR 32-portový radič úložiska PCIe FIO  P61479-B21 Poznámky: Na pripojenie k 

jednotkám LFF v zásuvkách je potrebný minimálne jeden.    

  

Voliteľná klietka zadného pohonu   
V prípade potreby vyberte jednu z dvoch voliteľných klietok zadného pohonu NVMe, ktoré sú k dispozícii nižšie.  Tieto 
klietky zadného pohonu musia byť nainštalované vo výrobe.  NVMe SSD v ktorejkoľvek z týchto klietok môžu byť priamo 
pripojené k procesorom alebo môžu byť pripojené cez jeden alebo dva radiče úložiska.  
  

HPE Alletra Storage Server 4140 8EDSFF E3. Súprava klietky S Thin Carrier Rear FIO Drive   P63129-B21  

Poznámky: Spočiatku táto možnosť zadnej klietky nebude podporovať VROC iba s jedným procesorom 

a priamo pripojenými diskami.  Použite buď dva procesory, alebo pripojte disky EDSFF cez radič 

úložiska.  

   

Úložný server HPE Alletra 4140 4SFF PCIe x4 U.3 BC Súprava na aktiváciu FIO zadnej klietky   P63131-B21  

     

Pokyny pre káble zadnej 

klietky pohonu :  

−  Keď je zvolený Rear Drive Cage Upgrade SKU, musí byť zvolený jeden z káblov zadnej hnacej klietky.    

   

− Ak nie je zvolená žiadna zadná klietka, nie je potrebný žiadny kábel  

− Vyberte kábel podľa typu zadnej klietky, či je k dispozícii 1 alebo dva procesory a či majú byť zadné 

disky pripojené priamo k procesoru (procesorom) alebo cez ovládač (ovládače) úložiska, ako je 

uvedené v popise  

   

HPE Alletra Storage Server 4140 1P 4SFF Ovládač zadnej klietky Pripojená súprava káblov   P64677-B21  

HPE Alletra Storage Server 4140 1P 4SFF Súprava priamo pripojeného kábla so zadnou klietkou   P64679-B21  
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Úložný server HPE Alletra 4140 1P 8EDSFF Ovládač zadnej klietky Pripojená súprava káblov   P64683-B21  

Úložný server HPE Alletra 4140 1P 8EDSFF Súprava priamo pripojeného kábla so zadnou klietkou   P64685-B21  

Poznámky : Spočiatku táto možnosť kábla zadnej klietky nebude podporovať VROC.     

Úložný server HPE Alletra 4140 2P 4SFF Súprava káblov so zadnou klietkou so zadnou klietkou   P64687-B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžaduje sa 2. procesor a dva radiče úložiska.     

Úložný server HPE Alletra 4140 2P 4SFF Súprava vyváženého priamo pripojeného kábla so zadnou 

klietkou  

 P64689-B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžaduje sa 2. procesor a dva radiče úložiska.     

Úložný server HPE Alletra 4140 2P 8EDSFF Klietka so zadným pohonom Vyvážený ovládač Pripojená 

súprava káblov  

 P64691-B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžaduje sa 2. procesor a dva radiče úložiska.     

Úložný server HPE Alletra 4140 2P 8EDSFF Súprava priamo pripojeného kábla so zadnou klietkou   P65897-B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžaduje sa 2. procesor a dva radiče úložiska.     

    

Popis  SKU  

Úložný server HPE Alletra 4140 1P 4SFF klietka so zadným pohonom 2x súprava káblov pripojených k ovládaču  P65899-

B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžadujú sa dva radiče úložiska.    

HPE Alletra Storage Server 4140 1P 8EDSFF Klietka zadného pohonu 2x súprava káblov pripojených k ovládaču  P65901-

B21  

Poznámky: Keď je vybratá táto skladová jednotka, vyžadujú sa dva radiče úložiska    

    

Možnosti systémových regálov    

HPE Alletra Storage Server 4140 Súprava na podporu sériového portu FIO   P64208-B21  

Súprava rukovätí podvozku HPE s6500  608477-B21  

Poznámky: Táto SKU obsahuje 4 rukoväte a používa sa pri inštalácii Alletra 4140 bez použitia servera  

výťah. Pred zdvíhaním, inštaláciou a vybratím zo stojana vyprázdnite kryt Alletra 4140 (vrátane 

pevných diskov).     

    

Možnosti aktivácie systémového zavádzacieho zariadenia NVMe    
Súprava na podporu HPE Alletra Storage Server 4140 NS204i-u FIO  P64210-B21  

Poznámky:   

- Táto jednotka FIO SKU sa vyžaduje, keď je nainštalované úložné zariadenie optimalizované pre spúšťanie HPE 

NS204i-u Gen11 NVMe (P48183-B21) alebo zavádzacie zariadenie Alletra 41X0 NVMe M.2 (P60350-B21).  

− Keďže ide o FIO SKU, inštalácia zavádzacieho zariadenia a tejto súpravy na podporu musí byť  
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 Hotovo v továrni    

  

Bezpečnosť  
Popis  SKU  
Súprava zámku rámu HPE  875519-B21  

Poznámky: Táto SKU je potrebná pre každú zásuvku pohonu v Alletra 4140, ktorá má byť zaistená    

  
Procesory HPE  
Vyberte jeden alebo dva zodpovedajúce 
procesory. Poznámky:   

− Miešanie 2 rôznych modelov procesorov nie je podporované.  

- Všetky procesory vyžadujú súpravu chladiča (P64001-B21).  

  

   

Voliteľné súpravy procesora     

Intel Xeon-Gold 5. generácie     

Popis   SKU  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6538N 2,1 GHz 32 jadra 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0   P67412-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6526Y 2,8 GHz 16 jadra 195 W pre úložný server HPE Alletra 41X0   P67418-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5520+ 2,2 GHz 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0   P67413-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5515+ 3,2 GHz s frekvenciou 165 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

 P67402-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5512U 2,1 GHz 28 jadrov 185 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

 P67414-B21  

Intel Xeon-Silver 5. generácie     

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5512U 2,1 GHz 28 jadrov 185 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

 P67414-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4516Y+ 2,2 GHz s frekvenciou 185 W pre úložný server HPE 

Alletra 41X0  

 P67416-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4514Y 2,0 GHz 16 s výkonom 150 W pre úložný server HPE Alletra 

41X0  

 P67419-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4510 2,4 GHz 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0   P67420-B21  

    

Popis Intel Xeon-Bronze 5. generácie   SKU  
Súprava procesorov Intel Xeon-Bronze 3508U 2,1 GHz s frekvenciou 125 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P67404-

B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou päticou.   Intel Xeon Gold 4. generácie    

Poznámky:     
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− Všetky nižšie uvedené SKU sa dodávajú iba s procesorom. Musia byť zvolené adekvátne chladiče 

(štandardné alebo vysokovýkonné).  

− Maximálna rýchlosť pamäte 4800 MT/s, pokiaľ nie je uvedené inak.  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6438Y+ 2,0 GHz 32 jadra 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50806-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 6426Y 2,5 GHz 16 jadra 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50794-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5420+ 2,0 GHz 205 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50804-B21  

Súprava procesora Intel Xeon-Gold 5418Y 2,0 GHz 24 jadra 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50803-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5418N 1,8 GHz 24 jadrov 165 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50816-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5416S 2,0 GHz 16 s výkonom 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50808-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5415+ 2,9 GHz s frekvenciou 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50793-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Gold 5412U 2,1 GHz s frekvenciou 185 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50812-B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou päticou.   4. generácia Intel Xeon-Silver    

Poznámky:   

− Všetky nižšie uvedené SKU sa dodávajú iba s procesorom. Musia byť zvolené adekvátne chladiče.  

− Maximálna rýchlosť pamäte 4000 MT/s, pokiaľ nie je uvedené inak.    

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4416+ 2,0 GHz s frekvenciou 165 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50802-B21  

Súprava procesorov Intel Xeon-Silver 4410Y 2,0 GHz 150 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50801-B21 4. generácia 

Intel Xeon-Bronze    

Poznámky:   

− Všetky nižšie uvedené SKU sa dodávajú iba s procesorom. Musia byť zvolené adekvátne chladiče.  

− Maximálna rýchlosť pamäte 4000 MT/s, pokiaľ nie je uvedené inak.   Súprava procesora Intel Xeon-Bronze 3408U 1,8 

GHz s frekvenciou 125 W pre úložný server HPE Alletra 41X0  P50811-B21  

Poznámky:  U Podporované iba v konfiguráciách s jednou päticou.    

  

Pamäť HPE  
Nižšie vyberte dva alebo viac pamäťových modulov DIMM.  

  

Ďalšie informácie nájdete v rýchlych špecifikáciách inteligentnej pamäte HPE DDR5.  

  

Poznámky: Maximálna rýchlosť a kapacita pamäte závisí od typu pamäte, konfigurácie pamäte a modelu procesora.  

   Pamäť HPE DDR5    

Poznámky:   

− Moduly DIMM sa musia vyberať v množstvách 1, 2, 4, 6, 8 alebo 12 na päticu.   

− Skladové jednotky pamäte 5600 MT/s sú podporované iba pre procesory 

5. generácie. − Pamäťové SKU 4800 MT/s sú podporované iba pre 

procesory 4. generácie  − Miešanie 3DS a iných modulov DIMM ako 3DS 

nie je povolené.  

    

  

Registrované moduly DIMM (RDIMM)   

https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004302enw
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Popis  SKU  

HPE 16 GB (1 x 16 GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64705-K21  

HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64706-K21  

HPE 64 GB (1 x 64 GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P64707-K21  

HPE 16 GB (1 x 16 GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P43322-K21  

HPE 32 GB (1 x 32 GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P43328-K21  

HPE 64 GB (1 x 64 GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registrovaná inteligentná pamäťová 

súprava  

P43331-K21  

  
    

Zavádzacie zariadenie HPE    

Popis  SKU  

HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimalizované úložné zariadenie  P48183-B21  

Poznámky: Vrátane dvoch 480 GB NVMe M.2 SSD    

HPE Alletra Storage Server 41X0 Direct Attach NVMe M.2 OS Boot Device 

Poznámky:   

- Nie je súčasťou balenia NVMe M.2 SSD a vyžaduje aspoň jeden NVMe SSD.  

- Táto možnosť nie je súčasťou hardvérového RAID.  Ak je potrebné zrkadlenie, zvážte Intel VROC alebo OS  

P60350-B21  

Utility.    

HPE 480 GB NVMe Gen3 Bežný výkon M.2 SSD od viacerých dodávateľov  P40513-B21  

HPE 960 GB NVMe Gen3 Bežný výkon M.2 SSD od viacerých dodávateľov  P40514-B21  

HPE 1,92 TB NVMe Gen3 Mainstream Výkon Intenzívny M.2 SSD od viacerých dodávateľov  P40515-B21  

Súprava na podporu HPE Alletra Storage Server 4140 NS204i-u FIO  P64210-B21  

Poznámky:   

− Táto SKU sa vyžaduje, keď je vybratá možnosť NS204i-u alebo Direct Attach NVMe M.2 Boot 

Device.  − Keďže ide o FIO SKU, inštalácia zavádzacieho zariadenia a tejto súpravy na podporu musí 

byť vykonaná vo výrobe.  

  

  
Disky HPE  
  

   

Stredová čiara - 12G SAS - LFF disky     

Popis   SKU  

HPE 20TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre 

viacerých dodávateľov   

 P53553-K21  
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HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7,2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre 

viacerých dodávateľov  

 P37669-K21  

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre 

viacerých dodávateľov  

 P23608-K21  

HPE 12TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov  

 881781-K21  

HPE 10TB SAS 12G Business Critical 7,2K LFF LP 1-ročná záruka 512e ISE Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov   

 P53556-K21  

HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka 512e Pevný disk od viacerých dodávateľov   834031-K21  

HPE 6TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka 512e Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov  

 861746-K21  

HPE 4TB SAS 12G Business Critical 7,2K LFF LP 1-ročná záruka Pevný disk od viacerých dodávateľov   833928-K21  

HPE 2TB SAS 12G Business Critical 7,2K LFF LP 1-ročná záruka Pevný disk viacerých dodávateľov   833926-K21  

     

Stredná línia - 6G SATA - LFF disky     

HPE 20TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre 

viacerých dodávateľov   

 P53554-K21  

    

Popis  SKU 

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov  

P37678-K21 

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e ISE Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov  

P23449-K21 

HPE 12TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Helium 512e Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov  

881787-K21  

HPE 10TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka 512e ISE Pevný disk pre viacerých 

dodávateľov   

P53557-K21  

HPE 8TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka 512e Pevný disk od viacerých dodávateľov  834028-K21  

HPE 6TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka 512e Pevný disk viacerých dodávateľov  861742-K21  

HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Pevný disk viacerých dodávateľov  861683-K21  

HPE 2TB SATA 6G Business Critical 7,2K LFF LP 1-ročná záruka Pevný disk viacerých dodávateľov  861681-K21  

HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-ročná záruka Pevný disk viacerých dodávateľov  861686-K21  

  
  

Výber SSD  
Návod na výber SSD nájdete v https://ssd.hpe.com/  

  

V prípade SSD diskov s optimálnou dostupnosťou produktov HPE odporúča SSD disky zo zoznamu, ktorý sa 

nachádza tu:  

 

https://ssd.hpe.com/
https://ssd.hpe.com/
https://ssd.hpe.com/
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http://www.hpe.com/products/recommend.  

  

Intenzívne čítanie – PCIe/NVMe EDSFF – E3S EC1 EDSFF disky SSD    

HPE 3,84 TB NVMe Gen5 Vysoko výkonný E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD  P57799-K21  

HPE 7,68 TB NVMe Gen5 Vysoko výkonný E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD s intenzívnym čítaním  P57803-K21  

HPE 15,36 TB NVMe Gen5 Vysoko výkonný E3S EC1 EDSFF SPDM PM1743 SSD  

Poznámky: Pri použití v serveri HPE Alletra Storage Server 4140 bude PM1743 SSD vykazovať nižší výkon  

P57807-K21  

pre niektoré metriky v porovnaní s hodnotami v rýchlych špecifikáciách HPE SSD.    

    

Intenzívne čítanie - 24G SAS - LFF – Disky SSD    

HPE 7,68 TB SAS 24G LFF LPC SSD od viacerých dodávateľov  P49040-K21  

    

Zmiešané použitie - 12G SAS - LFF – Disky SSD    

HPE 960 GB SAS 12G zmiešané použitie LFF LPC Value SAS SSD od viacerých dodávateľov   P37009-K21  

    

Intenzívna červená - 6G SATA - LFF - Jednotka SSD    

HPE 960 GB SATA 6G intenzívne čítanie LFF LPC SSD od viacerých dodávateľov  P47808-K21  

    

Intenzívne čítanie - NVMe - SFF - Disky SSD    

HPE 3,84 TB NVMe Gen4 s vysokým výkonom SFF BC s intenzívnym čítaním Samošifrovací disk SSD FIPS U.3 

CM6  

P41403-K21  

HPE 15,36 TB NVMe Gen4 Bežný výkon Intenzívne čítanie SFF BC U.3 Statický SPDM Viacnásobný dodávateľ  

SSD  

P69255-K21  

    

Zmiešané použitie - NVMe - SFF - Disky SSD    

HPE 1,6 TB NVMe Gen4 Vysokovýkonný zmiešaný SFF BC Samošifrovací FIPS U.3 CM6 SSD  P41404-K21  

  

Sieť HPE    
100 gigabitových ethernetových adaptérov PCI-e    

Mellanox MCX623106AS-CDAT Ethernet 100Gb 2-portový adaptér QSFP56 pre HPE  P25960-B21  

Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-portový adaptér QSFP28 pre HPE  P21112-B21 Popis  SKU 

Adaptér HPE Ethernet 100Gb 1-portový QSFP28 PCIe3 x16 MCX515A-CCAT  P31246-B21 

Poznámky: Pri použití týchto SKU sú podporované iba priamo pripojené káble (DAC)  

    

25 gigabitových ethernetových adaptérov PCI-e    

Adaptér Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25 Gb so 4 portmi SFP28 pre HPE  P26264-B21  

Adaptér Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-portový SFP28 pre HPE   P26262-B21  

http://www.hpe.com/products/recommend
http://www.hpe.com/products/recommend
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Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-portový SFP28 adaptér pre HPE   P08443-B21  

Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-portový adaptér SFP28 pre HPE   P08458-B21  

Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-portový adaptér SFP28 pre HPE   P42044-B21  

    

10 gigabitových ethernetových adaptérov PCI-e    
Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-portový adaptér BASE-T pre HPE   P26253-B21  

Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-portový SFP+ adaptér pre HPE   P26259-B21  

    

1 Gigabitové ethernetové adaptéry PCI-e    

Adaptér Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-portový adaptér BASE-T pre HPE P51178-B21 Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-

portový adaptér BASE-T pre HPE P21106-B21  

    

Poznámky:  

− Všetky uvedené PCIe NIC pripojené cez káble s priamym pripojením (DAC) sú podporované v šasi 68LFF aj 

92LFF, so súpravami zadnej klietky pohonu alebo bez nich  

− Všetky uvedené PCIe 1GbE, 10GbE a 10/25GbE NIC pripojené pomocou aktívnych optických káblov 

(AOC) sú podporované v šasi 68LFF aj 92LFF, so súpravami zadnej klietky pohonu alebo bez nich  

− Vyššie uvedené konfigurácie PCIe NIC sa vzťahujú na prostredie s teplotou okolia maximálne 30 °C  

  

Adaptéry OCP 3.0    

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-portový adaptér BASE-T OCP3 pre HPE   P08449-B21  

Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-portový adaptér BASE-T OCP3 pre HPE   P10097-B21  

Adaptér Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-portový SFP28 OCP3 pre HPE   P10115-B21  

Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-portový adaptér SFP28 OCP3 pre HPE   P10106-B21  

Adaptér Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-portový SFP28 OCP3 pre HPE  P26269-B21  

Adaptér Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-portový SFP+ OCP3 pre HPE P26256-B21 Broadcom BCM5719 Ethernet 

1Gb 4-portový adaptér BASE-T OCP3 pre HPE P51181-B21  

  

Poznámky:  

−  Všetky uvedené sieťové karty OCP pripojené prostredníctvom káblov s priamym pripojením (DAC) alebo aktívnych 

optických káblov (AOC) sú podporované v šasi 68LFF, so súpravami zadnej klietky pohonu alebo bez nich  

−  Všetky uvedené OCP NIC pripojené cez priamo pripojené káble (DAC) sú podporované v šasi 92LFF, so súpravami 

zadnej klietky pohonu alebo bez nich  

−  Všetky uvedené sieťové karty OCP 1GbE, 10GbE a 10/25GbE pripojené cez aktívne optické káble (AOC) sú 

podporované v šasi 92LFF, so súpravami zadnej klietky pohonu alebo bez nich  

−  Vyššie uvedené konfigurácie OCP NIC sa vzťahujú na prostredie s teplotou okolia maximálne 30 °C  
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Adaptéry na odľahčenie úložiska  

Popis  SKU 

HPE NV60100M 100Gb 2-portový adaptér na odľahčenie úložiska  R8M41A 

Poznámky: Pri použití týchto SKU sú podporované iba priamo pripojené káble (DAC)    

  
HPE InfiniBand     

Popis   SKU  

HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 1-portový adaptér QSFP56 PCIe4 x16 MCX653105A-ECAT   P23665-B21  

HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 2-portový adaptér QSFP56 PCIe4 x16 MCX653106A-ECAT  

  

 P23666-B21  

Poznámky: Pri použití týchto jednotiek SKU sú podporované iba priamo pripojené káble (DAC).  Pre 

ďalšie  

 

  

Informácie o InfiniBand: https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154440.  

 
  

  

Napájacie zdroje HPE  
Napájacie zdroje HPE Flexible Slot (Flex Slot) zdieľajú spoločnú elektrickú a fyzickú konštrukciu, ktorá umožňuje 
inštaláciu bez použitia náradia do výkonných serverov HPE ProLiant Gen10. Napájacie zdroje Flex Slot sú certifikované 
pre vysoko účinnú prevádzku a ponúkajú viacero možností výstupného výkonu, čo používateľom umožňuje "správnu 
veľkosť" napájacieho zdroja pre špecifické konfigurácie servera. Táto flexibilita pomáha znižovať plytvanie energiou, 
znižovať celkové náklady na energiu a predchádzať "zachyteniu" kapacity energie v dátovom centre.  
  

Všetky predkonfigurované servery sa dodávajú so štandardným 6-stopovým štartovacím káblom IEC C-13/C-14 

(A0K02A). Tento štartovací kábel je tiež súčasťou každej štandardnej voliteľnej súpravy striedavého napájania. Ak je 

potrebný iný napájací kábel, skontrolujte ProLiant Napájacie káble web stránka.  

  

Ak chcete znovaview požiadavky na napájanie pre vybraný systém, použite nástroj HPE Power Advisor Tool.  

  

Informácie o špecifikáciách napájania a technickom obsahu nájdete  v HPE Server napájacích zdrojoch  

  
Napájacie zdroje HPE Flex Slot Platinum Hot-plug    

Popis  SKU  

HPE 1000W Flex Slot titánová súprava napájacieho zdroja za chodu  P03178-B21  

HPE 1600W flex slot platinová súprava nízkohalogénového napájacieho zdroja s nízkou halogénovou 

zástrčkou  

P38997-B21  

HPE 1800W-2200W Flex Slot titánová súprava napájacieho zdroja za chodu  P44712-B21  

Poznámky: Podporuje iba vysoké sieťové napätie (200 VAC až 240 VAC).    

  

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154440
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04154440
https://www.hpe.com/us/en/pdfViewer.html?resource=/content/hpe/country/us/en/resources/integrated-systems/reference-guide/power-cords-and-cables
https://www.hpe.com/us/en/pdfViewer.html?resource=/content/hpe/country/us/en/resources/integrated-systems/reference-guide/power-cords-and-cables
http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor
http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor
http://www.hpe.com/info/hppoweradvisor
http://www.hpe.com/servers/powersupplies
http://www.hpe.com/servers/powersupplies
http://www.hpe.com/servers/powersupplies
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HPE Greenlake pre správu výpočtových operácií  
Poznámky: HPE Greenlake for Compute Ops Management Enhanced pre cloudovú správu poskytuje správu viacerých 

systémov. Frekvencia fakturácie je k dispozícii ako platby vopred.  

Popis  SKU  

HPE GreenLake for Compute Ops Management Vylepšená 3-ročná Upfront Alletra 4000 SaaS  S1E12AAE  

HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií Vylepšená 5-ročná Upfront Alletra 4000 SaaS  S1E13AAE  

HPE GreenLake pre správu výpočtových operácií Vylepšená 1-ročná zálohová Alletra 4000 SaaS  S1E11AAE  

  

Vstavaná správa   
Poznámky: Niektoré možnosti nemusia byť integrované vo výrobe. Aby sa zabezpečilo, že sú objednávané iba platné 
konfigurácie, spoločnosť Hewlett Packard Enterprise odporúča použitie konfigurátora schváleného spoločnosťou HPE. 
Ďalšie informácie získate od miestneho obchodného zástupcu.  
    

HPE iLO Advanced  
Pokročilá licencia HPE iLO na 1 server s 1-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  512485-B21 

Pokročilá flexibilná množstevná licencia HPE iLO s 1-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  512486-B21 

HPE iLO Advanced AKA Tracking License s 1-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  512487-B21 

Pokročilá licencia HPE iLO na 1 server s 3-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  BD505A 

Pokročilá flexibilná množstevná licencia HPE iLO s 3-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  BD506A 

Licencia HPE iLO Advanced AKA Tracking s 3-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  BD507A 

Pokročilá elektronická licencia HPE iLO s 1-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  E6U59ABE 

Pokročilá elektronická licencia HPE iLO s 3-ročnou podporou licencovaných funkcií iLO  E6U64ABE 

  

Spoločné heslo HPE iLO  
Poznámky k  nastavení spoločného hesla 

HPE iLO FIO: 

− Nahradí predvolené náhodné heslo iLO spoločným heslom definovaným spoločnosťou HPE. Spoločnosť 
HPE dôrazne odporúča zmeniť toto heslo ihneď po úvodnom procese registrácie.  

− Zákazníci, ktorí si chcú zvoliť vlastné predvolené heslo iLO, by mali použiť integračné služby HPE Factory 

Express.  

P08040-B21 

Softvér na správu konvergovanej infraštruktúry HPE    

    

HPE OneView Advanced (s HPE iLO Advanced)  
HPE OneView vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Fyzická LTU s 1 serverom  E5Y34A 
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HPE OneView vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Flexibilné množstvo E-LTU  E5Y35AAE 

  

HPE OneView Advanced (bez HPE iLO Advanced)  
HPE OneView bez iLO vrátane 3-ročnej podpory 24x7 LTU  P8B24A 

HPE OneView bez iLO vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Track 1-server LTU  P8B25A 

HPE OneView bez iLO vrátane 3-ročnej podpory 24x7 Flexibilné množstvo E-LTU  P8B26AAE 

Poznámky:   

− Licencie sa dodávajú bez médií. Súpravu HPE OneView Media Kit je možné objednať samostatne alebo si ju môžete 

stiahnuť na adrese:  

https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html.  

− Elektronické licencie a licencie s flexibilným množstvom je možné použiť na nákup viacerých licencií pomocou jedného 

aktivačného kľúča.  

  

    

Zabezpečenie HPE     

Popis   SKU  

Súprava zámku rámu HPE   875519-B21  

  

Radiče HPE Smart Array  
Poznámky: Ďalšie informácie o radiči úložiska HPE Gen11 nájdete v téme: Riadiace 
jednotky HPE Compute SR Gen11 Quick Spe  c  

Základné radiče RAID    

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 externých liniek/bez vyrovnávacej pamäte) 12G SAS PCIe plug-in controller 804398-

B21 Poznámky:  

− Tento ovládač sa používa na pripojenie externých úložných zariadení, ako sú JBOD a páskové jednotky, k Alletra 

Storage Server 4140.  Aj keď má v názve Gen10, je podporovaný v Gen11.  

- Ďalšie informácie o ovládači HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 nájdete v rýchlych špecifikáciách  

  

Ovládače HPE Tri-Mode  
HPE SR932i-p Gen11 x32 liniek 8 GB široká vyrovnávacia pamäť PCI SPDM zásuvný radič úložiska  P47184-B21 

  

Inteligentná batéria HPE    

Lítium-iónová batéria HPE 96W Smart Storage so súpravou kábla 145 mm  P01366-B21 

Poznámky: Povinné, keď sú vybraté viac ako dva ovládače.  

Inteligentný úložný hybridný kondenzátor HPE so súpravou 145 mm kábla  P02377-B21 

https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html
https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004312enw
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00047736enw.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-qs
https://www.hpe.com/psnow/doc/a00047736enw.pdf?jumpid=in_pdp-psnow-qs


Rýchle špecifikácie   Úložný server HPE Alletra 4140 

Ďalšie možnosti  
  

  

  

   

Poznámky: Vyžaduje sa, keď sú zvolené dva ovládače a nie je zvolená žiadna možnosť zadnej klietky.  

  

Zavádzacie zariadenie HPE NVMe OS  
HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimalizované úložné zariadenie  P48183-B21 

    

Voliteľný softvér    

HPE Smart Array SR Secure Encryption (šifrovanie uložených údajov/podľa nároku na server) E-LTU  Q2F26AAE 

  

Softvérový RAID     

Intel Virtual RAID na CPU Prémiový FIO softvér pre HPE   R7J57A  

Poznámky:   

− Intel® VROC Premium je k dispozícii pre podporu RAID 0, 1, 5, 10 v teréne.   

− Ak je primárnym radičom Intel® VROC Premium, potom sú povolené nasledujúce úrovne RAID: 0, 
1, 5 (dostupné v nastaveniach RAID FIO v továrni HPE). Vyžaduje sa iba výber diskov NVMe 

prostredníctvom podpory priameho pripojenia.   

− Ak sa v konfigurácii s VROC a interným radičom vyberá Intel® RAID, potom je potrebné vybrať 

nastavenie RAID definované zákazníkom (389692-B21).  

   

Intel Virtual RAID na CPU Premium E-RTU pre HPE  
 

R7J59AAE  

Poznámky: Rovnaké ako Intel Virtual RAID na CPU Premium FIO Software pre HPE (R7J57A), ale 

určené na nasadenie v teréne.  

   

    

Popis  SKU  

Intel Virtual RAID na procesore Štandardný softvér FIO pre HPE  S0E37A  

Poznámky:   

− Intel® VROC Premium je k dispozícii pre podporu RAID 0, 1, 5, 10 v teréne.   

− Ak je primárnym radičom Intel® VROC Premium, potom sú povolené nasledujúce úrovne RAID: 0, 1, 5 

(dostupné v nastaveniach RAID FIO v továrni HPE). Vyžaduje sa iba výber diskov NVMe 
prostredníctvom podpory priameho pripojenia.   

− Ak sa v konfigurácii s VROC a interným radičom vyberá Intel® RAID, potom je potrebné vybrať 

nastavenie RAID definované zákazníkom (389692-B21).  

  

Intel Virtual RAID na CPU Standard E-RTU pre HPE  S0E38AAE  

Poznámky: Rovnaké ako Intel Virtual RAID na CPU Štandardný FIO softvér pre HPE (S0E37A), ale určené na 

nasadenie v teréne.  

  

   

Možnosti úložiska HPE    
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Ďalšie možnosti  
  

  

  

   

Emulex Fibre Channel HBA    

HPE SN1610E 32 GB 1-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R2J62A  

HPE SN1610E 32 Gb 2-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R2J63A  

HPE SN1700E 64 GB 1-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R7N77A  

HPE SN1700E 64 GB 2-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R7N78A  

    

QLogic Fibre Channel HBA    

HPE SN1610Q 32 GB 1-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R2E08A  

HPE SN1610Q 32 GB 2-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R2E09A  

HPE SN1700Q 64 GB 1-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R7N86A  

HPE SN1700Q 64 GB 2-portový adaptér hostiteľskej zbernice Fibre Channel  R7N87A  

  

Možnosti regálov HPE    
  

Súpravy koľajníc    

HPE Alletra Storage Server 4140 Súprava na podporu sériového portu FIO   P64208-B21  

Súprava rukovätí podvozku HPE s6500  608477-B21  

Poznámky: Táto SKU sa používa pri inštalácii Alletra Storage Server 4140 do racku a nie je k dispozícii výťah 

servera.  Po inštalácii systému sa rukoväte odstránia.    

 
  

Stojany HPE  
• Informácie o ďalších možnostiach stojanov a špecifikáciách stojanov    HPE Advanced Series nájdete v rýchlych 

špecifikáciách stojanov HPE Advanced Series. 

• Informácie o ďalších možnostiach stojanov a špecifikáciách stojanov radu HPE Enterprise nájdete v rýchlych 

špecifikáciách stojanov série HPE Enterprise .  

• Informácie o ďalších možnostiach stojanov a špecifikáciách stojanov    štandardnej série HPE nájdete v rýchlych 

špecifikáciách stojanov štandardnej série HPE. 

  
    

Jednotky na distribúciu energie HPE (PDU)  
• Pozrite si Rýchle špecifikácie základných jednotiek distribúcie energie (PDU) HPE informácie o týchto 

produktoch a ich špecifikáciách.  

• Pozrite si Rýchle špecifikácie jednotiek HPE na distribúciu energie (PDU) informácie o týchto produktoch a ich 

špecifikáciách.  

• Pozrite si Rýchle špecifikácie inteligentnej jednotky distribúcie energie (PDU) HPE informácie o týchto 

produktoch a ich špecifikáciách.  

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123187
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123187
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123237
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123237
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123237
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123338
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123338
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04111392
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04111392
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04111392
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04229509
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04229509
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04229509
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123329
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123329
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04123329
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Ďalšie možnosti  
  

  

  

   

• Pozrite si Rýchle špecifikácie meraných a spínaných jednotiek distribúcie napájania (PDU) HPE informácie o 

týchto produktoch a ich špecifikáciách.  

  

Systémy neprerušiteľného napájania HPE (UPS)  
Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku Webová stránka HPE o systémoch neprerušiteľného napájania (UPS).  

• Pozrite si Rýchly systém trojfázového neprerušiteľného napájania HPE DirectFlow falebo informácie o týchto 

produktoch a ich špecifikáciách.  

• Informácie o týchto produktoch a ich špecifikáciách  nájdete v rýchlych  špecifikáciách HPE Line Interactive 

Single Phase UPS. 

 
  

https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04376673
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04376673
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04376673
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/servers/uninterruptible-power-system.hits-12.html
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/servers/uninterruptible-power-system.hits-12.html
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/servers/uninterruptible-power-system.hits-12.html
https://www.hpe.com/us/en/product-catalog/servers/uninterruptible-power-system.hits-12.html
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04376695
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04376695
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04376695
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04376695
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04154342
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHtml.aspx?docname=c04154342
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Technické špecifikácie  
  

  

Systémová jednotka  
  

Model technického 

riaditeľa  

68 LFF Štandardná hĺbka stojana  92 LFF Rozšírená hĺbka stojana  

Rozmery   
(Výška x šírka x hĺbka)  

175,80 x 448,00 x 860,94 mm  

6,92 x 17,64 x 33,90 palca  

175,80 x 448,00 x 1076,94 mm  

6,92 x 17,64 x 42,40 palca  

Rozmery prepravného 
kontajnera (vrátane  
paleta)  

611 x 625 x 1100 mm  

24 x 25 x 43 palcov  

594 x 625 x 1350 mm  

23 x 25 x 53 palcov  

Hmotnosť (približná)   

Systémové maximum  117.53 kg  

259,11 libier  

147.47 kg  

325,42 libier  

Maximálna doprava:  139 kg  

306 libier  

181 kg  

399 libier  

Vstupné požiadavky 
(pe 

r napájanie)  

Menovité sieťové 

napätie  

100 až 120 V AC  

200 až 240 V AC  

Hodnotenie BTU   

Maximálny  • Pre napájací zdroj 1800-2200 W (titán):  

6497 BTU/h (pri 200 VAC), 7230 BTU/h (pri  

220 VAC), 7962 BTU/h (pri 240 VAC)  

Menovité sieťové napätie: 200 až 240VAC  

• Pre napájanie 1600 W (Platinum): 5918 

BTU/h (pri 200 VAC), 5888 BTU/h (pri 220  

VAC), 5884 BTU/h (pri 240 VAC)   

Menovité sieťové napätie: 200 až 240VAC  

• Pre napájanie 1000 W (titánové): 3753 

BTU/h (pri 100 VAC), 3620 BTU/h (pri 200  

VAC), 3605 BTU/h (pri 240 VAC)   

Menovité sieťové napätie: 100 až 120 V AC / 

200 až 240 V AC  

• Pre napájací zdroj 1800-2200 W (titán):  

6497 BTU/h (pri 200 VAC), 7230 BTU/h (pri  

220 VAC), 7962 BTU/h (pri 240 VAC)  

Menovité sieťové napätie: 200 až 240VAC  

• Pre napájanie 1600 W (Platinum): 5918 

BTU/h (pri 200 VAC), 5888 BTU/h (pri 220  

VAC), 5884 BTU/h (pri 240 VAC)   

Menovité sieťové napätie: 200 až 240VAC  

• Pre napájanie 1000 W (titánové): 3753 

BTU/h (pri 100 VAC), 3620 BTU/h (pri 200  

VAC), 3605 BTU/h (pri 240 VAC)   

Menovité sieťové napätie: 100 až 120 V AC / 

200 až 240 V AC  

Výstup napájacieho 
zdroja ( 

na napájací zdroj)  

Menovitý výkon v 

ustálenom stave  

 Pre napájanie 1800-2200 W: 2200 W (pri 240 VAC)  

Pre napájanie 1600 W: 1600 W (pri 240 VAC)  

Pre napájanie 1000 W: 1000 W (pri 120 alebo 240 V AC)  

Maximálny špičkový 

výkon  

Pre napájanie 1800-2200 W: 2200 W (pri 200 až 240 V 

AC) Pre napájanie 1600 W: 1600 W (pri 200 až 240 V AC) 
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alebo 1000 W Napájanie: 1000 W (pri 120 alebo 240 V 

AC)  

Teplota vstupu 

systému 

Ure  

Štandardná prevádzka  

Podporovať  

  
  

10 ° až 35 ° C (50 ° až 95 ° F) na hladine mora so znížením nadmorskej výšky o 1.0 ° C na 
každých 305 m (1.8 ° F na každých 1000 stôp) nad morom na maximálne 3050 m (10 000 stôp), 
bez priameho trvalého slnečného žiarenia. Maximálna rýchlosť zmeny je 20 °C/h (36 °F/h). 
Horná hranica a rýchlosť zmeny môžu byť obmedzené typom a počtom nainštalovaných 
možností.   
Výkon systému počas štandardnej prevádzkovej podpory sa môže znížiť, ak sa prevádzkuje s 
poruchou ventilátora alebo nad 30 °C (86 °F).  
Pre schválené hardvérové konfigurácie sa podporovaný rozsah vstupu systému rozšíri na: 5° až 

10°C  
(41 ° až 50 ° F) a 35 ° až 40 ° C (95 ° až 104 ° F) na hladine mora so znížením nadmorskej výšky 
o 1.0 ° C na každých 175 m (1.8 ° F na každých 574 stôp) nad 900 m (2953 stôp) až maximálne 
3050 m (10 000 stôp). Schválené hardvérové konfigurácie pre tento systém sú uvedené na 
adrese URL:  

http://www.hpe.com/servers/ashrae  
   

    

Technické špecifikácie  

  

  

Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)  

Operačný  8 % až 90 % - relatívna vlhkosť (Rh), maximálna teplota vlhkého teplomera 28 °C, bez 

kondenzácie.   

Nefunkčné  5 až 95 % relatívna vlhkosť (Rh), maximálna teplota vlhkého teplomera 38.7 °C (101.7 °F), 

bez kondenzácie.  

Výška    

Operačný  3050 m (10 000 stôp). Táto hodnota môže byť obmedzená typom a počtom 

nainštalovaných možností. Maximálna povolená rýchlosť zmeny nadmorskej výšky je 457 

m/min (1500 stôp/min).  

Nefunkčné  9144 m (30 000 stôp). Maximálna povolená rýchlosť zmeny nadmorskej výšky je 457 

m/min (1500 stôp/min).  

Akustický hluk  

Uvádzajú sa deklarované priemerné hladiny akustického výkonu A (LWA,m), deklarovaná priemerná poloha 

okolostojaceho človeka A-Vážené hladiny akustického tlaku (LpAm) a štatistická sčítačka na overenie Kv, množstvo, 

ktoré sa pripočíta k deklarovanej strednej hladine akustického výkonu A, keď výrobok pracuje v okolitom prostredí s 

teplotou 23 °C. Emisie hluku boli namerané v súlade s normou ISO 7779 (ECMA 74) a deklarované v súlade s normou 

ISO 9296 (ECMA 109). Uvedené hladiny hluku platia pre štandardné prepravné konfigurácie. Ďalšie možnosti môžu mať 

za následok zvýšenú hladinu hluku. Požiadajte zástupcu spoločnosti HPE, aby vám poskytol informácie z webovej 

stránky spoločnosti HPE EMESC, kde nájdete ďalšie technické podrobnosti týkajúce sa konfigurácií uvedených nižšie.  

Kód SKU konfigurácie  Položka  Typický  Výkon  

Nečinný  

LWA,m  6.8 B  6.8 B  6.8 B  

LpAm  TBD dBA  TBD dBA  TBD dBA  

http://www.hpe.com/servers/ashrae
http://www.hpe.com/servers/ashrae
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Kv  0,4 B  0,4 B  0,4 B  

Operačný  

LWA,m  7.7 B  7,4 mld.  7.3 B  

LpAm  62 dBA  59 dBA  61 dBA  

Kv  0,4 B  0,4 B  0,4 B  

  

Poznámky: Tu uvedené úrovne akustiky sú generované iba testovacou konfiguráciou. Úrovne akustiky sa budú líšiť v 

závislosti od konfigurácie systému. Hodnoty sa môžu zmeniť bez upozornenia a slúžia len na informáciu  

  

  
Klasifikácia emisií (EMC)  
Ak chcete zobraziť regulačné informácie pre váš produkt, pozrite si informácie o bezpečnosti a zhode pre serverové, 
úložné, napájacie, sieťové a rackové produkty, ktoré sú k dispozícii v centre podpory spoločnosti Hewlett Packard 
Enterprise: http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts  

  

Produkty a prístup šetrný k životnému prostrediu – manažment a recyklácia na konci životnosti  
Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise ponúka programy vrátenia, výmeny a recyklácie výrobkov na konci životnosti v 

mnohých geografických oblastiach. Produkty vrátené spoločnosti Hewlett Packard Enterprise budú recyklované, 

zhodnotené alebo zlikvidované zodpovedným spôsobom.  

  
Smernica EÚ o OEEZ (2002/95/ES) vyžaduje, aby výrobcovia poskytli informácie o spracovaní pre každý typ výrobku na 
použitie v spracovateľských zariadeniach. Tieto informácie (pokyny na demontáž produktu) sú zverejnené na webovej 
stránke spoločnosti Hewlett Packard Enterprise. Tieto pokyny môžu používať recyklátori a iné zariadenia na spracovanie 
OEEZ, ako aj zákazníci OEM spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, ktorí integrujú a ďalej predávajú zariadenia Hewlett 
Packard Enterprise.  

  

Certifikácia TCO   
Úložný server HPE Alletra 4140 získal certifikáciu TCO. Všetky produkty HPE TCO Certified nájdete na  
stránke TCO Certified Product Finder. Viac informácií o TCO Certified si môžete stiahnuť tu:  
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/eco-labels.html  

  

Zhrnutie zmien  
  

  

Dátum  História verzií  Akcia  Popis zmeny  

20-máj-2024  Verzia 6  Zmenený  Boli aktualizované sekcie Informácie o konfigurácii a Základné možnosti  

06-máj-2024  Verzia 5  Zmenený  Prehľad, sekcie Informácie o konfigurácii štandardných funkcií a 

Základné možnosti boli aktualizované Zastarané jednotky SKU 

odstránené  

18. marca 

2024  

Verzia 4  Zmenený  Boli aktualizované sekcie Informácie o konfigurácii a Základné možnosti  

04-Mar-2024  Verzia 3  Zmenený  Sekcie Prehľad a Základné možnosti boli aktualizované  

8. januára 

2024  

Verzia 2  Zmenený  Aktualizácia sekcií Prehľad, Štandardné funkcie a Informácie o 

konfigurácii  

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c03471072
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=c03471072
http://www.hpe.com/recycle
http://www.hpe.com/recycle
http://www.hpe.com/recycle
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04815215
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04815215
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04815215
https://tcocertified.com/product-finder/
https://tcocertified.com/product-finder/
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/eco-labels.html
https://www.hpe.com/us/en/about/environment/eco-labels.html
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Verzia 1  Nový  Nové rýchle špecifikácie  
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Urobte správne rozhodnutie o 

kúpe.    
Kontaktujte našich špecialistov na 

predpredaj.  

  

 
   

   
  

  

   

 
© Autorské práva 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informácie obsiahnuté v tomto 
dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky na produkty a služby 
spoločnosti Hewlett Packard Enterprise sú uvedené vo výslovných záručných vyhláseniach 
sprevádzajúcich tieto produkty a služby. Nič v tomto dokumente by sa nemalo vykladať ako 
dodatočná záruka. Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise nezodpovedá za technické alebo 
redakčné chyby alebo opomenutia obsiahnuté v tomto dokumente.   
  
Intel® a Xeon® sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších 
krajinách.  Microsoft®, Windows® a Windows Server® sú registrované ochranné známky skupiny 
spoločností Microsoft v USA.   
  
Pre pevné disky 1 GB = 1 miliarda bajtov. Skutočná naformátovaná kapacita je menšia  

  
a50007017enw - 17127 - celosvetovo - V6 - 20. mája 2024  

  

  
  

  
  

   

https://www.hpe.com/us/en/contact-hpe.html
http://www.hpe.com/info/getupdated
http://www.hpe.com/info/getupdated


Domů > Smart App UPS systémy > Online S (Advanced) > OLS1500EA-DE

Smart App UPS systémy

OLS1500EA-DE

VA : 1500 | Watts : 1350 | Výstupní napětí ( Vac ) :

208 ± 1 % / 220 ± 1 % / 230 ± 1 % / 240 ± 1 % | Doba

provozu při poloviční zátěži ( min ) : 15.3 | Zásuvky :

IEC C13 x 2 / Schuko x 2

REŽIM ECO

VÝSTUP S ČISTÝM SINUSOVÝM PRŮBĚHEM

BAREVNÝ PANEL LCD

VENTILÁTORY S PROMĚNLIVÝMI OTÁČKAMI

Kde koupit

Stáhnout katalogový list

Přidat pro porovnání

Přehled Specifikace Ke stažení
Diagram doby

běhu na baterie
Videa Příslušenství

Fáze Jednofázové

Tvar Tower (věž)

Topologie UPS On-line s dvojitou konverzí.

Technologie pro úsporu energie Účinnost při ECO režimu v provozu ze zásuvky až 95 %

Kompatibilní s aktivní PFC Yes

Podpora napájení z generátoru Ano

Jmenovité vstupní napětí ( Vac ) 230 ± 10%

VŠEOBECNÉ

VSTUP



https://www.cyberpower.com/eu/cs
https://www.cyberpower.com/eu/cs/product/overview/smart_app_ups_systems
https://www.cyberpower.com/eu/cs/product/series/online_s_(advanced)
https://www.cyberpower.com/eu/cs/wheretobuy
https://www.cyberpower.com/eu/cs/File/GetCyberpowerFileByDocId/DS-21020003-01


Rozmezí vstupního napětí ( Vac ) 200 ~ 300

Nastavitelný rozsah napětí ( Vac ) 0~30% zátěž po 80 ~ 300 Vac
0~50% zátěž po 120 ~ 300 Vac
0~75% zátěž po 160 ~ 300 Vac
0~100% zátěž po 200 ~ 300 Vac

Vstupní frekvence ( Hz ) 50 ± 10
60 ± 10

Detekce vstupní frekvence Automatická detekce

Jmenovitý vstupní proud ( A ) 9

Vstupní účiník 0.98

Typ vstupního konektoru
IEC C14　

Typ zástrčky odpojitelného kabelu
Schuko x 1　

Délka napájecího kabelu (ft) 5

Délka napájecího kabelu (m) 1.5

Výkon (VA) 1500

Výkon (W) 1350

Průběh napětí při napájení z baterie Čistá sinusová vlna

Napětí při napájení z baterie ( Vac ) 208 ± 1 %
220 ± 1 %
230 ± 1 %
240 ± 1 %

Nastavení výstupního napětí Nastavitelné

Frekvence při napájení z baterie ( Hz ) 50 ± 0.5%
60 ± 0.5%

Nastavení výstupní frekvence Nastavitelné

Účiník 0.9

Tolerance napětí v režimu ECO ± 15 %

Ochrana proti přetížení Omezení interního proudu, Jistič, Pojistka

Ochrana proti přetížení (režim Line) 110~120% zátěž po 1 min, >120% zátěž ihned

Ochrana proti přetížení (režim Baterie) 110~120% zátěž po 10 s, >120% zátěž ihned

VÝSTUP





Ochrana proti přetížení (režim Bypass) >130% zátěž ihned

Činitel výkyvu (poměr špičkové a efektivní
hodnoty)

3 : 1

Harmonické zkreslení (lineární zátěž) THD＜3%

Harmonické zkreslení (nelineární zátěž) THD＜5%

Interní přemostění (bypass) Automatické přemostění (bypass), Manuální přemostění (bypass)

Zásuvka(y) - celkem 4

Typ zásuvky
IEC C13 x 2　

Schuko x 2 　

Zásuvka(y) - zálohované a s přepěťovou
ochranou

4

Typická doba přechodu ( ms ) 0

Provozní doba při poloviční zátěži ( min ) 15.3

Provozní doba při plné zátěži ( min ) 5.3

Typická doba dobíjení ( Hodiny ) 4

Maximální nabíjecí proud ( A ) 1.5

Spuštění na baterii Ano

Inteligentní správa baterií (SBM) Ano

Uživatelsky vyměnitelný Ne

Typ baterie Hermeticky uzavřený olověný

Kompatibilní rozšiřující bateriový modul
(EBM)

Ano

Max. počet EBM ( ks ) 3

Přepěťová ochrana ( Jouly ) 345

EMI a RFI filtr Ano

BATERIE

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA + FILTROVÁNÍ

SPRÁVA A KOMUNIKACE 



Panel LCD Ano

Typy LCD Barevný LCD

LCD informační displej Typ provozu, Stav napájení, Stav baterie, Stav zátěže, Porucha a varování,
Další informace, Události a záznamy

LCD nastavení a ovládání Nastavení režimu, Nastavení alarmu, Vstup a výstup, Nastavení baterie

Porty USB kompatibilní s rozhraním HID 1

Bezpotenciálový kontakt (s relé) Ano

Port pro nouzové vypnutí (EPO) Ano

Akustické alarmy Režim Baterie, Vybitá baterie, Přetížení, Přebíjení, Přehřátí, Porucha UPS,
Vyměňte baterii

Držák kabelů ( ks ) USB kabel x1

Software pro správu napájení PowerPanel Business (doporučeno)

Vzdálená správa protokolem SNMP /
HTTP

Ano - s doplňkovou RMCARD205

Konstrukce skříně Kov

Barva Černá

Rozměry (ŠxVxH) (in.) 5.9 x 8.9 x 15.5

Rozměry (ŠxVxH) (mm) 151 x 225 x 394

Hmotnost (lbs) 31.7

Hmotnost (kg) 14.4

Provozní teplota (°F) 32 ~ 104

Provozní teplota (°C) 0 ~ 40

Provozní relativní vlhkost (nekondenzující)
( % )

20 ~ 90

Provozní nadmořská výška ( stopy/metry ) 0-1.500 metrů (0-5.000 stop)

Skladovací teplota (°F) -4 ~ 122

Skladovací teplota (°C) -20 ~ 50

FYZICKÉ VLASTNOSTI

FYZICKÁ VELIKOST - UPS MODUL

PROVOZNÍ PODMÍNKY





Skladovací relativní vlhkost
(nekondenzující) ( % )

10 ~ 90

Skladovací nadmořská výška (
stopy/metry )

0-1.500 metrů (0-5.000 stop)

Odvod tepla v režimu on-line ( BTU/hod ) 682

Ventilátory s proměnlivými otáčkami 20 kroků automaticky

Certifikace CE

RoHS Ano

Záruční doba produktu (Rok) 2

Záruční doba baterie (Rok) 2

Záruka na připojená zařízení (CEG) 100,000 EUR ; 2 roky

CERTIFIKACE

ZÁRUKA

Copyright © 2025 Cyber Power Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Pravidla a podmínky Zásady ochrany osobních údajů| Zásady používání cookies|



https://www.cyberpower.com/eu/cs/policy/terms
https://www.cyberpower.com/eu/cs/policy/privacy
https://www.cyberpower.com/eu/cs/policy/cookie


Přehled Specifikace Ke  stažení Diagram  doby  běhu  na
  baterie Videa Přislušenství

ŘešenI  baterií  :

Interní  baterie  v

Graf záložní doby
OLS1500EA-DE

Interní model baterie
Zatížení  (900W)
Doba  (9.2  min.)

   Zatížení  (W)

Model interní baterie

*Provozní doby ydzazazaložené na testování plně nabitých nových baterií za běžných provozních podmínek.  Založní doba je přibližná a mění se podle stáří baterie, úrovně nabití v době testu, prostředí a dalších aspektech.
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APC Smart-UPS, Line Interactive,
2200VA, montáž do stojana 2U,
230V, 8x IEC C13+2x IEC C19
zásuvka, SmartConnect
Port+SmartSlot, AVR, LCD
SMT2200RMI2UC

Prehľad
Predstavenie Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime.

Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network
devices.

Dodacia lehota Bežne na sklade

Základný popis
Typ produktu alebo komponentu Uninterruptible power supply (UPS)

Doplnky
typ komunikačního portu SmartConnect Ethernet port 

SmartSlot

balíček software SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by
terms of use

Batérie a výdrž
Doba prevádzky View Runtime Graph action_new_window

Účinnosť View Efficiency Graph action_new_window

Typ batérie Olověná baterie

Ďalšie informácie Konfigurovateľné na 220: Menovité výstupné napätie 230 alebo 240

Rozšíriteľná doba prevádzky 0

Počet obsadených slotov na
batérie

0

Počet voľných slotov na batérie 0

Typická doba nabíjania batérie 3 h

Množstvo vymeniteľných batérií 1

Životnosť batérie 3…5 rok(ov)

Vymeniteľné batérie RBC43 action_new_window

Nabíjací výkon batérie 169 W rated

Základný
Súčasť výrobku CD s dokumentáciou

Montážny hardvér na stojan
Stojanové inštalačné podporné lišty
USB kábel

Poočet výkonových modulov 0

Produktový list
Špecifikácie
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Počet obsadených výkonových
modulov

0

Počet voľných výkonových
modulov

0

product web sub-family Cloud-enabled monitoring

Redundancia No

Fyzický
Počet rack-ov 2U

Dĺžka kábla 2,00 m

Počet káblov 1

Výška 8,6 cm

šířka 43,2 cm

Hĺbka 68,3 cm

hmotnost přístroje 42,31 kg

Montážna poloha Column : Value (Slovak) missing

Odporúčaný typ montáže No preference

Montážny režim Montáž na rám

Two post mountable 0

Kompatibilné s USB No

Vstup
Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V
240 V

Input Connection Type BS1363Anullbritskýnull
IEC 320nullC20null
SchukonullCEE 7 / EU1-16Pnull

Rozsah vstupného napätia 151...302 V nastavitelná
160...286 V

Frekvencia siete Column : Value (Slovak) missing +/- 3 Hz auto-snímání

Výstup
Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V
240 V

Menovitý výkon (W) 1980 W

jmenovitý výkon (VA) 2200 VA

output connection type 8 IEC 320 C13
3 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19

Harmonické skreslenie Menší než 5 %

Max. konfigurovateľný výkon (VA) 2200 VA

Max. konfigurovateľný výkon
(Watty)

1980 W

Doba prepnutia 6 ms typical : 10 ms maximum

Typ UPS Interaktívna linka
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Typ časového priebehu vlny Sínusoida

výstupní frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronizovaná so sieťou

Súlad
Certifikácie výrobku CE

EAC
IRAM
RCM
VDE
UK PSTI

Značenie GS Mark

štandarty EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Prostredie
Hlasitosť 55 dBA

Tepelné straty 215 Btu/h

Prevádzková nadmorská výška 0...10000 ft

teplota okolitého vzduchu na
prevádzku

0…40 °C

Teplota prostredia pri skladovaní -15…45 °C

Nadmorská výška pri skladovaní 0,0000000000…15240,0000000000 m

Relatívna vlhkosť 0…95 %

Relatívna vlhkosť pri skladovaní 0…95 %

Komunikácia a riadenie
funkce alarmu Multifunkčná lcd stavová a riadiaca konzola

Voľné sloty 1

podporovaný komunikační port SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms
of use

Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Prepäťová ochrana a filtrovanie
Menovitá hodnota prepäťovej
ochrany

375 J

Baliace jednotky
Typ balenia 1 PCE

Počet výrobkov v balení 1 1

Výška balenia 1 98,044 cm

Šírka balenia 1 59,995 cm

Dĺžka balenia 1 25,400 cm

Package 1 Weight 49,628 kg

Záruční lhůta
Záruka 3 roky oprava alebo výmena (netýka sa batérie) a 2 roky na batériu

13. 6. 2025 3



Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského

reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use

Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

Vysvetlenie Environmental Data

Ako hodnotíme udržateľnosť produktov

Environmentálna stopa

Uhlíková stopa (kg CO2 eq.) 3416

Informácie o životnom prostredí Environmentálny profil produktu

Use Better

Materiály a balenie

Balenie s recyklovaným kartónovým obalom Áno

Balenie bez plastu Nie

Smernica EÚ RoHS Súlad s výnimkami

Číslo SCIP 0637234b-27c7-4e32-ae29-543dd4803a99

Nariadenie REACh Deklarácia REACh

Dosahovanie energetickej účinnosti

Optimalizovaná energetická účinnosť NEPRAVDA

Use Again

Opätovné balenie a revýroba

Profil produktovej cirkularity Informácie o ukončení životnosti

Odnímateľná batéria User replaceable

Spätný odber Yes

4 13. 6. 2025
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT2200RMI2UC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SMT2200RMI2UC_ROHS_DECLARATION_SK_sk-SK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SMT2200RMI2UC_ROHS_DECLARATION&p_FileName=SMT2200RMI2UC_ROHS_DECLARATION_SK_sk-SK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SMT2200RMI2UC_REACH_DECLARATION&p_FileName=SMT2200RMI2UC_REACH_DECLARATION_SK_sk-SK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=SMT2200RMI2UC_REACH_DECLARATION&p_FileName=SMT2200RMI2UC_REACH_DECLARATION_SK_sk-SK.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612029_EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1612029_EN
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Účinná, snadná a rychlá tvorba lékařských zpráv a nálezů pomocí diktovacích 
systémů s využitím nejmodernějších technologií rozpoznání hlasu, zbavuje 
lékaře neodborné, časově náročné a nepopulární role písaře. Kvalifikovaným 
profesionálům dává prostor věnovat se tomu podstatnému – odborné práci.

NEWTON Dictate 5 Professional
NEWTON Technologies neustále vyvíjí a posouvá vpřed svůj unikátní software pro přepis 
diktovaných lékařských nálezů a zpráv do textu NEWTON Dictate 5. Výrazné vylepšení 
přesnosti přepisu zajišťuje nová technologie neuronových sítí a lepší uživatelský komfort 
ocení uživatelé díky přehlednějšímu a modernějšímu uživatelskému prostředí.

Používání tohoto diktovacího systému v běžné i specializované patologické praxi předur-
čuje rozsáhlý odborný  terminologický slovník patologických oborů (histopatologie, 
citologie, soudní patologie…), který je součástí NEWTON Dictate 5 Professional. Není 
třeba se tedy obávat, že by systém s některými slovy neuměl pracovat nebo jim nero-
zuměl. Slovník vyvinutý ve  spolupráci s odborníky v oboru patologie obsahuje všechny 
běžné, méně běžné i velmi speciální odborné výrazy a termíny.

Pomocí softwaru pro automatický přepis hlasu do textu NEWTON Dictate budou vaše 
dokumenty vytvořeny tak rychle, jak je to jen možné. Můžete diktovat přímo do diktafonu 
připojeného k počítači a na monitoru rovnou vidíte přepsaný text v reálném čase. Nebo 
můžete diktovat kdykoli na libovolném místě do mobilního diktafonu a následně odeslat 
záznam do systému, kde dojde k jeho automatickému přepisu do textu.

Práce s NEWTON Dictate 5 je velmi snadná, intuitivní a po krátkém zacvičení se rychle dostavují výsledky, které zbaví lékaře, zbytečného zdr-
žování s nepopulární administrativní prací. Software NEWTON Dictate lze jednoduše individuálně upravovat podle potřeb a zvyklostí uživatele 
do vlastních profilů, přidávat nová slova či přednastavené texty a fráze.

Šetřete svůj čas!
Diktujte a psaní nechte na nás.



Diktovací zařízení Philips

Diktafon Philips DPM8000cz

Diktovací konzole Philips SpeechMike Premium

K tomu, aby byl výsledek přepisu co nejpřesnější a ani dlouhé a náročné hodiny práce 
nebyly příliš vyčerpávající, ale co nejvíce komfortní, je nutné používat odpovídající zařízení. 

A  právě Philips - světová jednička v  oblasti diktovacích systémů, vyvinul dokonalé 
přístroje pro snímání a záznam mluveného slova v té nejvyšší kvalitě, které svými tech-
nickými parametry vytváří předpoklad kvalitního a přesného 
přepisu. Na rozdíl od běžných audio zařízení, jsou tyto výrob-
ky přímo vyvíjeny pro daný účel a technicky konstruovány pro 
systémy rozpoznávání řeči s automatickým přepisem a s dů-
razem na specifické pracovní postupy a uživatelské zvyklosti 
lékařů a dalších odborníků.

Více než šedesátileté zkušenosti v  oblasti diktování vtisknul 
Philips do  svých nejmodernějších produktů, nejen v  oblasti 
technologické, ale především uživatelské. Ergonomicky doko-
nalé přístroje s naprosto jednoduchou a intuitivní obsluhou je 
posouvají na vysokou profesionální úroveň.

Plně profesionální diktafon Philips DPM8000cz znamená posun na nejvyšší 
úroveň diktování. Průlomová  3D Mic technologie poskytuje nejvyšší kvalitu 
zvuku za každé situace. Robustní, ale lehká konstrukce z nerezové oceli po-
skytuje přístroji vysokou ochranu. Ergonomický boční přepínač pro snadné 
ovládání jednou rukou umožňuje uživateli příjemnou a přesnou manipulaci 
i při dlouhé práci. Diktafon je dodáván s řídícím softwarem SpeechExec Pro 
pro efektivní správu záznamů i vlastního přístroje a dokovací stanicí pro sta-
hování souborů, nabíjení či konfiguraci. Společně se sofistikovaným softwarem  
NEWTON Dictate pro automatický přepis, tvoří dokonalé řešení snadné 
a rychlé tvorby zdravotnické dokumentace.

Philips SpeechMike Premium používá revoluční konstrukci mikrofonu. Je 
charakterizována špičkovým plovoucím studiovým systémem přesného mi-
krofonu, který je opatřen mřížkou s  optimalizovanou strukturou a  vesta-
věným filtrem pro redukci šumu. Antimikrobiální povrch přímo předurčuje 
SpeechMike k práci ve zdravotnických provozech. Přístrojem lze ovládat nejen 
diktování, ale jakékoli další aplikace v počítači. Philips SpeechMike Premium 
nastavuje nový standard diktování a je ideálním prostředníkem v systémech 
s automatickým přepisem hlasu v reálném čase.

Veškeré informace o diktovacích systémech a podrobnosti 
k jednotlivým produktům najdete na www.diktafony.cz.

Nyní také ve verzi Philips SpeechMike Premium Air

Jedná se o  bezdrátovou variantu využívající patentovanou revoluční tech-
nologii bezeztrátového kódování hlasu a přenosu do počítače bez jakéhokoli 
rušení či snížení kvality. Můžete se snadno přesunout až 5 metrů od pracovní 
stanice a vaše nahrávky jsou bezpečně přenášeny do počítače v nejvyšší kva-
litě bez jakýchkoli přerušení.



Diktovací headset Philips SpeechOne
Jediný profesionální headset zkonstruovaný speciálně pro diktování Philips SpeechOne 
je unikátní novinkou, která v sobě spojuje vysokou technickou kvalitu záznamu a maxi-
mální komfort volných rukou pro uživatele a to bez požití kabelu. Bezdrátové nahrávání 
umožňuje volný pohyb na vzdálenost až 5 metrů od pracovní stanice a nahrávky jsou 
bezpečně přenášeny do počítače v nejvyšší kvalitě bez jakýchkoli přerušení.

Speciální dálkové ovládání s přímými i  volně programovatelnými tlačítky a dotykovým 
touchpadem umožňují pohodlnou obsluhu jak diktovacího programu, tak dalších funkcí 
jiných aplikací bez nutnosti používat myš.

Moderní ergonomický design zajišťuje vysoký komfort a pohodlnou práci i po mnoha 
hodinách používání a díky otočnému ramenu umožňuje několik způsobů použití včetně 
bezkontaktního (s uchem).  

Vysoce výkonná baterie zajistí celodenní provoz (až 12 hodin). Vyrušením 
od kolegů při diktování, zamezí kontrolka „majáku“ signalizující aktuální stav 
(„ON AIR“).

Stabilní a inovativní dokovací stanice poskytuje bezdrátové nabíjení a snad-
né párování mezi přístrojem a dokovací stanicí. Headset stačí jen přiložit 
na příslušné místo a magnetický mechanismus zajistí uchycení. Na dokovací 
stanici lze základní funkce ovládat přímo.

Pro maximální komfort a hygienu, lze naprosto jednoduše měnit ušní i hla-
vové magnetické polštářky, např. pokud přístroj používá více osob. Společně 
s antimikrobiálními povrchy je tak zajištěná maximální hygienická ochrana 
důležitá především ve zdravotnických provozech.



S našimi diktovacími systémy šetříte čas i omezujete chybovost

Reference

Podívejte se, jak nasazení nové verze programu NEWTON Dictate a moderní diktovací techniky Philips ušetřilo až dvě třetiny času při zpracování 
laboratorních výsledků.

Ve Fingerlandově ústavu patologie v Hradci Králové provádějí denně téměř 2 tisíce laboratorních vyšetření. Lékaři své nálezy diktují a vše je třeba 
následně co nejrychleji přepsat a přenést do informačního systému, což představuje velkou zátěž pro všechny pracovníky, kteří se na tom podílejí. 
Po zavedení programu pro automatické rozpoznání řeči NEWTON Dictate došlo nejen k výraznému zrychlení zpracování, ale také k omezení 
chybovosti, ke které docházelo při ručních přepisech.

Lékaři pro diktování výsledků používají nejmodernější digitální diktafony Philips. Po nadiktování se nahrávky automaticky stáhnou na server, kde 
software převede řeč na text. Ten se následně přenese do laboratorního informačního systému. Zbývá pak už jen provést závěrečnou kontrolu. 
„Opravovat je potřeba jen banální chyby, protože automatický přepis je velice přesný díky speciálnímu odbornému slovníku“, potvrzuje značný 
přínos nového diktovacího systému přednosta ústavu prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Společnost NEWTON Technologies dodala do Fingerlandova ústavu patologie v Hradci Králové celý kompletní diktovací systém od diktafonů pro 
lékaře, přes workflow Philips SpeechExec, automatický přepis NEWTON Dictate, až po export hotových dokumentů.

NEWTON Technologies, a. s.  |  Lomnického 1705/9  |  140 00 Praha 4
www.diktafony.cz |  www.diktovani.cz

Martin Krásný
martin.krasny@newtontech.cz
M: +420 736 614 139

Mgr. Alexander Holko
alexander.holko@newtontech.cz
M (SK): (+421) 949 293 584
M (CZ): +420 602 339 929



 
 
 
 
 
 
 

Ovládanie nohou 
 
 
Pre digitálne systémy 

 
Ergonomické 

 
USB pripojenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduchý prepis                       
ACC 2300 séria 

Majte voľné ruky pri nepretržitom písaní  

Pracujte rýchlejšie a presnejšie  pomocou nohy na spustenie a pozastavenie  

prehrávania zvukových súborov  .   Ergonomický  dizajn bol vyvinutý 

dôkladným štúdiom pohybov prepisovateľov.   Nie je potrebné   zdvíhať nohu,    

stačí mierne zatlačiť  špičkou chodidla  . Obe       vaše ruky sú vždy voľné pri písaní, 

čo vám umožňuje  efektívne písať  počas  dlhšieho časového obdobia.  

 
Vynikajúc i  výkon  

• Rýchle a efektívne ovládanie prehrávania pre rýchlejšie a presnejšie  prepisy  

• Protišmyková podložka drží zariadenie pripevnené k podlahe  

• Vodotesné pre bezpečné a spoľahlivé použitie aj vo vlhkom prostredí  

•      Konfigurovateľné funkcie pedálov alebo personalizovaný štýl prepisu   

 
Navrhnuté pre dlhé hodiny používania  

• Ergonomický dizajn pre  pohodlné používanie aj  pri dlhších časových 
obdobiach 

• Robustné pedále a odolné  magnetické kontaktné spínače, ktoré sú vyrobené 
tak, aby vydržali  

• Centrálna konfigurácia a správa  šetria čas a  zdroje  
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Nožné ovládanie ACC2300 séria 

 

Highlights 
 
Rých le  a  efekt ívne  o v l á d a n i e  p r e h r á v a n i a  

Spúšťajte,  pozastavujte, pretáčajte a posúvajte 

zvukové súbory  dopredu len miernym pohybom  

špičky nohy, pričom  máte voľné ruky pri 

neprerušovanom písaní. 

 
P r ot iš my k o v é po vrc hy  
Protišmyková podložka v   spodnej časti 
zariadenia zaisťuje, že sa prichytí k podlahe  a 
zostane na svojom mieste počas používania.  
Funguje bez námahy na akomkoľvek povrchu 
podlahy vrátane koberca, dlaždíc a dreva. 
Hrbole na  povrchu zabraňujú skĺznutiu  
chodidla.  

 
1 0 0% vodotesné 

Nožný  ovládač ACC2330 je plne odolný. 

Všetky vnútorné elektronické komponenty 

sú utesnené a chránené pred poškodením 

vodou, vďaka čomu je ideálny  aj do  

vlhkého prostredia. 

 
Konfigurovateľné funkcie pedálov  

Funkcie pedálov  je možné prispôsobiť  

tak, aby vyhovovali vášmu preferovanému 

štýlu prepisu  pomocou  softvéru Philips 

SpeechControl alebo SpeechExec (iba 

Windows). 

 
Ergonomický dizajn 

Nožný ovládač bol vyvinutý v spolupráci s 

nemocničnými ergonómami  a 

každodennými náročnými používateľmi, 

aby sa zabezpečil dokonale hladký  proces 

prepisu  s minimálnou fyzickou námahou.  

 
O d o lné  p ed á le  vy ro ben é  t ak ,  aby  vy drž a l i  

Nožný ovládač je navrhnutý tak, aby 

vydržal   dlhé hodiny pravidelného 

intenzívneho  používania. Magneticky 

ovládané kontaktné spínače a robustné 

pedále  z neho  robia vysoko odolné a 

vytrvalé zariadenie. 

Verzie 
ACC 2 3 1 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 3-pedálový dizajn  

 
AC C 23 2 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 3-pedálový dizajn  

 
A C C 2 33 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4-pedálový dizajn  
• Stredný pedál možno upevniť  na    
mieste 
• Vodeodolný dizajn  

Špecifikácie 
 
O bs ah  ba l en ia  

Nožné ovládanie 

Používateľská príručka  

 
Kompatibi l ita  

Philips SpeechExec Transcribe 5.0 or higher 

Philips SpeechExec Pro Transcribe 5.0 or 

higher 

Philips SpeechExec Enterprise Transcribe 2.5 

or higher 

Philips SpeechLive Cloud Dication Solution 

 
Zelené špecif ikác ie  

V súlade s 2011/65/EÚ (RoHS)    

Bezolovnatý spájkovaný výrobok  

 
Špecif ikác ie  

Rozmery produktu: 198 mm × 54 mm × 

170 mm/7.8" × 2.1" × 6.7" 

Hmotnosť: 650  g/23 oz 

 
Príslušenstvo  

Philips Transcription Headphones (LFH0334) 

Philips Transcription Headphones (LFH2236) 

Philips SpeechExec Workflow Software 

Philips SpeechLive Cloud Dictation Solution 

 
C e ntr á ln a  s p rá va  a  k o nf ig u rác ia  

Voliteľný  softvér na vzdialenú správu  

zariadení Philips SpeechExec   umožňuje 

správcovom na centrálnu správu, konfiguráciu  

a aktualizáciu zariadení Philips, čím šetria  

čas a zdroje spoločnosti. 
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SpeechOne 
 
 

Dokovacia stanica a 
stavová kontrolka 
 
 

Bezdrôtové nabíjanie 

 
J e d n o d u c h é  p á r o v a n i e  

 
Stavová kontrolka  

 
Voliteľné nožné ovládanie 

 
 
 
 

Zvýšte svoju  produktivitu   

zrýchlením pracovného postupu 

 
 
 
A C C 6 0 0 0  

Stabilná a inovatívna  dokovacia stanica Philips SpeechOne poskytuje  bezdrôtové 

nabíjanie a  jednoduché spárovanie s bezdrôtovými slúchadlami SpeechOne  .  

Vďaka magnetickému mechanizmu  je dokovanie  zariadenia neuveriteľne 

jednoduché .  Jednoducho  nasaďte náhlavnú súpravu pre    bezproblémové  a 

spoľahlivé nabíjanie. Indikátor stavu znižuje prerušenia a zvyšuje produktivitu. 

Využite  plynule jš í  a  jednoduchší pracovný postup, ktorý vám ušetrí čas a 

umožní     vám zvýšiť efektivitu. 

 
Špičkový výkon 

• Jednoduché spárovanie s bezdrôtovými slúchadlami Philips SpeechOne  

pre flexibilné použitie na viacerých pracovných staniciach  

• Bezdrôtové  nabíjanie pre väčšie pohodlie  

• Stavová kontrolka na zníženie prerušení a zvýšenie produktivity  

 
Vyvinuté pre profesionálov  

• Plná kontrola nad vašimi diktátmi a hovormi cez Skype pre väčšiu 

efektivitu  

• Bezpečnostný slot Kensington na  ochranu pred krádežou  

• Voliteľné nožné ovládanie pre diktovanie bez použitia rúk  
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SpeechOne Docking Station and Status Light A C C 6 0 0 0  

 

Highlights 
 
J e d n o d u c h é  p á r o v a n i e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stačí  umiestniť  Phil ips  SpeechOne do  

stanice a  v  priebehu pár  okamihov  sa 

spáruje  a je pripravený pre vás. To vám 

umožní   byť  flexibilnejší  a  ľahšie  pracovať 

s rôznymidokovacími stanicami na rôznych 

miestach  

 
Bezdrôtové nabíjanie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Batériu  náhlavnej súpravy SpeechOne je 

možné ľahko  a bezdrôtovo  nabíjať až  na  

80 % len za  jednu minútu.   Magnetický 

mechanizmus umožňuje  neuveriteľne 

jednoduché dokovanie zariadenia. Iba 

nasaďte náhlavnú súpravu pre  

bezproblémové a  spoľahlivé nabíjanie. 

Plná kontrola  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhradené tlačidlá na dokovacej stanici vám 

umožňujú  ovládať diktáty bez toho, aby ste 

museli  vypínať náhlavnú súpravu.  LED diódy 

jasne indikujú  stav  záznamu  a stav batérie . 

Môžete tiež zdvihnúť alebo odmietnuť 

prichádzajúce hovory cez Skype Business.   

 
Ochrana proti krádeži  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pomocou  uzamykacieho zariadenia 

Kensington pripevnite  dokovaciu stanicu k 

pracovnej  p loc he alebo inému povrchu a 

chráňte ju pred krádežou. 

 
Volitelné nožné ovládanie  

 
Stavová kontro lka  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získajte kontrolu nad svojou dostupnosťou 

tým, že kolegom jasne oznámite   , či ste "k 

dispozícii" alebo "zaneprázdnení". Vďaka   

  flexibilnému, odolnému magnetickému 

systému ovládania stavového svetla, ho 

môžete ľahko pripevniť  na rôzne povrchy.   

Indikátor sa automaticky rozsvieti na červeno, 

keď používate náhlavnú súpravu na 

nahrávanie alebo počas hovoru.  Svoj stav 

môžete kedykoľvek zmeniť pomocou  tlačidla 

na  dokovacej stanici. 

Voliteľné  nožné ovládanie (séria 

ACC2300) je možné pripojiť priamo k 

dokovacej stanici a používať ho pohodlne 

bez použitia rúkovládanie nahrávania.



SpeechOne Docking Station and Status Light A C C 6 0 0 0  

 

Špecifikácie 
 
Konektivita 

Počítač: micro-USB typu B  (kompatibilný s 

USB  3.0) 

Napájanie: micro-USB typu B   

Nožné ovládanie: USB typu A 

Diaľkové ovládanie: mini-DIN (6 

pinov)   

Stavové svetlo: mini-DIN (4 piny) 

 
Bezdrôtové pripojenie 

Technológia: P á s m o  I S M  2 , 4  GH z   

Modulácia: 8 - F S K  

Prevádzkový rozsah:  Až 5 m / 16 stôp (v 

jasnom výhľade) 

 
Pohodlie 

Ochrana proti krádeži zámku Kensington  

 
Zelené špecifikácie  

V súlade s 2011/65/EÚ (RoHS)  

Bezolovnatý spájkovaný výrobok  

 
Prevádzkové podmienky  

Teplota: 5 ° -  45 ° C  /  41 ° -  1 1 3  °  F  

Vlhkosť : 10 % -  9 0  % 

 
Rozmery 

Dokovacia stanica: 120 × 120 × 30 mm 

/ 4.7 × 4.7 × 1.2 in, 395 g  / 13.9 oz 

Stavové svetlo: 36 × 36 × 9 8  mm / 

1.4 × 1.4 × 3.9 in, 58 g  / 2.1 oz 

 
Dizajn a povrchová úprava   

Materiál: Vysokokvalitné polyméry 

Farba: čierny 

 
Obsah balenia 

Dokovacia stanica Philips SpeechOne 

Stavová kontrolka Philips  

Kábel USB na micro-USB 1.5 m / 4.9 stôp  

 
Dostupné prís lušenstvo  

Diaľkové ovládanie SpeechOne ACC6100 

adaptér irBridge Wireless pre SpeechOne a 

SpeechMike Premium Air ACC4100 
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Přikrajovací stůl s odsáváním 
 

 

• Přikrajovací pracoviště pro 2 obsluhující 

• Kompletní nerezová konstrukce z oceli AISI304 

s plným opláštěním 

• Integrovaný ventilátor o maximálním výkonu 

1300m3/h, s připojením o průměru 250mm na 

stropě 

• Integrovaná plynulá regulace výkonu ventilace 

• Dvoustupňové odsávání spodní+zadní 

• Výškově stavitelné nohy pro vyrovnání 

nerovností podlahy 

• Integrovaný dřez 400x400mm na straně 

(volitelně vpravo/vlevo) 

• Vodovodní baterie se sprškou 

• Pracovná odsávaná plocha (1000 x 600 mm) – s 

možností úpravy na míru 

• Oplach pod pracovní perforovanou plochou, 

s úhlovými tryskami 

• Krájecí deska 40x30cm, bílá, s drážkou 

• LED osvětlení, možnost tlumení intenzity 

• 2 police po celé délce pracoviště nebo dělené , výškově nastavitelné – dle upřesnění zákazníka 

• Výlevka na formalín do 10l kanystru 

• Zásuvka na kazetky 

• Zásobník na papírové Z utěrky 

• Magnetický držák nástrojů 

• Rozměr pracoviště 1900x780x1900mm (s možností úpravy na míru) 

• Výška pracovní plochy 900 mm s možností úpravy na míru 
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