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JESTVUJUCI STAV

Po ro=z51: . ki 8 3 ckych dréh, odétepnéhb-zavodu
D.P.B., occitla s pdHvodnad vratn: jestvujidcej budove uprostred
aredlu a stratila tak moZnost kontroly wvstupu. Nemd moZnost pre-
hladu nad vstupnym aredlom, samotny vstup je nedorieZeny, chyba mu
kontrolovatel'ny uzdver, s ktorého insStaldciou sa po&ita po vystav-
be vratnice. V aredli nie je vybudované Ziadne =ariadenie pre ob-
Cerstvenie =amestnacov, preto sa k stavebnému programu vratnice
priraduje aj bufet. Takisto nie je v aredli =zabezpedené =zariadenie
Satn{ pre persondl starajici sa o &istotu trolejbusov - Zatne sku-
pPiny Zien-umyvaliek.

Projekt preto =abezpeduje realizdciu tychto =&8kladnych

funkeii, chybajucich v aredli.
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Roz&irenim prevadzkového aredlu a vytvorenim statia trolejbu-
sov vo vnutri aredlu do3lo k posunutiu oplotenia smerom k Hrobofio-
vej ulici. Nové oplotenie je uZ realizované, bez dorieSenia vstup-
nej brany a jej kontroly. Aredl teda nie je uzavrety. MHedzi oplo-
tenim a Hrobofiovou ulicou zostdava prazdny priestor v majeﬂku uzi-
vatela (investora), ktory bude vyuZity ako parkovisko aut pre
zamestnancov pred vstupom do aredlu D.P.B. Realizacia parkoviska
bude II. etapou dostavby vstupu do aredlu. Uzdver (brana) bude
rieSeny =dviZnou rampou, ktordi ma& investor =zabezpelenid a bude
realizovand spolu s vratnicou.

POZEMOR PRE VYSTAVBU

je uz determinovany ur&enim vstupu do aredlu a jeho
oploteninm.

Vpravo od vjazdovej cesty, subeZne s chodnikom Bohifiovej uli-
ce je pozdfﬁ oplotenia je cca 4 m Ziroky =zeleny pis patriaci do
aredlu. V tomto pédse, presne v linii vstupnej brény, sa javi
umiestnenie vridtnice najvyhodnejfie, pretoZe v tejto polohe doko-
nale opticky ovladne ako predpriestor pred vstupom do aredlu, tak
aj vnutorné stanoviZte trolejbusov. Nezaberd 2iadne plochy mozZné
pre iné vyuZitie, nelikviduje 2Ziadnu zelefi. Vystavba musi reSpek-
tovat jestvujuce stoXiary Lrolejovej trakcie, vyZiada si zruSenie
(nahradenie) &asti oplotenia a preloZku silovych kdblov v aredli.
Objekt vratnice sa stane vstupnym symbolom aredlu D.P.B. Na pozem-

ku sa nachiadza nefunk&nd vodovodnd Sachta, ktord bude =zruSenda.

ZACLENENIE STAVBY

V aredli sa nenachddza vhodnejSie miesto realizdcie vrdatnice,
preto sa objekt mus{ prispdsobit danostiam, to znamend, Ze sa musf
realizovat v stavebnych &iarach, danych oplotenim pozdlZ Bohuiiovej
ulice, teda medzi verejnym chodnikom na Bohifiovej a vnidiroaredlo-
vym chodnikom, s re3pektovanim stoZiarov trolejovej trakcie. Tieto
pomery urduju Zirku ziastavby, v jej dféke je liﬁitujﬂcim faktoron

preloZend tLrasa silovych kdblov.



Poloha stavby =z hladiska jej funkcie v aredli je vyborna,
ovldda, ako uZ bolo spomenuté, predpolie aredlu i aredlové stano-
visko, nezasahuje do jestvujlicich komunikdcii. Umiestnenie na osi
oplotenia pozdfﬁ Hrobofiovej ulice zabezpe&uje vritnici dostato&ny
odstgp od verejnej cesty, =zachovdva jej dominantnd polohu =z hla-
diska funkcie (kontrola), ale aj vhodné hmotové pdsobenie dvoj-
podlazZného, meritkovo umerného objektu v ndvdznosti na susediacu
=6nu IBV.

DISPOZICNE RIESENIE

Objekt roz&lefiuie svoju funk&nd ndplfi do troch poZadovanych

samostatnych celkov:

- vratnica so svojim socidlnym =zd=zemim,

- Zatha Saty Zien so svojim socidlnym zdzemin,

- bufet a jeho za=zemie,
ktoré su prevadzkovo navzdjom oddelené a vratnicou kontrolovatel-
né .

Vratnica je riefena v podorysnom tvare 6-uholnika, osadeného
presne osou na liniu vstupnej brany. Prednd &ast 6-uholnika tvori
vliastni vratnicu s panoramatickym presklenin, =zabezpedujlicim
idedlny prehlad na predpriestor aredlu, vstup aj na vnutroaredlovd
prevadzku. V =zadnej &asti je rieZené soc. zdzemie (WC, umyvadlo
v predsienke a %Zatiia). Predpriestor vrdtnice je prekryly konzolo-
vito vysunutym poschodim 3Zatne, takZe vytvéra kryty manipuladny
priestor prichddzajucich zamestnancov a navstev. V tomto krytom
predpriestore bude rieZené aj zariadenie Casove] kontroly ndstupov
do price a odchodov, kontrolované opticky vratnikom. Vratnica je
pristupnd zo zdvetria, ktoré je spolo&né aj pre Salfiu na poschodi,
pristupni to&itym schodiskom. Vratnik ovldda = vrdatnice mechaniz-
mus otvirania vstupnej rampy, =z navitevami je spojeny otvaravyn
okienkom, orientovanym do krytého predpriestoru. Vratnica je
dimenzovand pre 2 =zamestnacov (vratnik a vypravca) v smendch

pritomnych nepretrZite 24 hodin.
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Na poschodi, pristupnd to&itym ocelovyr schodiskom, je rieSe-
nd Satfia aty 15 Zien na &istenie trolejbusov. Satfia vyuZiva roz=-
Sireny pbddorys nad vratnicou, socidlne =z=ariadenia (WC, umyvadlo
v predsienke, 2 sprchy) suU rieSené v zadnom trakte nad soc. pri-
slufSenstvom vrétnice.

Bufel je umiestneny na prizemi v pokraXovan{ objektu =za vrat-
nicou. Ma samostatny vstup ndvitev s minimdlnym socidlnym =zariade-
nim (WC a umyvadlo v predsienke) pred vstupom do odbylLovej miest-
nosti bufetu (14 m? odbyt. plochy) pre cca 15 navitevnikov. Pred-
priestor bufelu je prekryity markizou, ktord ho chrani pred slnkom
a umoZfiuje pripadne aj konzumdciu v exteriéri v letnom obdobi.
Persondl md samostatny wvstup so socidlnym zariadenim, pripraviiu
s predajnym pulitom v spolofnom priestore s odbytovou &astou
a =z pripravne pristupny samnostabtny sklad potravin. V Dbufete sa
predpokladd predaj studenych jeddl a lahddok, cukrdrenskych vyrob-
kov (2 chladni¢ky s mraznickami), pediva, fladkové nealko ndpoje,
=z Leplych pokrmov (el. spordk) ohrievané udeniny, kdva a &aij.
Zasobovanie bufetu sa uskuto&fiuje zdsadne z aredlu pod kontrolou
vratnice. Poddvacim vysuvnym oknom s vonkajEIm pultovym parapetom
je umoZneny predaj sorbtimentu bufetu cez ulicu, pre zvySenie moZ-
nosti ndkupu obyvaltelmi (Ztudentmi) a rentabily bufetu. Za sklado-
vym priestorom je riesSeny pristrefok na odpadky (2 nadoby) = moZ-
nostou dojednaného odvozu s manipuldciou z Bohufiovej ulice (uzamy-

katel'nd mreza).

ARCHITERTONICKE RIESENIE

vychiddza z jednoduchej, ale tvarovo dynamizovanej skladby hmndt

jednotlivych prevddzok. Snahou je, aby objekt vridlnice nepdsobil
ako ndhodny, pridavny, nevyrazny domdek vo vslupnom aredli, ale
aby sa objekt =z=aradil do daného prostredia a vytvoril déstojny
vstupny prvok dopravného aredlu a sitdasne hmotového a architekto-
nického partnera susediacej IBV, Objekt sa snazZ{ svojou dynamikou
hmotového pojatia symbolizovat dynamiku dopravy ako mestského
fenoménu, Kkultivovanou architleklidrou, materidlom a detailami ju

prezentovat pred verejnostou.
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Objekt je svojou atraktivitou orientovany k vstupu a k vnia-
tornému aredlu, pohyb G&astnikov sa uskuto&huje v prekrytom pries-
tore. V zadnej Casti k Bohufiovej ulici vylvara objekl &ast oplote-
nia aredlu, a to jednoduchym vyjadrenim hmdt objektu s minimalnym
pottom okennych otvorcv. Na tdto stranu pdsobi objekt dynamikou
hmdét schodiska a vrdtnice.

Materidlovo po&ita sa s uplatnenim Lvrdej povrchovej Upravy
- obkladom keramicky¥ni obkladadkami tehlovej farby, ktory navizu-
je farebnostou na realitované oplotenie =z tehlovych plotoviek, ale
je aj v dobrom ladenf{ k zelenému masivu Horského parku.

V kombindcii s kvalitnymi hlinfikovymi prvkami okien, =zaskle-
nych stien a vstupnych vonkajSich dveri{ je predpoklad trvanlivosti
stavby, jej kultivovaného vyrazu. K tomu su zamerané aj doplnkové
pPrvky dpravy =zelene na chodniku. Re3pektovanim tychto danost{

a zdmerov je vylvoreny predpoklad dobrého dotvorenia aredlu D.P.B.
KONSTRUKCNE RIESENIE

Vychdadzajuc =z uvedenych zdmerov hmotovej a architektonickej
koncepcie je objekl vrieZSeny ako &iaslodne dvdjpodlaZnd budova bez
podpivnidenia. Popis jednotlivych konitruk&nych prvkov:

- vykopy pre =dkladové pdsy budld prevedené do zamrznej hfbky
min. 80 em /vid vy¥kres &.37 v z=emipe I. tr. ta3itelnosti
(zvid3a ndésyp). Po odkryti zékladovef Epdry bLreba prizvalb
projektanta na kontrolu a pripadni dpravu zakladania. Odvo=z
Zeminy do 5 kmn,

- =z8klady /vid vykres &.3/ Lvoria betbnové pisy = prostého
beténu B 10 s nadbetdnovanin monierky po vonkajZom okraji do
vySky +0,15 m na celom pddoryse. 7,5 cm hrubd monierka s
armovanin kari-sietou vytlvdra s podkladovou bel. doskou 10 ¢m
hr. ochrannd vaifiu hydroizoldcie do patri&nej vyZky, v ktorej
méZe byl pouZilé siporexové murivo v prizemi{,

- hydroizolacia - penetra&ny ndlter podkladového betépu a 2x

Sklobil natavovany (izoldcia proli =zemnej vlhkosti),
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nurivo nad zdkladmi je w pripade nosnych stien =o
siporexovych tLvaroviek hr. 30 c¢n, v miestach s vy33in
namdhanim Zele=obel. . stpy podl'a statického elaborétu,
priedky =0 siporexovych priedkoviek hr. 10 c¢m na maltu
vapennocemnentovq,

stropy tvor{ 2Zelezobetdnova monoliticﬁd doska 15 o¢m hrubd s
konzolovymi vyloZeniami, bliZ3Sie v stalickej &asti,

strednd konStrukcia /vid vykres &. 15/ je navrhnutd ako dvoj-
plastovd s odvetranou vzduchovou vrstvou. Na nosnom roste
2z drevenych foSflovych vdznikov s hornou hranou zrezanou
v spade, Jje prevedeny dreveny doskovy =z&klop so spddom
3 - 5 %. Tepelnd izolaciu stropnej dosky tvori 8 cm izola&nej
rohoZe Rotaflex na dilata&nej lepenke nasucho (alebo perlito-
vy vankd® rovnakej hrubky). Na =za&klope je volne poloZena
a priklincovand lepenka, na ktord je natavovand stre3nd kry-
tina - 2 % vrstva Sklobitu, vyvedend fabidénmi az na yrcho]
aliky pod oplechovanie, opatrend reflexnym asfaltovoﬁiin[ko-
vym naterom.

rodlahy a dlazby tvoria tvrdé keramické dlaZby wv
interiéroch, kamennd mnozaikovd dlaZba a asfaltovy koberec v
exteriéri /svid vykres &. 4, 5, 7, 8 a 9/,

oknd, =asklené steny a vstupné dvere sd =z=vi&3a atypické =
hlinfkovych profilov prirodne eloxovanych s jednoduchym
zasklenim izoladénym dvojsklom (vyrobca KOVOSTAV Biely Potok),
vnutorné dvere - KHARS, plné alebo = 2/3 zasklené, mahagon,
do ocelovych zarubni,

vnitorné povrchové dpravy tvoria keramické obklady do v. 2 m,
vdpenné a sddrové omietky ndstenné a néastropné /vid vykres &.
4, 5, 7, 8 a 9/, vyber obklada&iek v spoluprdci s projektan-
tom,

vonkajSie povrchové dapravy tvoria keramické obklady
kabrincové tehlovej farby (vyber v spoluprdci s projektantom)
v behifiove]j skladbe s 30 c¢m pdsom kantovej skladby v drovni
stropov /vid vy¥kres &. 10, 11, 12, 12/. Z obkladového

materidlu budd prevedené aj vonkajSie parapety a obklady
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uréenych okennych otvorov (&ast mna predpisand kamennu
okapnicu) .

- podhlTad konzolovito vyloZeného stropu vonkajfieho pristresku
bude dreveny so spodnym zateplenim stropov kvoli elimindcii
tepelnych mostov /vid vykres &. 16/,

- to&ilé schodisko s ocelovou nosnou konStrukciou, =zloZenou z
jednotlivych nosicov drevenych ndstupnic, nasdvanych na
vretenovi nosni ruru /vid vykres &. 17/,

- klampiarske Prace budu prevedené podl'a predpisov vo
vykresovej &asti z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm podla CsSN
73 3610.

- ostatné doplnky stavby su =zdokumentované v tabulke PSV a
vykresoch kongtrudnych detailov /vid vykres ¢&. 14, 18, 19/.

Odborné profesie sU samostatne dokumentované vrdatane sprdav, v

stavebnych pldanoch sU =z=achytené stavebné uUpravy ako vysledok

koordindcie jednotlivych profesif.

V Bratislave, 15. 10. 1991 Ing.arch. Stefan Svetko



