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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z remontem czgstkowym nawierzchni
asfaltowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materiatem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i1 odbiorem remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych,
wszystkich typow 1 rodzajow i obejmuja: naprawe wybojow i1 oblamanych krawedzi,
uszczelnienie pojedynczych pgknig¢ 1 wypelnienie ubytkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegoéw technicznych, wykonywanych na
biezaco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢
powstatych uszkodzen.

Pojecie ,,remont czastkowy nawierzchni” miesci si¢ w ogdlnym pojeciu ,,utrzymanie
nawierzchni”, a to z kolei jest objete ogdlniejszym pojeciem ,,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegdw w asortymentach robot utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-asfaltowego na glgbokos¢ nie wigksza niz
grubo$¢ warstwy $cieralne;.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materialu mineralno-asfaltowego na glebokos¢ wigksza niz
grubo$¢ warstwy $cieralne;.
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1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z
anionowg lub kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest
dostarczana przez producentow w szczelnych 10, 20, 30 kilogramowych pojemnikach
(hobokach - wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego).
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypelnienia poréw - mieszanka drobnoziarnistego
kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uptynnionym
szybkoodparowujgcym rozpuszczalnikiem. Stuzy do powierzchniowego uszczelniania
porowatych warstw $cieralnych nawierzchni asfaltowych. Dostarczana jest w szczelnych (10,
201 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 2. Nalezy stosowaé wylacznie wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. [15] oraz ustawy o wyrobach budowlanych
[16].

2.2. Rodzaje materialow do wykonywania czastkowych remontow nawierzchni
asfaltowych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni 1 materiaty uzyte do tego celu powinny
by¢ dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki 1 wyboje) oraz
uszkodzenia krawedzi jezdni (oblamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na goraco”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco

2.3.1. Asfalt lany

Asfalt lany powinien by¢ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07a [3].

Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny by¢ tak dobrane, aby:

a) wymiar najwickszego ziarna w mieszance nie byl wiekszy od 1/3 glgbokosci wypetianego

ubytku (przy ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rbwnomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia
mieszanki miescita si¢ w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg OST D-05.03.07a
[3].

Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywac¢ nastepujace
wlasciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm? w temperaturze 40°C, po 30 minutach, nie
wiecej niz 5 mm,

b) przyrost penetracji po nastepnych 30 min., nie wigcej niz 0,6 mm,
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¢) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przelomie gotowej warstwy rownomierne.

2.4. Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych nalezy stosowa¢ kruszywa
odpowiadajagce wymaganiom podanym w PN-EN 13043 [8] i WT-1 2014 - Kruszywa —
Wymagania techniczne [14].

2.5. Lepiszcze

Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych drég obcigzonych ruchem KR1-
KR6 nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe C65BP3 PU/RC lub C65BP4 RC, wg
Zakacznika krajowego do normy PN-EN 13808 [9]. Do remontu czastkowego nawierzchni
drég obcigzonych ruchem KR1-KR4 mozna réwniez stosowa¢ emulsje C65B3 PU/RC lub
C65B4 RC.

Mozna stosowa¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace oznakowanie CE
poswiadczajace zgodnos¢ z normg PN-EN 13808 [9].
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SPRZET
2.6. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 3.

2.7. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- narzedzia r¢czne: oskardy, kilofy, szpadle, topaty itp.

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m? powietrza na minute, przy ciénieniu od 0,3 do 0,8
MPa,

2.8. Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontdéw czastkowych zakresie robot dopuszcza si¢ reczne
rozktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych przy uzyciu topat, listwowych S$ciggaczek
(uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek
nalezy uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

3. TRANSPORT

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.

3.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

3.3. Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-05.03.05a [2]. Przy naprawie niewielkich powierzchni nalezy
transportowac goracg mieszanke mineralno-asfaltowa w pojemnikach izolowanych cieplnie.

3.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi materiatami
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

3.5. Transport innych materialow

Pozostate materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow
tych materialow.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 5.

4.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzef i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy
ustali¢ sposob naprawy, korzystajac np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi
nawierzchni) do naprawy nalezy wykona¢ bardzo starannie przez:
- pionowe wyoskardowanie krawedzi uszkodzenia na gleboko$¢ umozliwiajaca wyrownanie

jego dna,

- usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,
- usuni¢cie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,
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piasku i pytu,

- wyrownanie glebszych uszkodzen drobnym kruszywem wapiennym

4.3. Naprawa wybojow i oblamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi ,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2),
nalezy spryska¢ dno 1 boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowa emulsja
asfaltowg w iloéci 0,5 1/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno- asfaltowych
»ha zimno”, za$ przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco” - zamiast
spryskania bocznych $cianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie mozna przyklei¢
samoprzylepne tasmy asfaltowo-polimerowe (p. 2.8).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy lopat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W Zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze
srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je
rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na calej powierzchni
naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiona
powierzchnia byla réwna z powierzchnig sgsiadujacych czegsci nawierzchni. Réznice w
poziomie naprawionego miejsca 1 istniejacej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
predkoscia powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke
nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa.

Przy naprawie oblamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zaggszczanej warstwy 1 dobre migdzywarstwowe zwigzanie.

Jezeli wyboj nastapit wokot peknigcia poprzecznego lub podiuznego, to po jego
naprawieniu nalezy niezwlocznie wyfrezowa¢ nad peknigciem w wykonanej tacie szczeling o
szeroko$ci 12 mm 1 gleboko$ci 25 mm, a nastgpnie wypelni¢ ja zalewa asfaltowa, zgodnie z
OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych”.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

5.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, krajowa oceng techniczna, krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialdow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

5.3. Badania w czasie roboét
5.3.1. Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W czasie uszczelniania spekan nawierzchni asfaltowych Wykonawca powinien
prowadzi¢ badania zgodnie z OST D-05.03.15 [5].

5.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
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W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow,

- ro6wnos¢ naprawianych fragmentéw - kazdy fragment
Réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami, nie powinny
by¢ wigksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drog o
predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢
zgodny ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢
wykonana ponad krawedZ otaczajacej nawierzchni o 2 do 4 mm, je$li warstwe
wypetniajacg wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,,na zimno” (o dtugim okresie
sktadowania). Przy innych rodzajach mieszanek, ktore sa mniej podatne na doggszczenie
poziom warstwy wypelniajacej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajacej nawierzchni o
1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robot jest masa (tona) wbudowanej mieszanki mineralno-
asfalowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne[1]
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oskardowanie krawedzi, oczyszczenie
dna 1 krawedzi, usunigcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsjg asfaltows,

- ew. poszerzenie spgkan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie 1 osuszenie spekan,
usunigcie sladow 1 plam olejowych oraz zagruntowanie $cianek spgkan gruntownikiem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej remontu czgstkowego nawierzchni z ew.
uszczelnieniem spekan obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywoz odpadow,
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- dostarczenie materiatléw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne Specyfikacje Techniczne

1. D-M-00.00.00
2. D-05.03.05a
WT-2
3. D-05.03.07a
4. D-05.03.09
5. D.05.03.15

6. D-05.03.19a

10.2. Normy
7. DIN 52123

8. PN-EN 13043

9. PN-EN 13808
10. PN-EN 1427
11. PN-EN 13880-2
12. PN-EN 13880-3

13. PN-EN 13880-13

10.3. Inne dokumenty

Wymagania ogdlne
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 1

Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-11 WT-2

Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan
nawierzchni bitumicznych

Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (w
tym slurry seal)

Priifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badanie tasm
asfaltowych i polimerowo-asfaltowych)

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia
— Metoda Pierscien i Kula

Zalewy szczelin na goraco - Cze$¢ 2: Metoda badania dla
okreslenia penetracji stozka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na goraco - Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajaca
penetracj¢ 1 odprezenie sprezyste (odbojnosc)

Zalewy szczelin na goraco - Czg$¢ 13: Metoda badania shuzaca do
okreslenia wydluzenia niecigglego (proba przyczepnosci)

14. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatacznik do
Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25
wrzesnia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 1.

15. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz.

883 z p6zn. zm.)
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3
4,
5,

6.

D-05.03.07a
D-05.03.09
D.05.03.15

D-05.03.19a

Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-11 WT-2

Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana

Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i1 poprzecznych spgkan
nawierzchni bitumicznych

Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (w
tym slurry seal)



