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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dostrzegalni zelbetowej , obserwacyjnej p. poz. o
wysokosci H = 36,0 m. i srednicy @ 2,0 m z mozliwosciag zamontowania galerii widokowej na
zewnatrz trzonu.

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na terenie Nadlesnictwa Siewierz , Lesnictwo Zgbkowice w
miejscowosci Ujejsce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Prol ekt dostrzegalni p.poz. opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty
umowa zawarta pomigdzy PROWBUD - EXPOL Sp. z w Gliwicach a REGIONALNA
DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH w Katowicach.

- dokumentacj¢ z badan technicznych podloza gruntowego pod dostrzegalni¢ obserwacyjna p.poz,
opracowana przez BIURO BADAWCZO - PROJEKTOWE GEOLOGII I OCHR.. SRODOW.
GEOBIOS w Czestochowie
uzgodnienia techniczne dokonane pomiedzy Zleceniodawcg i Wykonawca.

- projekty techniczne wykonanych dostrzegalni na terenie Nadlesnictw: Pszczyna , Chrzanow |,
Kiobuck, Turawa , Swierklaniec , Rudziniec, Koniecpol , Lubliniec, Olesno , Kluczbork.

- Rozporzadzenie poz. 456 Dz U. nr 38 z 2001 r, MRR.1 B. z dma 03.04.200] W sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

3. DANE TECHNICZNE WIEZY

- wysokos¢ wiezy obserwacyjnej H= 36,5 m.
srednica zewnetrzna wiezy D= 20 m
- Srednica wewnetrzna wiezy d= 1,6 m
grubos¢ scianki wiezy g= 020 m.

Wspotrzedne usytuowania wiezy ,, X7 1 ,, Y~ oraz wejécie do wiezy zostanie uzgodnione ze
Zleceniodawca.
Przeznaczeniem dostrzegalni p.poz. jest umozliwienie obserwatorowi z wysokosci ok. H = 35,00 m.
kontrolg kompleksow lesnych w zakresie ochrony p. poz.
Obserwacja odbywa sig w czasie dnia i w miesigcach w ktorych wystepuje zagrozenie pozarowe.
Okres obserwacji obejmuje miesigce : od maja do wrzesnia.
Budowana dostrzegalnia p.poz. nie wprowadza zadnych zmian w terenie i na dzialce gdyz:

- nie zmienia przyleglego do wiezy otoczenia ,

- nie wprowadza ukfadu komunikacyjnego ,

- nie wprowadza uzbrojenia terenu ,

- nie zmienia uksztaltowania terenu i zieleni ,

- nie wprowadza zagrozenia dla srodowiska i zagrozenia zdrowia dla uzytkownika dostrzegalni.
Dostrzegalnia nie jest zasilana w energia elektryczng i pozostale media energetyczne.
Laczno$¢ obserwatora przebywajacego w kabinie obserwacyjnej z dyzurnym specjalista ds. ochrony
p.poz. odbywa si¢ drogg radiowg lub telefonem komorkowym.
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4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne posadowienia wiezy rozpoznano w oparciu o techniczne badanie podloza

gruntowego , wykonane przez przez BIURO BADAWCZO — PROJEKTOWE GEOLOGI I OCHR.

SRODOW. GEOBIOS w Czestochowie w m-cu wrzesniu 2003 r.

Jak wynika z w/w badan , na terenie przeznaczonym pod dostrzegalnie skorzystano z badan

wykonanych wezesniej. W oparciu o wykonane badania podloza gruntowego stwierdzono nastepujace

zespoly gruntow :

- gleba do gigbokosci h=0,30m ,

- piasek $redni z duzg iloscia rumoszu  do glebokosci h=0,60m ,

- dolomity margliste jasno szare ; spgkane 1 nizej dolomity kruszczonosne do glebokosci h= 0,80 m.,
Pelny przekroj geotechniczny warstw w otworze podano na rysunku szalunkowym fundamentu

rys: 76 - PE - 02 ark. 3.

Posadowienie ptyty fundamentowej przyjgto na glebokosci h=-2,00m.,tj. rzegdnej 374,80 m. n.pm. .
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5. OPIS KONSTRUKCJI WIEZY

5.1 FUNDAMENT WIEZY

Fundament zaprojektowano w ksztalcie plyty kolowej , zelbetowej o érednicy D = 6,50 m.

Glgbokos¢ posadowienia h = - 2,20 m. ponizej projektowanego poziomu porownawczego + 0,00
=377,00 m. n.p.m.

Grubosé ptyty w osi wiezy 1,2 m. na obwodzie 0,7 m.

Fundament spoczywa na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm. Na warstwie podkladowej
wymurowa¢ murek grubosci 12 cm na zaprawie cementowej marki 5 | sluzacy jako szalunek dla
fundamentu oraz stanowiacy ochrone izolacji. Alternatywnie przewidziano mozliwos$é zastosowania
szalunku stalowego bez stosowania murku z cegly.

Zbrojenie fundamentu wykona¢ zgodnie z rysunkiem zbrojeniowym , zaczynajac od montazu dolnego
zbrojenia promieniowego i pierscieniowego .

Dla utrzymania zbrojenia gornego przewidziano stojaki podtrzymujace z pretéw @ 25 mm ustawione
na podkladach betonowych w odstepach co ok. 1,5 m.

Z plyty fundamentu na promieniu r =94 cm wypuszczono co 20 cm wkiladki @ 14 mm , za$ od
wewnatrz @ 12 mm co 25 cm dla powiazania zbrojenia fundamentu z trzonem wiezy.

Po demontazu urzadzenia slizgowego wnetrze wiezy od - 1,0 poz.+ 0,00 wypetnié betonem B 7,5 , na
ktorym ulozy¢ warstwe piasku grubosci 8 cm i cegly budowlane] pelnej grubosci 12 cm na zaprawie
cementowe] marki 3 lub sposob wypelnienia uzgodni¢ z Inwestorem.

3.1.1 IZOLACJA FUNDAMENTU

5.1.2 IZOLACJA POZIOMA
- warstwa chudego betonu B 10 o grubosci 10 cm ,
- 2x papa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym ,
- warstwa ochronna grubosci 3 cm na zaprawie cementowej marki 5

S.1.3 1ZOLACJA PIONOWA
mur z cegly petnej kl. 15 grubosci 12 cm na zaprawie cementowej marki 5
- warstwa wyrownawcza /tynk / na zaprawie cementowej marki 5 , grubosci 2 cm,
gruntowanie roztworem asfaltowym -R - 2x
- 2xpapa asfaltowa 400 na lepiku asfaltowym
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE :
- warstwa wyrOGwnawcza / tynk / na zaprawie cementowej marki ,, 5 - grub. 2 cm.
- gruntowanie roztworem asfaltowym BitizolR- 1 x, P.-2x

5.1.4 IZOLACJA POWIERZCHNI SKOSNEJ

- warstwa wyrownawcza grubosci 2 cm z zaprawy cementowej marki 3,
- gruntowanie roztworem asfaltowym - 1 x Bitizol R,
- 2 xBitizol P
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5.2 TRZON WIEZY

Wiezg¢ obserwacyjng zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej o srednicy zewnetrznej D =2,0 m. i
grubosci na calej wysokosci 20 cm.

Wykonawstwo wiezy tak zaprojektowano , ze odbywac sig bedzie od poziomu - 1,0 m. do poziomu
+ 33,6 m. przy pomocy urzadzenia slizgowego.

Na poziomie + 0,00 m. znajduje sig otwdr wejsciowy o wym. 0,80 x 2,00 m. Natomiast na poziomach
+3,40m.;+565m,;+780m.,;+10,15m;+12,40 m.; + 14,65 m.; + 16,90 m.; + 19,15 m_; + 21,40 m.
; 123,65 m.;+ 2590 m; + 28,15 m. ; + 30,40 m. ;+ 32,65 m. od strony poludniowej przewidziano
otwory okienne o wymiarach 0,30 x 0,60 m.

W czasie betonowania trzonu nalezy osadzi¢ wszystkie elementy stalowe umozliwiajace pozniejszy
montaz pomostéw , schodéw wewnetrznych , drzwi stalowych na poz. 0,00 m. i + 29,35 m. , okien z
siatkami 1 instalacji odgromowe;j.

Caly trzon zelbetowy zaprojektowano z betonu kl. B 20, zbrojony wkiadkami kl. A -L

Do betonowania trzonu nalezy stosowa¢ beton o konsystencji plastycznej zapewniajgcej maksymalng
szczelno$é 1 gladkosc powierzchni.

Po przejsciu urzadzenia slizgowego wszelkie raki 1 nierbwnosci nalezy starannie wypelni¢ i zatrzeé
na gtadko. '

3.3 POMIESZCZENIE OBSERWACYJNE

Pomieszczenie  obserwacyjne zaprojektowano  z konstrukcji stalowej w ksztalcie wieloboku
/osmiokata /.

Na trzonie zelbetowym zamocowana jest pozioma konstrukcja stalowa mocowana do pierscienia
kotwiacego , zabetonowanego w trzonie. Do konstrukcji poziomej mocowane sa pionowe stupy ,
stanowigce szkielet pomieszczenia obserwacyjnego . Pionowe stupy u gory sa polaczone ze sobg
elementami stalowymi i belkami drewnianymi stanowiacymi elementy konstrukcji dachu.

Okna w pomieszczeniu obserwacyjnym znajdujg si¢ na poziomie 0,80 m. od konstrukcji poziomej
stanowigcej Strop wiezy.

Konstrukcj¢ pozioma nalezy zazbroi¢ pretami zbrojeniowymi o $rednicy 14 mm promieniowo i
obwodowo oraz wypelni¢ betonem grubosci 10 cm.

Przestrzef pod oknami mozna wypelni¢ ; cegla ceramiczng , weing mineralng lub styropianem.
Stosujac welne mineralna lub styropian nalezy je oblozy¢ blacha stalowa ocynkowang lub powlekana.
Okna wykonane sa w stalowej konstrukcji 1 mocowane do pionowych stupéw . Pola okien wypelnione
sa ptytami szkla cieplochronnego. _
Pomieszczenie obserwacyjne zamkniete jest od gory dachem polozonym na drewnianej konstrukeji
pokrytej deskami grubosci 25 mm 1 papa.

Posrodku dachu znajduje sig otwor rewizyjny umozliwiajacy przeglad i kontrole dachu.

6. KOMUNIKACJA PIONOWA

Komunikacja pionowa odbywa si¢ za pomoca schodéw do wysokosci + 31,50 m. Wejscie do kabiny
obserwacyjnej z poz. + 31,50 m. na poz. + 33,70 m. odbywa si¢ drabing stalowa . Drabina stalowa
umieszczona jest posrodku pomieszczenia obserwacyjnego.

Pion komunikacji pionowej podzielono na 14 schoddéw , pochylonych pod katem 70° 7

opartych na konstrukeji spocznikdow. Spoczniki wykonane sa w stalowej konstrukcji wy%9ionej
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blacha zeberkowa lub krata pomostowa. Schody montowane sa niesymetrycznie w trzonie wiezy po
jednej stronie , dla umozliwienia transportu pionowego schodow w okresie montazu i montazu drabin
technologicznych umozliwiajacych wejscie osoéb do obstugi urzadzenia §lizgowego oraz montazu
schodow .

Wieza oéwietlona jest $wiatlem dziennym przez otwory okienne umieszczone na kazdym poziomie
spocznikow. Schody 1 spoczniki sa oporgczowane.

Wejscie do wiezy odbywa sie otworem drzwiowym na poziomie terenu. Otwor ten zamykany jest
drzwiami stalowymi.

7.GALERIA WIDOKOWA

Na poziomie + 29,25 m. usytuowano galeri¢ widokowa na zewnatrz trzonu wiezy. Wejscie na galerig
odbywa si¢ przez drzwi stalowe umieszezone w trzonie. Galeria jest oporgczowana i zabezpieczona
siatka wykonana w ksztalcie kuli z pretow stalowych. Z galerii mozna prowadzi¢ obserwacje terenu
wokot wiezy. Z galerii widokowej istnieje mozliwos¢ ewakuacji 0sob w przypadku zagrozenia zdrowia
lub zycia

8. INSTALACJA ODGROMOWA.

W skiad instalacji odgromowej wchodzi :

- zwody,

- przewody odprowadzajace ,

- przewody uziemiajace ,

- uziom.
Zwody pionowe / sztyce odgromowe ) nalezy wykona¢ z preta stalowego ocynkowanego © 16
mocowanego do konstrukcji stalowej $cian dachu. Jako przewody odprowadzajace wykorzystano
prety nosne / slizgowe / od urzadzenia slizgowego.
Na poziomie + 2,1 m. i+ 33,3 m. wokot pretow slizgowych przyspawano pierscienie z tasSmy stalowej
ocynkowanej 25 x 4 mm wraz z wypustami , ktore po przejsciu urzadzenia $lizgowego nalezy odgia¢ 1
wyprowadzi¢ na zewnafrz. Wypusty gome polaczy¢ poprzez spawanie z konstrukcja stalowa
pomieszczenia obserwacyjnego i dachu. Natomiast wypusty nad otworem wejsciowym polaczy¢ z
ztaczem probierczym na wysokosci + 1,8 m. nad terenem.
Przewody uziemiajace wykonaé z tasmy stalowej ocynkowanej 25 x 4 mm. Uziom przewidziano
poziomy / otokowy / wykonany z ptaskownika ocynkowanego 25 x 4 mm ulozonego na glebokosci
0,8 m. ponizej terenu w odleglosci 1,0 m. od zewnetrznej krawedzi fundamentu.
Po zakonczeniu prac , nalezy sprawdzi¢ opornos¢ / rezystancje / calej instalacji odgromowej , ktora nie
powinna byé wyzsza niz 50 Q / omow /.
W przypadku gdy rezystancja ulozonego uziomu przekroczy dopuszczalna wartos¢ nalezy wykonac
dodatkowe uziomy pionowe.
Uziomy pionowe wykona¢ rurami stalowymi ocynkowanymi 2" i dlugosci 3,0 m. Rury wbi¢ w ziemig ,
tak aby ich gorna krawedz znajdowata si¢ na poziomie ulozonej tasmy uziomu poziomego.
Polaczenie uziomu pionowego z uziomem poziomym wykona¢ poprzez spawanie.
Przewody uziemiajace chronié przed korozja przez malowanie farba antykorozyjna lub lakierem
asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemia i do glebokosci 20 cm w ziemi.
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9, WYTYCZNE WYKONANIA 1 MONTAZU KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy konstrukeji stalowej nalezy wykonaé starannie i dokladnie. Ostre krawedzie
stepic.

Podczas wykonywania elementow nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ konstrukeji przez probny montaz
oraz wszystkie elementy oznaczy¢ dla ulatwienia wykonania montazu konstrukgji.

Kotwy do mocowania drabin i wspornikow podestu osadzi¢ w trzonie podczas wznoszenia wiezy.
Tuleje gwintowane przed osadzeniem w betonie wypelni¢ smarem.

Kotwy drabin i wspornikow pomostu nalezy mocowaé w wyznaczonych miejscach przez
przyspawanie ich bezposrednio do Zbrojenia pionowego i obwodowego.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe pomostow i drabin beda zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie. Przewiduje
sie nastepujacy sposob zabezpieczenia:
czyszczenie konstrukcji,
- 2 _ krotne malowanie farba podkladowa chlorokauczukowa do gruntowania , chemoodporng
czerwong, tlenkowa o symbolu 7223 - 000 - 250,
_ 3 - krotne malowanie emalia chlorokauczukowa chemoodporng o symbolu 7262 - 00 - 860.
Elementy ziaczne : $ruby , nakretki i podktadki winny by¢ ocynkowane lub kadmowane.

11. PODSTAWOWE WARUNKI BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technologii i organizacji budowy.

Przy wznoszeniu konstrukcji wiezy nalezy stosowaé ogblne przepisy bezpieczenstwa oraz branzowe

wytyczne obowiazujace w budownictwie i przy pracach na wysokosci .

Szczegotowe przepisy ujete sg :

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 1972.03.20 - w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych. / Dz.U. nr 13/72 /.
Branzowe przepisy BHP opracowane i wydane przez Zrzeszenie Przedsiebiorstw Budowy Piecow
Przemystowych

12. NORMY I LITERATURA

PN - 88/ B - 03004. Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - 77 /B - 02011. Obciazenia wiatrem. Obciazenia w obliczeniach statyczanych.

PN - 90/ B - 03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - 84 /B - 03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN - 82 /B - 02001. Obciazenie budowli. Obciazenia stale.

PN- 81 /B - 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN - 82 /B - 02003. Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.

PN - 75/ B - 06250. Beton zwykly.

PN - 82 /H - 93215. Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN - 87/ M - 69008. Klasyfikacja konstrukcji stalowych.

PN - 82 /B - 01801. Antykorozyjne zabezpieczenie W budownictwie.

PN - 92/ E - 05003/ 01 - 04 .Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

Leon Kral. Elementy budownictwa przemystowego. Tom II. Budowle specjalne.

Praca zbiorowa. Zabezpieczenie antykorozyjne w budownictwie przemystowym. Poradnik projektanta.
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12. WARUNKI BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA DOSTRZEGALNI

12.1 ZABEZPIECZENIE OTWOROW KOMUNIKACYJNYCH

Dla usunigcia zagrozenia bezpieczefistwa na pomostach w otworach komunikacyjnych podczas
wechodzenia i schodzenia schodami zaprojektowano bariery o wysokosci h = 1,10 m. mocowane do
trzonu dostrzegalni $rubami rozporowymi i spawane do pomostu. Na dole bariery zamocowana jest
bortnica o wysokosci h = 0,15 m. i porgcz w polowie wysokosci.

12.2 POMIESZCZENIE OBSERWACYJNE

12.2.1 ZASTOSOWANIE POCHWYTU

Dla ufatwienia wejscia do kabiny obserwacyjnej oraz zejscia po drabinie ustawionej pod katem 75° do
pomostu zaprojektowano pochwyt . Pochwyt mocowany jest do otworu wejsciowego oraz stupa
kabiny. Konstrukcja pochwytu umozliwia zamknigcie klapy wejsciowej stanowiacej element podlogi.

12.2.2 KABINA OBSERWACYJNA

W kabinie obserwacyjnej w dni upalne moga wystapi¢ niekorzystne warunki cieplne  spowodowane

wysoka temperatura powietrza na zewnatrz dostrzegalni.

Dla poprawy  warunkOw pracy obserwatora proponujemy jedno z nastgpujacych rozwigzah

technicznych:

1. zastosowanie szyb  przeciwstonecznych i cieptochronnych np. ANTELIO CLIMAPLUS o
wspolczynniku calkowitej przepuszcezalnosci energii ok. 30 do 35 %.

2. zastosowanie zaluzji aluminiowych na oknach , ktore spowoduja odbicie czgsci promieni cieplnych.

12.3 EWAKUACJA OBSLUGI DOSTRZEGALNI

Dostrzegalnia obstugiwana jest jednoosobowo i czgsto znajduje si¢ w znacznej odleglosci od nadzoru
Lesnictwa. Jedyna forma lacznosci pomiedzy Lesnictwem i obserwatorem jest faczno$¢ radiowa lub
telefoniczna . Obserwacja prowadzona jest na wysokosci H = +34,00 m. ,a jedyna droga
komunikacyjna s schody o wysokosci ok. 2,25 m. wraz z podestami i spocznikami.
Istnieje mozliwos¢ wystapienia nieprzewidzianych zdarzen zwiazanych z wykonywana praca ,
mogacych powodowaé zagrozenie zdrowia.
W zwiazku z powyzszym powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji osoby obstugujacej z
dowolnej wysokosci dostrzegalni.
Mozliwosci ewakuacyjne podzielono na dwa sposoby :
- sposob I — gdy nieszczeéliwe zdarzenie powstalo na drodze komunikacyjnej / wejscie po
schodach /.
- sposéb II - gdy nieszcze$liwe zdarzenie powstalo w kabinie obserwacyjnej / poziom
wysokosci ok. + 34,00 m. / lub w poblizu.
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12.3.1 EWAKUACJA SPOSOB I

Ewakuacje osoby obstugujacej dostrzegalnie w przypadku wystapienia zdarzenia powodujacego
zagrozenia zdrowia , przewiduje si¢ za pomoca szelek bezpieczefistwa i liny bezpieczenstwa o
dhigoscei co najmniej 1= 7,00 m.

Na poszkodowanego zakladamy szelki bezpieczenstwa wraz =z lina bezpieczenstwa i sukcesywnie
Opuszczamy z pomostu na pomost. Do udzielenia pomocy w czasie ewakuacji wymagane s3 conajmniej
dwie osoby.

Sposob ten umozliwia tez ewakuacje obserwatora z kabiny obserwacyjne;.

12.3.2 EWAKUACJA SPOSOB IT

Ten sposob ewakuacii jest korzystny w przypadku ewakuacji obserwatora / omdlenie ,zastabniecie / z
kabiny obserwacyjne;.

Dla umozliwienia ewakuacji przeprojektowano konstrukcj¢ okien w ten sposob , ze okno znajdujace sie
nad drzwiami wej$ciowymi do dostrzegalni jest wyjmowane oraz nad oknem znajduje si¢ wspornik
umozliwiajacy zawieszenie / zamocowanie / krazka linowego lub wielokrazka.

Po wyjeciu okna /montaz na nakretki motylkowe / i przelozeniu liny przez krazek lub wielokrazek
oraz zalozeniu poszkodowanemu szelek bezpieczenstwa lub specjalnych pasow bezpieczenstwa do
opuszczania , mozliwe jest opuszczanie na poziom h =+ 0,00 m.

Przy pomocy tego samego krazka i liny mozna ewakuowag zagrozone osoby z galerii widokowej przez
wlaz w podescie .

Po wyjeciu okna istnieje  tez mozliwosé ewakuacji poszkodowanego drabing ewakuacyjng
Zamontowang na pojezdzie samochodowym.

Dojazd drabing ewakuacyijna jest mozliwy, gdyz miejsce budowy oraz organizacja placu budowy
dostrzegalni umozliwia wjazd na teren budowy sprzetu budowlanego

13.WYPOSAZENIE W URZADZENIA SANITARNO - HIGIENICZNE

Miejsce budowy dostrzegalni p.poz. znajduje si¢ najczesciej na terenie lesnym , gdzie brak jest
uzbrojenia terenu w instalacje wodno — kanalizacyjna. Uniemozliwia to wyposazenie obiektu w
profesjonalne urzadzenia sanitarno — higieniczne.

Teren wokot dostrzegalni jest ogrodzony , umozliwia to usytuowania przeno$nej toalety , stawojki” w
okresic prowadzenia obserwacji od miesiaca kwietnia do pazdziernika. Korzystanie z przenosnej
toalety wymaga okresowego oprozniania i neutralizacji. Aby skorzystaé z toalety nalezy zejsé na
poziom h =+ 0,00 m. Usytuowanie przenosnej toalety wiaze sig takze z zabezpieczeniem jej przed
niszczeniem lub kradzieza.
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14. ZAOPATRZENIE W _NAPOJE 1 POSILKI

Zaopatrzenie obserwatora w napoje lub positki w czasie obserwacji mozliwe jest przez okno uchylne
przy pomocy liny i krazka ewakuacyjnego. Napoje wraz z positkami moga by¢ przynoszone przez
czlonkdw rodziny obserwatora lub uméwione osoby.

1S. PRZEPISY WYKONAWCZE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych |,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 , poz. 690 /.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogdlnych

przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz.U. Nr129, poz. 1650 /.

W/w. przepisy wykonawcze ustalaja zakres czynnosci : pracodawcy , inwestora i wykonawcy.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA |

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki w zwiazku z budowaL\
dostrzegalni p. poz. o wysokosci H= 36,0 m. i érednicy @ =2,0 m. ‘
Dzialka znajduje si¢ na terenie miejscowosci Dgbrowa Gornicza — Ujejsce , Lesnictwo
ZABKOWICE oddzialnr 40 g . ‘

2. PODSTAWA OPRACOWANIA \

Podstawe opracowania stanowi : ‘
|- PRAWO BUDOWLANE Att. 34 oraz Rozporzadzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1998. / |
‘ Dz.U. nor 140 poz. 906 /. ‘

3. MIEJSCE BUDOWY DOSTRZEGALNI |

Miejsce , ktore zostalo wskazane przez Nadlesnictwo Siewierz jest miejscem wskazanym przezi
stuzby lesne jako optymalne dla tego terenu pod wzgledem polozenia wysokosciowego i zasiegu
| obserwacii .

' 4. PRZEZNACZENIE DOSTRZEGALNI P. POZ. ZELBETOWEJ |

‘ Przeznaczeniem dostrzegalni p. poz. jest umozliwienie z wysokosci ok. H = 36,00 m.

| obserwatorowi , kontrolg kompleksow lesnych w zakresie ochrony p. poz..

Obserwacja ta odbywa si¢ w czasie dnia i w miesigcach w ktorych wystepuje zagrozenie p. poz.
lasow.

Okres obserwacji obejmuje miesigce : od maja do wrzesnia .

\ 5. ZAGOSPODAROWANIE _TERENU WOKOFL,
DOSTRZEGALNI

Nowo budowana dostrzegalnia p.poz nie wprowadza zadnych zmian w terenie i na dzialce gdyz ‘
- nie zmienia przyleglego do wiezy otoczenia , |

|- nie wprowadza uktadu komunikacyjnego , |
- nie wprowadza uzbrojenia terenu , {
|

|

|

| - nie zmienia uksztaltowania terenu i zieleni,
- nie wprowadza zagrozenia dla srodowiska i zagrozenia zdrowia dla uzytkownika
‘ dostrzegalni.
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‘Wokéi dostrzegalni docelowo w odleglosci ok. 3,0 m. zostanie wykonane ogrodzenie stalowe o
‘wysokoéci ok. 2,5 m. na fawie fundamentowej , ktérego celem jest ograniczenie dostepu do

dostrzegalni przez osoby postronne.

uksztattowaniu i zieleni.

|
[ 6. DOKUMENTY ZWIAZANE

‘Projekt zagospodarowania dziatki opracowano w oparciu o projekt techniczny dostrzegalni p
, zelbetowej o wysokosci H=36,0 m. nr projekiu 76 - PE - 00 .

i

W zwigzku z powyzszym na w/w dzialce nie wprowadza si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu ,

h
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