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OBJEDNÁVATEĽ : MČ Bratislava - Lamač

- Jestvujúce objekty
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- Betónová dlažba ( vzor - centrálna zóna námestia realizovaná 12. 2017 )

REKONŠTRUKCIA HLAVNÉHO
ZHROMAŽĎOVACIEHO PRIESTORU

MALOKARPASKÉHO NÁMESTIA - LAMAČ

100 155 20 25 30m

- Hranice riešeného územia rekonštrukcie hlavného zhromažďovacieho
  priestoru Malokarpatského námestia. Riešená plocha 2622,03 m2

NÁVRH ROZVODOV NN A VO

- Priestor fontány s vodnou plochou
  projekt vypracovaný v 12. 2017
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VYPRACOVAL : Mgr.arch. Vladimír Badiar
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- Rozvodná skrinka EL, podružné meranie

- Navrhovaný káblový rozvod VO AYKY-J 4x25 uložený v chráničke
  KOPOFLEX Ø63+FEZN 30/4 ( napojenie na jestv. rozvod VO )

- Navrhovaný káblový rozvod VO CYKY-J 4x10 uložený v chráničke
  KOPOFLEX Ø63+FEZN 30/4

- Navrhovaný káblový rozvod NN CYKY-J 4x10 uložený v chráničke
  KOPOFLEX Ø63+FEZN 30/4 ( napojenie cez podruž. rozv. merania )

- Navrhovaný prípojný bod - zapúšťacia zásuvka ( 4 x 230V ) IP67

- Navrhovaný osvetľovací zosilnený stožiar H=7m ( oceľový pozink )
  so svietidlom SITECO SL MIDI.
- Navrhovaný osvetľovací stožiar H=6m ( oceľový pozink )
  so svietidlom SITECO SL MIDI.
- Navrhovaný osvetľovací stožiar H=6m ( oceľový pozink )
  so svietidlom SITECO SL MINI.
- Navrhovaný parkový stožiar H=4m, so svietidlom SITECO DL30.

Sústava napätia : 3+N+PE, TN-C-S
Ocharana pred úrazom elektrickým prúdom : základná - izoláciou a krytom
Ochrana pri poruche : samočinným odpojením napájania
podľa STN 33 2000 -4-41 a súvisiacich.

LEGENDA :

spojka na AYKY 4x25
napojenie na rozvod VO
v mieste káblovej spojky

nezapojený prepoj VO

napojenie na rozvod VO
v mieste pôvodného stožiara
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