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OS$wiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch.
Mitosz Musiet

Uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej do
projektowania bez ograniczeh
Nr upr.: 45/WPOKK/2023
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1ZBA ARCHITEKTOW

RAECEZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektiw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Milosz Musiel
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc) technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 45/ WPOKK /2023,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-1511.

Cztonek czynny od: 04-03-2024 r.

Drata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1511-6385-YF76-YCC3-7CFF

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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1. STAN ISTNIEJACY:

e Teren inwestycji stanowi fragment terenu Parku nad Stawami w Olesnicy -
dziatka nr ewidencyjny 10/2, numer obrebu 0002, miasto Olesnica.

e Teren ma dostep do drogi publicznej — ul. Spacerowej (dz. nr ewid. 23/2).

e Teren objety planowanqg inwestycjg nie jest zabudowywany obiektami
kubaturowymi. Stanowi teren zielony wyposazony w obiekty matej
architektury i elementy infrastruktury technicznej. Wystepujg utwardzenia
terenu: ciqgi pieszo-rowerowe. Wystepujg nasadzenia zieleni niskiej i
wysokie].

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Celem opracowania jest uzupetnienie istniejgcego zagospodarowania terenu
w dodatkowe obiekty matej architektury. Planowana inwestycja polegac
bedzie na budowie obiektdw matej architektury na terenie publicznym.

Projekt zaktada wykonanie Slizgoparku na zboczu istniejgcej goérki rekreacyjne;
zlokalizowanej przy Parku nad Stawami w Olesnicy. Przewiduje sie montaz
ziezdzalni oraz paneli wspinaczkowych z tablicg regulominowqg, a takze
wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Obiekt ma zadanie rozszerzyC oferte
rekreacyjng miasta i stuzy¢ jako atfrakcja propagujgca aktywny tryb zycia na
Swiezym powietrzu.

Zakres oraz lokalizacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu
przedstawiono na rys. PZT.

Zgodnie z Art. 50. Ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym: nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: niewymagajgce
pozwolenia na budowe. Zgodnie z Art. 29. 1. 28) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane budowa obiektow matej architektury w miejscach
publicznych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga
zgtoszenia. Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawqg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.): Nie wymagajg wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujq
zmiany sposobu  zagospodarowania terenu i uzytkowania  obiektu
budowlanego oraz nie zmieniajq jego formy architektonicznej, a takze nie sq
zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajqgcych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu przepisdw o
ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajqgce pozwolenia na budowe.

Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji stanowigcej cel publiczny
nie jest wymagane uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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2.1.Elementy zagospodarowania dziatki do rozbiorki, demontazu, zmiany
Nie dotyczy.

2.2.Uktad funkcjonalny i komunikacyjny

Uktad funkcjonalny i komunikacyjny przedstawiono w czesci graficznej
opracowania tj. PZT.

Przewidywane do wykonania elementy zagospodarowania terenu:

— przygotowanie terenu pod realizacje inwestycji,

— wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku (15 m2),

— montaz obrzezy (25 mb),

— montaz matej architektury — zgodnie ze spisem.

2.3.Miejsca postojowe
Nie dotyczy.

2.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpady gromadzone w koszach na odpady i sukcesywnie wywozone pozd
obszar inwestycji. Nalezy prowadzi¢ selektywnqg zbidrke odpaddow zgodnie z
wtasciwymi miejscowymi przepisami w tym zakresie.

2.5.Nawierzchnie

Istniejgce nawierzchnie:
e frawiastairoslinng,
e nawierzchnia asfaltowa.

Projektowane nawierzchnie:
e Nawierzchnia bezpieczna zadarniona pod urzgdzeniami placu zabaw o
krytycznej wysokosci upadku mniejszej/rownej 1,0 m (istniejgcy trawni do
renowacji).

Nalezy stosowac gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie
handlowym biorgc pod uwage umiejscowienia trawnika oraz cechy
uzytkowe tzn. mieszanka odpowiednia dla terendéw rekreacyjnych i
parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione. Mieszanki renowacyjne
charakteryzowac powinny sie szybkim i skutecznym wypetnieniu ubytkéw
w murawie trawnika, spowodowanych intensywnym uzytkowaniem,
chorobami, suszqg itp. Do mieszanek tych wybiera sie gtdwnie trawy o
szybkim tempie kietkowania i wzrostu, szybko zadarniajgce zniszczone
miejsca frawnika, a wiec gtéwnie zycice trwatqg. Sugerowany sktad
mieszanki zywica trwata 60 % (trzy odmiany np. grasslands, Bokser,
Evening Shade), kostrzewa czerwona odmiana np. Maxima 40%. Gotowa
mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosc
kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg odpornosc
trawnika na susze, mrdz i zanieczyszczenia oraz tworzy¢é mocng darn.
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Trawy wchodzgce w sktad takiej mieszanki powinny cechowac sie
szybkim tempem wazrostu, duzymi zdolnosciami regeneracyjnymi, duzg
zwieztoscig tworzonej murawy. Sugerowany sktad mieszanki odpornej:
Wiechlina tgkowa 10%, Zycica trwata 50% (przynajmniej 2 odmiany),
Kostrzewa czerwona Rafael 40%.

Nawierzchnia bezpieczna z piasku w obrebie kohcowej czesci
projektowanych zjezdzalni.

Nawierzchnie bezpieczng nalezy wykonac z piasku lub zwiru o frakcji od
0,25-8 mm, wolnego od czgstek gliny i mutu. Grubos¢ warstwy min. 30 cm.
Grunt rodzimy nalezy oddzieli¢c od nawierzchni z piasku przepuszczalng
geowtdkning. Jako wykonczenie nawierzchni bezpiecznej z piasku nalezy
stosowac obrzeza gumowe o wymiarach ok. 6x25x100 cm.

2.6.0grodzenie
Nie dotyczy.

2.7. Mata architektura

Zestawienie iloSciowe projektowane] przyktadowej matej architektury
zastosowanej w projekcie:

Zjezdzalnia prosta - 1 kpl.,
Zjezdzalnia kreta - 1 kpl.,
Panele wspinaczkowe - 3 kpl.,
Regulamin — 1 kpl.

Wyzej wymienione przyktadowe elementy matej architektury powinny spetniac
nastepujgce wymagania pod wzgledem jakosci ich lokalizacii:

spetniac obowigzujgce normy, w tym normy bezpieczenstwa,

posiadac odpowiednie certyfikaty zgodne z przepisami odrebnymi,
elementy o konstrukcji jak w opisach szczegdtowych ponizej lub zgodnie
ze specyfikacjq,

posiadac wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

przy lokalizacji matej architektury i urzgdzen nalezy uwzglednic podobne
wymiary jak w szczegdtowym opisie ponizej, a takze materiaty z jakich
zostaty wykonane lub zgodnie ze specyfikacjq.

Dopuszcza sie niewielkg zmiane lokalizacji poszczegdlnych urzgdzen, ktéra
wynika¢ moze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych, jednak
urzqdzenia i obiekty muszg byc¢ zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie
planszg PZT — zmiane lokalizacji nalezy uwzglednic¢ z Inwestorem.
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e Regulamin

Szerokosc: 10cm
Wysokosc: 170cm
Dtugosc: 50cm

Specyfikacja materiatowa:

- - Konstrukcja kompozytowa,
- -Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym
rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur.

Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc zblizone do przyktadowych (rownowazne). Zmiany nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetnia¢ obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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e Zjezdzalnia prosta (rynnowa)

EZDZALNIE ZE STALI NIERDZEWM

Szerokosc: Ok. 63 cm
Wysokosc: Ok. 470 cm
Dtugosc: Ok.11m

Specyfikacja materiatowa:

- Stal nierdzewna 1.4301, grubos¢ blachy 2,00 mm.
- Obiekt niezwigzany na state z gruntem. Mocowanie na skarpie za
pomocq kotw niewystajgcych znacznie ponad poziom gruntu.
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Wymiary obiektu oraz materiat mogg sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny by¢ zblizone do przyktadowych. Zmiany nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Przedmiot musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty,
wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

e Zjezdzalnia kreta (rynnowa)

powierzchnia zderzenia
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Szerokosc: Ok. 63 cm
Wysokosc: Ok. 470 cm
Dtugosc: Ok.11m

Specyfikacja materiatowa:

- Stal nierdzewna 1.4301, grubos¢ blachy 2,00 mm.
- Obiekt niezwigzany na state z gruntem. Mocowanie na skarpie za
pomocg kotw niewystajgcych znacznie ponad poziom gruntu.

Wymiary obiektu oraz materiat mogg sie réznic w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc¢ zblizone do przyktadowych. Zmiany nalezy uvzgodnic z
Inwestorem.
Przedmiot musi spetniac obowigzujgce normy i posiadac stosowne certyfikaty,
wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
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e Panele wspinaczkowe

Szerokosc: 185cm
Wysokos$¢: 45cm
Dtugosc: 135¢cm

Specyfikacja materiatowa:

- Konstrukcja kompozytowa,

- Scianki  wspinaczkowe wykonane z  antypollizgowej,  trwate],
wodoodpornej sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami
z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,

- Kamienie wspinaczkowe z zielonych ptyt HDPE.

Wymiary obiektu oraz materiat mogq sie rézni¢ w zaleznosci od wyboru, lecz
powinny byc zblizone do przyktadowych (rownowazne). Zmiany nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Urzgdzenie musi spetnia¢ obowigzujgce normy i
posiadac stosowne certyfikaty, wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne.
Kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem.

3. Zielen
Nie dotyczy.
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4. BILANS TERENU:

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?)

1. | Powierzchnia zabudowy -
2. | Powierzchnia terendw utwardzonych 234,0
3. | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 5806,4
4. | Powierzchnia terenu opracowania 6040,4

5. PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM SPOSOB DOSTEPU DO DROGI
PUBLICZNEJ

Uktad komunikacyjny wg czesci graficznej opracowania. Teren ma dostep do
drogi publicznej — ul. Spacerowej (dz. nr ewid. 23/2)

6. SIECI UZBROJENIA TERENU

6.1.PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Nie dotyczy.

6.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Nie dotyczy.

6.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie woéd opadowych na wtasny teren nieutwardzony - na
dotychczasowych warunkach (bez zmian).

6.4.INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

7. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Uksztattowanie terenu bez zmian. Uktad powierzchni biologicznie czynnej zgodnie
z bilansem terenu oraz czesciqg rysunkowq.

8. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani objety gminng
ewidencjqg zabytkow. Teren inwestyciji znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;.

9. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska, nie nalezy
do przedsiewzie¢ majgcych lub moggcych miec istotny wptyw na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowane zagospodarowanie nie narusza przepisow Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
1292 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 1478 ze zm.).

10.INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. é ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne
odstgpienia od projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskac jego
pisemnqg zgode.
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11.INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKOW
Nie dotyczy.

12.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (1j. Dz. U z 2023 r. poz.
682)

a/ Wskazanie przepisdw prawda. Andliza

W celu wskazania przepisbw prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okreslic
projektowane elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg
mie¢ wptyw na sgsiednie tereny i zabudowe.

Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e planowane obiekty matej architektury.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementéw zostaty okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz. 1225).

Nastepnie nalezy okreslic dziatki sgsiednie — graniczgce z dziatkami budowlanymi:
e dziatka nr ewid. 10/2 — tereny rekreacyjne.

Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementow zagospodarowania
terenu wzgledem dziatek sgsiednich: usytuowanie projektowanych elementow
zgodne z warunkami technicznymi.

b/Zasieq obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddziatywania projektowanych
obiektéw budowlanych nie wykracza poza obszar fragmentu dziatki.
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V.
CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU
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V.
OPINIE, UZGODNIENIA, DOKUMENTY

Budowa obiektow matej architektury na terenie publicznym w

Nazwa zamierzenia ramach zadania pt. "Slizgopark - park ziezdzalni dla dzieci i
budowlanego: dorostych"
Adres:

Olesnica, 56-400

Identyfikat iatek bud.:
dentyfikafory dziatek bud 021401 _1.0002.AR_46.10/2

Kategoria obiektu

budowlanego: Vil
Inwestor: Zaktad Budynkdw Komunalnych
Adres Inwestora: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Olesnica

CZERWIEC 2025 .
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SPIS ZALACINIKOW

STRONA TYTULOWA

SPIS ZALACINIKOW

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa obiektow mo’r,eJ architektury na terenie publicznym w
ramach zadania pt. "Slizgopark - park zjezdzalni dla dzieci |
dorostych”

DZIALKA: nr ewidencyjny: 10/2

INWESTOR: Zaktad Budynkow Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Olesnica

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Mitosz Musiet
45/WPOKK/2023

Ostrow Wielkopolski, CZERWIEC 2025.
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Czesc¢ opisowa informacii dot. bezpieczenhstwa i ochrony zdrowiaq:

1.

ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Zagospodarowanie terenu:

e przygotowanie placu budowy,

geodezyjne wytyczenie poszczegodlnych stref zagospodarowania terenu,
montaz elementdw matej architektury,

wykonanie nawierzchni bezpiecznych,

oczyszczenie placu budowy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na placu budowy nie wystepujg obiekty kubaturowe. Teren objety opracowaniem
jest zagospodarowany, poprzez elementy matej architektury oraz ciggi pieszo-jezdne.
Najblizsze istniejgce obiekty budowlane, to budynki mieszkalne, mieszkalno-ustugowe
i obiekty infrastruktury technicznej.

3.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce podziemne linie.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

W przypadku planowanych rob 6t wystepujg nastepujgce zagrozenia:

narazenie na mozliwos¢ urazdéw uktadu miesniowo-szkieletowego w zwigzku z
wykonywaniem recznych prac transportowych,

narazenie na uderzenie, najechanie przez pracujgce maszyny budowlane.
Nalezy pamietaé o wydzieleniu balustradami stref niebezpiecznych
zwigzanych z pracg maszyn budowlanych, zapewnieniu dodatkowego
nadzoru (koordynatora) przy pracach z uzyciem maszyn budowlanych.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, a przy pracach po
zmroku trzeba zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie miejsca prac,

narazenie na skaleczenia, urazy ostrymi krawedziami, materiatami czy
metalowymi profilami — pracownikéw nalezy wyposazy< w rekawice ochronne.
W czasie pracy pracownicy powinni zachowac szczegdling ostroznose,

narazenie na uderzenie o nieruchome elementy. W czasie pracy nalezy
zachowac szczegodlng ostroznosc. Drogi, ciggi komunikacyjne powinny byc
drozne, niezastawione sktadowanymi materiatami, narzedziomi, a na
stanowisku pracy nalezy utrzymywac tad i porzgdek,
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e narazenie na porazenie prgdem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji
przewodow zasilajgcych uzywane elektronarzedzia, uszkodzenia obudowy lub
uszkodzenia przypadkowo odkryte] w czasie prac sieci elektrycznej. Instalacje i
urzgdzenia elekiryczne powinny byc¢ tak wykonane i eksploatowane, aby: nie
narazaty pracownikdw na porazenie prgdem elektrycznym, nie stanowity
zagrozenia pozarowego i wybuchowego, nie powodowaty innych szkodliwych
skutkow.

e zagrozenie hatasem, ktérego zréodtem sq uzywane elektronarzedzia, zwtaszcza
narzedzia udarowe, przecinarki, szlifierki, obstugiwane urzgdzenia budowlane
przez pracownika. Pracownik powinien stosowac srodki ochrony indywidualnej
— ochronniki stuchu (stuchawki, wktadki). Uzywane maszyny, urzgdzenia i
elektronarzedzia powinny by¢ sprawne techniczne, aby nie stanowity
dodatkowego zrédta hatasu. Maszyny i urzgdzenia powinny by¢ poddawane
przeglgdom oraz konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta,

e zagrozenie wibracjg miejscowq, ktdrej zrédtem sq uzywane przez pracownika
narzedzia udarowe. Pracownik bezwzglednie powinien stosowac rekawice
antywibracyjne, nalezy zapewniC przerwy w pracy, zwtaszcza w czasie
wykonywania pracy przy uzyciu tych urzgdzen w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e Szkolenie wstepne,

e Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegdlinych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdliny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Instruktaz pracownikdw w zakresie podstawowym winien przeprowadzi¢ kierownik
budowy.
Przestrzeganie podstawowych norm i przepisow BHP i ustalen kierownika budowy.
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6. SRODK] TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE LAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi

danymi.
Na ferenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
oznakowac i ogrodzi¢. Nalezy wykonac przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny byc¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i
znakami zakazu. Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione migjsca sktadowania materiatow i wyrobdw. Nalezy je wykonac¢ w
sposdb  wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zasuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
przepisow pPpPoz.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.
Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich
codzienne przeglgdy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony
indywidualne] oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiegjetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

tgcznosc telefoniczna — komaorkowa.
Obiekt w terenie zabudowanym.
Strefa szczegdlnego zagrozenia — istniejgce podziemne linie.

OPRACOWALA:
mgr. inz. arch. kraj. Joanna Gagsiorowska
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