Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢€. mostu: 2627-2

Nazev mostu: Most ve Volfartické Nové Vsi nad kravinem

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodotec¢ (staly pratok)

Prevadéna komunikace: 3. tfida / 2627

Nazev prevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 2.016 km Stanic¢eni na Useku: 2.016 km
Rok postaveni: 9999

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Liberecky

Okres: Ceska Lipa

Obec (MC): Volfartice

Katastralni uzemi: Volfarticka Nova Ves

Spravce mostu: kraj Liberecky, KSS Libereckého kraje, provoz Zapad

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplsob a rok stanoveni

ZpUlsob stanoveni:
Vp, = - Vp=- Ve = - Vaj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zplsob a rok stanoveni
ZpUsob stanoveni: N (Zplsob stanoveni zatiZitelnosti neznamy)

V,=7.0t V=171 Ve =67t Vaj(Va) = 6.4 t Rok: 2020
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka pfemosténi: 4.00 m Délka NK: 4.80 m
Sikmost: Kolmy 100.00 g Volna Sitka: 6.00 m Celkova Sifka mostu: 6.70 m
Plocha mostu: 32.16 m?2
Souradnice mostu S-JTSK X: -731250 Y: -970982 WGS: 50.743167°N 14.444402°E

Popis spodni stavby:
Popis nosné konstrukce:

Kamenna klenba tl. 0.40m v pravé &asti mostu. V levé &asti mostu byl klenby rozsifena dvé nosniky ZMP.

Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje

Vy8ka mostu nad terénem: 2.70 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q100: - Normalni hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.
1.2 Mostni podpéry a kridla
- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra E)ruh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 6.00 az 6.00 m Sifka: 0.80 a2z 0.80 m Vyska: 0.00 az 0.00 m
Opéry jsou masivni z kamenného zdiva. Opéry byly rozSifeny v levé ¢asti betonovymi
opérami.
Nosna konstrukce
- Pocet poli: 1
Sikma svétlost: 4.00 m Kolma svétlost: 4.00 m  Konstrukéni vySka: 0.40 m
Rozpéti: 4.40 m Sitka NK min.: - m Sitka NK max.: - m
Pfevazujici material: Kamen Dal8i material: Nezadany
Druh statického plsobeni: Klenba Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- E’ovrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sifka mezi obrubami: 6.00 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?
Svodidla/zabradelni svodidla
- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m
Ocelové trubkové zabradli.




Cizi zafizeni na mosté

- Typ zafizeni: Spravce:

Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikacni stupen stavu mostu
Nosna konstrukce: VI - Velmi Spatny Spodni stavba: VI - Velmi Spatny Pouzitelnost: IV - Omezené pouzitelné

Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 31.3.2020

Reprodukéni pofizovaci hodnota: 0.00 K& Datum posledniho stanoveni: -

Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 30.4.2020 13:58 Vytisknul z BMS: Machalik Tomé&s
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Schematicky nacrt mostu




