

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technické vybavenie pre rozrábku    

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	AGRO HARAG & SYNOVIA  s.r.o.
Mladých Budovateľov 210/8, Nitrianske Rudno 972 26
IČO: 51940523



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov , typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	Etiketovacia váh
· šírka etikiet do 60 mm 
· tlač podľa PLU alebo automatická
· tlač kópií etikety 
· nerezové prevedenie
· grafický LCD displej
· možnosť tlače na termopapier,  termoetikety al. linerless
· kazetový systém na výmenu etikiet
· detektor prítomnosti etikiet
· tlač EAN-13, GS -1 Databar a EAN -128
· pripojenie na skener pre výber kódov PLU
· napájanie skenera z tlačiarne (5VDC)
· PC komunikácia, Ethernet TCP /IP, Wi-Fi
· Pripojenie na tlačiareň z mobilného zariadenia pomocou Web Servera , USB port
· Do 20 operátorov
· Do 10 000 položiek (PLU) v pamäti

	










xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	Vákuová balička 
· nerezové prevedenie 
· výkon : min. 65 m3/h
· vhodná pre potraviny  (mäso, citlivý tovar na ochranu pred vzduchom)
· digitálny panel  s min. 50 programovateľnými pamätami
· 2 zváracie lišty  (predné a zadné)
· na displeji dostupné jazyky slovenčina, angličtina, nemčina 
· prípojka na plyn  (môže a nemusí byť použitá)
· automatické otváranie veka
· dve komory s preklápacím krytom
· zvar min. : 8 mm široký a 60 cm dlhý s kódovaním

	




xx






	1
	Xx
	Xx

	3.
	Stropná alebo nástenná zrecia jednotka s chladením a reguláciou vlhkosti
·  zariadenie pre regulované chladenie a regulovanú vlhkosť v zrecích komorách pripravené na pripojenie
· Monoblock prevedenie 
· Chladiaci výkon min.  1700W
· Rozsah teplôt: 0 až + 25 °C
· Regulácia vlhkosti : 60-90% (vrátane)
· Pre izolovanú miestnosť s rozmerom do 18m3
· UVC systém

	







xx
	1
	Xx
	Xx

	4.
	Regále 
· modulový regálový systém (možnosť zložiť ako samostatné regály aj zostavy bez použitia náradia)
· musia spĺňať kritéria HACCP
· vhodné na priamy styk s potravinami
· vhodný pre skladové zázemie predajní, chladiarní, potravinárskych prevádzok
· 4 police
· Prevedenie : poplastovaný hliník 
· stojka s nastaviteľnými nožičkami
· nosnosť  police :  min. 150 kg. 
· Rozmer : max  1300x400x1800 mm 

	







xx
	4
	Xx
	Xx

	5.

	Pásová píla
· Rám, pracovná doska a plášť prevedenie nerez
· Trojfázová
· Napájanie 400 V
· Príkon max 1400 W
· Pílový pás  min. 1750 mm
· Výška rezu: min 250 mm
· Priechod: min 180 mm

	




xx
	1
	Xx
	Xx

	6.
	Rezačka mäsa
· Nerezové telo stroja
· Nerezová násypka
· Napájanie 400 V
· Príkon min  1100 W
· Priemer šajby 82mm
· Výstup: min 250kg/h
· Rozmer : max 400x600x550mm
 
	




xx
	1
	Xx
	Xx

	7.
	Doprava, montáž
	

xx
	1
	Xx
	Xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






