
	Názov obstarávateľa:
	EKOFarma Salatín s.r.o.

	IČO: 
	54256879

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia mäsovýroby

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Udiarenská komora

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Jednovozíková komora
	/vyplní uchádzač/

	Technologické klapky- zabezpečujú prívod a odvod vzduchu do komory a z komory
	/vyplní uchádzač/

	Umývací systém- napeňovací systém s prisávaním detergentu
	/vyplní uchádzač/

	Snímače- zabezpečujú snímanie fyzikálnych veličín
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaca elektronika
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery jednovozíkovej komory  min.1072 mm x 1405 mm x 2062 mm
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie určené pre max.1ks údenárskych  vozíkov od 50 do 160 kg
	/vyplní uchádzač/

	Údenársky vozík 2ks, rozmery   vozíka min. 700mm,700mm,1450mm – 5 poschodový
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia teploty max. do 90 °C
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia vlhkosti od 30 do 90 %
	/vyplní uchádzač/

	Prívod čerstvého vzduchu Ø min. 154mm
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchový výkon ventilátora od 500 do 3000 m³
	/vyplní uchádzač/

	Sprcha na chladenie výrobkov
	/vyplní uchádzač/

	Frekvenčný menič
	/vyplní uchádzač/

	Príkon ohrevu 18 kw
	/vyplní uchádzač/

	Celkový príkon 22 kw
	/vyplní uchádzač/

	Vyvíjač dymu vo dverách
	/vyplní uchádzač/

	Technologické procesy zabezpečujú programy: červenanie, sušenie, údenie, varenie, dováranie, vetranie
	/vyplní uchádzač/

	Zber dát o priebehu tepelného opracovania a poruchách
	/vyplní uchádzač/

	Sledovanie stavu priebehu programu cez internet na pc alebo smartphone
	/vyplní uchádzač/

	Odťahové potrubie 
	/vyplní uchádzač/

	Chladič pre údenie studeným dymom 2 kW
	/vyplní uchádzač/

	-Rozoberateľné prevedenie  
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia údiarenrskej komory:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia údiarenrskej komory
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Sušiarenská komora

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	zariadenie určené pre   8 ks  vozíkov s rozmerom 800 x 1000 x 1920 mm
	/vyplní uchádzač/


	Rozmery komory (3200x4200x2600)
	/vyplní uchádzač/

	Regulačná teplota  od 14 do 18 °C
	/vyplní uchádzač/

	Regulačná vlhkosť od 65 do 85%
	/vyplní uchádzač/

	Potrubia a komponenty v nerezovom prevedení
	/vyplní uchádzač/

	Výkon ohrievača min.8  kW elektrické špirály
	/vyplní uchádzač/

	Entalpická regulácia
	/vyplní uchádzač/

	Systém riadenie touch panel (dotykový displej ) automatický štart, signalizácia odchýlok  

navolených parametrov, vzdialený prístup
	/vyplní uchádzač/

	Záznam a monitoring parametrov zariadenia na PC  ( teplota, relativna / absolutna  ,vlhkosť,   entalpia, otáčky ventilátora, čas)
	/vyplní uchádzač/

	Všetky ovládacie prvky su umiestnené v nerezových rozvádzačoch s krytím IP 55
	/vyplní uchádzač/

	Prívod čerstvého vzduchu  s priemerom  154mm
	/vyplní uchádzač/

	Vyhotovenie stavby  komory  PU panel  hrúbka 60mm
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia sušiarenskej komory:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia sušiarenskej komory
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/

	Predmet zákazky (stroj): 
	Vákuová plnička

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	plniaci výkon min.1900 kg / hod
	/vyplní uchádzač/

	Plniaci tlak min.30 bar
	/vyplní uchádzač/

	Teleso stroja a zásobník celonerezové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	násypka 40 litrov
	/vyplní uchádzač/

	plniace trubice 3ks
	/vyplní uchádzač/

	pretáčací komplet brzda , trubka 1ks 12mm
	/vyplní uchádzač/

	porciovanie rozsah od 5 do 100000 g 
	/vyplní uchádzač/

	porciovanie rýchlosť max. 430 porcií / min.
	/vyplní uchádzač/

	rýchlosť a dĺžka porcovania plynule nastaviteľné
	/vyplní uchádzač/

	počítadlo dávky množstvo kusov, automatické riadenie plnenia
	/vyplní uchádzač/

	spätné sanie pre uvoľnenie tlaku
	/vyplní uchádzač/

	nastavenie prevej porcie
	/vyplní uchádzač/

	Pretáčacie zariadenie určené pre ,prírodné črevá  ,kolagénové  a plastové obaly
	/vyplní uchádzač/

	Výveva 16 m3 / hod
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia Vákuovej plničky:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia vákuovej plničky
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Dvojkomorová vákuová balička

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Vnútorný rozmer komory min. 610mm,760mm, 200mm
	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka zváracích líšt min. 4x 610mm
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer komory min. 2x610mm,660mm,190mm
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajšie rozmery min.1560mm, 970mm, 1150mm
	/vyplní uchádzač/

	Hmotnosť min. 250kg
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie min.3x400V,50Hz/3KW
	/vyplní uchádzač/

	Veko z ušľachtilej ocele
	/vyplní uchádzač/

	Výkyvný mechanizmus veka
	/vyplní uchádzač/

	Dávkovanie ochranného plynu min.4x4dízy
	/vyplní uchádzač/

	Nastavenie zváracej a odrezovej lišty separátne
	/vyplní uchádzač/

	Výškovo nastavené protišmykové nožičky
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajší vysokotlakový zvárací/bezdrôtový zdvíhací mechanizmus
	/vyplní uchádzač/

	Programovateľné ovládanie výberom min. 90 programov
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia dvojkomorovej vákuovej baličky:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia zariadenia
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Varný kotol

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Elektrický ohrev min. 14,50kW
	/vyplní uchádzač/

	Ovládacie napätie min. 24 volt
	/vyplní uchádzač/

	Objem min. 150 litrov
	/vyplní uchádzač/

	Max. povrchová teplota plášťa 60 °C
	/vyplní uchádzač/

	Vpichové čidlo
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaci systém s predvolením, varenie na jadro, čas, oneskorený čas
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové prevedenie
	/vyplní uchádzač/

	Hrúbka plech vane kotla min. 3mm
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajšie rozmery min. 850mm,1250mm,900mm
	/vyplní uchádzač/

	Vnútorné rozmery min.600mm,500mm,500mm
	/vyplní uchádzač/

	Priemer výpustu min.50mm
	/vyplní uchádzač/

	Hmotnosť kotla min. 200kg
	/vyplní uchádzač/

	Trojplášťová konštrukcia v nerezovom prevedení s izoláciou stien a poklopu
	/vyplní uchádzač/

	Monitoring teplôt HACCP
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia varného kotla:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia varného kotla
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Nárezový stroj s odvodovým pásom

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plne automatické krájanie
	/vyplní uchádzač/

	Motorizovaný dopravný pás (v jednom smere): min. 600mm
	/vyplní uchádzač/

	Systém automatického ukladania ovládaný klávesnicou
	/vyplní uchádzač/

	Min.4 možnosti rozloženia: pozdĺžne, priečne, stohovane, kruhové ukladanie
	/vyplní uchádzač/

	Presnosť krájania max. 0,1mm
	/vyplní uchádzač/

	Výkon min. 55 plátkov za minútu
	/vyplní uchádzač/

	Presné a rovnomerné uloženie plátkov
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť uloženia min. 1 sady parametrov krájania
	/vyplní uchádzač/

	Kryt vyrobený z eloxovaného hliníka
	/vyplní uchádzač/

	Bezšvová gumená základňa pre vyššiu stabilitu a lepšiu hygienu
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia Nárezového stroja s odvodovým pásom:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia Nárezového stroja s odvodovým pásom
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Nárezový stroj s odvodovým pásom

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Objem miešacej vane min. 160 litrov
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové prevedenie z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
	/vyplní uchádzač/

	Max. množstvo dávky 120 kg
	/vyplní uchádzač/

	Min. dva bezpečnostné koncové spínače dverí a krytu
	/vyplní uchádzač/

	Váha stroja min. 500kgrozmery stroja min. 1400mm,850mm,1200mm
	/vyplní uchádzač/

	Plynulá regulácia otáčok
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia miešačky mäsa:

- dovoz zariadenia na prevádzku Ľubochňa

- inštalácia miešačky mäsa
- kompletné zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium
	Hodnota:

	Cena spolu v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
