PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje:
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Vážiaci skladový, výrobný, expedičný a pokladničný systém

	Obstarávateľ:
	EKO-Produkt, s.r.o.
IČO: 36403628


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:
Položka: Pracovisko I. - príjem, rozrábka, expedícia mäsa a výrobkov - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Priemyslový počítačový terminál:
- plnofarebný dotykový displej

- rozmer obrazovky min. 12“, 

- rozlíšenie min. 1024x768 pixelov

- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP65

- uchytenie terminálu na podlahu

- dodanie dokladu o elektrorevízií

- OS min. Windows 10IoT Enterprise
	/vyplní uchádzač/

	Priemyslová tlačiareň:
- spôsob tlače termo / termotransfer

- rozlíšenie min. 200dpi

- integrovaný odplepovací modul

- rýchlosť tlače max. 125mm/s

- šírka tlače max. 108mm

- senzor etikiet: posuvný reflektívny, pevný transmisívny

- podpora tlače 1D a 2D kódov
	/vyplní uchádzač/

	Ochranná skrinka tlačiarne:
- vyhotovenie nerez

- prevádzka tlačiarne v ochrannej skrinke

- vyhrievanie ochrannej skrinky

- uchytenie skrinky na terminálovom pracovisku
	/vyplní uchádzač/

	Snímač čiarových kódov:
- snímanie 1D a 2D kódov

- bezdrôtový prenos na stanicu - Bluetooth

- pripojenie komunikačnej stanice s PC cez rozhranie USB
	/vyplní uchádzač/

	Ochranná skrinka snímača čiarových kódov:
- krytie min. IP65

- vyhrievanie ochrannej skrinky

- uchytenie ochrannej skrinky na terminálovom pracovisku
	/vyplní uchádzač/

	Digitálny indikátor:
- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP67

- displej min. LCD podsvietený

- funkcie: váženie, súčty, nastavenie hmotnostných limitov s následnou optickou signalizáciou

- možnosť pripojenia min. dvoch rôznych vážiacich plošín na jeden indikátor

- rozhranie min. 1xRS232 (bez použitia prevodníka)

- komunikačný kábel RS232 (indikátor – PC)

- programovateľný dátový výstup

- uchytenie indikátora na terminálovom pracovisku 
	/vyplní uchádzač/

	Plošinová vážiaca platforma:
- váživosť od min. 0,2kg do max. 60kg

- dielik e= 10g (0,2 – 30kg), 20g (30-60kg)

- rozmer vážiacej plošiny min. 660x550mm

- vyhotovenie konštrukcie nerez

- vyhotovenie tenzometra nerez

- krytie min. IP65
	/vyplní uchádzač/

	Stolík pod váhu:
- vyhotovenie nerez

- pre výšku min. 600mm

- pevné uchytenie vážiacej plošiny na stolík 
	/vyplní uchádzač/

	Visutý vážiaci most:
- váženie suroviny vo vise

- váživosť do max. 300kg

- dielik e= 100g

- určené pre trubkové dráhy s priemerom 60mm

- dĺžka vážiaceho pojazdu min. 600mm

- počet tenzometrov min. 2ks

- krytie min. IP65
	/vyplní uchádzač/

	Metrologické overenie:
- prvotné ES / následné metrologické overenie / posúdenie zhody v cene zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz a inštalácia:
- dovoz zariadení na prevádzku EKO-Produkt Kremnické Bane

- inštalácia terminálov

- inštalácia váh

- zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Pracovisko II. - výroba, receptúry - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Priemyslový počítačový terminál:
- plnofarebný dotykový displej

- rozmer obrazovky min. 12“, 

- rozlíšenie min. 1024x768 pixelov

- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP65

- uchytenie terminálu na podlahu

- dodanie dokladu o elektrorevízií

- OS min. Windows 10IoT Enterprise
	/vyplní uchádzač/

	Priemyslová tlačiareň:
- spôsob tlače termo / termotransfer

- rozlíšenie min. 200dpi

- integrovaný odplepovací modul

- rýchlosť tlače max. 125mm/s

- šírka tlače max. 108mm

- senzor etikiet: posuvný reflektívny, pevný transmisívny

- podpora tlače 1D a 2D kódov
	/vyplní uchádzač/

	Ochranná skrinka tlačiarne:
- vyhotovenie nerez

- prevádzka tlačiarne v ochrannej skrinke

- vyhrievanie ochrannej skrinky

- uchytenie skrinky na terminálovom pracovisku
	/vyplní uchádzač/

	Snímač čiarových kódov:
- snímanie 1D a 2D kódov

- bezdrôtový prenos na stanicu - Bluetooth

- pripojenie komunikačnej stanice s PC cez rozhranie USB
	/vyplní uchádzač/

	Ochranná skrinka snímača čiarových kódov:
- krytie min. IP65

- vyhrievanie ochrannej skrinky

- uchytenie ochrannej skrinky na terminálovom pracovisku
	/vyplní uchádzač/

	Digitálny indikátor:
- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP67

- displej min. LCD podsvietený

- funkcie: váženie, súčty, nastavenie hmotnostných limitov s následnou optickou signalizáciou

- možnosť pripojenia min. dvoch rôznych vážiacich plošín na jeden indikátor

- rozhranie min. 1xRS232 (bez použitia prevodníka)

- komunikačný kábel RS232 (indikátor – PC)

- programovateľný dátový výstup

- uchytenie indikátora na terminálovom pracovisku 
	/vyplní uchádzač/

	Plošinová vážiaca platforma:
- váživosť od min. 40g do max. 15kg

- dielik e= 2g (40g – 6kg), 5g (6-15kg)

- rozmer vážiacej plošiny min. 310x275mm

- vyhotovenie konštrukcie nerez

- vyhotovenie tenzometra nerez

- krytie min. IP65
	/vyplní uchádzač/

	Stolík pod váhu:
- vyhotovenie nerez

- pre výšku min. 600mm

- pevné uchytenie vážiacej plošiny na stolík 
	/vyplní uchádzač/

	Podlahová vážiaca platforma so zníženým nájazdom:
- váživosť od 4kg do max. 600kg

- dielik e= 200g (4-600kg)

- užitočný rozmer vážiacej plošiny max. 1250x1050x40mm

- celkový rozmer vážiacej plošiny max. 1250x1250x80mm

- vyhotovenie vážiacej platformy nerez

- nájazd s rozmerom: výška max. 40mm/ nájazdová šírka 1250mm / nájazdová dĺžka max. 500mm

- vyhotovenie nájazdu nerez

- počet nájazdov 1ks

- bez náradia odnímateľný nerezový nájazd s oddelením od vážiacej plošiny

- krytie min. IP68
	/vyplní uchádzač/

	Metrologické overenie:
- prvotné ES / následné metrologické overenie / posúdenie zhody v cene zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz a inštalácia:
- dovoz zariadení na prevádzku EKO-Produkt Kremnické Bane

- inštalácia vážiacich pracovísk

- inštalácia váh

- zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Expedícia - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Prenosný, priemyslový terminál:
- OS min. Android 11

- komunikácia cez WiFi

- plnofarebný kapacitný TFT dotykový displej typ IPS

- rozmer displeja min. 5“

- rozlíšenie min. 720x1280 pixelov

- krytie min. IP67

- čítacia vzdialenosť od min. 2,5cm do max. 10m

- snímanie 1D a 2D kódov

- minimálne rozlíšenie: 1D kódov – 0,127mm, 2D kódov – 0,191mm

- integrovaná kamera min. 5MP 

- laserový zameriavač pre zamierenie a prečítanie kódu

- čítanie problematických kódov: čítanie z uhlov, čítanie pod plastovým priehľadným obalom, 

  čítanie zvrásnených kódov, 

- možnosť rozšírenia o licenciu na rozpoznávanie a čítanie aplhanumerických znakov

- pištoľová verzia konštrukcie

- ochranný kryt zariadenia

- odolnosť voči pádu z min. 2,4m

- ochranný kryt displeja

- odolnosť displeja voči nárazu a poškrabaniu

- integrovaný záložný napájací zdroj slúžiaci pre bezpečné ukončenie bežiacich procesov 

- možnosť výmeny prevádzkového akumulátora pri vybití používaného akumulátora bez nutnosti 

  vypnutia celého zariadenia

- vzdialené monitorovanie zariadenia formou zdieľanej obrazovky 

- ochranný kryt displeja

- napájanie: akumulátor min. 6250mAh

- náhradný prevádzkový akumulátor min. 6250mAh

- externá dobíjacia a komunikačná stanica

- servisná zmluva na min. 12 mesiacov pokrývajúca zapožičanie zariadenia počas príp. servisu
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz a inštalácia:
- dovoz zariadenia na prevádzku EKO-Produkt Kremnické Bane

- inštalácia terminálu

- zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Baliareň - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Priemyslový počítač:
- dotykový, plnofarebný TFT LCD displej 

- min. veľkosť obrazovky 15”

- vyhotovenie indikátora nerez,

- min. krytie IP65

- OS Windows

- rozhrania min.: 2x LAN, 2x USB, 1x RS232 - priamo integrované bez použitia prevodníka

- záložný zdroj slúžiaci pre korektné ukončenie bežiacich procesov pri výpadku napájania    

  integrovaný do zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Plošinová vážiaca platforma:
- váživosť od min. 50g do max. 15kg, 

- dieliky e= 2g (50g - 5kg), 5g (5-15kg)

- rozmer vážiacej plošiny min. 340x285mm

- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP65
	/vyplní uchádzač/

	Priemyslová tlačiareň:
- priemer dutinky etikiet 38-76mm,

- šírka tlače 104mm, 

- rozlíšenie min. 300dpi (12 bodov/mm),

- dĺžka tlače 3 - 3200mm,

- spôsob tlače direct termo / termo-transfer,

- rýchlosť tlače 177mm/s,

- odberový senzor etikiet

- odlepovací modul s navíjačom podkladového materiálu integrovaný do zariadenia

- rozhrania min.: 1x LAN, 1x RS232, 4x USB
	/vyplní uchádzač/

	SW vybavenie etiketovacej váhy:
- obsluhou programovateľný formát etikety s reálnym grafickým zobrazením aj v prípade 

   predtlačenej zákazníckej etikety

- grafický SW na tvorbu etikety súčasťou vybavenia váhy

- tlač textov rôznymi fontami písma Windows a s možnosťou doinštalovania ďalších

- textové a grafické zobrazenie zoznamu položiek

- radenie položiek podľa definovaných skupín

- vyhľadávanie v zozname položiek podľa čísla a aj textu

- programovateľná knižnica alergénov s definovaným zvýraznením pri tlači

- programovateľná knižnica energetických a výživových hodnôt

- možnosť zobrazenia energetických a výživových hodnôt na etikete v grafickej tabuľke ktorá 

  editovateľná a bude tlačená váhou

- programovateľná knižnica používaných obalov (hmotnosť Tára a veľkosť) vr. grafického 

  zobrazenia

- možnosť tlače 1D a 2D kódov v základe

- tlač grafiky priamo váhou (logá, ovály, recyklačné značky a pod.) v základe

- zadávanie čísla šarže priamo počas váženia na obrazovke obsluhy

- možnosť aktualizácie dátumu balenia / spotreby / použitia počas váženia na obrazovke obsluhy 

  (bez nutnosti vstupu do programovacieho módu)

- možnosť označovania produktov nominálnou / reálnou hmotnosťou na základe definovaného

  hmotnostného limitu min. / max.

- možnosť tlače min. 3 súčtov (balenie / kartón / paleta) s definovaním limitu hmotnosti alebo 

  počtu ks v danom balení

- databáza označených balení s možnosťou storna jednotlivých balení v príp. poškodenia 

  etikety alebo obalu vr. automatickej aktualizácie súčtu 

- dostupné štatistické zostavy ako napr. Prehľad balení, Prehľad produkcie, Odvážené balenia atď. 

  s možnosťou vyhľadávania podľa filtrov

- servisná / programová podpora formou vzdialenej pracovnej obrazovky

- programovateľné úrovne zabezpečenia práce so zariadením pre obsluhu
	/vyplní uchádzač/

	Stojan:
- stojan pre priemyslový PC a tlačiareň (uloženie tlačiarne nad úrovňou stola)

- nastaviteľný sklon priemyslového PC v stojane

- vyhotovenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	Metrologické overenie:
- prvotné ES / následné metrologické overenie / posúdenie zhody v cene zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz a inštalácia:
- dovoz zariadení na prevádzku EKO-Produkt Kremnické Bane

- inštalácia priemyslovej etiketovacej váhy

- zaškolenie obsluhy

- vytvorenie prvej vzorovej etikety podľa zadania objednávateľa
	/vyplní uchádzač/


Položka: Podniková predajňa - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Pokladničný počítač:
- dotykový, kapacitný, plnofarebný displej 

- min. veľkosť obrazovky 15,6”

- rozlíšenie min. 1920x1080 pixelov

- vyhotovenie kovová zliatina / plast

- OS min. Windows 11

- pamäť RAM min. 8GB

- úložisko SSD M.2 min. 128GB 

- rozhrania min.: 1x LAN, 8x USB, 3x RS232 - priamo integrované bez použitia prevodníka

- integrovaný polohovateľný zákaznícky displej

- bezventilátorové chladenie

- polohovateľná pozícia obrazovky obsluhy
	/vyplní uchádzač/

	POS tlačiareň:
- spôsob tlače termo, 

- rýchlosť tlače min. 250mm/s

- šírka tlače max. 80mm

- integrovaný strihač pásky

- rozhrania: min. 1x USB, 1x RS232
	/vyplní uchádzač/

	CHDÚ:
- certifikované Chránené dátové úložisko 

- veľkosť úložiska min. 8GB

- integrovaný komunikačný USB kábel (PC – CHDÚ)
	/vyplní uchádzač/

	Snímač čiarových kódov:
- snímanie 1D a 2D kódov

- polohovateľný stojan pre snímač

- prevádzka: ručný režim cez tlačidlo

- prevádzka: automatický režim v stojane
	/vyplní uchádzač/

	Obchodná váha:
- váživosť od min. 40g do max. 15kg

- dielik e=2g (40g – 6kg), 5g (6-15kg)

- rozmer vážiacej plošiny min. 337x240mm

- displej LCD podsvietený

- displej pre zákazníka na stĺpiku LCD podsvietený

- klávesnica s ochranným gumovým krytom

- rozhranie RS232

- kábel RS232 na prepojenie s POS systémom

- napájanie: sieť 230V / batérie / akumulátory

- prvotné ES / následné metrologické overenie / posúdenie zhody v cene zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	SW vybavenie pokladničného systému:
- možnosť predaja cez grafické znázornenie skupín a položiek

- možnosť predprogramovania vážených produktov s automatickým načítaním hmotnosti

- možnosť predaja na vopred zadané kontakty

- možnosť vyhľadávania položiek podľa názvu, čísla, čísla EAN a pod.

- možnosť vytvorenia viacerých otvorených pokladničných dokladov

- funkcia Úhrada faktúry v hotovosti

- funkcia Vrátenie tovaru s vyhľadaním pôvodného dokladu podľa dátumu a čísla dokladu

- možnosť rozšírenia o zadávanie a potvrdzovanie objednávky pre podnikovú predajňu do 

  nadradeného IS

- tlač cenoviek z pokladničného systému

- informácia o vzdialenej úprave položiek priamo v pokladničnom SW

- vytvorenie Výdajky v pokladničnom systéme

- funkcia automatického Výberu pri dennej uzávierky v členení podľa spôsobov platby 

  (Hotovosť / Karta / Stravenka / Poukážka)

- možnosť uzávierok: denná finančná, intervalová finančná, intervalová položková

- integrácia pokladničného SW do nadradeného IS

- vzdialená technická a programová podpora formou vzdialenej obrazovky

- možnosť pripojenia dvoch obchodných váh na jeden pokladničný systém (mäso / výrobky)

- možnosť kombinovaných platieb

- vytlačenie kópie akéhokoľvek dokladu z databázy CHDÚ

- funkcia mincovka

- grafické znázornenia bankoviek pri použití funkcie Výdavok

- predajné štatistiky a pohyby vr. grafického zobrazenia

- evidencia dochádzky priamo v pokladničnom systéme

- možnosť úpravy SW vybavenia na základe špecifických požiadaviek objednávateľa

- možnosť prevádzky v stave offline a následná automatická synchronizácia s 

  nadradeným IS na pozadí
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz a inštalácia:
- dovoz zariadení na prevádzku EKO-Produkt Kremnické Bane

- inštalácia pokladničného systému

- uvedenie pokladnice do prevádzky

- zaškolenie obsluhy
	/vyplní uchádzač/


Položka: Informačný systém - hardware - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Server:
- pamäť min. 16GB RAM

- úložisko min. SSD 2 x 512GB 

- Windows server min. 2022

- Microsoft SQL Server min. 2019

- záložný napájací zdroj s filtráciou napätia
	/vyplní uchádzač/

	Klient:
- pamäť min. 8GB RAM

- úložisko min. SSD

- OS min. Windows 11
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky a montáže
	/vyplní uchádzač/


Položka: Informačný systém - software - 1 súbor
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Evidencia objednávok:
- manuálne zadávanie 

- elektronická komunikácia cez EDI

- automatické načítanie z pokladničného systému

- možnosť prispôsobenia importovaných dát z iných systémov

- tlač objednávok na základe užívateľom definovaného formátu

- hromadné operácie na prácu s objednávkami

- členenie objednávok na základe rôznych špecifikácií
	/vyplní uchádzač/

	Upresnenie objednávok / expedícia:
- manuálne upresnenie 

- aktualizácia objednávky cez vážiaci terminál

- aktualizácia objednávky cez prenosný terminál

- možnosť upresnenia na základe snímania 1D a 2D kódov

- možnosť upresnenia na základe importu z rôznych formátov ako napr. xml., csv. a pod

- hromadné operácie pre upresňovanie objednávok
	/vyplní uchádzač/

	Predaj:
- možnosť generovania dodacích listov z objednávok 

- možnosť predaja na základe dodacích listov alebo faktúr

- vzájomné prepojenie a dohľadateľnosť dokladov na základe definovaných špecifikácií

- tlač predajných dokladov na základe užívateľom definovaného formátu

- možnosť vytvorenia predajných dokladov na základe importu z rôznych iných formátov

- hromadné operácie pre predajné operácie
- cenotvorba na rôznych úrovniach s možnosťou nastavenie priorít
- podpora akciových cien a cenníkov

- podpora platnosti cien v čase
	/vyplní uchádzač/

	Skladová evidencia:
- možnosť generovania skladových dokladov z rôznych podkladov 

- vzájomné prepojenie a dohľadateľnosť dokladov na základe definovaných špecifikácií

- tlač skladových dokladov na základe užívateľom definovaného formátu

- možnosť skladových dokladov na základe importu z rôznych iných formátov

- hromadné operácie pre skladové operácie
- skladové prehľady podľa rôznych parametrov a filtrov
	/vyplní uchádzač/

	Exporty do účtovného SW:
- exporty do iných účtovných systémov na mieru 
	/vyplní uchádzač/

	Výroba:
- generovania výrobných príkazov 

- žiadanky na materiál

- podpora nahrávania noriem

- vyvažovanie na základe vopred zadanej normy

- kontrola kvality produktu
- cenová kalkulácia
	/vyplní uchádzač/

	Prepojenie na HW vybavenie:
- funkčnosť IS na počítačových termináloch

- komunikácia s pripojenými váhami

- komunikácia s pripojenými priemyslovými tlačiarňami

- komunikácia s pripojenými snímačmi čiarových kódov

- funkčnosť a prenos dát IS na prenosných termináloch v reálnom čase
	/vyplní uchádzač/

	Všeobecné požiadavky na systém:
- funkčnosť IS bez prístupu na internet

- IS musí byť možné upravovať doprogramovaním, alebo parametrizáciou na základe požiadaviek 

  objednávateľa.
- systém musí umožňovať zásah do zdrojového kódu.

- nastavenie a zmeny užívateľského grafického rozhrania na každého užívateľa zvlášť

- systém musí spĺňať všetky záležitosti slovenskej legislatívy

- programovateľné úrovne zabezpečenia práce so zariadením pre obsluhu
- všeobecný export údajov do EXCEL, PDF, XML, prípadne iných formátov

- všeobecný import údajov z EXCEL, PDF, XML, prípadne iných formátov

- zálohovanie a archivácia

- grafický editor pre zmenu vizuálneho rozhrania častí systému, aj tlačových výstupov

- elektronická komunikácia s inými systémami (napr. EDI)

- prepojenie na príslušné databázy spoločností ako napr. ORSR, Finstat a pod.

- posielanie / prijímanie e-mailov priamo v IS

- hromadné operácie, automatizácia procesov

- možnosť rozšírenia systému o ďalšie moduly na mieru

- automatizovaná komunikácia s pokladničným systémom

- IS musí obsahovať modul Vysledovateľnosť
	/vyplní uchádzač/

	Požadované licencie:
- potrebné licencie pre databázový server

- licencie na požadované moduly v rámci IS

- licencia na pokladničný systém

- licenčné poplatky na všetky licencie v rozsahu min. 2 roky 

- servisné poplatky na dodávané moduly v rozsahu min. 2 roky
	/vyplní uchádzač/

	Vrátane dodávky a inštalácie
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:
	Položka:
	Množstvo:
	Cena v EUR bez DPH:

	Pracovisko I. - príjem, rozrábka, expedícia mäsa a výrobkov
	1
	/vyplní uchádzač/

	Pracovisko II. - výroba, receptúry
	1
	/vyplní uchádzač/

	Expedícia
	1
	/vyplní uchádzač/

	Baliareň
	1
	/vyplní uchádzač/

	Podniková predajňa
	1
	/vyplní uchádzač/

	Informačný systém - hardware
	1
	/vyplní uchádzač/

	Informačný systém - software
	1
	/vyplní uchádzač/

	SPOLU:
	---
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
