

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Technológia spracovania mlieka

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	POLUN s. r. o. , Čremošné 57, Čremošné 039 01
IČO:  46886966



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	SYRÁRSKY KOTOL S PRÍSLUŠENSTVOM 
Objem:        300 litrov
Rozmer:  priemer max 1400 mm 
Elektrický príkon spolu:   max. 16 kW
Pripojenie: 400V 3N
Ohrev:  do 90° zabudovanými špirálami 
Chladenie externou vodou
Planétová prevodovka
Harfy:   min 3 ks
Regulácia rýchlosti harfovania – miešania
Obehové čerpadlo
Elektronické ovládanie chladenia a ohrevu
Dvojdielny kryt
Elektromagnetický ventil pre reguláciu chladenia
Výpust DN 65
Záznamník s dotykovým displejom, zaznamenaním procesov, možnosť zvolenie oneskoreného štartu, signalizácia       
Zdvíhacie zariadenia pre úpravu pracovnej výšky
Modul pre dokončenie činnosti pri poruche počítača
Modul pre reguláciu intenzity ohrevu
 
	Xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	PREDLIS 3v1 -syrársky stôl 
Spracovanie syreniny:  min 45 kg
Rozmer: dĺžka max 130mm / šírka max 800 mm
Perforované odtekacie dno
Perforované pevné vnútorné čelo
Perforovaná vnútorná posuvná prepážka
Lisovacie body:  min 2
Regulácia tlaku stačeným vzduchom:  min 3-stupňová
Odtok DN 50
Medziplatne:  min 3 ks

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	3.
	Zariadenie na umývanie bochníkov syra  

Rozmer:  dĺžka max 600mm / šírka max 1000 mm
Elektrický príkon spolu:  max. 1 kW
Napojenie na vodu
Napojenie na odpad

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	4.
	Chladiaca skriňa 

Čistý objem:  min 700 litrov
Teplotný rozsah:  -2 až + 8 °C 
Príkon: max 500W
Vonkajší rozmer (šxhxv):    max  800x1000x2100
Materiál exteriér a interiér:      nerezová oceľ
Kolieska / 4 ks z toho 2 s brzdou/ 
Digitálne regulácia teploty
Typ chladenia ventilované
Typ odmrazovania automatické
Typ ovládania elektronické
Vnútorné osvetlenie LED
Vnútorný rozmer pre plechy rozmeru  600 x 400
Minimálne zaťaženie políc: 90 kg/m2
Minimálny počet vodidiel na plechy:  10 ks 
Maximálna teplota okolia:  min 35 °C
Dvere jedno krídlové plné
Napätie:             230 V

	Xx
	2
	Xx
	Xx

	5.
	Umývačka  riadu s odpadovým čerpadlom

Vnútorný rozmer komory (šxhxv): 500x600x405mm
Príkon elektro:                               max 10kW/400V
Kapacita: 30/15/10/8/6 košov/h
Cyklus: 120“,240“,360“ ,600“
Minimálna vstupná výška 403mm
Prevedenie dvojplášťová
Max. spotreba vody 2,5-6 l/cyklus
Bojler tlakový                        
Elektronické ovládanie
Samočistiaci program            
3 ďalšie špecifické programy
Autodiagnostický systém detekcie závad
Rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená
Softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
Termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP
Softštart pre plynulý nábeh tlaku vody z umývacích ramien
Filtračný systém
Nerez koš 500x600mm(šxh)
Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku
Držiak na plechy                                                     
Nerez rošt 500x600mm

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	6.
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy  

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.


	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






