

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Doplnenie technologického vybavenia POLUN s.r.o.

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	POLUN s. r. o. , Čremošné 57, Čremošné 039 01
IČO:  46886966



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka + parametre 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH

	1.
	ELEKTRICKÁ ETÁŽOVÁ PEC – 2 X ETÁŽ

Pečná plocha:                              min 2,5 m2          
Rozmer vonkajší š x h:               max. 1700 x 1700 mm
Počet etáží:                                  min 2  ks               
Zaparovanie guličkové pre dosiahnutie väčšieho množstva pary
Výška etáži:                                  min  210 mm  
Kapacita etáže, chleba 600 g:   min 16 ks
Počet dverí na jednej etáži:       max. 2
Klapka na odťah pary riadená cez ovládací panel
Dotykový panel v slovenskom jazyku
Denný auto – štart:                   áno 
Kamenné pečné platne:           áno
Elektrický príkon spolu so zaparovaním:  max. 23 kW
Počet topných zón v etáži:                          min. 3
Centrálne napájanie všetkých etáži cez jeden rozvádzač:   áno
Podstavec s kolieskami:           áno 
Digestor s odsávaním a dvojrýchlostný ventilátor v digestore:   áno 
Gateway ,možnosť pripojiť technológiu cez ethernet na cloud aplikáciu
Kontrola el. spotreby pomocou aplikácie:     áno
Sádzacie plátno:        áno 

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	ŠPIRÁLOVÝ HNETAČ s pevnou diežou

Dotykový panel v SJ:                                         áno
História alarmov:                                               áno 
Kontrola el. spotreby pomocou aplikácie:     áno
Počet receptúr:                                                  min 40
So spätným chodom pre diežu a špirálu:       áno
Možnosť pripojenia na Ethernet:                     áno   
Prepojenie hnetača s ďalšími technológiami pomocou softvéru:   áno 
Ochrana proti preťaženiu a prepätiu:               áno
Stredový nôž na lepšie prevzdušnenie cesta:  áno  
[bookmark: _Hlk97626923]Kapacita cesta :                                                    min 40 kg
Objem dieže:                                                         min 70 l
Fixná dieža:                                                           áno 
Príkon:                                                                   1,7 kW max.
Váha:                                                                     max. 200 kg 

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	3.
	FERMENTAČNÝ KABINET

Skriňové vyhotovenie:                   áno 
Veľkosti plechov 400 x 600 mm:  áno
Rozsah teplôt: -20°C - + 38°C:      áno 
Vlhkosť:                                           min. 90 %
Kontrola a regulácia vlhkosti:      áno
Počet plechov v skrini:                  min 36 ks
Automatický systém zvlhčovania komory:  áno
Ovládanie cez LCD displej:             áno
Možnosť prerušiť kysnutie:           áno 
Vnútorné osvetlenie:                      áno
Kontrola Haccp:                               áno 
Rozhranie v slovenskom jazyku:   áno 
Funkcia rýchle predmrazenie:      áno 
Počet fáz fermentovania:              min 4 
Rozmer: 800 x 1100 x 2100 mm max.
Príkon:                                             1,5 kW max.
Napätie:                                          230 V: áno 

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	4. 

	PEKÁRENSKÁ TEPLOVZDUŠNÁ PEC

Ventilované prúdenie vzduchu:   áno
Rozmer plechov:                  400 x 600 mm
Počet plechov:                      min 9 
El. príkon:                              14 kw max.
Váha:                                       max. 210 kg
Zaparovanie:                          áno
Možnosť pulzného zaparovania: áno 
Regulácia otáčok:                           áno 
Počet ventilátorov:                        min 2 
Podstavec s kolieskami:                áno 
Dvere s dvojitým sklom
Digestor prepojený s pečnou komorou: áno 
Klapka na odťah pary riadená cez ovládací panel
Dotykový panel v slovenskom jazyku
Prepojenie pece s ďalšími technológiami pomocou softvéru:   áno
História alarmov:                       áno 
Kontrola el. spotreby pomocou aplikácie:   áno
Šírka:          max 800 mm
Hĺbka:        max 1400 mm

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	5. 
	Nerezový stôl 

Buková pracovná doska
Rozmer min. (dxšxv):      1800 x 800 x 850
Zásuvky:  min 3
Polica:     min 1
Kolieska / 4 ks z toho 2 s brzdou/

	Xx
	2
	Xx
	Xx

	6.
	Nerezový manipulačný vozík s plechmi

Počet priečok:    min 15 / max 16
Kolieska / 4 ks z toho 2 s brzdou/ :  áno
Plech Almg3, rozmer 600 x 400 plný, rovný:   min 15 ks / max 16
Materiál nerez: áno
Nosnosť: min 145 kg

	Xx
	2
	Xx
	Xx

	7
	Potravinársky policový vozík 

Rozmery (vxhxš):  1730 × 610 × 1220 mm
Počet políc:                           8 ks drôtených mriežkových políc 
Celková nosnosť vozíka:      min 300 kg 
Nosnosť jednej police:        min 150 kg
Prestovateľnosť políc:         áno
Kolesá 4 × otočné koleso Ø 125 mm, 1× s brzdou:   áno
Využiteľná plocha políc:     min  5,6 m²
Materiál konštrukcie:          pochromovaná uhlíková oceľ
Certifikácia:                           NSF – vhodné pre potravinársky priemysel 

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	8.
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy 

	Xx
	1
	Xx
	Xx

	Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.


	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH 23%:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	
	























	




	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	Vyplniť 

	Podpis a pečiatka:
	





	Miesto a dátum podpisu:
	Vyplniť 






