Názov obstarávateľa: PROMETEUS - SLOVAKIA s.r.o.
Adresa sídla: Kazimír 68, 076 13 Kazimír
IČO: 36 210 081

Uchádzač vypĺňa farebne (modrým) vyznačené polia.

CENOVÁ PONUKA NA PREDMET ZÁKAZKY:

Zariadenia na spracovanie obilnín a olejnín
	Názov uchádzača:
	

	Adresa sídla:
	

	IČO:
	

	Platca DPH: ÁNO/NIE
	

	Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):
	



1.ČASŤ Zariadenie na spracovanie obilnín

	P.č.
	Názov zariadenia
	Počet kusov
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Cena celkom v EUR bez DPH
	Požadované parametre a popis
	Obchodný názov výrobcu
	Typové označenie
	Splnenie parametrov
ÁNO/NIE

	1.
	Čistička osív - separátor

	1
	
	
	Separátor  určený na čistenie obilných zŕn a semien strukovín od nečistôt, ktoré sú ľahšie ako čistený materiál. 
Zariadenie min. pozostáva zo separačnej jednotky s výkonom  do 15 t/h, ktorá je priamo napojená na závitovkový dopravník s dĺžkou min. 3 m. Celý systém je namontovaný na mobilnom podvozku (vozíku), čo umožňuje jednoduchú manipuláciu a premiestňovanie.
Technické a prevádzkové parametre:
· Kapacita: do 15 t/h
· Dĺžka závitovkového dopravníka: min. 3 m
· Napájanie: 400 V / 50 Hz
· Nízke nároky na výkon pohonu
· Mobilné vyhotovenie – možnosť premiestňovania medzi pracoviskami
· Inštalácia možná kdekoľvek pri dostupnosti elektrickej siete
· Možnosť napojenia na ďalšie technologické zariadenia na príjem a spracovanie vyčisteného obilia
Prevádzkové výhody:
· Odstraňovanie nečistôt pred skladovaním, čím sa výrazne znižuje riziko znehodnotenia zrna
· Odstránenie nečistôt pred sušením, čo zvyšuje účinnosť sušiaceho procesu
· Výrazné zníženie výskytu prachu pred aj po sušení
· Zlepšenie kvality vyčisteného zrna pre ďalšie spracovanie 
	
	
	

	2.
	Linka na lúpanie pohánky, špaldy a ovsa

	1
	
	
	Predmetom obstarávania je dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky kompletnej technologickej zostavy na lúpanie a aspiračné čistenie semien alebo technicky ekvivalentnej technológie. Technológia je určená na mechanické lúpanie semien (pohánka, špalda a ovos) s následnou separáciou šupiek a ľahkých nečistôt pomocou aspiračného systému.
Zostava musí obsahovať hlavnú iskovú lúpačku vybavenú aspiračnou skriňou alebo ekvivalentným riešením, magnetom na vstupe do stroja a možnosťou regulácie otáčok rotora prostredníctvom frekvenčného meniča. Súčasťou technológie musí byť aj kompaktné lúpacie zariadenie s integrovaným aspiračným kanálom, násypkou, podstavcom a pytlovacím hrdlom, taktiež s reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča. Technologickú linku musí dopĺňať ventilátor zabezpečujúci odsávanie šupiek a prachových častíc a odstredivý odlučovač nečistôt alebo technicky ekvivalentné zariadenie, vybavené výfukovou hlavicou, stojanom na podlahu a pytlovacím hrdlom. Jednotlivé zariadenia musia byť prepojené flexibilnými polyuretánovými hadicami určenými na transport vzduchu a prachových častíc.
Súčasťou dodávky musí byť elektrorozvádzač zabezpečujúci centrálne riadenie technologickej linky, vrátane napojenia frekvenčných meničov, ochranných prvkov a súladu s platnými normami Európskej únie. Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletnú montáž zariadení, prepojenie aspiračného systému, elektroinštaláciu, uvedenie technológie do prevádzky, vykonanie funkčných skúšok, nastavenie prevádzkových parametrov a zaškolenie obsluhy. Súčasťou dodávky musí byť aj kompletná technická dokumentácia, vrátane návodu na obsluhu, vyhlásenia o zhode a označenia CE.
	
	
	

	3.
	Mlyn na múku s presievačkou
	1
	
	
	Predmetom špecifikácie je profesionálny kamenný mlyn určený na výrobu a súčasné preosievanie celozrnnej múky v jednom technologickom celku. Zariadenie je vybavené mlynským kameňom s priemerom min.70 cm a umožňuje plynulé nastavenie stupňa jemnosti mletia podľa požiadaviek prevádzky. Integrovaný preosievací systém zabezpečuje triedenie múky priamo počas procesu mletia, čím sa zvyšuje efektivita výroby a zjednodušuje technologický postup.
Konštrukcia zariadenia:
· vyhotovenie z kamennej borovice, alebo ekvivalent, zabezpečujúci vysokú stabilitu, dlhú životnosť a vhodnosť pre potravinárske spracovanie. 
· Výkon mlyna v rozsahu 70 až 100 kg/h v závislosti od typu spracovávanej suroviny a nastavenej jemnosti.
· Kapacita zásobníka min. 70 kg. Hmotnosť max. 1 500 kg.

Výkon a napájanie Mlyna:
· poháňanie trojfázovým motorom s napájaním 400 V / 50 Hz a výkonom min. 5,0 kW. 
· Samostatný motor preosievacieho zariadenia s napájaním napájanie 400 V / 50 Hz a výkon min. 0,50 kW. 
· Súčasťou dodávky musí byť kompletná technická dokumentácia, návod na obsluhu, vyhlásenie o zhode a označenie CE.
	
	
	

	4.
	Inštalácia
	
	
	
	· Inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy 
	
	
	

	5.
	Doprava
	
	
	
	· Doprava všetkých zariadení na miesto určenia
	
	
	

	Cena celkom v EUR bez DPH za časť 1
	

	DPH 23 %
	

	Cena spolu v EUR s DPH za časť 1
	





2.ČASŤ Zariadenie na spracovanie olejnín

	P.č.
	Názov zariadenia
	Počet kusov
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Cena celkom v EUR bez DPH
	Požadované parametre a popis
	Obchodný názov výrobcu
	Typové označenie
	Splnenie parametrov
ÁNO/NIE

	1.
	Poloautomatická plnička fliaš
	1
	
	
	Zariadenie určené na automatické dávkovanie a plnenie rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, tekvicový a pod.) do sklenených alebo PET fliaš.
Hlavné parametre
· Rozsah dávkovania: min. 10 g – 34 kg
· Nastavenie dávky: po 1 g
· Presnosť plnenia: ± 2 %
· Výkon: min. 400 fliaš (350 ml) / hod
Technické údaje
· Napájanie: 24 V DC (zdroj pre 220 V súčasťou)
· Otáčky motora: 14 – 100 ot./min
· Nožný spínač
· Rámový spínač
· Možnosť napojenia na senzor (voliteľné)
Súčasťou dodávky musí byť aj kompletná technická dokumentácia, vrátane návodu na obsluhu, vyhlásenia o zhode a označenia CE.
	
	
	

	2.
	Poloautomatická etiketovačka s termo razením dátumu
	
	
	
	Poloautomatické zariadenie na lepenie predných aj zadných samolepiacich etikiet na valcové nádoby s možnosťou tlače dátumu a šarže pomocou termotransferu.
Základné parametre
· Materiál: nerezová oceľ AISI 304
· Povrch aplikácie: valcový
· Priemer nádoby: 20 – 180 mm
· Maximálna výška etikety: 175 mm
· Výkon: min 400 ks/h
· Napájanie: 230 V
· Lepenie predných a zadných etikiet
· Aplikácia na valcové nádoby
· Povrch nanášania etikety: valcový
· Priemer nádoby (štandard): 20 – 180 mm
· Predná a zadná etiketa musia byť umiestnené striedavo na jednom páse vo vzdialenosti cca 2 – 3 mm
· Automatické nalepenie etikety po vložení nádoby operátorom
Termotransfer (voliteľné)
· Tlač: dátum, šarža
· 3 riadky tlače
· Napájanie: 230 V
· Výkon: min .200 W
· Tlak vzduchu: 4 BAR
Súčasťou dodávky musí byť aj kompletná technická dokumentácia, vrátane návodu na obsluhu, vyhlásenia o zhode a označenia CE.
	
	
	

	3.
	Skladovacia nádrž s miešadlom  
	1
	
	
	Nádrž s objemom min. 1 200 litrov je určená na skladovanie a miešanie oleja. Je vybavená miešadlom s motorom, ktoré zabezpečuje rovnomerné premiešavanie obsahu a zabraňuje usádzaniu nečistôt. Vhodná je na použitie v prevádzkach lisovania a spracovania rastlinných olejov.
Technické parametre:
· Objem: min.1 200 l
· Výkon motora:  min.1,5 kW
· Napájanie: 400 V / 3 fázy
· Hmotnosť: max 200 kg

Príslušenstvo:
· Elektrické vykurovanie min. 1,5 kW
· Tepelná izolácia
	
	
	

	4.
	Prečerpávacia nádrž 
	1
	
	
	Čerpacia nádrž s objemom min. 100 litrov je určená na skladovanie, prečerpávanie a dávkovanie oleja v menších výrobných alebo spracovateľských prevádzkach. Vďaka kompaktným rozmerom je vhodná ako medzizásobník alebo pomocná technologická nádrž.
Zariadenie je vybavené motorom s výkonom min.0,2 kW a napájaním 230 V (1 fáza), čo umožňuje jednoduché pripojenie do bežnej elektrickej siete.
Technické parametre:
· Objem: min.100 l
· Výkon motora: min. 0,2 kW
· Napájanie: 230 V / 1 fáza
Použitie:
· nádrž na olej
· čerpacia nádrž
· dávkovacia nádrž
· desodoračná nádrž
Požadované príslušenstvo:
· ohrievač 1,5 kW
· čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele
Nádrž je vhodná pre menšie linky lisovania oleja alebo technologické prevádzky vyžadujúce presné prečerpávanie a manipuláciu s olejom.Začiatok formuláraSpodná časť formulára
	
	
	

	5.
	Inštalácia
	
	
	
	· Inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy 
	
	
	

	6.
	Doprava
	
	
	
	· Doprava všetkých zariadení na miesto určenia
	
	
	

	Cena celkom v EUR bez DPH za časť 2
	

	DPH 23 %
	

	Cena spolu v EUR s DPH za časť 2
	



Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
	Miesto podpisu:
	

	Dátum podpisu:
	

	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača:
	

	Podpis a pečiatka:
	




