
	Názov obstarávateľa:
	Mäsovýroba s.r.o.

	IČO: 
	47 571 128

	Predmet zákazky: 
	Kontinuálna vákuová plnička 

	Množstvo:
	1 kus

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plniaci výkon 3600 kg / hod 
	/vyplní uchádzač/

	· Plniaci tlak 55 bar 
	/vyplní uchádzač/

	· Teleso stroja a zásobník komplet z nerezovej ušľachtilej ocele 
	/vyplní uchádzač/

	· Násypka 200 litrov delená v pomere 40/200 litrov 
	/vyplní uchádzač/

	· Variabilné nastavenie nôh stroja +/- 150mm 
	/vyplní uchádzač/

	· Plniace trubice na priamo 3ks 
	/vyplní uchádzač/

	· Porciovanie rozsah 5-100 000 g 
	/vyplní uchádzač/

	· Porciovanie rýchlosť max. 600 porcí / min. v závislosti od veľkosti porcie 
	/vyplní uchádzač/

	· Plniaci rotor 14 lamelový 
	/vyplní uchádzač/

	· Rýchlosť a dĺžka porciovania plynule nastaviteľné 
	/vyplní uchádzač/

	· Počítadlo dávky množstvo kusov, automatické riadenie plnenia 
	/vyplní uchádzač/

	· Spätné sanie pre uvoľnenie tlaku v trubici pri dávkovaní. 
	/vyplní uchádzač/

	· Nastavenie prvej porcie 
	/vyplní uchádzač/

	· Celonerezové párovacie a pretáčacie zariadenie s pretáčacou trubicou dlžky 380mm 
	/vyplní uchádzač/

	· Pretáčací komplet pre nasledovný typ čriev a kalibrov 
	/vyplní uchádzač/

	- Baranie črevo 19-21 mm , 
	/vyplní uchádzač/

	- Bravčové črevo 32-34 mm , 
	/vyplní uchádzač/

	- Plastové obaly 22,24, mm, 
	/vyplní uchádzač/

	- Kolagénové 28,30 mm 
	/vyplní uchádzač/

	· Servo pohon 
	/vyplní uchádzač/

	· Pamäť pre 999 plniacich programov, 
	/vyplní uchádzač/

	· Elektronický impulz pre prídavné zariadenia 
	/vyplní uchádzač/

	· Digitálne riadený vákuový systém 
	/vyplní uchádzač/

	· Výkon vákuovej pumpy 21 m3 / hod 
	/vyplní uchádzač/

	· Riadenie 12,0 TFT farebný displej dotykom ovládaný (1024x 768 pixelov) 
	/vyplní uchádzač/

	· CAN zbernice pre vysokorýchlostnú komunikáciu s rozhraním Ethernet 
	/vyplní uchádzač/

	· Rezná hlava s priemerom 98 mm 
	/vyplní uchádzač/

	· Rezné zloženie pre reznú hlavu set nožíkov a dosiek 
	/vyplní uchádzač/

	· Integrované zdvíhacie zariadenie 200 litrových manipulačných vozíkov 
	/vyplní uchádzač/

	· USB rozhranie 
	/vyplní uchádzač/

	Celkový príkon max. 9.1 kW 
	/vyplní uchádzač/

	· El. pripojenie 400 V, 50 Hz 
	/vyplní uchádzač/

	· Možnosť aktualizácie riadiaceho softwaru 
	/vyplní uchádzač/

	· Výmena narážacieho príslušenstva bez použitia náradia 
	/vyplní uchádzač/

	· Komunikácia riadiacej jednotky v slovenskom jazyku, chybové hlásenie v slovenskom jazyku 
	/vyplní uchádzač/

	· Uzavretý systém vnútorného priestoru stroja, prísun chladiaceho vzduchu cez vonkajší filter 
	/vyplní uchádzač/

	· Riadiaca elektronika v uzavretom klimatizovanom priestore 
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
