Príloha č. 2  Technická špecifikácia predmetu zákazky 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Univerzálna udiarenská komora

	Obstarávateľ:
	PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo
140 Pravotice, 956 35
IČO:  00205583


	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Platca DPH 
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Univerzálna udiarenská komora

	1.
	Počet vozíkov:    2ks
Veľkosť vozíka (mm): 1015x1005x1920
Min. Rozmery zariadenia (ŠxHxV):  1950x3486x2692
Min. Výška miestnosti  (mm) :  3100 
Verzia skriňa komplet
Napájanie: 3+PE+N   400/230V   50Hz
El. výkon:   20 kW
Voda: min 0,2MPa, 1/2"
Vzduch: min 0,4 MPa, 1/2"
Zemný plyn: 0,03-0,05 Mpa,   G1“ 10 m3/h
Chladiaci výkon: 5 kW / Todp-5°C

Režim tepelného opracovania (áno)
- regulácia teploty  35-90 °C
- regulácia vlhkosti 60-95 %

Režim tepelne neopracovaných výrobkov (áno) 
- regulácia teploty  16-38 °C
- regulácia vlhkosti 60-95 %
- výkon komory  (kg/cyklus):  200- 600

Sušenie horúcim  vzduchom – áno
Horúce údenie – áno
Tepelné opracovanie – varenie v pare  - áno
Varenie na teplotu jadra – áno 
Varenie na delta T – áno
Sušenie kondenzáciou vzdušnej vlhkosti – áno 
Údenie studeným dymom – áno
Horizontálne prúdenie vzduchu – áno 
Striedanie smerov prúdenia vzduchu – áno 
Riadenie procesu dosiahnutím hraničnej vlhkosti  - áno 
Sušenie + zretie TNV – áno 
Sušenie + zretie TOV – áno
Záznam procesu – áno 



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky 

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	






	Miesto a dátum podpisu:
	



