Príloha č. 2  Technická špecifikácia predmetu zákazky 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

	Názov zákazky:
	Rozšírenie mäsovýroby PD Brezina Pravotice

	Obstarávateľ:
	PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo
140 Pravotice, 956 35
IČO:  00205583


	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Platca DPH 
	Áno/Nie

	Telefón a e-mail:
	




TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	

	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	Stroj / zariadenie:    popis 

	1.
	Pásová píla pre mäsový priemysel

Priemer: 400 (mm) 
Stôl prava verzia 
Príkon : 3 kW 
Napätie: 400 V

-  Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele  
- Automatický proces riadenia napätia. 
- Bezpečnostné zariadenie na zastavenie chodu    
- Vypínač s tlačidlom núdzového zastavenia, IP65. 
- Bezpečnostné zariadenie pri otváraní dverí. 
- Jednoduché čistenie tlakom vody. 
- Jednodielna konštrukcia tela na uľahčenie lepšieho čistenia na rovnomernej plošine. 
- Odnímateľné čistiace prostriedky pre ľahké čistenie bez použitia nástrojov. 
· Škrabky na čistenie kladiek počas procesu rezania.


	2.
	Omračovací prístroj (komplet s kliešťami)

Zodpovedá aktuálnym prepisom EU č. 1099/2009 z 4.9.2009, ako aj smernici na porážanie zvierat z 1.1.2013.
Počítadlo kusov, akustický a optický signál minimálneho omračovacieho času 4s.
-nerezové kliešte so špirálovým káblom a medenými elektródami, nerezová konzola na stenu na zavesenie transformátora a klieští, zobrazenie času omračovania, prúdu (A), napätia (V), frekvencie (Hz), 
-softvér kt. zobrazuje kľúčové parametre omračovaných ošípaných a oviec, vyhodnotenie údajov vo forme dennej / mesačnej štatistiky s dátumom, časom a chybami. (zobrazenie ako graf, alebo ako stupnica), USB konektor a kľúč.

Zosilený kontakt
Uzatvorené teleso
Napätie: 200 - 300 V 
Max. amper: 2,0 A 400Hz / 50Hz 
Zobrazenie: V / A 
Krytie: IP 65 
Rozmer min.: 400x225x300 mm 


	3.
	Omračovanie dobytka 
- zariadenie na slepé patróny, ktoré vysunú omračovací piest
- kaliber .25“
- automatické vracanie omračovacieho tŕňa


	4.
	Poliaca listová píla 
Transformátor na bezp. napätie 42 V  (1ks)
Vyvažovač  (2m)  (1ks)
Elektromag. ventil na vodu  (1ks)

Vhodná na delenie do 100 ošípaných alebo 20 kusov hovädzieho dobytka týždenne. 
Nerezový pílový list zo zubom – dĺžka min. 600 mm 
Okrúhla rukoväť typu D pre pohodlné ovládanie 
Priame zapojenie do štartéra/transformátora 
Prívod vody na chladenie a oplachovanie reznej plochy Súčasťou vybavenia je mazací lis

Rozsah rezu: 65 mm 
Výška rezu min. : 600 mm 
Rýchlosť pílového listu: 210 m/min 
Fáza: 3 
Napätie: 42 V 
Krytie: IP65 
Vodovodná priechodka, teplota 20 °C 
Pripojenie: 3/8" 
Príkon: 1300 W (50 Hz) 
Napätie: 42V 
Výkon motora: 1300 W 
Dĺžka listu min.: 600 mm 
Hĺbka rezu min.: 600 mm 
Krytie: IP 65


	5.
	Odštetinovací stroj 
 
1. Stroj kompletne v nerezovom prevedení, vrátane valcov, nádrže, traverzy atď. 
1. Systém 2 valcov 
1. Valce vyklápateľné 
1. Šnek s štetinami 
1. Pneumatické vyhadzovanie 
1. Stena s ovládaním 
1. Špeciálna vnútorná dĺžka: 2200 mm 
1. Pre ošípané do max. 300–330 kg 
1. Špeciálna výška: +8 cm 
1. Elektrické ovládanie voliteľne vpravo alebo vľavo 
1. Vývod vody na protiľahlej strane 
1. Posuvné výklopné veko 
1. Kapacita: cca 15–18 prasiat/hodinu 
1. Ohrievacie tyče z nehrdzavejúcej ocele 20 /22-  24 kW 
1. Spevnený valcový šnek M16 
1. Nohy z nehrdzavejúcej ocele 
1. Kolesá s ložiskami z nehrdzavejúcej ocele 
1. Tvrdé chrómované hnacie hriadele v zosilnenom prevode s 5 ložiskami 
1. Gumové  palice 
1. Gumové palice na zadnej stene 
1. Spevnené uzamknutie 
1. Časový spínač v ovládacej skrini 
1. Škrabka hláv 

Medzistôl
Nerezové prevedenie

Dočisťovacia vaňa 

1. Kapacita: cca 25–30 prasiat/hodinu 
1. Vnútorná dĺžka: 2000 mm 
1. Stroj z nehrdzavejúcej ocele 
1. Pre ošípané  min. 300 kg 
1. Motor: 5,5 kW 
1. Stroj pojazdný s kolieskami z nehrdzavejúcej ocele 
1. Min. 33 gumových palíc 
1. Pneumatické vyhadzovanie 
1. Škrabka hláv 


	6.
	 Omračovacia klietka na ošípané 

- Ovládanie brány ručne 
- Vyklápacia bočnica ovládaná pneumatický 
- Zinkové prevedenie 
- min. Tlak vzduchu 0,6 MPa

Min. rozmery:
Dĺžka pasce 1800 mm 
Výška pasce vrátane padacie bránky 2240 mm
 Šírka pasce 650 mm 
Výkon pasce  min. 120 ks / hod


	7.
	 Fixačné zariadenie pre HD (žiarovo pozinkované)

 Kôš k porážacej kliekte (žiarovo pozinkované)





Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky 

	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	









	Miesto a dátum podpisu:
	



