




Príloha č. 1 k SP-Opis predmetu zákazky
[bookmark: _Toc180064588]Príloha č. 1 k  zmluve 
Technická špecifikácia 
[bookmark: _Toc180064591]
Výzva č. 21 Nákup vozidiel na prepravu VKK (ab-roll) – 26,0 t 
DNS Nákladné motorové vozidlá, 
IV. kategória – Nákladné vozidlá na odvoz odpadu – hákové nosiče

Predmetom zákazky je dodanie troch  (3)  kusov vozidiel  na prepravu veľkokapacitných kontajnerov (ab-roll) -26,0 t. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie kompletnej dokumentácie k dodávaným vozidlám, zaškolenie obsluhy, poskytnutie servisných služieb počas záručnej doby.
Uchádzač v ponuke pre ponúkané vozidlo doplní: 
· potvrdený technický list (dokumentáciu s technickou špecifikáciou ponúkaného vozidla) v slovenskom jazyku alebo českom jazyku - ide o dokumentáciu  obsahujúcu technické údaje o ponúkanom vozidle potvrdenú uchádzačom, ktorá bude verejnému obstarávateľovi  slúžiť na vyhodnotenie splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, na verifikáciu vyjadrení uchádzača uvedených v predloženej ponuke v tejto prílohe k zmluve, že ním ponúkaný tovar spĺňa technické požiadavky a špecifikácie verejného obstarávateľa.
· výkres vzhľadu vozidla ako celku s okótovanými rozmermi vozidla, jasne určené hmotnosti podvozku a nadstavby z čoho bude jasne identifikovateľné, koľko bude užitočné zaťaženie vozidla ako celku.

	P.
č. 


	PODVOZOK-Technická špecifikácia


	Požiadavky verejného obstarávateľa


	Presné typové označenie a  parametre  identifikovaného vozidla s nadstavbou. Pri položke, kde sa v stĺpci "C" uvádza 
"Áno", uviesť "Áno", ak danú požiadavku ponúkané vozidlo/nadstavba spĺňa.
	Ku každej požiadavke uviesť presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých je možné vyhodnotiť požadované parametre  (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)

	(A)
	(B)
	(C)
	 (D)*
	(E)* 

	1. 
	Nové vozidlo
	Áno
	
	

	2.
	Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy minimálne  EURO VI., platnej  ku dňu predloženia ponuky
	Áno
	
	

	3.
	Celková hmotnosť vozidla
	do 26000 kg
	 
	 

	4.
	Celková prípustná hmotnosť jazdnej súpravy
	do 44000 kg
	 
	 

	5.
	Užitočná hmotnosť (nosnosť)
	min. 13,5 t
	 
	 

	6.
	Automatická prevodovka uspôsobená do mestskej prevádzky (min 12 stupňov)
	Áno
	 
	 

	7.
	Asistent rozjazdu
	Áno
	 
	 

	8.
	Konfigurácia náprav  
	6x2
	 
	 

	9.
	3 náprava riaditeľná, odľah, zdvíhateľná
	Áno
	 
	 

	10.
	Rezervné koleso
	Áno
	 
	 

	11.
	Kontrola tlaku v pneumatikách
	Áno
	 
	 

	12.
	Maximálna dĺžka vozidla vrátane nadstavby
	max. 9 000 mm
	 
	 

	13.
	Rázvor náprav 
	max. 4 500 mm + max. 1 395 mm
	 
	 

	14.
	Zaťaženie prednej nápravy
	min. 9 t
	 
	 

	15.
	Druh pohonu 
	NM
	 
	 

	16.
	Výkon motora
	min. 330 kW max 385 kW
	 
	 

	17.
	Objem motora
	min. 11 500 cmᵌ
	 
	 

	18.
	Uzávierka diferenciálu  s obmedzeným preklzom na zadnej náprave (ASR)
	Áno
	 
	 

	19.
	Odpruženie zadnej nápravy
	vzduchové vankúše
	
	

	20.
	ABS – antiblokovací systém 
	Áno
	 
	 

	21.
	Elektronický obmedzovač rýchlosti -  90 km/h
	Áno
	 
	 

	22.
	Palivová nádrž s uzamykateľným hrdlom 
	Áno
	 
	 

	23.
	Veľkosť palivovej nádrže
	min. 290 l
	 
	 

	24.
	Uzamykateľné nádrže (nafta + adBlue)
	Áno
	 
	 

	25.
	Bočná ochrana proti podbehnutiu
	Áno
	 
	 

	26.
	Spájacie zariadenie - samočinné závesy s priemerom čapu 50 mm a s čeľusťou a automatickým uzatváracím čapom na ťažnom vozidle na pripojenie prípojného vozidla prostredníctvom oka oja, triedy C50-X - neštandardné závesy s priemerom čapu 50 mm
	Áno
	 
	 

	27.
	Zvuková signalizácia pri cúvaní za vozidlom
	Áno
	 
	 

	28.
	Výstražné oranžové LED majáky spĺňajúce požiadavky platnej legislatívy SR a EÚ
	2 ks
	 
	 

	29.
	Sklopné spätné zrkadlo - na pravej aj ľavej strane, vyhrievané, elektricky nastaviteľné
	Áno
	 
	 

	30.
	Rampové zrkadlo
	Áno
	 
	 

	31.
	Obrubníkové zrkadlo
	Áno
	 
	 

	32.
	LED denné svietenie, hmlové svetlá, spätné osvetlenie
	Áno
	 
	 

	33.
	Pracovné LED osvetlenie - vrchná zadná časť kabíny
	min. 2ks
	 
	 

	34.
	Cúvacia kamera 
	Áno
	 
	 

	35.
	Oceľové ochranné mriežky na zadných svetlometoch
	Áno
	 
	 

	36.
	Kabína vodiča -  klimatizovaná 
	Áno
	 
	 

	37.
	Zadná stena kabíny vodiča s oknami
	Áno
	 
	 

	38.
	Počet miest na sedenie
	min. 2
	
	

	39.
	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča
	Áno
	
	

	40.
	Nastaviteľné sedadlo vodiča pozdĺžne, výškovo, sklon operadla
	Áno
	



	

	41.
	Sedadlo vodiča  vyhrievané
	Áno
	
	

	42.
	Odnímateľné poťahy na všetkých sedadlách
	Áno
	
	

	43.
	RDS Rádio – s funkciou pripojenia mobilného telefónu cez bluetooth
	Áno
	
	

	44.
	Držiak na 9,7" tablet umiestnený v kabíne vozidla na dosah vodiča (nie na čelnom skle, mimo výhľad vodiča - musí zodpovedať platným predpisom)
	Áno
	
	

	45.
	Gumené rohože na mieste vodiča aj spolujazdca
	Áno
	
	

	46.
	Digitálny tachograf
	Áno
	
	

	47.
	Palubný počítač
	Áno
	
	

	48.
	Príprava na dodatočnú montáž GPS jednotky, FMS rozhranie ( CUN BUS, CleanOpen)
	Áno
	
	

	49.
	Signalizácia opotrebenia brzdových segmentov
	Áno
	
	

	50.
	Kľúče s diaľkovým ovládaním
	min 2 ks
	
	

	51.
	Kabína vo farbe RAL 1028 alebo ekvivalentný vzorkovník v požadovanom farebnom odtieni
	Áno
	
	

	52.
	Podvozok vo farbe čierna alebo tmavo šedá
	Áno
	
	

	53.
	Plnohodnotná rezerva
	Áno
	
	

	54.
	Nádoba na vodu min 20 l  (umývanie rúk)
	Áno
	
	

	55.
	Vozidlo musí byť vybavené sklápateľným označením "A" podľa platných predpisov (podľa vyhl. č. 9/2015 Z.z., ktorá dopĺňa vyhl. č. 464/2009 Z.z.)
	Áno
	
	

	56.
	Výbava podvozku musí zodpovedať platným právnym predpisom v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách
	Áno
	
	

	P.
č. 


	Nadstavba - Technická špecifikácia


	Požiadavky verejného obstarávateľa


	Presné typové označenie a  parametre  identifikovaného vozidla s nadstavbou. Pri položke, kde sa v stĺpci "C" uvádza 
"Áno", uviesť "Áno", ak danú požiadavku ponúkané vozidlo/nadstavba spĺňa.
	Ku každej požiadavke uviesť presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých je možné vyhodnotiť požadované parametre  (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)*
	(E)*

	1.
	Hákový nakladač na VKK
	Áno
	
	

	2.
	Primárne ovládanie nadstavby v kabíne vozidla
	Áno
	
	

	3.
	Sekundárne ovládanie nadstavby priamo na nadstavbe 
	Áno
	
	

	4.
	Ovládanie na nadstavbe chránené pred poveternostnými vplyvmi
	Áno
	 
	 

	5.
	Pneumatické, resp elektrické ovládanie v kabíne umiestnené napravo od sedadla vodiča
	Áno
	 
	 

	6.
	Vhodný na VKK o objeme 7 m3/8t, 11 m3/8t, 16m3, 27m3, 32m3,  10m3 lisovací kontajner, 13 m3 lisovací kontajner, 20 m3 lisovací kontajner, 25 m3 lisovací kontajner - musí byť v súlade s platným znením príslušných noriem  STN EN a v prípade, ak nie sú vydané príslušné normy STN EN, v súlade s platným znením európskych noriem alebo ekvivalentnou relevantnou normou členského štátu, ktorou sa prevzala príslušná európska norma 
	Áno
	 
	 

	7.
	Dĺžka prevážaných VKK 
	min. 4 250 mm 
max. 6 700 mm
	 
	 

	8.
	Výška háku musí byť v súlade s platným znením príslušných noriem  STN EN a v prípade, ak nie sú vydané príslušné normy STN EN, v súlade s platným znením európskych noriem alebo ekvivalentnou relevantnou normou členského štátu, ktorou sa prevzala príslušná európska norma 
	min. 1 550 mm
max. 1 590 mm
	 
	 

	9.
	Zalamovací hák
	Áno
	 
	 

	10.
	Dvojpiestové zdvíhanie háku
	Áno
	 
	 

	11.
	Zámky kontajnera - zaisťovací systém Interlock - "C" - hydraulický
	Áno
	 
	 

	12.
	Podporný zadný valec
	Áno
	 
	 

	13.
	Svetelná signalizácia odisteného kontajnera
	Áno
	 
	 

	14.
	Automatická poistka proti samovoľnému vypadnutiu kontajnera
	Áno
	 
	 

	15.
	kapacita zdvihu
	 min. 18 t 
max.  26 T
	 
	 

	16.
	Uzamykateľná skrinka na náradie 
	min. 0,096 m3 (napr. 0,4x0,4x0,6) - úprava rozmerov podľa priestoru povolená
	 
	 

	17.
	Uzamykateľná skrinka na sieť 
	min. 0,096 m3 (napr. 0,4x0,4x0,6) - úprava rozmerov podľa priestoru povolená
	 
	 

	18.
	Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku
	Áno
	
	

	19.
	Záručná doba na podvozok a nadstavbu 
	min 24 mesiacov
	
	

	20.
	Dodacia lehota kompletného vozidla 
	max 16 mesiacov od účinnosti  zmluvy
	
	


 *stĺpce D, E VYPLNÍ UCHÁDZAČ v predloženej ponuke

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky uvádza označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby. Za ekvivalent sa považujú tovary a služby s technickými parametrami alebo vlastnosťami kvalitatívne rovnakými alebo vyššími ako sú uvedené v opise predmetu zákazky.


V ......................................................, dňa ....................

           
.........................................................................
 meno, priezvisko a podpis*
       oprávnenej osoby konať za uchádzača 

* v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri










Súťažné podklady k Výzve č. 21  Nákup vozidiel na prepravu VKK (ab-roll) – 26,0 t 
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