Príloha č.: 1 k č. p.: PHZ-OPK2-2026/002594  
Názov predmetu zákazky:
,,Jednoduché ručné hasičské náradie pre príslušníkov modulu GFFF-V“
Špecifikácia predmetu zákazky:
	P.č. 
	Názov
	MJ
	Predpokladaný počet

	1.
	Multifunkčný nástroj na boj s lesnými požiarmi
	ks
	45

	2.
	Sklolaminátová násada na motyko sekeru – opravný set
	ks
	30

	3.
	Univerzálna sekera (450 mm) na čistenie vegetácie a tvorbu protipožiarnych línií pri lesných požiaroch
	ks
	15

	4.
	Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare
	ks
	45

	5.
	Plastový klin pre lesné práce a porasty
	ks
	24




	[bookmark: _Hlk233807349]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 1 : Multifunkčný nástroj na boj s lesnými požiarmi
	

	Množstvo : 45 ks
	

	[bookmark: _Hlk218611978]Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1. Použitie:
	Nástroj určený pre boj s lesnými požiarmi. Je určený pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť elektricky nevodivý.
	

	2. Normy:
	 - HARDOX 500
	

	3. Popis výrobku:
	3.1. dĺžka rukoväte s hlavou nesmie presiahnuť 1,30 metra
	

	
	3.2 multifunkčný nástroj musí byť určený pre lesné požiare a vytváranie obrannej línie
	

	
	3.3 multifunkčný nástroj musí kombinovať štyri nástroje v jednom
	

	
	3.4 multifunkčný nástroj musí mať sekaciu - rezaciu sekciu, motykovú sekciu, sekerovú sekciu a hrabľovú sekciu
	

	
	3.5 multifunkčný nástroj musí mať materiál hlavy z  hliníka a titána
	

	
	3.6 multifunkčný nástroj musí mať maximálnu hmotnosť do 3,8 kilogramov
	

	
	3.7 multifunkčný nástroj musí mať samostatne vymeniteľné čepele vyrobené z ocele s tvrdosťou 500,  odolnou voči opotrebovaniu
	

	
	3.8 multifunkčný nástroj musí mať drevenú rukovať 
z eukalyptusu
	

	
	3.9 multifunkčný nástroj musí mať materiál hlavy s parametrami 500HB nerezová oceľ
	

	
	4.0 multifunkčný nástroj musí mať  vymeniteľné časti na hlave
	

	
	4.1 multifunkčný nástroj musí obsahovať prepravnú tašku na ochranu hlavy a prenášania na chrbte s nastaviteľným popruhom
	

	4. Farba 
	bez udania špecifikácie

	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	



	[bookmark: _Hlk233807982]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 2 : Sklolaminátová násada na motyko sekeru – opravný set
	

	Množstvo : 30 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1. Použitie:
	Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť elektricky nevodivá.
	

	2. Normy:
	 
	

	3. Popis výrobku:
	3.1 veľkosť minimálne 88 cm a maximálne 91 cm
	

	
	3.2 sklolaminátová násada musí byť určená pre motyko-sekeru
	

	
	3.3 sklolaminátová násada musí byť vyrobená zo sklených vlákien
	

	
	3.4 sklolaminátová násada musí byť odolná
	

	
	3.5 sklolaminátová násada musí mať protišmykovú rukoväť
	

	
	3.6 sklolaminátová násada musí zabraňovať vibráciám
	

	
	3.7 sklolaminátová násada musí byť ergonomická
	

	
	3.8 sklolaminátová násada musí byt určená pre profesionálne použitie
	

	
	3.9 sklolaminátová násada musí byť odolná voči vlhkosti a poveternostným vplyvom
	

	
	4.0 sklolaminátová násada nesmie prekročiť hmotnosť 3,5 kilogramu
	

	4. Farba 
	musí mať možnosť vyhotovenia v červenej alebo žltej farbe
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	



	[bookmark: _Hlk233808321]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 3 : Univerzálna sekera
	

	Množstvo : 15 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1. Použitie:
	Univerzálna sekera pre sekanie a štiepanie prírodného paliva pri tvorbe obrannej línie požiaru. Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	

	Ochranné vlastnosti:
	Úchopová zóna musí byť vytvorená pre lepšie pohodlie a ovládanie jednou rukou.
	

	2. Normy:
	 
	

	3. Popis výrobku:
	3.1 maximálna dĺžka 450 mm
	

	
	3.2 sekera musí byť pre univerzálne štiepanie
	

	
	3.3 sekera musí štiepať čerstvé živicové drevo
	

	
	3.4 sekera musí mať dvojito kalenú  a kovanú oceľovú čepeľ
	

	
	3.5 sekera musí mať rukovať ultraľahkú a odolnú voči zlomeniu
	

	
	3.6 sekera musí mať nerozoberateľné spojenie hlavy sekery a poriska
	

	
	3.7 sekera musí mať puzdro, ktoré chráni čepeľ a užívateľov
	

	
	3.8 sekera musí mať hlavu z materiálu oceľ
	

	
	3.9 sekera musí mať rukoväť a držadlo pozostávanú z plastu a kovu
	

	
	4.0 sekera nesmie presiahnuť hmotnosť 1,30 kg
	

	4. Farba 
	oranžovo-čierna
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	



	[bookmark: _Hlk233808820]Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 4 : Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare
	

	Množstvo : 45 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1. Použitie:
	Profesionálna motyko sekera s nevodivou násadou pre lesné požiare a tvorbu obrannej línie požiaru. Je určená pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	

	Ochranné vlastnosti:
	Musí byť určená pre lesné požiare.
	

	2. Normy:
	 - AISI 1045
	

	3. Popis výrobku:
	3.1 min. dĺžka 900 mm, max. dĺžka 930 mm
	

	
	3.2 motyko sekeru musí kombinovať na hlave čepele sekeru a motyku
	

	
	3.3 motyko sekera musí byť univerzálny nástroj pre lesné požiare
	

	
	3.4 motyko sekera musí mať kovanú oceľovú hlavu a tepelne upravené rezné hrany pre väčšiu odolnosť a bezpečnosť
	

	
	3.5 motyko sekera musí mať rukoväť zo sklolaminátového vlákna 
	

	
	3.6 motyko sekera musí mať ergonomickú rukoväť 
	

	
	3.7 motyko sekera musí mať odolnú a pružnú rukoväť 
	

	
	3.8 motyko sekera musí mať min. váhu 2,6 kg a max. 2,9 kg
	

	
	3.9. motykosekera musí mať tvrdosť kovanej hlavy v rozmedzí od 50 do 55 RC
	

	4. Farba 
	4.1 žlto – čierna rukoväť
4.2 hlava motyko – sekery v červenej farbe
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	



	Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenie (vyplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky (technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť  skutočnú hodnotu)

	Položka č. 5 : Plastový klin pre lesné práce a porasty
	

	Množstvo : 24 ks
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1. Použitie:
	Plastový klin pre lesné práce a porasty. Je určený pre dovybavenie taktiky a kultúry hasenia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV)príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených do modulu pozemného hasenia lesných požiarov s využitím vozidiel (GFFFV).
	

	Kategória OOP v zmysle Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425:
	III.
	

	Ochranné vlastnosti:
	Kliny musia byť navrhnuté tak, aby bezpečne nasmerovali pád stromu presne tam, kam potrebuje užívateľ, a zároveň musí účinne zabrániť zovretiu pílovej lišty v reze.
	

	2. Normy:
	 - polyamid PA 6.6
	

	3. Popis výrobku:
	3.1 dĺžka 200 mm
	

	
	3.2 klin musí nadvihnúť strom a presne nasmerovať jeho pád
	

	
	3.3 klin musí pri náhodnom kontakte s pílovou retiazkou nepoškodiť a nezatupiť
	

	
	3.4 klin musí byť z nárazu vzdorného plastu, pre odolávanie silných úderov sekery
	

	
	3.5 klin musí mať protišmykové výstupky na povrchu
	

	
	3.6 klin musí mať vysokú farebnú  viditeľnosť
	

	
	3.7 klin musí byť  určený pre smerové stínanie
	

	
	3.8 klin musí mať maximálny zdvih 32 mm
	

	
	3.9 klin musí byť dodávaný s púzdrom a bezpečnostným uchytením proti vypadnutiu 
	

	
	4.0 klin a púzdro musí byť pre profesionálne použitie
	

	
	4.1 púzdro musí mať tri komory pre uchytenie troch klinov
	

	4. Farba 
	oranžová
	

	5. Balenie:
	Pri výrobku musia byť pribalené Pokyny a informácie výrobcu a Vyhlásenie o zhode v prípade, že výrobca ho nemá uverejnené na webovej stránke v slovenskom jazyku (akceptovateľný český jazyk a anglický jazyk)
	


Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.
1
