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1. Udaje uchadzaca

Obchodné meno: Rapidnext s.r.o.

Sidlo: Gugska 4126/115 940 01 Nové Zamky
Zastupeny: Matej Korytar, konatel

Zapisany v: Obchodny register OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 41024 /N
ICO: 47469200

DIC: 2023887096

IC DPH: SK2023887096

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'tia Bratislava

C. ti¢tu (IBAN): SK43 0900 0000 0050 6778 4308
Kontaktna osoba: Matej Korytar

e-mail: korytar@rapidnext.eu

Telefon: 0908135944

Web: www.rapidnext.eu



2. Opis ponikaného tovaru - predmetu zakazky

Technické parametre a Specifikacia

Technické parametre a Specifikacie predmetu zakazky st obsahom prilohy ¢.2 Stitaznych
podmienok. Touto formou deklarujeme, Ze im v plnom rozsahu vyhovuje ponikana
zostava Pracoviska zaznamu a spracovania dat o Casopriestorovom spravani objektov,
ktora je integrovanym celkom z dvoch integrovanych sucasti - Systému zberu a spracovania
dat o pohybe objektov a Systému zberu a spracovania dat o mikropohyboch objektov.

Systém zberu a spracovania dat o pohybe objektov

Systém zberu a spracovania dat o pohybe objektov rieSi zaznam a spracovanie dat o pohybe
objektov (prevazne I'udskych postav, ale aj Zivocichov a inych objektov), ktoré st nevyhnutné pre
simulaciu pohybu objektov vo forme digitalnych 3D modelov v interaktivnych vizualizaciach,
simulaciach, tréningovych aplikaciach, ¢i digitalnych hrach,.

Vyber sledovanych parametrov Systému zberu a spracovania dat o pohybe objektov

Frekvencia snimania infrakamier 120..1070 snimkov/sek

Zorné pole kamery 66°

Vel'kost (objem) zaznamového priestoru 7X7x3m

Pocet stiCasne snimanych postav 2

Vykon procesoru, opera¢na pamat’ 3,7 GHz, 8 jadier

riadiacej pocitacovej stanice, disk 96 GB RAM 2x 512 M.2 SSD disk
Zobrazovacie jednotky 2 x 27 4K monitor

Modul zberu dat o pohybe RNMC1

Modul zaznamu pohybu je jadrom systému. Pozostava z vysokorychlostnych infracervenych
kamier Vicon V8 s frekvenciou zdznamu pohybu s moZnostou nastavenia (120..420 snimkov za
sekundu, v Spec. rezimoch do 500..1070) so Sirokym zornym pol'om 66°, ktoré snimaju aj prudké
(v rezime highspeed aj vel'mi prudké) pohyby vo vysokom detaile v zaznamovom objeme v
priestoroch o rozmere 7 x 7 x 3 metre.

Sucastou je prenosnd nastavitelnd nosna konsStrukcia, kabeldz, rozbocovace, napdajacie prvky
synchronizacné prvky, 2 referencné video kamery, 2 kontrolné velkoformatové obrazovky, a
konStrukcia na upevnenie ostatnych prvkov. Kalibracné prvky, sada iner¢nych snimacov, sada
infra-markerov (body suit, face) na umiestnenie na kl'icovych pozicidch na MoCap oblekoch a na
inych objektoch.

Systém v riadenom procese snimania spracuje digitalny zdznam pohybu ako celku, tak aj vybranych
povrchovych bodov snimaného objektu, bezpe¢ne ho uchova a transformuje do formy vhodnej pre
integrovany digitalny vyrobny cyklus.

Modul spracovania dat o pohybe RNP1

Za ucelom riadenia Systému pri zdzname a zbere pohybovych sekvencii je Systém vybaveny
modulom RNP1.

Pocitacova pracovna stanica v asistovanom procese produkuje animacné sekvencie a klipy pre
d’alSie spracovanie. Jej vybavenie podporuje snimanie dvoch interagujicich objektov sucasne.
Technické parametre zodpovedaju poziadavkam SP.

Lenovo Workstation, Proc. Intel Xeon (8 jadier) 3,7 GHz, pamdt’ RAM 96GB, 2 SSD disky
512M2, 2 profesioalne grafické monitory Lenovo 27", klavesnica, mys, UPS Eaton. Systém
spracovania dat Shogun.

Prepojenie jednotlivych prvkov v sieti 1IGB LAN.



Systém zberu a spracovania dat o mikropohyboch objektov

Tento systém slizi na optické snimanie a spracovanie dat o pohybe kontrastnych bodov na povrchu
objektu typu l'udskej tvare. Zo zosnimanych dat systém za asistencie personalu vytvori mapovanie
a kalibraciu, ktora umozni zosnimané data aplikovat ako transformécie na vhodne pripraveny
digitalny 3D model povrchu objektu (I'udska tvar).

Systém snima mimiku tvare a vytvara animacné sekvencie pohybu tvare, ktoré sa daji priamo
aplikovat na digitdlne 3D modely objektov (hlavne l'udskych postav), a tieto priamo pouzit bez

nutnosti ruénych korekcif v digitalnych aplikaciach.

Systém zodpoveda poziadavkam definovanym v SP a konkrétne technické parametre su tieto

RozliSenie, frekvencia, rozliSenie a farebnost 2 ks, 120 snimkov/sek.,
snimania kamerového podsystému 1080 x 1920 pixlov, monochrom
Lokalny video-nahravac, kapacita 80 GB

Osvetlenie objektu 2 LED osvetl'ovacie pruzky
Vykon procesoru, operacna pamat 3,7 GHz, 8 jadier, 96 GB RAM
riadiacej pocitacovej stanice, disk 2x 512 M.2 SSD disk
Zobrazovacie jednotky 2 ks, 27“ 4K monitor

Rychlost snimania povrchu modulom

bezdotykového snimania (skenovania) do 35 miliénov bodov/sek
RozliSenie povrchovych textdr pri snimani povrchu
modulom bezdotykového snimania (skenovania) 2,3 Mpix

Modul zberu a spracovania dat o mikropohyboch objektov RNFC1

Modul RNFC1 podporuje snimanie mikropohybov tvare. VyuZiva vlastny kamerovy systém Mark
IV, ktory je nainstalovany pomocou havovych drziakov (helmy) na objekte, ktory sa prejavuje
mikropohybmi. Modul obsahuje set prislusenstva pre 2 snimané osoby, je integrovany so
zariadeniami Systému zberu a spracovania dat o pohybe objektov, ale je schopny byt integrovany
aj do jednotného celku pohyby/mikropohyby so zariadeniami réznych poprednych vyrobcov.
Data o mikropohyboch su ukladané na prenosnom lokalnom nahravaci 80GB, alebo bezdratovo
prendsané do modulu RNP2. Dosah monitorovania do 500 m, vydrz na batérie 5 hod.

Modul spracovania dat o mikropohyboch RNP2

Spracovanie dat z RNFC1 prebieha na riadiacej pracovnej stanici, parametrami a vybavenim
zodpovedajucej popisanym dloham, ku ktorej je tato kamera bezdratovo prepojend,. Tento systém
je zosynchronizovany so Systémom zberu a spracovania dat o pohybe objektov pomocou
synchronizacnych prvkov tak, aby animacné sekvencie vytvorené pocas snimania na oboch
systémoch boli zaznamenané v rovnakom Case.

Riadiaca pracovna pocitacova stanica je urCena na riadenie Podsystému a zberu dat
synchronizovane s Podsystémom K4DMC, spracovanie tychto dat a bezpe¢né ukladanie i pri
snimani dvoch interagujicich objektov sticasne.

Technické parametre zodpovedajui poziadavkam SP.

Lenovo Workstation, Proc. Intel Xeon (8 jadier) 3,7 GHz, pamat RAM 96GB, 2 SSD disky 512M?2, 2
profesionalne grafické monitory Lenovo 27", klavesnica, mys, UPS Eaton. Systém spracovania dat
o mikropohyboch FW Studio s integraénymi modulmi. Ulozna stanica NAS QNAP 12 TB na
bezpecnu tschovu dat.



Modul snimania povrchov objektov RNS1

Na zosnimanie povrchu objektu za i¢elom vytvorenia 3D modelu povrchu slizi I'ahko prenosny
modul bezdotykového snimania (skenovania) povrchov, vhodny prinajmensom na snimanie
povrchov objektov vel’kosti l'udskej postavy a jej ¢asti, ale aj velkych objektov. Modul umozni ich
digitalne spracovanie bez vnimatel'nej straty vernosti a podrobnosti zobrazenia digitalizovaného
objektu vodi povodnému objektu. Vytvorené datové masivy, popisujice objekty a obsahujice
pozadované parametre si po¢as spracovania asistovane transformované do priestorového
digitalneho modelu urteného ako zaklad digitalnej produkcie vizudlne vernej, ¢i odvodenej
digitalnej obdoby objektu.

Modul snima parametre povrchu (pozicie bodov, tvar povrchu, farba a optické vlastnosti)
skenovanim pomocou laseru, zaznamenava, spractva, udrziava a odovzdava na pouZitie pre dalSie
systémy a etapy integrovanej digitalnej produkcie. Vykon modulu umozni rychle snimanie objektu,
Modul obsahuje aj ststava prvkov napajania, komunikacie, ukladania a prenosu dat, kabelaz, a
pozitné statické, ¢i mobilné konstrukéné prvky, uréené na snimanie jednotlivych optickych
charakteristik. Zosnimané data si nasledne zrekonstruované do digitalneho masivu dat vo forme
priestorového modelu verne reprezentujiiceho masiv tvarovych a optickych parametrov fyzickej
predlohy origindlneho objektu.

Z&kladom modulu snimania je prenosny 3D skenovaci laserovy pristroj Artec Leo s presnostou
snimania 0,2 mm a presnostou umiestnenia bodu 0,1mm, rozlidenie farebnych textir 2,3 Mpixel.
Snima data z priestoru objemu 160000 cm3 rychlostou 35 mil. bodov/sek. Zosnimané data uklada
na interny SSD disk 256 GB, odkial’ st po processe snimania prenesené na finalizaciu na pracovnu
stanicu finalizacie dat.

Pracovna stanica finalizacie dat s technickymi parametrami zodpovedajticimi ako potrebam
pracoviska, tak aj poziadavkam SP:

Pracovna stanica graficka Lenovo ThinkPad P53 prenosna 15,6 4K LED, Procesor Intel Xeon i9
(8-jadrovy) 3,7 GHz, RAM 64GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro RTX 5000, s doplnkovym
vel'koformatovym grafickym monitorom Lenovo 27".

Cena Pracoviska v deleni na oba systémy je podl'a SP uréend v poslednej prilohe Navrh na
plnenie Kritérii.

Uvedena cena je kone¢na a obsahuje vsetky naklady, uvedené vo vyzve na vypracovanie ponuky.
Zaruka na predmet zakazky je 24 mesiacov odo dia nasledujticeho po dni jeho odovzdania.

Poc&as zaruénej doby odstranime reklamovani vadu bezplatne v mieste umiestnenia predmetu
zakazky, na ktorom sa vada prejavila (reakcia na reklamovanu vadu najneskér do 12 hodin od jej
nahlasenia; nastup na odstranenie reklamovanej vady najneskor do 24 hodin od jej nahlasenia;
odstranenie reklamovanej vady najneskor do 48 hodin od jej nahlasenia).

Pocas zaru¢nej doby uskutoénime dodavku nahradnych dielov alebo spotrebného materialu
nevyhnutného na zabezpecenie riadnej prevadzky do 24 hodin od nahlasenia objednavky.

rapidnext

Rapidnext s.r.o.
Gugska 4126/115 940 01 Nové Zamky

Matej Korytar, konatel’

Podpis uchadzaca:

Nové Zamky, 14.10.2020



3. Prilohy

Ukazka vystupu

Podl’a poziadaviek SP prikladdme Ukazku vystupu ako zvlastnu prilohu tejto ponuky v systéme
JOSEPHINE a pre pripad technickych komplikécii (ide o sibory presahujuce rozmerom bezné
textové zostavy) uvadzame aj odkaz na stiahnutie stiborov:

https://www.dropbox.com/sh/ppvkzlnx9oda3v0/AAD-vvTLxnS0iR4i UWCIRt7a?dl=0

Jednotny eurdpsky dokument

Oddelena priloha v systéme JOSEPHINE

Zmluva s prilohami a podpismi

Oddelena priloha v systéme JOSEPHINE



Navrh na plnenie Kritérii

NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIA

Postup verejného obstaravania:

Predmet zakazky:

Verejny obstaravatel’:

Obchodné meno uchadzaca:
Sidlo alebo miesto podnikania:

Nadlimitna zéakazka zaddavana postupom verejnej sut'aze,

zakazka na dodanie tovaru

Pracovisko zdznamu a spracovania dat o ¢asopriestorovom

spravani objektov

BIGMOON, s.r.o.

Rapidnext s.r.o.

Gugska 4126/115, 940 01 Nové Zamky

ICO uchadzada: 47469200
Telefonne ¢islo: 0908135944
E-mail: korytar@rapidnext.eu
Navrh uchadzada na plnenie kritéria (vyplni uchadza¢
Cislo Ny hologk cena za polozku cena za polozku
polozky RROZEY v EUR bez DPH v EUR s DPH
Systém zberu a
il spracovania dat 94900 113880
o pohybe objektov
Systém zberu a
spracovania dat
2, B ikrapahyboch 85900 103080
objektov
celkové cena za predmet zakazky v EUR bez DPH 180800
DPH v EUR (20%) 36160
celkova cena za predmet zdkazky v EUR s DPH
; o IR 216960
(navrh na plnenie Kkritéria)

Ako uchadzaé tymto Cestne vyhlasujem, Ze uvedeny nivrh na plnenie stanoveného kritéria je

v siilade s predloZenou ponukou a jej prilohami.

V Novych Zamkoch dia 14.10.2020

Potvrdenie §tatutarnyfh organom uchadzaca:
titul, meno, priezviskf), funkcia, podpis, peciatka
Matej Korytar, konatel’




