ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regeneracia vnatrobloku Popradska- Kmet'ova, Nitra
Objekt: SO 01 Prestavbha porastov drevin

Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Zhotovitel: Intersytem EU s.r.0. Spracoval:
Miesto. Popradska-Kmefova Datum:
(54 Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn:atF;Z\:‘?acena CEL?;:;‘:M
H8V Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Qdstranenie drevin priem. do 100 mm bez odstranenia pia
11111212121 {¥ rovine alebo na svahu do 1:5 (vy8ka do 2,0m) m2 110,000 1,800 208,000
!Vyrubanie stromu v stazenych podm. vo svahu do 1.5
21112103121 priemer kmena nad 100 do 200 mm ks 4,000 9,600 38,400
Vyribanie stromu v stazenych podm. vo svahu do 115
3{112103122 -priemer kmefia nad 200 do 300 mm ks 10,000 25,000 250,000
Odsiranenie pfia v staz. podmienkach v rovine alebo na
41112203211 svahu do 1:5 priemeru nad 100 do 200 mm ks 4,000 9,000 36,000
iOdstranenie pia v sta2. podmierkach v rovine alebo na
5|112203212  Isvahu do 1:5 priemeru nad 200 do 300 mm ks 10,000 19,000 190,000
61184800000 {OSetrenie stromu rezom mensieho rozsahu ks 10,000 19,000 190,000
71184800001 Osetrenie stromu rezom vécSieho rozsahu Ks 29,000 28,000 812,000
\Hibenie jamky v rovine alebo na svahy do 1:5, objem nad
8{183101121 0,40 do 1,00 m3 ks 48,000] 12,000 576,000
Hibenie jamiek pre vysadbu v hornine 1 az 4 s vymenou |
pbdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,
9183101211 01 m3 ks 1 000,000 0,200 200,000
Vysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5,
10{ 184102117 priemer balu nad 800 do1000 mm ks 48,000/ 19,000 912,000
‘Vysadba kvetin do pripravovanej pady so zaliatim s '
11{183204112 {iednoduchymi korefami trvaliek ks 1.000,000] 0.350 350,000
1210269000000 | Trvaka ks 1,000,000 | 2,700 2 700,000
] {Vysadba kvetin do pripravovane] pady so zaliatim s i
131183204113 {iednoduchymi korefiami cibuiiek alebo hiuz ks 1 250,000; 0,180 237,500
1410269000001 | Cibufovina ks 1.250,000 | 0,350 437,500
! |Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do ’
15§'TS420211“| 1100 mm pri diZke kolov do 2 m ks 48,000] 17,000 816,000
! | Tyée ibliciianové tr. 1, hribka 6-7 cm, dizky 6 m a viac bez
16 10521721000 \KGry (rozaslit na 3-metrové Casti-koly) ks 72,000 ] 11,600 835,200
176751926001 | Motiz konopny ks 10,000 0,500 5,000
1810265110000 | Vzrastly strom s balom ks 48,000 | 96,000 4 608,000
|Zalozenie zahonu na svahu nad 1:5 do 1:2 rovine alebo na !
19§183205111 '8vahu do 1:5 v hornine 1 a2 2 m2 763,000! 0,550 419,650
J {Plodna tprava teranu pri nerovnostiach terénu nad 50- i
20{182001111 {100mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 638,000! 0,600 382,800
{Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad |
21183101114 10,05do 0,125 m3 -kriky ks 2384,000 0,300 715,200
-kriky
22%'183403153 !Obrobenie pédy hrabanim v rovine alebo na svahu do1:5 Im2 763,000] 0,100 76,300
23?18340‘316! _i-Obrobenie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5{m2 638,000] 0,050 31,900
241184004729 [\Vysadba sadenic krikov s balom ks 2384,000! 0,450 1072,800
250285170000 iKrfky s balom ks 2 384,000 3,900 9 297,600
‘Mulgovanie rastlin pri hrubke muléa nad 50 do 100 mm v :
26,184921093 ;rovine alebo na svahu do 1:5 m2 763,000 0,900 686,700
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Stavba: Regeneracia vnidtrobloku Popradska- Kmet'ova, Nitra

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Objekt: S0 01 Prestavha porastov drevin

Objednavatel: Mesto Nitra, Stefdnikova irieda 60, Nitra

Znhotovitel:  infersytem EU s.r.0. Spracoval:
Miesto. Popradska-Kmetova Datum:
G Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkové_ e Celkova Sahia
zadania zadania
2710554151000 Muléovacia kéra (51,0m3+10,0m3) ! 61 000,000 0,029 1769,000
2817031720001 Raselinovy substrat t 8,000 33,000 264,000
Hnojenie pddy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym
291185802114 hnojivom k rastlinam kg 28,000 0,350 9,800
30(2519115501 Hnojivo Cererit kg 28,000 1,800 53,200
31]185804311 |Zaliatie rastlin vodou, plochy jednotlivo do 20 m2 m3 0,950 25,000 23,750
32|185851111 iDovoz vody pre zalievku rastlin na vzdialenost do 8000 m | m3 0,950, 19,000 18,050
89 Presun hmét HSV
| Presun hmét pre sadovnicke a krajinarske Upravy do 5000
331998231311 {m vodarovne bez zvisiého presunu t 26,368 3,900 102,835
Celkom 27 828,785
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regeneracia vnitrobloku Popradska- Kmet'ova, Nitra
Objekt: SO 02 Prvky urbérnsho designu
Cast: S0 02-1 Work outdoorové ihrisko

Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Zhotovitel: Intersytem EU s.r.o. Spracoval:
Miesto. Popradska-Kmetova Datum:
& Kod poloZky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jednotkova -2 Celkova ;ena
zadania zadania
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100
11122201101 m3 m3 4,200 19,000 79,800
28,0*0,15 4,200 4,200
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
21162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 4,200 4.900 20,580
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
3171209002 ostatné t 6,720 22,000 147,840
42*1.6 6,720 6,720
| 4181101102 [Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim Im2 | 28,000} 1,950 54,600
2 Zakladanie
|Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu f
51289971211 isklondo 1:5, Sirkyod 0 do 3 m m2 28‘000! 1,100 30,800
6/C169 | Textilia braniaca prerastaniu koreriov m2 28,560 | 1,900 54,264
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
{D+M exteriérového fitness zariadenia , podrobna
713491210 Specifikacia podfa PD, vykres A-3 sbr 1,000 15 960,000 16 960,000
813491211 Doprava zariadenia sbr 1,000 1500177 1 500,177
& Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Nasyp z kameniva taZeného vodorovny alebo v spade, s
Gi631571010 uttadenim urovnanim povrchu m3 2,800 59,000 165,200
28,001 2,800
98 Presun hmdt HSV
Presun hmdt pre 0b].8152, 8153,8159,zvisl4 nosna konétr.z
104998151111 tehal tvarnic,blckov vysky do 10 m t 5,190 9,900 51,381
Celkom 19 075,562
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regeneracia vnitrobloku Popradska- Kmet'ova, Nitra
Objekt: SO 02 Prvky urbarneho designu

Cast: SO 02-2 Mestsky mobiliar

Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Zhotovitel:  Intersytem EU s.r.0. Spracoval:
Miesto. Popradska-Kmetova Datum:
G Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Jedn::;t;\;?acena Cei«:;:nf:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v homine 1.3 sudrznych -
11132211101 ruénym naradim m3 0,783 39,000 30,537
"stojan
1,8"0,9*0,15 0,243
1,870,3*0,5%2 0,540
b1 Sucet 0,783
Hibenie 3achiet v hornine tr. 3 sudrznych - ruénym naradim
21133211101 plocha vykopu do 4 m2 m3 0,890 35,000 34,710
"k68" 0,5%0,5%0,5%2 0,250
“lavicky" 0.4"0,4*0,5%4*2 0,640
af Sicet 0,880
Vodorovné premiestnenie vwwkopku po spevnenej ceste z
31162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,673 4,900 8,198
at+b1 1,673
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) !
4{171208002 ostatné t 2,677 22,000 58,894
{a1+b1)*1,6 2677
2 Zakladanie
[ s]274313612 {Betén zakiadovych pasov, prosty tr. C 20/25 [m3 0,540] 105,000 56,700
1,8%0,3"0,5%2 0,540 0,540
6274351215 [Debnenie siien zakladovych pasov. zhotovenie-dieic [m2 1,260 14,000 17,640
(1,8+0,3)*2*0,15%2 1,260
71274351216 Debnenie stien zakladovych pasov, odstranenie-dielce m2 1,260 4,500 5670
8|275313612 Beton zakladovych patiek, prosty fr. C 20/25 m3 0,890 105,000 93,450
"kd&" 0,5%0,5%0,5%2 0,250
"lavitka" 0,4*0,470,5%4*2 0,640
Suéet 0,850
9!2?5351215 {Debnenie stien zakiadovych péatiek, zhotovenie-dielce Imz 2,520 12,000 30,240
2%0,5+0,5)*0,15%2 0,600
2%(0,4+0,4)*0,15%4*2 1,920
Sucet 2,520
104275351216 Debnenie stien zakladovych patiek, odstrénenie-dielce m2 2520 4,900 12,348
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu
11289971211 sklondo 1 :5 | 8irky od 0 do 3 m m2 1,080 1,100 1,188
1.8%0,6 1,080
12}/C169 | Textilia bréniaca prerastaniu korefiov [m2 1,124/ 1,900 2,136
3 Zvisié a kompletné konstrukcie
13]34812111 !Montéi prefabrikatov drobnej architektury- k&§ na odpadky (ks 2,000 76.000 152,000
| K65 odpadkovy vonkajsi, podrobna Speciikacia podfa PD , I
145830000001 |vykres A-2 ks 2,000} 160,000 320,000
2 Inteos~*>m EU o —
Duket 4 01447
IC0: 4 111
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Cast:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regeneracia vnitrobloku Popradska- Kmetova, Nitra
Objekt: S0 02 Prvky urbarneho designu

S0 02-2 Mestsky mobiliar

Objednévatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Zhotovitel:  Intersytem EU s.r.0. Spracoval;
Miesto. Popradskd-Kmetovd Datum:
y s : Jednotkova cena Celkova cena
= | 0Z
e Kad polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom s S5daiis
15|34912112 MentaZ prefabrikétov drobnej architektiry- stojan na bicykle [ks 1,000 76,000 76,000
Stojan na bicykie 6 miestny, podrobna $pecifikécia podia
16 {5530000002 PD vykres A-2 ks 1,000 225,000 225,000
17134912113 Montaz prefabrikatov drobnej architektury- lavigka ks 2,000 76,000 152,000
Parkova lavicka liatinova, s operadiom, 1800x740x400
1815530000003 podrobné Specifikécia podfa PD vykres A-2 ks 2,000 215000 430,000
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Nésyp z kameniva tazeného vodorovny alebo v spade, s |
19]631571010 utlaéenim urovnanim povrchu m3 0,108 65,000 7,020
1,8%0,6*0,1 0,108
99 Presun hmot HSV
Presun hmdt pre 0b}.8152, 8153,8159,zvisla nosna konstr.z
20}998151111 tehal tvarnic,biokov vyéky do 10 m t 3,482 9,900 34,472
Celkom 1748,742
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regeneracia vnutrobioku Popradska- Kmet'ova, Nitra
Cbjekt: S0 02 Prvky urbarneho designu
Cast’ SC-03 Dotvorenie pamatného kamena

Objednavatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra

Znotovitel:  Intersytem EU s r.o. Spracoval:
Miesto. Popradska-Kmetova Datum:
C, Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkem Jedr\;;;c;\:acena Ce[zk;;:n?:na
HSV Préce a dodavky HSV
1 Zemné prace
Ockopéavka a prekopévka nezapazena v homine 3,do 100
11122201101 m3 m3 1,212 19,000 23,028
3,14*1,11,1*0,15 0,570
'm2" 4 278%0,15 0,642
b1 Sucet 1,212
Hibenie ryh Sirky do 600 mm v _homine tr.3 sudrznych -
2{132211101 ruénym naradim m3 0,654 39,000 25506
"paiisady”
3.870.3"0.3 0,342
"kovovy obrubnik
(2,8+2,5+2 5)*0,2*0,2 0.312
at Sudet 0,654
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
3162501102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1,866 4 800 8,957
al+b1 1,866
Popiatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
41171209002 ostatné t 2,986 22,000 65,692
(a1+b1)*1 6 2,986
| 5[181101102" [Uprava piéne v z&rezooh v harmine 14 oo zhutnenim [m2 ] 8.077 1,900 15,346
3,141,111 3,789
"m2" 4,278 4,278
Stcet 8,077
2 Zakladanie
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na Upravenom povrchu
6{289971211 skiondo1:5, 8irkyod0do 3 m m2 3,140 1,100 3,454
3,14*1,0*1,0 3,140
[ rlicies { Textilia bréniaca prerastaniu korefiov [m2 | 3,203 1.900 6,086
3,14*1,02 3,203
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubsho drveného vel. 16-
81564731111 32 mm s rozpresiretim a zhuin.hr. 100 mm m2 4278 4,900 20,962
"'m2" 4,278 4,278
Krvt zo 3otoliny s rozprestretim 3 zhutnenim, po zhutneni
9:5648311 fhr. 100 mm m2 4,278 3,900 16,684
8 Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Nasyp z dekoradného $trku vodorovny alebo v spade, s
10]6315710 utlacenim urovnanim povrchu m3 0,314 65,000 20,410
3,14*1,0*1,0%0,1 0,314
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie Intersy:~*~m EU .50,
Dukels ; i '
ICO: 4614 0t
ww lastameu sk O
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Cast:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Regenericia vniitrobloku Popradska- Kmetova, Nitra
Objekt: S0 02 Prvky urbarneho designu

30-03 Dotvorenie pamétného kamena

Objednévatel: Mesto Nitra, Stefanikova trieda 60, Nitra
Intersytem EU s.r.o.
Miesto. Popradska-Kmetova

Zhotovitel:

Spracoval:

Datum:

Jednotkova cena

Celkovéa cena
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ol Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom Sadania radania

Csadenie obrubnika z kovovej pasoviny do l62ka z

1119178121 kameniva taZeneho bez bocnej opory m 7,800 3,300 25,740
(2,8+2,5+2,5) 7.800
Pasovina z brusenej nehrdzavejicej ocele hr.2mm, vySky

12 | 5530000004 100mm, so zaoblenou hornou hranou, oblikova m 7,800 22,000 171,600
7.8 7,800
Osadzovanie paliséd hranatych betdnovych do beténu

13{917831511 dizky 40 cm - do radu m 3,800 19,000 72,200
38 3,800

| 14]5922501840 |Betonova palisada mini 11.5/17.5/35 o oiva ks ] 33,391 6,900 230,398
3,8%8,7"ks/m™1,01 33,391
29 Presun hmét HSV

Presun hmét pre obj.8152, 8153,8159,2visl4 nosna konatr.z

151998151111 tehai tvarnic,blokov vysky do 10 m t 3,621 $.900 35,848
Celkom 741,911




