Univerzita Komenského v Bratislave

Rektorat

Safarikovo ndmestie 6
P.0.BOX 440
814 99 Bratislaval

Oddelenie centralneho
obstaravania zakaziek

Priloha ¢. 1a

Opis Predmetu zakazky — Zariadenia, pristroje a trenazéry pre simulacné centrum

Jesseniovej lekarskej fakulty v Martine

Casti ¢. 1az ¢. 12 - Simulaéna vyucba — pristroje a zariadenia pre zubné lekarstvo
OPRAVA ZLTOU FARBOU

Podrobny opis poloziek podla casti.

Casta
Nazov polozky: 3A2 Frézovacia jednotka na frézovanie zubnych rekonstrukcii
MnoZstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Frézovacia jednotka na frézovanie zubnych rekonstrukcii do velkosti 40 mm pre simulovanu

vyucbu

napr. CAD/ CAM CEREC PrimeMill"
Suché aj mokré obrabanie: ano
Brusenie aj frézovanie: ano

Maximalna velkost bloku: 40 x 19 x 15,5 mm

Vseobecny technicky popis

e Digitalne riadenie posuvu s monitorovanim sily pre extrémne citlivé spracovanie

® Procesne riadené pohony nastrojov

® Opakovatelnost spracovania: +/- 25 um
Brusne nastroje

e Stupnovity frézovaci ndstroj12 S

® Valcovy Spicaty frézovaci nastroj12 S

e Stupnovity frézovaci nastroj 12

e Stupnovity frézovaci nastroj 20

e Valcovy frézovaci nastroj Spicaty vrtak 20
Frézovacie nastroje

eOrezavac 25 (suché frézovanie)
eOrezavacl 25 RZ (mokré frézovanie)

® FiniSer 10 (mokré a suché frézovanie)
Indikacie

Inlay/onlay, korunky, fazety: ano
Mostiky:  ano

Nadstavby na implantaty: ano
Implantologické Sablény:  ano
Skolenie personalu

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia

minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3Ag Tvarovy obluk
MnoZstvo: 1sada

Minimalne poziadavky:

Tvarovy oblUk uréeny na rychle a presné zistenie medzicelustnych vztahov pacienta

napr. Artex tvarovy obluk

Balenie musi obsahovat: kibova podpera, glabella podpera Leipzig, porus gombiky ,Standard" -1
par, plastova lyzica s voskovymi bodmi pre registraciu Ciastocne ozubenej Celuste alebo sanky

pomocou tvarového obluku - bal. minimalne 10 ks, drzadlo lyZice
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Skolenie personalu.
Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré splia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3A10 Artikulator
MnoZzstvo: 4 ks

Minimalne poziadavky:

Plne nastavitelny artikulator, napr. Artex CR.

doplnkové funkcie:

- bocny posun funkcie pre priecnu volu, v rozmedzi od o do 1,5 mm (pre kazdu stranu)
- protruzia, v rozmedzi od 0 do 6 mm

- retrUzia, v rozmedzi od o do 2 mm

- nastavitelny sklon kibu v rozmedzi od - 20° do + 60°

- bennettov uhol nastavitelny v rozmedzi od - 5° do 30°

Pozadovana kompatibilita s polozkou 3Ag.

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3A12 Pieskovac
Mnozstvo: 7 ks

Minimalne poziadavky:

Pieskovac pre pripravu povrchu keramiky, kompozitu a kovovych konstrukcii pred
cementovanim.

Pouzivanie spolu s 5o micronovym pieskom (aluminium-oxidovym praskom)

napr. pieskova¢ DENTO-PREP Ronvig

Pouzivanie s praskovym oxidom hlinitym na preparaciu. Zariadenie pracujuce so stlacenym
vzduchom v rozsahu od 2 do 8 kg/cm2. MoZznost pouzit pieskovac na extraoralne aj intraoralne
aplikacie.

MOZNOST ZAPOJENIA:

* pomocou rychlospojky (pre KaVo, W&H, Sirona, BienAir, NSK — hadice so 4 otvormi) —v cene
pristroja

Moznost sterilizovat akymkolvek spésobom (do 135°C).

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast 2
Nazov polozky: 3A4 Simulacny pristroj
Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Simulacny pristroj pre objektivne, automatizované diagnostické postupy s vyuzitim pocitaca.
Jednoducha a rychla diagnostika preparacii pre Studentov.

napr. Dental Teacher

Dodanie plne predkonfigurovaného a nainstalovaného systému, obsahujiceho nasledujice
komponenty:

® Skener

® Pracovna stanica s klavesnicou a mysou

® minimalne 24-palcovy monitor

® USB klu¢ na ukladanie dat minimalne 128 GB
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® Drziak modelu

® Univerzalny drziak modelu pre modely zubov tretich stran

® Navod na pouzitie

Skolenie personalu

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaruy, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3A11 Vysokofrekvencny kauter na rezanie a koagulaciu makkého tkaniva
MnoZstvo: 2 ks

Minimalne poziadavky:

Vysokofrekvenény kauter (357 kHz) na rezanie a koagulaciu makkého tkaniva.

Pristroj na koagulaciu a rezanie tkaniv pre obmedzenie pooperacnych bolesti, opuchov a infekcie.
Uplatnenie pri odstraneni hyperplastickej gingivy, spristupneni subgingivalneho kazu a
hemokoagulacii.

Sucastou pristroja musi byt sada minimalne 7 elektrdd na rezanie a koagulaciu, nozny spinac,
nasadec a nulova elektrdéda.

Ovladanie noznym pedalom.

napr. Bonart vysokofrekvencny prud

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3A14 Centrifuga pre PRF
MnoZstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

CentrifUga pre PRF (Platelet Rich Fibrin) podla Dr. Choukrouna

Set musi obsahovat — centrifUgu Duo Quattro, 2 x autoklavovatelny PRF Box, 2 x PRF SteriBox L s
permanentnym filtrom, 2 x silikdnova podlozka, 100 x A-PRF+ skimaviek, 24 x s-PRF skumaviek,
25 x odberové kanyly, 2 x pinzeta, 2 x noznicky, 2 x PRF Pad nastroj, 2 x kruhova miska, 2 x mini
tacka, 2 x pinzeta “Giraffe”, 2 x drziak na skimavky, 2 x dvojita lyzicka, 2 x kompaktor maly, 2 x
kompaktor velky, 2 x stahovak na ruku.

Skolenie personalu.

napr. PRF Professional

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovary, riedenia, ktoré spina
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast3
Nazov polozky: 3As Pristroj na diagnostiku a monitoring zubného kazu
MnoZstvo: 1ks

Minimalne poZiadavky:

Pristroj na diagnostiku a monitoring zubného kazu. Nahradenie RTG pomocou svetla —
diagnostika aj skorych kazov. Koncept 3-in-1: kamera urobi intraoralny, transiluminacny a
fluorescencny obrazok v jednom. RozliSenie vo Full HD. Permanentny autofokus.

napr. DiagnoCam Vision Full HD

Koncovky termodezinfikovatelné a autoklavovatelné do 135° C. Obsahujuci softvér. Moznost
plnej integracie do zubolekarskeho kresla alebo prenosna verzia. Ponukajuci 3 druhy obrazu:
intraoralny, transiluminacny a fluorescencny. HD rozliSenie minimalne 1920 x 1080 pixelov.
Moznost prenosu aj na inU zubnolekarsku supravu.
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Skolenie personalu.
Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré splia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast 4

Nazov polozky: 3A8 Kompaktny prenosny zubny laser

Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Kompaktny a prenosny zubny laser. Vybaveny laserom, poskytujucim Siroku skalu ucinnych a
bezpecnych moznosti liecby (mdkkych a tvrdych tkaniv)

napr. Fotona LightWalker AT-S

Typ lasera: Er:YAG (2 940 nm)+ Nd:YAG (12 064 nm)

Rezimy:

Er:YAG (2940 nm):

QSP (Quantum Square Pulse), SSP (Super Short Pulse), MSP (MicroShort Pulse),
SP (Short Pulse), MP (Medium Pulse), LP (Long Pulse), VLP (Very Long Pulse),
SMOOTH / SmoothMode™

Nd:YAG (1064 nm):
FR (Full Repetition Mode), PI (Pulsed Infrared), LP (Long Pulse), VLP (Very Long Pulse)

Kombinované a Specialne rezimy:

TwinLight™, PIPS™ (Photon Induced Photoacoustic Streaming),

SWEEPS™ (ShockWave Enhanced Emission Photoacoustic Streaming), SmoothLase®,
NightLase®

Skolenie personalu.

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Nazov polozky: 3A19 Navigacny dynamicky systém

Mnozstvo: 2 ks

Minimalne poziadavky:

Dentalna navigacia pocas implantoldgie, endodoncie a ortodoncie. Systém vyuzivajuci
technoldgiu 4D optického urcovania polohy a sledovania v realnom case, ¢o pomaha
dentoalveolarnemu chirurgovi neustale monitorovat polohu chirurgickych nastrojov pocas
operacie, vyhybat sa nebezpecnym oblastiam, ako su nervy a umiestnenie dutin, a zaroven
znizovat rizika a poskodenie pacienta

napr. IRIS - 4D Dental Surgery Navigation System

Diely a Startovaci spotrebny material

Sledovacia jednotka: dualna kamera

Optické polohovacie komponenty

Sada Celustnych nadstavcov: vhodna pre metody sterilizacie pri vysokych teplotach (min. 135°C)
Viacuhlovy nastavitelny drziak: vhodny pre metody sterilizacie pri vysokych teplotach (min.
135°C)

Konektor motora: vhodny pre metddy sterilizacie pri vysokych teplotach (min. 135°C)
Traysin: termoplasticky formovaci material

Nozny spinac

Zubny tréningovy model




Univerzita Komenského v Bratislave Safarikovo ndmestie 6 Oddelenie centralneho

Rektorat P.0.BOX 440 obstaravania zakaziek

814 99 Bratislaval

Presnost sledovania: < 0,2 mm

Latencia: Navigacia v realnom case

Kalibracia: Poloautomaticka

Kamerovy systém: Stereoskopicka infracervend kamera s vysokym rozliSenim
Kamera/ software:

Kompatibilita: Kompatibilné s DICOM

Podpora postupov: Implantoldgia, endodoncia, ortodoncia a iné dentalne aplikacie
Rozpoznavanie uhlového/rovného nasadca: Univerzalna kalibracia nasadca

Nozny pedal: Ano

Obsluzny pocitac so zobrazovacou jednotkou

Moznost prenosnej verzie: Ano (pojazdny vozik)

Pocet registracnych bodov: minimalne 5 bodov

Podpora registracie bez zubov: Ano

Spatna vazba v redlnom ¢ase: Ano, nepretrzitd 3D vizuélna spatna vézba

Podpora $pecifickych implantologickych postupov: Ano (Zygomatic, All on 6, All on 4)
Skolenie personalu.

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaruy, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Castg
Nazov polozky: 3A15 Pristroj na meranie stability replantovanych zubov
Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Pristroj na meranie stability replantovanych zubov pomocou rezonancnej frekvencnej analyzy
(RFA)

napr. Osstell Beacon instrument

Umozriujuci objektivne a neinvazivne urcenie stability implantatu a posudenie priebehu
osseointegracie — bez ohrozenia procesu hojenia, bezplatna cloudova platforma.

ISQ hodnota je v rozsahu 1-100.

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast6

Nazov polozky: 3A20 Dentalny mikroskop

Mnozstvo: 12 ks

Minimalne poziadavky:

Dentalny mikroskop, napr. M320 Dental Microscope

Zahnuty typ binokularu s manualnym zvacSenim: APO chromaticky 5-stupriovy menic zvdcsenia
Naklapaci binokularny tubus s 12, 5x Sirokouhlymi okularmi

Pridany binokular na bo¢nej strane (2 mikroskopy s pridanym okularom), respektive moznost
prenos obrazu na monitor/televizor. Okular s krizikom/retikulom nie je pozadovany ako sucast
zakladnej cenovej ponuky.

Nastavenie interpupilarnej vzdialenosti binokulara otoc¢nou skrutkou

Okulare s moznostou nastavenia dioptrickej korekcie

Objektivy:
Objektiv s variaskopom v rozsahu aspon 25 cm, tzn. variabilna pracovna vzdialenost.
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Funkcie resetovania: Koncovy spinac pre zapnutie/vypnutie svetla
Nastavenie intenzity svetla: pomocou gombika na drziaku optiky
Clona na nastavenie velkosti osvetlenia pracovného pola

Zdroj svetla: Priame a dlhotrvajuce LED osvetlenie integrované do drziaka optiky, plus
nahradna/pridavna LED Ziarovka

Fluorescencné osvetlenie pomocou druhej modrej LED s moznostou fluorescenéného zobrazenia
zubnych tkaniv, kazivych lézii a vybranych dentalnych materialov.

Vstavany oranzovy filter alebo filter prirodzeného svetla na pracu s fotokompozitom
Videokamera a fotoaparat

Mikroskop osadeny digitalnym fotoaparatom/kamerou

Stale napajanie elektrickej energie pre digitalny fotoaparat

Prenos zivého obrazu pomocou HDMI na zvoleny monitor

Zhotovenie snimky/video zatlacenim dotykového senzora na tele mikroskopu

Moznost inStalacie: mobilna verzia, moznost prerobenia mikroskopu z verzie pojazdnej na verziu
stropnu pouzitim vhodného kitu

Integrované vedenie napajacich kablov v ramenach mikroskopu

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Casty

Nazov polozky: 3A21 Intraoralny skener

Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Intraoralny skener, napr. TRIOS 5 Wireless, spolu s TRIOS MOVE+

Intraoralny skener 5. generdcie, umoziujuci robit vysokokvalitné digitalne odtlacky v realnych

.....

otvoreny a flexibilny systém. Vratane softvérovych aplikacii ako Patient Monitoring, Patient
Treatment Simulator, Trios Patient Specific Movement, Trios Smile Design, Model Maker.
Skener fungujuci bezdrotovo resp. s moznostou ho kedykolvek pripojit do elektrickej siete.
Balenie musi obsahovat:

skener,

skenerovy modul

1 krabica so 100 navlekmi.

hroty: Dve krabice s 25 hrotmi, 1 autoklavovatelnym hrotom a ochrannym hrotom

batérie: 3 batérie, nabijacka vratane napajacieho kabla.

pripojenie: Bezdrotovy prijimac (TP link), USB adaptér so softvérom, upgrade na 3 roky ako
sucast ceny.

dodanie s 2 drziakmi

Styri kolieska s integrovanymi brzdami.

integrované dotykové pero.

hardvér:

min. 15,6"” dotykova obrazovka s rozlisenim Full HD

CPU s benchmark podla PassMark minimalne 21000

GPU s benchmark podla PassMark minimalne 7600

Operacny systém

UloZisko: min.2TB SSD
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RAM: min.32GB DDRy4
Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré splia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast 8

Nazov polozky: 3A23 Ultralahké lupové objektivy

MnozZstvo: 28 ks

Minimalne poZiadavky:

Ultralahké lupové objektivy HDL (High Definition Loupe - lupa s vysokym rozliSenim) .

napr. ORASCOPTIC HDL 3.0 (galilejsky typ)

Zvadsenie: minimalne 3,0x

Balenie musi obsahovat aj: boc¢né kryty, popruh na hlavu, Ulozné puzdro, opticky skrutkovac,
Cistiaca handricka, handri¢ka proti zahmlievaniu

Lupové okuliare typu FLIP-UP s pouzivatelsky nastavitefnou interpupilarnou vzdialenostou a
nastavitelnym uhlom sklonu optiky, vhodné na pouzivanie viacerymi pouzivatelmi.
Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Castg
Nazov polozky: 3A28 Pristroj na orezavanie a finalnu Upravu alignerov.
MnoZstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Pristroj pozadujeme dodat aj s potrebnym odsavanim a softvérom (kompatibilita s polozkou
3A30). Pristroj musi mat softvérovo navrhnutu presnu liniu orezavania.

Napr. LAC (Laser Aligner Cutter)

Plne automatické rezanie s CO2 laserom triedy 1.

Laserové vyrezanie za jednu minUtu na jeden aligner

Vynikajuca kvalita po vyrezani bez potreby lestenia

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaruy, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast 10

Nazov polozky: 3A29 Roboticky ohybac retainerov

Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Roboticky ohybac retainerov pre celustnu ortopédiu, pouzivajuci tri typy drotov - gulaty, hranaty
a kruteny.

Napr. YOAT Bender ||

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Cast11

Nazov polozky: 3A32 Fantomova hlava
MnoZstvo: 3 ks
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Minimalne poziadavky:
Fantomova hlava pripevnitelna na stomatologicky supravu alebo stél. Napr. BioVoxel Phantom
Head

Volne polohovatelnd - umoznujuca lubovolny ergonomickud poziciu osetrujuceho. Suéastou hlavy
musi byt dvojica typodont ¢elusti (HC+DC). Hlava s makkou vymenitelnou silikénovou tvarou a
Ustnou dutinou, moznost napojenia na odsavanie. Hlava obsahujuca anatomicky presnu kostnu
Cast strednej a hornej tretiny lebky — splanchnokrania

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, riedenia, ktoré spifia
minimalne poziadavky opisu polozky.

Casta2
Nazov polozky: 3A30 Softvér na vyrobu neviditelnych strojcekov
Mnozstvo: 1ks

Minimalne poziadavky:

Softvér pozadujeme dodat aj s licenciou na 2 PC. Softvér umoznujuci planovanie a navrh liecby
neviditefnymi stroj¢ekmi. Napr. 3Shape softvér ClearAlignerStudio

Planovanie

1. Nastavenie okluzie

2. Orezanie modelu

3. Segmentacia

4. Diagnostika

5. Vytvorenie idealneho nastavenia

Navrh

1. Umiestnenie attachmentov

2. Rozdelenie nastaveni

3. Modely s identifikacnymi Stitkami

4. Export sUborov pre 3D tla¢

PoZadovana kompatibilita s polozkou 3A28 alebo ako sucast polozky 3A28.

Akceptujeme dodanie iba technicky a funkéne ekvivalentného tovaru, rieéenia, ktoré spifia minimalne
poziadavky opisu polozky.



