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JEDNOPÓLOVÁ A BLOKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA FVZ   

E3

Poprad, Františka Hečku 570/49, č. parc. C:

381/3,381/38,381/39, kat.: Stráže pod Tatrami, Poprad

Ľubomír Krempaský

ZEMEDAR, s. r. o., Františka Hečku 570/49, 058 01 Poprad

Ľubomír Krempaský

MIERKA: 6 x A4

V. č.:

FVE - Zemedar,  zmena MRK:

- v normálnej prevádzke: krytmi, izolovaním živých častí,  

Napäťová sústava: 3/PEN, AC, 230/400 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom podla STN 332000-4-41:

- pri poruche: samočinným odpojením napájania v sieti TN

                 2 DC 38,85 V - 582,75 V, DC/IT

                      ochranné uzemnenie, ochranné pospájanie
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3 AC 220000V, 50Hz sieť s rezonančne  uzemn. neutr. bodom
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Napäťová úroveň DS: VN

Číslo VN/TM vybavenia: V212 / 00000485-S-J-VZ-00129

Prebytok výroby do distribučnej sústavy
Spôsob prevádzky:
Prevádzka zdroja bude Lokálnym zdrojom v zmysle §4b zákona č. 309/2009 Z.z.
Typ podnikania:
90 kW
Inštalovaný výkon:

1x Solax Power X3-MGA-50 G2, 50kW
Pohonná jednotka (striedač, motor):

SUNTECH, STP435S-C54/Nshtb+
Typ generátora (FV panel, generátor) A: (FV POLE-B)

Počet generátorov A: 120 ks

Napájacia ES:  ES0485-01 Poprad I

Recommended: Data cable (twisted and shielded) Li2YCYv (TP) 2×2×0.5mm
Alternatively: Network cable SXKD-5E-FTP-PE-SAM 5e

Permitted cable types for the power supply

Connecting cable U < 24 V DC 2x1  H05V-K
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Pi = (120 x 0,435kWp) 52,200 kWp
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Typ: OEZ: NP66-0806025, počet modulov: 120
Nástenná skriňa NP, 800 x 600 x 250 mm, montážny panel
I. trieda, krytie IP66 (AC / DC časť priestorovo oddeliť)
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Nastavenie ochrán pre odpojenie zdroja A PN= do 100kW) vrátane zdrojov
s PN do 800W, so sledovaním napätia na strane 
NN (Uf - fázové napätie) / VN (Un - združené napätie
Funkcia Označenie Požadované nastavenie

nastavenie pre vypnutie max. vypínací čas
t.max(s)

Nadpätie U> 1,1 Uf/Un 3
Podpätie U< 1,5
Nadfrekvencia f> 0,2
Podfrekvencia f< 0,2

0,85 Uf/Un
51,6 Hz
47,4 Hz

V prípade opätovného zapínania (OZ) pri výskyte prechodnej poruchy pre zdroje
typu A (do 100kW) plati: Pred zapojením do DS meria zariadenie zdroja, či je sieťové
napätie a frekvencia počas doby 300s v rámci rozs. tolerancie nachádzajú v rozmezí
stanovenom v príslušnej tabuľke daného zdroja "Požadovené nastavenie sieťových
ochrán pre opätovné zapínanie zdroja po plánovanom vypnutí alebo poruche v DS"
Pri opakovanom odpojení (odstávke) je prevádzkovateľ zdroja povinný hlásiť túto 
skutočnosť u PDS.

1x Solax Power X3-MGA-40 G2, 40kW

SUNTECH, STP410S-C54/Nshtb+
Typ generátora (FV panel, generátor) A: (FV POLE-A)

Počet generátorov A: 120 ks
Pi = (120 x 0,410kWp) 49,200 kWp

záznamník údajov FV systému
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