1 .TEChniCki’l Spl‘ {lva 1.priloha ku technicko geodetickej

Dokumentacii skutoéného vyhotovenia

1.Uvod

Na zaklade objednavky objednavatela vykonala f.Geomapping-V.Vaiiko ,Orgovanova ¢.3 , 04011
Kosice , Porealizaéné zameranie stavby :DOPLNKOVA INFRASTRUKTURA PRE CYKLISTOV

V MESTE KOSICE
(SO-04 Zakladna $kola TrebiSovska-ul. TrebiSovska,parec.¢.1383/1 . k.i.TERASA)

2.Geodetické zameranie

Zameranie bolo vykonané v priebehu mesiaca august 2019 metodou GPS.
Zameranie bolo prevedené pristrojom LEICA GPS 900 v triede presnosti 3.

3.Postup prac a spracovanie

Dosiahnuta presnost’ vyhovuje poziadavkam a ucelu pre ktoré bolo zameranie vykonané.
Zameranie je v suradnicovom systéme JTSK. Vyskovy systém — B.p.v.

Grafické spracovanie je v programe Microstation a prevedene do formatu dgn .
Meranie a nasledovné spracovanie je zakreslené do aktualnej katastralnej mapy.

4.7Zaver
Odberatel’ obdrzi:

1.Technicku spravu
2.Vykres v M=1:500
3.Zoznam snadnic a vy$ok

Terénne prace vykonal V. Vanko august 2019.
Grafické prace vypracoval V. VANKO september 2019.
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V Koédiciach september 2019 Vyhotovil:V.Variko

o



