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1. UvoD

Ide o stavebno-technické rieSenie Casti podlazia v prevadzkovej budove. RieSené priestory budu
sluzit podla poziadaviek investora v stlade s platnymi vyhlaskami a normami. Upravy sa tykaju
Casti 1.NP, umiestneného v Prevadzkovej budove na ulici VI¢ie Hrdlo.

Riesena uzitkova plocha (netto): 74 m?
Pocet rieSenych nadzemnych podlazi: 1

2. DISPOZICNE RIESENIE

Investor bude vyuzivat plna podlaznu plochu 74 m2 na 1.NP. Dispozi¢né rieSenie 1.NP bolo
vypracované architektom po konzultacii s investorom:
* Do priestorov sa vchadza priamo z exteriéru, alebo z chodby cez hlavny vstup
» Zamestnanci vstupuju do jedalne cez chodbu alebo priamo z exteriéru. Do dennej
miestnosti vstupuju cez jedalen, chodbu alebo z exteriéru. V jedalni je navrhnuté sedenie
v polte 22 ks. Sednie je rozdelené na dva typy - sedenie pri Stvorcovych stoloch a
sedenie barové pod oknom. V dennej miestnosti je navrhnuté sedenie v pocte 9 ks.
Sedenie je rozdelené na tri typy - sedenie pri Stvorcovych stoloch, sedenie pri kavovom
pultiku (barové) a samostatné stoli¢ky.
+ Jedalen je obsluzena cez vydajné okienka a okienka na odkladanie riadu. K
vybaveniu jedalne patri aj skrinka na Capovanie a kavu. Vybavenie dennej miestnosti
pozostava z automatov na kavu, aquamatov a kavového pultika.
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3 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
3.1 ZVISLE KONSTRUKCIE

HraniCné steny tvoria existujuce priecky hr. 150 mm, 200 mm, 250 mm a 400 mm.
V priestore jedalne sa nachadzaju 2 stlpy.

V navrhu zachovavame vSetky zvislé konstrukcie. Nové zvislé konstrukcie nenavrhujeme.

3.2 VODOROVNE KONSTRUKCIE

Vodorovné konsStrukcie su rieSené nasledovne:
Sadrokarténovy podhlad piny

/sv. vySka 3050 mm /

» Zelezobeténova stropna doska

* inStalacna dutina podhladu

« CD rost v 2 urovniach, ref. RIGIPS R-CD 60 x 27 mm na noénius zavesoch, hr. 2 x 27
mm

* 1 x sadrokartonové dosky, hr. 12,5 mm

Dreveny lamelovy podhlad
/sv. vySka 3050 mm /
» Zelezobeténova stropna doska - Cierny nater
* 16 x drevené dubové lamely 50x150x9700 mm
» stropné svietidla umiestnené medzi lamelami

3.3 UPRAVAPOVRCHOV

3.3.1 Povrchové upravy vnatorné - natery
Podhlady v priestore budu opatrené nasledovne:

» Sadrokarténové podhlady pIné - biely nater.
Priznany ZB strop medzi drevenymi lamelami - &ierny nater.

3.3.2 Povrchové upravy vnutorné - obklady

Dreveny dubovy obklad

/vySka obkladu 3050 mm/ ) )
* L-DTD hr. 10 mm + ABS hrany 2 mm, DUB NEBRASKA PRIRODNY H3331, ST10

Dreveny obklad Sedy
/vySka obkladu 3050 mm/

+ L-DTD hr. 10 mm + ABS hrany 2 mm, BIELOSEDA U775, ST9
3.3.3 Povrchové upravy vnutorné - podlahy
V navrhu zachovavame pévodné podlahy. Nové podlahy nenavrhujeme. Navrhujeme demontaz

existujucich soklov, ktoré budu nahradené novym obkladom stien.
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3.4 OSTATNE POZIADAVKY
3.4.1 SILNOPRUD

» V priestore jedalne je potrebna priprava novej kabelaze k TV.
* Navrhujeme demontaz existujucich svietidiel a ich nahradenie novymi.



