WPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV

POLOZKA l4

ROZMER v. 1000mm
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SCHEMA PODLAHOU A REZU SKLENEHO ZABRADLIA NA TERASE
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VYPIS MATERIALU

Q — nerez. madlo #40/2,5mm, dl.= 15,3m (2,59kg/m), hm= 39,63kg

b — nerez. stipik kotvenie botné ¢40/2mm, dl.= 1,02m, 20ks (2,51kg/m), hm= 51,2kg
C — nerez. ty& s kotvenim madia $20/2mm, di.= 0,1m, 20ks (2,51kg/m), hm= 5,02kg
d — nerez, Gchyt 830mm, 80ks (0,25kg/m), hm= 20kg

CELKOM 115,85kg

e — BEZP.SKLO CIRE, hr.cca 10mm, h=550mm

MNOZSTVO

POPIS

ZABRADLIE NA TERASE , CELKOVA DLZKA 15,3M

ZABRADLIE TERASY POZOSTAVA Z NEREZOVEHO MADLA A NEREZOVYCH STLPIKOV SO SKLENOU WPLNOU ZABRADLIA Z BEZPEC. SKLA.
DO WKAZU JE ZAHRNUTE MADLO, NEREZOVE STLPIKY KOTVENE Z BOKU DO ZB DOSKY CEZ NEREZ PLATNICKU, NEREZOVE GCHYTY
NA DRZANIE SKLENEJ WPLNE V DVOCH VYSKACH.

STLPIKY ZABRADLIA SO KOTVENE POMOCOU UCHYTAVACEJ PLATNICKY DO BOCNEJ 7B STROPNEJ DOSKY
VYPLN ZABRADLIA JE Z PLATNI BEZPECNOSTNEHO SKLA HR. CCA 10MM, VYSKY 740MM

NEREZOVE MADLO KRUHOVEHO PRIEREZU JE ULOZENENA STLPIKOCH KOTVENE CEZ UCHYTAVACI PROFIL NA KAZDOM STLPIKU

MATERIAL  :  NEREZOVE MADLO AJ STLPIKY, BEZPECNOSTNE SKLO CIRE, HR. CCA10MM
FARBA STRIEBORNA MATNA
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