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LEGENDA BURACICH PRAC
VYBURANIE OPLECHOVANIA STRESNEJ ATIKY
/_\ POZINKOVANY PLECH + KOTVENIE DO ATIKY
VYBURANIE STRESNEJ VPUSTE
N~
@ VYBURANIE NADSTRESNEJ CASTI ODVETRANIA KANALIZACIE
S 1 OSTAVAJUCE VRSTVY STRESNEJ KONSTRUKCIE - HORNA STRECHA
- HYDROIZOLACIA FATRAFOL 818/V-UV 4MM
- TEXTILIA 200g/m TIPPTEX B200F
- SEPARACNA PAROPRIEPUSTNA FOLIA, CONTROFOL
-TEPELNOIZOLACNA VRSVA Z STRESNEHO POLYSTYRENU EPS200S 100MM
- ZELEZOBETONOVY MONTOVANY STROP TT 600MM
- ZAVESENY PODHLAD
82 BURANA SKLADBA STRESNEJ KONSTRUKCIE - DOLNA STRECHA
- HYDROIZOLACIA S ASFALTOVYCH PASOV BITAGIT S 2x 5MM
- PENETRACNY ASFALTOVY NATER
- CEMENROVY POTER o 50MM
- SEPARACNA POLYETYLENOVA FOLIA )
-TEPELNOIZOLACNA VRSVA Z MINERALNEJ VATY V SPADE 100-190MM
OSTAVAJUCE VRSTVY STRESNEJ KONSTRUKCIE
- ZELEZOBETONOVY MONTOVANY PANELOVY STROP SPIROL 250MM

- ZAVESENY PODHLAD

000 =Y SKA PODLAHY 1NP PRI VSTUPE DO OBJEKTU
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