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SPODNA HRANA STROPU

STROP S EXISTUJUCIMI LED SVIETIDLAMI - BEZ ZMENY

SADROKARTONOVY PODHLAD KAZETOVY 600X600MM

VYMENA EXISTUJUCICH HALOGENOVYCH SVIETIDIEL ZA LED, BEZ ZMENY TVARU

EXISTUJUCI SADROKARTONOVY PODHLAD KAZETOVY 600X600MM

DEMONTAZ SDK PODHI'AD KAZETOVEHO 600X600MM; AJ S PODKONSTRUKCIOU

STROPNE BODOVE HALOGENOVE SVIETIDLO, VYMENA ZA LED, BEZ ZMENY TVARU

NASTENNE BODOVE HALOGENOVE SVIETIDLO, VYMENA ZA LED, BEZ ZMENY TVARU

STROPNE BODOVE SVIETIDLO, ODSTRANENE

STROPNE ZAVESNE BODOVE SVIETIDLO HALOGENOVE, ODSTRANENE

LED SVIETIDLA V SDK KAZETOVOM STROPE EXISTUJUCE 600X600MM

DEMONTAZ SVIETIDIEL V SDK KAZETOVOM STROPE 600X600MM

PRISADENE HALOGENOVE SVIETIDLO LINEARNE, VYMENA ZA LED BEZ ZMENY TVARU

PRISADENE HALOGENOVE SVIETIDLO LINEARNE ODSTRANENE

PRISADENE HALOGENOVE SVIETIDLO LINEARNE, VYMENA ZA LED BEZ ZMENY TVARU

ODSTRANENIE NASTENNEHO REPRODUKTORU

DEMONTAZ STROPNEHO SENZORU POHYBU A INTENZITY DENNEHO OSVETLENIA

DEMONTAZ STROPNEHO NUDZOVEHO BEZPECNOSTNEHO SVIETIDLA

LEGENDA MIESTNOSTI

&M. | UGEL MIESTNOSTI[PLOCHA

M2 POZNAMKA

TA SATNA 14,40

T.2 UMYVAREN + WC| 19,40

T.3 SATNA 11,35

T.4 SATNA 11,25

T.5 UMYVAREN + WC| 19,80

T.6 SATNA 13,85

T.7 KABINET 11,25

T.8 KABINET 11,65

T.9 CHODBA 51,70

T.10| ZADVERIE 2,40

MALA
T.11| TELOCVICNA |215,20

T.12| NARADOVNA | 65,00

VELKA
T.13| TELOCVICNA |292,30

T.14 | TRAFOSTANICA | 19,20

T.15| ROzZVODNA 22,90

T.16 vZT 17,90
TA7 HERNA 68,50
T.18 - 10,40

POZNAMKY:

- VSETKY ROZMERY MUSIA BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU ZAMERANE DODAVATELOM
PRIAMO NA STAVBE

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACIi NEODKLADNE INFORMOVAT
PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRI ZISTENi PRIPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVYMI CASTAMI PD JE NUTNE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PRI MONTAZNYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE A MONTAZNE
POSTUPY VYROBCOV MATERIALOV APLIKOVANYCH PRI VYSTAVBE

- TECHNICKU DOKUMENTACIU DODAVATELOV JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE NUTNE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTOM

- PD SKUTKOVEHO STAVU, KTORU VYPRACOVAL ING. ARCH. JAN KUNEC, SLUZILA AKO PODKLAD
PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDAME ZA SPRAVNOST DOKUMENTACIE PSV.
- VSETKY NAVRHOVANE MATERIALY A PRVKY JE MOZNE NAHRADIT EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ
KVALITATIVNEJ UROVNI PO DOHODE S HIP

- KONCOVE PRVKY NA FASADE (KAMERY, SVIETIDLA, VETRACIE MRIEZKY A INE) PRISPOSOBIT,
RESP. PREKOTVIT PODI'A ZATEPLENIA FASADY

-V PRIPADE VYUZITIA INYCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNE AKTUALIZOVAT
SVETLOTECHNICKY POSUDOK

TELOCVICNA

SEKCIA B

SEKCIAC

SEKCIA A

+ 0,000= 222,950 = PRIZEMIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU - SKOLY

AUTORI Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch. JURAJ TALAS

HIP. Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Pri krii 12, 84102, Bratislava Ing. arch. Branislav Banik,
autorizovany architekt,

VYPRACOVAL | Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch JURAJ TALAS, reg. €. 2514 AA

Ing. arch. TOMAS BENA, Ing. arch. ANDREA FURDOVA

NAZOV STAVBY | ZVYSENIE ENERGETICKEJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY Malokarpatské namestie 1 2
ZS MALOKARPATSKE NAM. 1, BA - LAMAC Lama¢, 841 03 Bratislava =
NAZOV VYKR. A "N Mestska cast Bratislava Lamag
P(’)DO.RYS §TROPOV -1.NP TELOCVICNA Malokarpatské namestie 9, &
Buracie prace 841 03 Bratislava z
DATUM JANUAR 2026 FORMAT MIERKA IAKAZKA C. |PARE
8xA4 840x500MM 1:100 0 1 0
PSO 01 SO-01 1250 ASR NO1 00
ID STAVBY STUPEN URCENIE | STAVEBNY |IDPODLA |PODROBNE | CiSLO NAZOV REVIZIA
DOKUMENT. | STAVBY OBJEKT VYHLASKY | CLENENIE v
STAVBY AT SEENEME . | VYKRESU | DOKUMENTU




