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ODSTRANENIE KERAMICKEHO OBKLADU

ODSTRANENIE TEPELNEJ IZOLACIE, HR. 30MM

DEMONTAZ PARAPETNYCH DOSIEK

DEMONTAZ ATIKOVEHO PLECHU

ODSTRANENIE OKIEN

ODSTRANENIE OBKLADU Z KABRINCA

ODSTRANENIE POVRCHOVEJ UPRAVY STRECHY - ODSTRANENIE EXIST. ASFAL. PASOV

ODSTRANENIE EXISTUJUCEJ BETONOVEJ PLOCHY

ODKOPANE JESTVUJUCEHO TERENU DO HLBKY PODLA TYPU REALIZACIE SOKLA A
VYBURANIE OKAPOVEHO CHODNIKA (ASFALT/BETON/ZEMINA)

DEMONTAZ PERGOLY

DEMONTAZ MREZi

DEMONTAZ PLASTOVEHO OKNA

ODSTRANENIE OPORNEHO MURIKU SCHODISKA

DEMONTAZ DVERIi A ODBURANIE OCELOVEJ ZARUBNE

ODBURANIE EXISTUJUCICH NENOSNYCH VRSTIEV STRESNEHO PLASTA Z SKVARO-
BETONOVYCH I1ZOLACNYCH PANELOV A PVC H.| + ODBURANIE EXIST. STRESNEJ VPUSTE

ODSTRANENIE OKAPOVEHO ZI'ABU

DEMONTAZ RADIATORA A PRISLUSNEHO POTRUBIA. PO DEMONTAZI JE NUTNE ZASLEPIT!

VYBURANIE OTVORU DO NIKY NA OSADENIE DVERI

VYBURANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE DVERI/OKNA

VYBURANIE OTVORU DO STENY NA OSADENIE KERAMICKEHO PREKLADU

ODSTRANENIE OKAPOVEJ RURY

DEMONTAZ UMYVADLA

DEMONTAZ VSTAVANEJ SKRINE

DEMONTAZ NADSVETLIKA

VYBURANIE SKLOBETONU 1940x615mm

VYBURANIE PRIESTORU PRE T.I, SIRKA 60MM, HLBKA PODLA PD

VYBURANIE PODLAHY V MIESTE STUZOVANIA STROPNYCH PANELOV

VYBURANIE MONOLITICKEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA S OCEL'OVYM
ZABRADLIM

VYBURANIE MONOLITICKEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA
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B28 )] DEMONTAZ OCELOVEJ BRANY

VYBURANIE MONOLITICKEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA

VYBURANIE MONOLITICKEHO ZELEZOBETONOVEHO SCHODISKA

ODSTRANENIE TEPELNEJ IZOLACIE

BURACIE PRACE

JESTVUJUCI STAV

POZNAMKY:

- VSETKY ROZMERY MUSIA BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU ZAMERANE DODAVATEL'OM PRIAMO NA STAVBE

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRI ZISTENI PRIPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVYMI CASTAMI PD JE NUTNE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PRI MONTAZNYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE A MONTAZNE POSTUPY VYROBCOV
MATERIALOV APLIKOVANYCH PRI VYSTAVBE
- TECHNICKU DOKUMENTACIU DODAVATELOV JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
- VSETKY NAVRHOVANE MATERIALY A PRVKY JE MOZNE NAHRADIT EKVIVALENTOM - EKVIVALENCIU POSUDZUJE

VEREJNY OBSTARAVATEL PODLA REGISTRA .

-V PRIPADE VYUZITIA INYCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNE AKTUALIZOVAT SVETLOTECHNICKY POSUDOK
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