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LEGENDA

SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNA IZOLACIA HR. 40MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 38D, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 200MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA 1ZOLACIA HR. 40MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 100MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 140MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNA IZOLACIA HR. 250MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLACIA XPS HR. 200MM
SILIKONOVA OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLACIA XPS HR. 140MM
ZALUZIOVY KASTLIK

EXIST. PERGOLA S NOVYM POLYKARBONATOVYM PRESTRESENIM, POVRCH
OCISTIT A NASLEDNE NATRIET 2 VRSTVAMI EXTERIEROVEJ FARBY RAL 7022

BOSAZNA LISTA
SAMOCINNA PRETLAKOVA ZALUZIA VK 20

HYDROIZOLACNA FOLIA, NAPR. FATRAFOL

VYROVNANIE A UPRAVA POVRCHU EXIST. BETON. SCHODISKA PLASTMALTOU SIKAFLOOR 160
S KREMICITYM PIESKOM + NATER SIKAFLOOR 359N RAL 7035 + POSYP ABRAZIVOM

BIELE UMYVADLO, NAPR. JIKA LYRA PLUS, 55x40CM, SIFON BIELY PLASTOVY, BATERIA
NOVASERVIS FERRO TALASA - CHROM

VYPLN RAMU S OTVOROM PRE VZT, SMREKOVY ZLEPENEC HR. 20MM, NATER PODLA
VZORKOVNIKA DODAVATELA, PRISPOSOBIT FARBE EXIST. RAMU DVERI

STOLARSKE VYROBKY - SKRINE; VYSKA PO S.H. PODHLADU; MATERIAL DTDL; DEKOR
PRISPOSOBIT DEKORU EXISTUJUCEJ SKRINI V DANEJ CASTII

DAZDOVA vPUST

ASFALTOVA PENETRACIA + HYDROIZOLACNA VRSTVA (ASFALTOVE PASY) + T.I XPS HR. 50MM +
NOPOVA FOLIA

ASFALTOVA PENETRACIA + HYDROIZOLACNA VRSTVA (ASFALTOVE PASY) + T.I XPS HR. 40MM +
NOPOVA FOLIA

ASFALTOVA PENETRACIA + HYDROIZOLAGNA VRSTVA (ASFALTOVE PASY) + T.I XPS HR. 200MM
+ NOPOVA FOLIA

VONKAJSIE OCELOVE SCHODISKO

VONKAJSIE OCELOVE SCHODISKO

VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 415MM, VID. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 445MM, VID. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 505MM, VID. VYKAZ
VONKAJSI PARAPET Z POZINKOVANEHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.S. 335MM, VID. VYKAZ
DAZDOVA RINA, NAPR. KJG VELKOST 105, R.S. 250MM, VID. VYKAZ

DAZDOVY ZVOD KRUHOVY, NAPR. KJG VELKOST 100, R.S. 320MM, VID. VYKAZ
ATIKOVY PLECH, FAREBNY POZINKOVANY PLECH RAL 9010, VID. VYKAZ

ATIKOVY PLECH, FAREBNY POZINKOVANY PLECH RAL 9010, VID. VYKAZ

PEPEEEEREREREEEEEEREEEEEREREEEEEEE

TEPELNA 1ZOLACIA; MINERALNA VLNA; HR. VID DETAILY
NOVE KONSTRUKCIE

JESTVUJUCI STAV

POZNAMKY:

- VSETKY ROZMERY MUSIA BYT PRED VYROBOU A REALIZACIOU ZAMERANE DODAVATELOM
PRIAMO NA STAVBE

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACIi NEODKLADNE INFORMOVAT
PROJEKTANTA

- VSETKY VYSKOVE A DLZKOVE ROZMERY KONTROLOVAT POCAS PRIEBEHU PRAC NA STAVBE

- PRI ZISTENI PRIPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVYMI CASTAMI PD JE NUTNE
KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

- PRI MONTAZNYCH PRACACH JE POTREBNE DODRZIAVAT TECHNOLOGICKE A MONTAZNE
POSTUPY VYROBCOV MATERIALOV APLIKOVANYCH PRI VYSTAVBE

- TECHNICKU DOKUMENTACIU DODAVATELOV JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE NUTNE KONZULTOVAT S
PROJEKTANTOM

- PD SKUTKOVEHO STAVU, KTORU VYPRACOVAL ING. ARCH. JAN KUNEC, SLUZILA AKO PODKLAD
PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDAME ZA SPRAVNOST DOKUMENTACIE PSV.
- VSETKY NAVRHOVANE MATERIALY A PRVKY JE MOZNE NAHRADIT EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ
KVALITATIVNEJ UROVNI PO DOHODE S HIP

- KONCOVE PRVKY NA FASADE (KAMERY, SVIETIDLA, VETRACIE MRIEZKY A INE) PRISPOSOBIT,
RESP. PREKOTVIT PODLA ZATEPLENIA FASADY

-V PRIPADE VYUZITIA INYCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNE AKTUALIZOVAT
SVETLOTECHNICKY POSUDOK

TELOCVICNA

SEKCIAB

SEKCIAC

SEKCIA A

+0,000= 222,950 = PRIZEMIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU - SKOLY

AUTORI Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch. JURAJ TALAS

HIP. Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Pri krizi 12, 84102, Bratislava Ing. arch. Branislav Banik,
autorizovany architekt,

VYPRACOVAL | Ing. arch. BRANISLAV BANIK, Ing. arch JURAJ TALAS, reg. &. 2514 AA

Ing. arch. TOMAS BENA, Ing. arch. ANDREA FURDOVA

NAZOV STAVBY | ZVYSENIE ENERGETI’CKI’EJ EFEKTIVNOSTI BUDOVY Malokarpatské némestie 1 g
Z5 MALOKARPATSKE NAM. 1, BA - LAMAC Lamac, 841 03 Bratislava g
NAZOV VYKR. N Mestska East Bratislava Lamaé
STRECHA TELOCVICNA Malokarpatské namestie 9, g
841 03 Bratislava z
DATUM JANUAR 2026 FORMAT MIERKA ZAKAIKA C.|PARE
8xA4 840x446MM 1:100 0 3 3
PSO 01 SO-01 1250 ASR VYS 01
ID STAVBY STCL)JPEN URCENIE | STAVEBNY |IDPODLA |PODROBNE | CiSLO NAZOV REVIZIA
DOKUMENT. | STAVBY OBJEKT VYHLASKY | CLENENIE v
STAVBY Aoy SORUMENT. VYKRESU | DOKUMENTU
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